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Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 

Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna 
zarowno programy do pracy emi- 
sjami cyfrowymi albo do odbioru 
za pomocg odbiornikow reali- 
zowanych programowo (SDR), 
jak i programy symulacyjne dla 
majsterkowiczow. Osobny temat 
stanowig rozwigzania stuzgce do 
komunikacji za pomocg stabych 
sygnatow i do badania propagacji 
przy uzyciu indywidualnych radio- 
latarni matej mocy pracujgcych 
emisjami WSPR, QRSS, Hella 
i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu 0E1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i 
spotka” pojawi sig w maju br. 
w salonach prasowych Empik. 
Prenumeratorzy SR mogg go 
nabyc z rabatem w wysokosci 
50% (wplacajgc 14 zt na konto 
971 6001 068000301 03030551 53). 


Skorzystatem z Echolinku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. 

/SP5XHN/ 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposdb komunikacji. Pozbytem sig sprzgtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od t 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 
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Ustyszatem australijskiego krdtkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc. 
h witryny ARI w Weronie/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny shadow... ha ha. 

/KH6JPL/ 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
talowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 
ozywiajg krotkofalarstwo. 

/D06BC0/ 


Moim zdaniem, mowiqc zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. 

/D06FM/ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, tgczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcdw 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i d 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. 

/SQ80Y/ 


...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 36 


Wywiad z Ann^ Strezynsk^ 

Podczas spotkania z okazji jubileuszu 80 lat PZK i 85 lat IARU 
nadarzyta siQ okazja, aby zadac prezes LIKE, pani Annie Strezyri- 
skiej, kilka pytan interesuj^cych Czytelnikow SR. 

„...mito spotkac siQ w gronie ludzi, ktorzy od lat stanowi^ wielk^ 
rodzinQ i ktorzy maj^ za sob^ piQkn^ kartQ walki o wolnosc stowa 

- bo przeciez walka o PZK byta tak$ walk$ jestem pod wraze- 

niem tego, ze w czasach gdy liczy siQ gtownie chleb powszedni, 
ludzie oddaj^cy siQ wieloletnim pasjom i to wlasnie w dziedzi- 
nie telekomunikacji”. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanycb 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wfasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 22 


Zabezpiecz 
swoje radio 


Poniewaz jestesmy na pocz^t- 



ku sezonu burzowego warto 
zapoznac siQ z kompleksowym 
zabezpieczeniem amatorskich 
urz^dzen radiokomunikacyjnych 
przed zaburzeniami elektromagne- 
tycznymi o duzej energii. Wylado- 
wania atmosferyczne mog^ bye 
przyezyn^ uszkodzenia urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego nawet 
w sytuacji, kiedy nie nast^pito 
bezposrednie wyladowanie w sys- 
tem antenowy 
(w promieniu 
nawet 1,5 km 
od obiektu moze 


bye przyezyn^ 

uszkodzenia 

elementow 

polprzewodni- 

kowych). 


rr 


18.068.880 ssb !i 

Rtf 



DDSdo 

Piligrima 

W nowoczesnych ukladach nadaw- 
ezo-odbiorezyeh zamiast tradycyj- 
nych przestrajanych generatorow 
LC s$ wykorzystywane syntezery 
czQstotliwosci, konstruowane w opar- 
ciu o technikQ DDS (Direct Digital 
Synthesis). Prezentowany syntezer 
czQstotliwosci do uktadow o bezpo- 
sredniej przemianie czQstotliwosci, 
zostai skonstruowany przez autora 
transceivera Piligrim. Uktad ten jest 
z powodzeniem powielany w kraju 
przez wielu konstruktorow home- 
-made. 


Str. 34 


Odbiornik SBS-leR 

Odbiornik SBS-1 eR to wirtulany radar i odbiornik VHF/PC. Urz^dzenie nie tylko 
odbiera peiny zakres sygnatow ADS-B i Mode-S, lecz rowniez pokrywa zakres 
VHF-FM i cywilne pasmo lotnicze, co czyni odbiornik kompleksowym rozwi^za- 
niem dla entuzjastow lotnictwa. Dot^czenie wewnQtrznego odbiornika na zakres 
lotniczy jest szczegolnie uzyteczne, pozwalaj^c na rownoczesne sledzenie na 
ekranie i nastuch lokalnego ruchu lotniczego. 



Str. 32 


Albrecht AE 497 W 



Na pierwszy rzut oka widac, ze Albrecht AE 497 W to urz^dzenie CB, jednak za- 
kres czQstotliwosci 28,000-29,699 MHz wskazuje, ze zostato stworzone z mysl^ 
o licencjonowanych radioamatorach prowadz^cych dalekie iqcznosci DX-owe 
w zakresie 10 m. Urz^dzenie umozliwia pracQ popularnymi emisjami AM, FM, 
SSB i ma mozliwosc rozsze- 
rzenia pracy od 26,165 
do 29,695 MHz. 


Czyz nie bQdzie fascynujqcq mozliwosc nawiqzania 
za pomocq rQcznego radiotelefonu UKF, np. w trakeie 
spaceru lub na urlopie, Iqcznosci ze staejq po drugiej 
stronie kuli ziemskiej? 

Echolink coraz blizej 

Kiedy 15 lat temu zaczql bye wydawany „Swiat 
Radio ", redakeja nie korzystala z Internetu, bo jeszcze 
malo kto o nim slyszal w Polsce. Listy, a nawet cate 
artykuly byly przepisywane przez maszynistkg. Dzisiaj 
nie jest ona potrzebna - prawie cala korespondeneja 
odbywa sig poprzez Internet. 

Mozna bez przesady powiedziec, ze Internet jest wy- 
korzystywany we wszystkich dziedzinach zycia, w tym 
takze w krotkofalarstwie. Poczqtkowo Iqcza internetowe 
stanowily uzupelnienie sieci radiowej Packet-Radio , ale 
w miarg rozwoju techniki staly sig waznym elementem 
sieci przemiennikow, takze i dla innych emisji amator- 
skich. Silq rzeezy najwigkszq popularnosc zyskaly sobie 
bramki sluzqce do transmisji dzwigku i rozszerzajqce 
zasiggi Iqcznosci fonicznych, a wsrod systemow ich 
oprogramowania najbardziej znanym obecnie jest 
Echolink. 

Podczas kiedy w wielu krajach Echolink przestal bye 
juz rozwiqzaniem tolerowanym jedynie po cichu i zostai 
oficjalnie dopuszczony do uzytku przez radioamatorow, 
polskie przepisy nie wypowiadaly sig wogole w tej spra- 
wie. Rozwiqzania oparte na zwiqzkach techniki ama- 
torskiej z innymi sieciami budzily od samego poczqtku 
silne kontrowersje. Oprocz glosow zagorzalych prze- 
ciwnikow do redakcji docieraly tez listy z zapytaniami 
„dlaczego inni mogq korzystac, a my jestesmy w tyle za 
rozwojem techniki?" 

Dzisiaj mam dobrq nowing. Od poczqtku tego roku 
trwajq w Urzgdzie Komunikacji Elektronicznej przygo- 
towania do wprowadzenia Echolinku w Polsce. Jak wy- 
nika z rozmowy redakcyjnej z paniq Annq Strezyhskq, 
prezesem UKE, niebawem zostanq opracowane przepisy 
dopuszczajqce w wgzszym bqdz szerszym zakresie do 
uzytkowania w sluzbie amatorskiej internetowe Iqcza 
Echolinku. Wniosek jest taki, ze niedlugo, nie zwa- 
zajqc na slabe warunki propagaeji fal radiowych, bez 
stosowania duzyeh mocy nadajnikdw i rozbudowanych 
anten uzyskamy w sposob legalny zwigkszenie zasiggu 
swojej staeji. Czyz nie bgdzie fascynujqcq mozliwosc 
nawiqzania za pomocq rgcznego radiotelefonu UKE np. 
w trakeie spaceru lub na urlopie, Iqcznosci ze staejq po 
drugiej stronie kuli ziemskiej? 

Pewnie jak wszgdzie, takze i u nas znajdq sig prze- 
ciwnicy takich Jqcznosci na latwizng". Jestem jednak 
przekonany, ze uzyeie technologii internetowej i kom- 
putera w Iqcznosciach amatorskich bgdzie nie lada 
atrakcjq dla mlodszego pokolenia krotkofalowcow zafa- 
scynowanych technikq internetowq. 

W oczekiwaniu na polskie przepisy, zachgcam do zdo- 
bywania wiedzy i przygotowywania sig do tych nowych 
sposobow Iqcznosci. Prawdopodobnie juz w przyszlym 
miesiqcu staraniem redakcji ukaze sig specjalne wyda- 
nie SR (Swiat Radio plus), opracowane w calosci przez 
Krzysztof a Dqbrowskiego OE1KDA, pt. „Echolink i spol- 
ka". Pen dodatkowy numer wraz z kompletem narzgdzi 
programowych na dolqczonej plycie CD, bgdzie do nabycia 
w salonach prasowych. Aktualni prenumeratorzy SR, nie- 
jako na 15-lecie Swiata Radio, otrzymajq go za pol ceny. 

Jest to lektura obowiqzkowa dla kazdego radioama- 
tora, bo - jak dowiodlo ostatnie 15 lat - od Internetu 
nie ma ucieczki. 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Maj 2010 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 



Yaesu FT-270 


Nowosc na 2 m na krajowym rynku 


Na krajowym rynku ukazal si^ nowy ra- 
diotelefon Yaesu FT 270. Jest to przenosne 
kompaktowe urzqdzenie nadawczo-od- 
biorcze FM przystosowane do pracy w 
pasmie 2m z maksymalnq moq 5 W. 
Odbiornik pracuje w szerszym zakresie 
(136 do 174 MHz) z mozliwosciq zapamiq 
tania 200 kanalow pamiqi oraz kodowania 
- dekodowania CTCSS i DCS. 

FT-270R jest bardzo wytrzymaly i wodo- 
odporny o IPX7 (na 3 stopy do 3 minut). 
Znaczna moc wyjsciowa audio 800 mW 
zapewnia odbior rowniez w halasliwym 
otoczeniu. 


Radiotelefon ma na wyposazeniu akumu- 
lator NiMH (FNB-83), ladowark^ (NC-88B 
120VAC TEN), elastyczn^ anten^ SMA 
i zaczep na pasek. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres czqtotliwosci odbiornika: 136-174 
MHz 

■ zakres czqtotliwosci nadajnika: 144-148 
MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 5, 10, 12,5, 15, 
20,25,50,100 kHz 

■ Shift nadajnika: ±600 kHz 

■ rodzaje emisji: F2D, F3E 

■ czulosc odbiornika: 0,16 yttV/12dB SINAD 


PRODUKT 

,i J 


■ tlumienie pozapasmowe: 70 dB 

■ czqtotliwosci posrednie: 21,7 MHz, 450 
kHz. 

■ moc odbiornika: 800 mW 

■ moc nadajnika: 5/2/0, 5W przy 7,2 V/DC 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz 

■ impedancja mikrofonu: 2 kQ 

■ napi^cie zasilania: 7,2 V/DC 

■ maksymalny pobor pqdu: 165 mA/RX, 
1,5 A /DC 

■ wymiary: 59x98x32 mm 

■ waga: 390 g 

[ www.ten-tech.pl] 


GX1100E ECLIPSE DSC+ 



Nowy radiotelefon morski 


Na sezon 2010 PD.H. Con- Spark sp. z o.o. 
przygotowal kolejn^ nowosc przeznaczon^ 
dla amatorow sportow wodnych, a takze 
dla wykonuj^cych ci^zk^ praq zwqzanq 
z polowami ryb na Baltyku (i nie tylko) 
oraz dla wszystkich, ktorzy potrzebujq do- 
brego zrodla kontaktu na akwenach. 

Po przenosnym radiotelefonie Standard 
Horizon HX280E przedstawionym w SR 
4 jest nim stacjonarny model radiotelefo- 
nu morskiego GX1100E ECLIPSE DSC+, 
ktory zostal zaprojektowany w zaawanso- 
wanej technology odlewu obudowy, ktora 
pozwala na jego zastosowanie zarowno 
przez profesjonalistow, jak i zeglarzy ama- 



torow. Oczywiscie model ten takze ma 
zanurzaln^ konstrukcj^ (certyfikat IPX7 
gwarantujqcy zanurzenie na gl^bokosc do 
lm w czasie 30 minut). Radiotelefon po- 
krywa wszystkie mi^dzynarodowe kanaly 
morskie, w tym takze odbiorczy kanal 70 
dla stalego obserwowania wywolan w 
niebezpieczenstwie. Posiada mozliwosc 
wyboru kanalow 16 i 9 za pomoq tylko 
jednego czerwonego przycisku zarowno 
z mikrofonu, jak i z panelu radiotelefonu. 
Wbudowany niezalezny kanal 70 pozwala 
na stale obserwowanie wywolan DSC. Ma 
tez wejscie oraz wyjscie danych NMEA do 
kompatybilnego chart plottera GPS. Dol$- 
czony do zestawu mikrofon ma czerwony 
przycisk wyboru kanalu 16 lub 9, zmiany 
kanalow oraz zmiany mocy nadawania. 
W przypadku posiadania odbiornika GPS 
na wyswietlaczu LCD radiotelefonu poja- 
wi$ si^ pozycja GPS, aktualny czas i data. 
Wyswietlacz LCD zostal tak skon- 
struowany, aby wszystkie potrzebne 
informacje znajdowaly si^ w zasi^gu 
wzroku - pozycja LAT/LON, nazwy 
kanalow, skanowanie pami^ci, ska- 
no wanie z priorytetem czy podwoj- 
ny nasluch (Dual Watch). W menu 
GX1100E dost^pne jest proste nada- 
wanie nazwy kanalom pozwalaj^ce 



na latwq ich zmiany, co ulatwia w znacz- 
nym stopniu korzystanie i rozpoznawanie 
kanalu. Funkcja DSC (Digital Selective 
Calling) pozwala na inicjo wanie lub odbior 
informacji 0 zagrozeniu, wywolanie do 
wszystkich statkow, wywolanie indywi- 
dualne, qdanie pozycji czy nadawanie 
pozycji z NMEA do i od chart plottera 
GPS. Kanaly pogodowe NOAA s$ dost^pne 
natychmiast z panelu glownego radiotele- 
fonu dzi^ki obecnosci przycisku CLR(WX). 
Dost^pna wersja czarna lub biala. Na wy- 
posazeniu radiotelefonu GX1100E znajduje 
sie; mikrofon qczny, kabel zasilaj^cy oraz 
uchwyt mocuj^cy. Opcjonalnie dost^pny 
glosnik zewn^trzny MLS-300 lub MLS-310 
(z 10 W wzmacniaczem). 
[ www.conspark.coni.pl] 


Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 3/10 


HYTTC-320 1 
WOUXUN KG-UVD1P 5 
YAESU VX-351 PMR 2 
MASS SPS-250II, SPS-5045 6 
COMET CAT-300 3 
AIRSTAR TELESTICK 4 
MFJ-4416B 
ITSCONNECTO 7 
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HYT 

TC-320 


produkt 

L miesi^ca 1 

swiat 

k radio; 


HYT TC-320 to profesjonalny sprz^t 
pracujqcy w pasmie PMR 446 MHz, 
cechuj^cy si^ wyzsz^ odpornosci^ 
na zaklocenia generowane przez 
warunki zewn^trzne. Korzystanie 
z radiotelefonu HYT TC-320 nie 
wymaga zezwolenia. 







RRC 9210 


I N F 


Wojskowa radiostacja 
plecakowa PRC9210 


Oprocz taktycznej radiostacji pokladowej 
VHF RRC 9310AP Radmor S.A. produkuje 
radiostacje RRC 9310AP. Jest to rowniez 
hoppingowa (plecakowa) radiostacja no- 
wej generacji F@stnet z szybkq transmisjq 
danych i wysokim stopniem ochrony przed 
przeciwdzialaniem radioelektrycznym 
(ECCM). 

Radiostacja jest wyposazona w interfejs 
IP (Internet Protocol) oraz wewn?trzny 
odbiornik GPS. Nowy tryb pracy Multi- 
pleks umozliwia jednoczesn^ i niezaleznq 
transmisj? mowy i danych. Dzi?ki nowym 
wlasnosciom radiostacja RRC 9210 moze 
stanowic element taktycznej sieci interne- 
towej. Mozliwe jest zdalne zarz^dzanie ra- 
diostacj^ oraz jej konfigurowanie poprzez 
protokol SNMP 

RRC 9210 ma wokodery zgodne z norm^ 
STANAG oraz wyposazona jest w tryb 
TDMA. Cyfrowa transmisja glosu oraz 
danych jest szyfrowana za pomoq kluczy 
kryptograficznych COMSEC. Transmisja 
danych nast?puje w trybie pracy simplek- 
sowej lub trybie TDMA. Radiostacja RRC 


9210 jest interoperacyjna z radiostacja- 
mi rodziny PR4G i moze wspolpracowac 
z wieloma dotychczasowymi akcesoriami 
i urz^dzeniami peryferyjnymi. 

Podstawowe dane i wlasciwosci technicz- 
ne: 

■ pasmo cz?stotliwosci: 30 - 88,975 MHz 
2320 kanalow przy odst?pie kanalowym 
25 kHz 

■ moc nadajnika: 0,5W; 5W; 10W 

■ czulosc: lepsza od 0,5 /xV 

■ transmisja mowy i danych w hoppingu 
cz?stotliwosci: 

■ zdalne sterowanie: 

■ przesylanie pozycji (GPS): r?czne lub 
automatyczne 

■ waga urz^dzenia nadawczo-odbiorcze- 
go: 3,4kg 

■ wymiary: 264 X 84x184 mm (zuchwyta- 
mi) 

W sklad zestawu wchodz^: zespol nadaw- 
czo-odbiorczy RRC 9210, antena krotka 
(1,6 m), glosnik HPE 108-14, bateria Li-Ion, 
mikrotelefon COT 207, plecak, antena GPS 

[ www.radmor.com.pl] 




85 stacji radio wych na 85-lecie 
Polskiego Radia 

Wtadze spotki Polskiego Radia na obchodzony w tym roku 
jubileusz 85-lecie Polskiego Radia postanowity uruchomic w 
Internecie 80 nowych programow radiowych (obok dotych- 
czasowych 5 programow). 

BQd^ to rozne stacje poswiQcone nie tylko muzyce, ale 
tez kabaretowi, stuchowiskom, dokumentowi, reportazom 
czy informacji. Wazne miejsce zajmie rowniez muzyka po- 
wazna. Wsrod dziesiQciu kanalow poswiQconych klasyce 
znajdzie si?, mi?dzy innymi, w ramach obchodow Roku 
Chopinowskiego, pasmo poswiQcone wyt^cznie temu 
wybitnemu polskiemu kompozytorowi. Polskie Radio na 
niespotykan^ dotychczas skalQ b?dzie wykorzystywac 
wtasny dorobek. 

Po raz pierwszy tak szeroko dostQpne w sieci bQd$ radiowe 
archiwalia, zawieraj^ce blisko milion pozycji. Dzi?ki temu wy- 
bieraj^c odpowiedni kanat, ustyszymy miQdzy innymi najlep- 
sze radiowe reportaze oraz unikalne materiaty dokumentalne, 
nagrania stowne i muzyczne. 

Po zakonczeniu procedury formalno-prawnej, do konca 
biez^cego roku na najwiqkszych platformach satelitarnych 
pojawi siQ zupelnie nowa propozycja dla stuchaczy i widzow, 
przede wszystkim w wieku 25-45 lat. Bez wielkich naktadow 
finansowych, wykorzystuj^c przede wszystkim wtasny 
infrastrukturQ techniczn^, Polskie Radio zaoferuje kanat pu- 
blicystyczno-rozrywkowy, bqd^cy pot^czeniem najlepszych 
cech radia i telewizji. 

Wszystko to bQdzie dostQpne dla internautow. 
[ www.polskieradio.pl] 

KKRRiT 2010 

Tegoroczna Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Ra- 
diofonii i Telewizji KKRRiT 2010 odbQdzie siQ od 16 do 18 
czerwca 2010 r. w Krakowie. 

BQdzie ona obejmowata miQdzy innymi nastQpuj^ tema- 
tyk§: 

■ systemy radiokomunikacyjne bezpieczenstwa publicznego 

■ systemy komorkowe i bezprzewodowe 

■ szerokopasmowe systemy radiowego dostQpu abonenc- 
kiego 

■ systemy radiofoniczne i telewizyjne 

■ radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna 

■ radiowe systemy lokalizacyjne i nawigacyjne 

■ systemy trankingowe 

■ techniki pomiarowe w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji 

■ cyfrowe przetwarzanie sygnatow w radiokomunikacji, 
radiofonii i telewizji 

■ nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji 

■ propagacja fal radiowych 

■ gospodarka widmem elektromagnetycznym 

■ planowanie i optymalizacja systemow radiowych 



WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 5/10) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastQpuj^ce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragnq otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS Dmt Dbd □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


W trakcie konferencji zostanie zorganizowana wystawa tech- 
niczna z udziatem producentow urz^dzen, operatorow sieci, 
dostawcow ustug, sprzQtu i oprogramowania, wydawcow 
literatury naukowej i technicznej, a takze firm szkoleniowych 
oraz innych firm zwiqzanych z tematylq konferencji. 

W programie konferencji przewidziane referaty plenarne 
i sesje tematyczne poswiQcone powyzszym aspektom tech- 
nicznym. 

[ http://kkrrit2010.konferencia.org] 

Swiatowy rekord pr^dkosci 

Podczas GSMA Mobile World Congress w Barcelonie, 
Ericsson ustanowit swiatowy rekord, pokazuj^c technology 
LTE/4G z prQdkoscy 1 GB/s w ramach pobierania danych. 
Wykorzystano w tym celu technology Multi Carrier oraz 
Multiple-Input-Multiple Output (MIMO), ktora zostata urucho- 
miona na sprzQcie LTE firmy Ericsson. W demonstracji uzyto 
czterech nosnych po 20 MHz kazda, t^cznie 80 MHz oraz 
4x4 MIMO, dane byiy przesyiane poprzez cztery niezalezne 
strumienie bitowe. 

LTE to nowa generacja technologii mobilnej komunikacji, 
umozliwiajqca szybkie przesytanie ogromnych ilosci 
danych w sposob skuteczny i efektywny kosztowo, dziQki 
optymalizacji wykorzystania widma czQstotliwosci. DziQki 
wiQkszej prQdkosci sieci i zmniejszeniu opoznien, konsumen- 
ci rnog^ korzystac z szerokiej gamy aplikacji (internetowych 
w czasie rzeczywistym, gry online, social media i wide- 
okonferencji) podczas gdy s$ w ruchu. LTE bQdzie w stanie 
w przysztosci sprostac wymogom nowych i ulepszonych 
aplikacji mobilnych opartych o Internet. 

Ericsson bierze aktywny udziat w stanowieniu standardow 
sieci i posiada najwiQkszy wptyw na publikowane specyfi- 
kacje dotycz^ce sieci LTE. Firma ocenia, ze posiada 25% 
wszystkich istotnych patentow dla LTE, co czyni go najwiQk- 
szym posiadaczem patentu w przemysle. 

[ www.ericsson.com.pl] 

Diodowy czujnik mocy 

Konstruktorzy Rohde & Schwarz opracowali diodowy czujnik 
mocy NRP-Z31 do pracy w pasmie do 33 GHz, ktory nie wy- 
maga wspdtpracy z jednostk^ bazow^ (np. analizatorem). 
Moze bye podt^czany do komputera PC za posrednictwem 
portu USB, a wyniki pomiarow s^ w takim przypadku prezen- 
towane na ekranie komputera z wykorzystaniem dot^ezonego 
oprogramowania. W porownaniu z innymi podobnymi czuj- 
nikami mocy, model NRP-Z31 charakteryzuje sig dwukrot- 
nie wigkszq doktadnoscis pomiarow^ (0,1 1 9dB) i kilkukrot- 
nie krotszym czasem wykonywania pomiarow (4ms). 

Wazn^ cech^ NRP-Z31 jest zastosowana technologia wie- 
losciezkowa, zapewniaj^ca szeroki zakres dynamiezny przy 
pomiarach mocy sygnalow modulowanych. Sygnal wejscio- 
wy jest rozdzielany na 3 tory diodowe dokonuj^ce pomiaru 
rownoczesnie, lecz w roznych zakresach mocy. Kazdemu 
z nich jest przypisywana odpowiednia waga. Pozwala to na 
pomiar mocy sygnatu modulowanego niezaleznie od szero- 
kosci pasma. 

Najwazniejsze parametry: 

■ pasmo pomiarowe od 10 MHz do 33 GHz 

■ zakres pomiarowy od -67 do +23 dBm (200pW-200mW) 

■ zakres dynamiezny 90 dB dla sygnatow CW i modulowa- 
nych. 

[ www.rohde-schwarz.com] 

Miniaturowy mikrofalowy 
miernik mocy 

W ofercie firmy Thurlby Thandar Instruments pojawit siQ 
najnowszy mikrofalowy miernik mocy z interfejsem USB TTi- 
-Satori ST265. Charakteryzuje siQ on rozszerzonym pasmem 
pomiarowym od 10 MHz do 26,5 GHz (dotychczasowa oferta 




Yaesu VX-8DE 


Yaesu do APRS 


Japonski producent, firma Yaesu, wprowa- 
dzila wlasnie na rynek europejski modyfika- 
cj^ znanego od roku modelu VX-8E. Nowa 
wersja pod nazw$ VX-8DE skierowana jest 
do uzytkownikow korzystaj^cych cz^sto z 
funkcji APRS (Automatic Pocket/Position Re- 
porting System). Zintegrowany system APRS 
umozliwia wymian^ pozycji oraz przesyla- 
nie komunikatow tekstowych. W nowym 
modelu VX-8DE zachowano wszystkie funk- 
eje wyst^pujqce w VX-8E, a ponadto: 

■ zwi^kszono pojemnosc pami^ci wiado- 
mosci APRS z 20 do 30, 

■ rozbudowano pami^c listy staeji odbiera- 
nych z 40 do 50, 

■ funkeja „inteligentny beacon" - auto- 
matyezne dostosowanie do pr^dkosci 
przemieszczania si^ obiektu i jego polo- 
zenia w celu okreslenia pozycji i ruchu 
na mapie, 

■ liezba sciezek DIGI-PATH zostala zwi^k- 
szona z 1 do 7, 

■ w pakiecie APRS jest zawarta informaeja 
dotyczqca digipeatera 

■ funkeja kompas GPS - pokazuje kierunek 
przemieszczania obiektu na wyswietlaczu. 

Radiotelefon VX-8DE ma identyezne jak 
VX-8E wyposazenie, dost^pne s$ te same 
akcesoria dodatkowe. 

[ www.conspark.com.pl] [ www.yaesu.pl] 


DSPKR 


Glosnik z filtrem DSP 


DSPKR to glosnik z wbudowanymi ukla- 
dami najnowszej technologii cyfrowej 
obrobki sygnalu DSP (Digital Signal pro- 
cesssing). Technika ta umozliwia analiz^ 
odbieranego sygnalu, oddzielenie glosu 
i uzytecznych sygnalowe od szumow oraz 
usuni^cie niepotrzebnych szumow bez in- 
gereneji w konstrukcj^ radiotelefonu! 

Filtr DSP dziala na zasadzie konwersji 
analogowego sygnalu audio na cyfrowy, po 
czym, bazuj^c na wbudowanym algoryt- 
mie, przeprowadza analiz^ sygnalu, wyci- 
najqc niepoz^dane cz^sci (zaklocenia, szum 
tla). Ostatni^ faz$ jest zamiana sygnalu 
cyfrowego na analogowy, odfiltrowany juz 
sygnal podawany jest do glosnika. 

Dzi^ki zastosowaniu glosnika z filtrem uzy- 
skuje si^ znaezn^ popraw^ nawiqzanych 
l^cznosci. Mozliwe staje si^ uzyskanie Iqcz- 
nosci ze staejami, ktorych poziom sygnalu 
nie jest wystarczaj^cej jakosci do komu- 
nikacji bez filtru DSP. Dobrej jakosci filtr 
DSP znajdzie zastosowanie w radiostacjach 
niewyposazonych w moduly cyfrowej ob- 
robki dzwi^ku lub jako dodatkowy filtr do 
radiotelefonow fabryeznie wyposazonych 
wDSP 

Ten niewielki glosnik potrafi znaczqco 
podniesc jakosc pracy przy radiostaeji, 
po podlqczeniu do radiotelefonu stanowi 
on dodatkowy filtr DSP o regulowanych 


parametrach. Uzywac go mozna zarowno 
z radiostaejami majqcymi juz swoje filtry 
DSP, jak i takimi, ktore filtrow nie maj$. 
Urz^dzenie moze bye zainstalowane w po- 
jezdzie, dzi^ki zasilaniu napi^ciem 12 V. 
Urzqdzenie znajdzie zastosowanie z wi^k- 
szosci radiotelefonow wyposazonych 
w wyjscie glosnika zewn^trznego. 

Wybrane dane techniczne: 

■ moc audio: 10 W RMS 

■ redukeja szumow: 9-24 dB (4 lub 7 wy- 
bieranych przez uzytkownika poziomow 
redukcji szumow) 

■ zasilanie:10-18 V DC 

■ pobor prqdu: 2 A 

■ wymiary: 135x130x85mm 
[ www.inRadio.pl ] 
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MFJ-929 


I N F 


Zaawansowany 
antenowy MFJ 

W ostatnim czasie w ofercie firmy Ten-Tech 
pojawila sig rodzina tunerow automatycz- 
nych firmy MFJ (925/926B/927/928/929). 
MFJ-929 to jedna z najbardziej zaawanso- 
wanych konstrukcja tunerow antenowych. 
Ma wyswietlacz LCD oraz mozliwosc 
rgcznej regulacji indukcyjnosci i po- 
jemnosci. Wyswietlacz LCD poza wska- 
zywaniem aktualnego stanu urzqdzenia 
prezentuje mierzony poziom mocy wyj- 
sciowej i wspolczynnik SWR. Prezentacja 
odbywa sig na dwa sposoby: pierwszy to 
sposob numeryczny, wyswietlacz podaje 
wartosc SWR oraz wartosc mocy promie- 
niowanej (FWD) i odbitej (REF) w postaci 
wskazan numerycznych. Drugi sposob to 
graficzna prezentacja dwoch punktowych 
belek, uzytkownik musi tylko odniesc je 
do narysowanej pod wyswietlaczem skali 
poziomu mocy i wspolczynnika SWR. 
Urzqdzenie ma w menu wiele ciekawych 
funkcj. Jednq z nich jest TARGET SWR, 
umozliwiajqcy ustawienie wartosci pomig- 
dzy 1.0 a 2.0. 

Wigcej informacji o tym zaawansowanym 
tunerze w jednym z kolejnych numerow SR. 
Najwazniejsze dane techniczne MFJ-929: 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 


tuner 



■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 Q (SWR 
32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 200 W 
CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do zestrojenia: 
2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 jiH 

■ liczba komorek pamigci: 20 000 zgrupo- 
wanych w dwoch bankach 

■ liczba gniazd antenowych: 4 (1 dla na- 
dajnika, 1 dla anteny drutowej, koaksjal- 
ne) 

■ liczba mozliwych do zapamigtania anten: 4 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 165x71x191 mm 

■ waga: 1,09 kg 

[ www.ten-tech.pl] 



Odbiornik cyfrowy SDR 



Na rynku niemieckim w QRP Project po- 
jawil sig wloski zestaw konstrukcyjny od- 
biornika PM-SDR (www.iw3aut.altervista. 
org). Jest to odbiornik cyfrowy sterowany 
programowo, ktory moze bye wykorzysta- 
ny jako odbiornik internetowy. 

Moze pracowac w calym zakresie HF od fal 
dlugich az do pasma 6 m. 

Pokazany na zdjgciu odbiornik jest dodat- 
kowo wyposazony w cieklokrystaliczny 
wyswietlacz informujqcy o czgstotliwosci 
i parametrach pracy. 

Odbiornik PM-SDR charakteryzuje sig 
niewielkimi rozmiarami i stosunkowo nie- 
wysokq cenq, co powoli mu z pewnosciq na 
zyskanie popularnosci w szerszyeh krggach 
uzytkownikow. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres odbioru: 100 kHz-55 MHz 

■ wyjscie sygnalu: I oraz Q (synfazowe 
i kwadraturowe) w pasmie 1 55 kHz 

■ przestrajanie: heterodyna na ukladach 
scalonych Cypress CY22393/4 (dla pod- 


zakresu 0,1-2, 5 MHz), Si570 firmy Silicon 
Labs 

■ filtry wejsciowe odbiornika (przelqcza- 
ne): pasmowe: 2,5 MHz, 2-6 MHz, 5-12 
MHz, 10-24 MHz; dolnoprzepustowy 
(dla zakresu ponizej 2,5 MHz zalecany 
jest dodatkowy preselektor) 

■ oprogramowanie: bezplatny program 
WinRad czy PowerSDR-IQ (dla syste- 
mow Windows XP i Visty), WinRadHD 
(dla miniaturowych komputerow prze- 
nosnych typu netbook) lub LinRad czy 
SDR-SHELL (dlaLinuksa) 

■ zasilanie: 5 V/155 mA ze zlqcza USB kom- 
putera 

■ uklad sterowania pracq i komunikaeji 
z komputerem PC: mikrokontroler PI- 
C18F4550. 

Wsrod akcesoriow dodatkowych dostgpny 
jest przelqcznik antenowy pozwalajqcy na 
polqczenie urzqdzenia z nadajnikiem. 
PM-SDR jest dostgpny w postaci zestawu 
konstrukcyjnego, przy czym na plytee dru- 
kowanej wlutowane sq fabryeznie wszyst- 
kie elementy montowane powierzchniowo. 
W sklad zestawu konstrukcyjnego wchodzi 
takze plyta CD zawierajqca niezbgdne 
oprogramowanie i sterowniki (obudowa, 
wyswietlacz LCD oraz przelqcznik RXA’X 
nalez^ do akcesoriow dodatkowych). 
[ www.qrpproject.de] 


i 


obejmowata modele ogornym zakresie czQstotliwosci 12,4 
GHz i 18,5 GHz). Ten najnowszy model moze mierzyc sy- 
gnaty o mocy z zakresu od -50 dBm do +20 dBm. 

W przeciwienstwie od starszyeh wersji zostat wyposazony 
w zfqcze sygnatowe typu K charakteryzujqce sig matym 
wspotezynnikiem odbicia w szerokim zakresie czgstotli- 
wosci. Do zalet ST265 nalezq rowniez bardzo mate wymiary 
i waga (34x43x1 25 mm i 83 g) oraz tatwa obstuga bez ko- 
niecznosci stosowania kalibratora referencyjnego. Producent 
dostareza sterowniki dla srodowisk VEE i LabView oraz aplika- 
cjg sterujqc^, umozliwiajqc^ m.in. rownoczesn^ obstugg kilku 
miernikow w ramach pojedynezego systemu pomiarowego. 
[ www.tti.eu] 

Wzmacniacze niskoszumowe GPS 

Na rynku pojawity siq wzmacniacze niskoszumowe na pasmo 
1575 MHz, przeznaczone do wspotpracy z odbiornikami GPS 
montowanymi w miniaturowych urz^dzeniach przenosnych. 
Dostgpne uktady MAX2657 i MAX2658 charakteryzuje sig 
bardzo matym wspotezynnikiem szumow (0,8 dB) i pozwalajq 
w znaeznym stopniu poprawic jakosc odbioru sygnatow z sa- 
telitow w obszarach o wysokiej zabudowie. Charakteryzuje 
sig one matymi wymiarami obudow, dzigki czemu idealnie 
nadajq sig do zastosowan w urzgdzeniach bateryjnych 

0 bardzo duzym stopniu upakowania podzespotow. 

Zostaty one wyprodukowane w technologii SiGE BiCMOS, 
zapewniajqcej lepsze parametry szumowe od podobnych 
wzmacniaczy realizowanych w technologii CMOS, GaAs 

1 pHEMT. Dzigki temu wyrozniaj^ sig matym poborem prqdu 
na poziomie 4 mA i bardzo dobrq liniowosciq oraz wspot- 
czynnikiem MP3 o 6 dB wigkszym, zarowno w pasmie jak 
i poza pasmem, od innych podobnych wzmacniaczy. W 
zastosowaniach wymagajq jedynie trzech elementow wspot- 
pracuj^cych. Zakres napige zasilania wynosi od 1 ,6 do 3,3 V. 
[ www.pickeringtest.com ] 

Zintegrowany transceiver 

Firma Broadcom wprowadzita do oferty transceiver Bluetooth 
zintegrowany z odbiornikiem GPS i nadajnikiem/odbiornikiem 
FM. 

Dostgpny uktad BCM2075 jest przeznaczony do zastosowan 
w telefonach przenosnych, odtwarzaczach multimedialnych 
i urz^dzeniach nawigacyjnych. 

Nowy zintegrowany transceiver jest kompatybilny z po- 
przednio wprowadzonym na rynek uktadem BCM2049 wy- 
posazonym w modut Bluetooth oraz nadajnik i odbiornik FM 
pracujqce na warstwie programowej Bluetooth. 

Ma on znaeznie lepszq ezutose odbiornika, ktora pozwala na 
poprawnq pracg wewnqtrz pomieszczen i w srodowiskach 
z wieloma przeszkodami stojqcymi na drodze sygnatu. 
Blok GPS optymalnie rozdziela funkcje pomigdzy BCM2075 
i mikroprocesor steruj^cy urz^dzenia host. Wymogi co do 
mikroprocesora host sq minimalne i nie wiqzq sig z koniecz- 
nosciq przeprowadzanie obliczen w czasie rzeczywistym. 
Producent dostareza tez biblioteki API GPS Location Softwa- 
re (GLL) i interfejs wysokiego poziomu zapewniajqcy dostgp 
do zaawansowanych funkcji GPS uktadu BCM2075. Przy- 
spieszajq tworzenie aplikaeji i zapewniajq scistq integraejg 
z systemem host. Oprogramowanie host jest kompatybilne 
z odbiornikiem AGPS o symbolu BCM4750, zapewniajqc 
tatwq integraejg z uaktualnieniami dla istniejqcych platform. 
Wbudowany w BCM2075 odbiornik FM umozliwia zgry- 
wanie strumienia audio bezposrednio do pliku MP3. 
Zaimplementowane kodeki MP3 i AAC pozwalajq odciqzyc 
gtowny mikroprocesor i wydtuzyc czas pracy na bateriach 
do kilkudziesigeiu godzin. Nadajnik FM pracuje w zakresie 
czgstotliwosci od 76 do 108 MHz. Odbiornik pracuje w za- 
kresie czgstotliwosci od 65 do 108 MHz i udostgpnia funkcje 
RDS/RBDS. 

[www.broadcom.com] 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


3C0C Annobon Island 


Zapowiadana na kwiecien (patrz SR 4/10) ak- 
tywnosc hiszpanskich operatorow z wyspy 
Annobon zostala przesuni^ta z uwagi na re- 
mont pasa startowego jedynego lotniska na 
wyspie, ktory ma trwac 2-3 miesiqce. Inna 
droga, statkiem, jest mozliwa, ale znacznie 
trudniejsza do zaplanowania i realizacji. 
Wi^cej na http://www.3c0c-annobon.com. 


8Q Maldives 


Thomas OE2ATN planuje radiowq aktywnosc 
z Malediwow w dniach 23 maja - 4 czerw- 
ca. Jego lokalizacja to wyspa Velidhu (AS- 
-013) w tym archipelagu, a uzywac ma znaku 
8Q7AT. Aktywnosc glownie na SSB na 80, 40 
i20m, wyposazenie to FT-897D 100 W plus 
tuner LDG i antena G5RV. QSL via OE2ATN. 


Antarctic 


W marcu w rosyjskiej bazie antarktycznej 
Bellinghausen na wyspie King George, Po- 
ludniowe Szetlandy zainstalowany zostal 
beacon o znaku R1ANF. Beacon wyposazony 
jest w IC-706, tuner antenowy AT-180, zasi- 
lacz impulsowy, pionowq anten^ PROCOM 
HF-5000 i sterownik synchronizowany GPS. 
Pracuje na cz^stotliwosci 14101,0 kHz, nadajqc 
co minute tekst „VVV R1ANF ANTBEAP 
(redukujqc moc nosnej podobnie jak beacony 
NCDXF, startujqc od 100 W) R1ANF AR". Inny 
beacon ma bye zainstalowany na staeji No- 
wolazarewskaja ib^dzie czynny na tej samej 
cz^stotliwosci, uzywajqc znaku R1AND. Oba 
beacony sq cz^sciq Antarctic Beacon Project 
ANTBEAP, majqcego badac propagacj^ fal 
radiowych w rejonie Antarktydy. Dla nas jest 
to mozliwosc blyskawicznej oceny mozliwosci 
przeprowadzania Iqcznosci ze staejami tego 
rejonu. Raporty ze slyszalnosci obu beaconow 
mozna przesylac do Dominika DL5EBE. 


BY China 


Do 16 maja z Pekinu czynny b^dzie Nicola 
IOSNY. Pracowal b^dzie ze staeji klubowej 
BY1DX, koncentrujqc si^ na pasmach 40 i 17 
m. QSL via IOSNY - tylko direct. 


E4 Palestine 


Zapowiadana (patrz SR 1/2010) aktywnosc 
z Palestyny juz blisko. Wyprawa pod zna- 
kiem E4X czynna b^dzie w dniach 28 maja 
- 6 czerwca. Operatorami b^dq Antonio 
EA5RM (team leader), Roberto EA2RY, Fer- 
nando EA5FX, Manuel EA7AJR, Jose EA7KW, 
Florent F5CWU, Alain F6ENO, Bernard F9IE, 
Fabrizio IN3ZNR i Valery UT7CR. Pracowac 
b^dq na 160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY 
na co najmniej trzech stacjach rownoczesnie. 
QSL via EA5RM, wi^cej na http://www. 
dxfriends.com/e4x/index.php. 


HI7 Dominican Republic 


Z Dominikany w dniach 1-22 maja b^dzie 
ponownie pracowal Ronny ON4ARV/OT4R. 
Pod znakiem HI7/OT4R czynny b^dzie glow- 
nie na 20, 15 i 10 m SSB. Na 20 m znalezc go 
b^dzie mozna na 14300 kHz. QSL via OT4R. 
Strona http://www.ot4r.net/index.html. 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


IOTA 


EU-010: Isle of Harris, GM Scotland. Czlon- 
kowie klubu Camb-Hams ponownie b^dq 
czynni z tej wyspy pod znakiem GS3PYE/p 
w dniach 1-14 maja. Operatorami b^dq Voi 
GOBOE, Geoff GODDX, Adam G1UAF, Bob 
G1SAA, Terry G3VFC, Martin G3ZAY, Colin 
G4ERO, Mike G7VJR, Lawrence MOLCM, 
Mark MOMJH, Frederick MORFD, Robert 
MOVFC i Gavin M1BXF. QSL via MOVFC. 
Szczegoly ich aktywnosci w 2009 roku na 
stronie klubowej http://www.camb-hams. 
com/coming-events/2009-dxpedition. 

NA-141: Peanut Isl, (USI FL-479) Palm Beach 
County, FL USA. Czlonkowie Jupiter Tequ- 
esta Repeater Group b^dq pracowac z tej 
wyspy pod znakiem W4K w dniach 29-30 
maja. Okazjq jest rocznica urodzin prezy- 
denta John F. Kennedy'ego. Aktywnosc na 
pasmach KF - glownie 40 i 20 m oraz 6 i 2 m. 
To b^dzie pierwsza aktywnosc z tej wyspy. 
Projekt QSL mozna zobaezye pod adresem 
klubu http://jtrg.org/DXpedition.shtml. 


ISO Sardinia 


Czlonkowie znanego klubu F6KOP wybie- 
rajq si^ na Isola Rossa, Sardynia (EU-024, 
Loc. JN41ka). Pod znakiem ISOR czynni 
b^dq w dniach 7-15 maja na 160-6 m, na 
trzech stacjach na pasmach KF ijednej na 
6 m. Emisje CW, SSB i RTTY. Kazda staeja 
wyposazona b^dzie w transceiver TS-450 
plus wzmacniacz Acorn 1010, anteny to 
Spider Beam na 30-10 m, 4 square na 40 m, 
vertical K9AY na 80 m, Inverted L na 160 m 
plus beverage, Yagi beam na 6 m. Opera- 
torami b^dq: Thierry F4TTR (SSB) - szef, 
Sebastien F5UFX (SSB), John F5VHQ (SSB), 
Sergio IS0AWZ (SSB), Norbert F6AXX (CW), 
Maurice F5NQL (CW), Bruno F5AGB (CW), 
Jean-Paul F8BJI (emisje cyfrowe), Henri 
F1HRE (emisje cyfrowe) i Frank F4AJQ 
(emisje cyfrowe). 


2VMA, OHO/PA3ALK, OHO/PA3BAG i OHO/ 
PB5A. Lokalizacja to wyspa Eckero (EU-002) 
a czynne b^dq 3-4 staeje rownoczesnie na KF 
i 6m emisjami CW, SSB i RTTY. QSL na znaki 
domowe, szczegoly na http://www.pi4cc.nl 


OX Greenland 


Z Thule, Grenlandia (NA-018), czynny b^dzie 
w dniach 1-27 maja Reid N0RC. Jego pobyt 
tarn jest zwiqzany z projektem NASA Ope- 
ration Ice Bridge. W wolnym czasie b^dzie 
pracowal na pasmach pod znakiem OX3RC 
lub OX3/NORC. QSL na znak domowy. 


Pacific Odyssey 2010 


Czlonkowie Ukrainian DXpeditioners Team 
UDXT przedstawili plany pacyficznej wypra- 
wy w maju i czerwcu 2010. Sergiej UX0HX 
plus Oleg RK3FA, Leo UR3HR, Oleg US7UX, 
Jurij UT1HF i Aleks UT5UY zamierzajq pra- 
cowac z nast^pujqcych lokalizaeji: 

Samoa (OC-097) w dniach 18-19 maja, znak 
5WOOX; Central Kiribati (OC-043) 22 maja -1 
czerwca, znaki T31X i T31UR; Tokelau (OC- 
-048) 2-6 czerwca znak ZK3X. Praca na 160- 
-10m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL za 
wszystkie znaki do UR3HR, direct lub przez 
biuro. Wi^cej szczegolow i aktualnosci http:// 
www.uzlhz.com/pacificodyssey.html. 

Jak poinformowal UT5UY, glownym celem 
jest praca z Central Kiribati T31, ktory to 
podmiot DXCC jest na 7 miejscu World's 
Most Wanted List dla staeji z Eu. 


VK9C Lord Howe Island 


Z wyspy Lord Howe (OC-004) ma praco- 
wac w dniach 24-31 maja Tomas VK2CCC/ 
LY1F. Ma uzywac znaku VK9CLH i zapo- 
wiada aktywnosc na 160 i 80 m. Wezmie 
rowniez udzial w zawodach CQ WPX CW 
Contest, 29-30 maja. Aktualnosci, szczego- 
ly pod adresem http://www.qrz.lt/lyldf/ 
vk9clh.htm. 



W pazdzierniku tego 
roku wlasnie z Central 
Kiribati T31, siodmego 
z kolei podmiotu DXCC 
na liscie World's Most 
Wanted dla staeji 
z Eu, planowata duzq 
aktywnosc grupa pod 
wodzq Hrane YT1AD — 6 
w pelni wyposazonych 
staeji na KF plus dwie na 
UHF/VHF/satelity, 13-14 
operatorow i cel co 
najmniej 100 kQSO. 16 
miesi^cy temu zapo- 
wiedzieli swoje zamiary 
i zaczqli je realizowac. 
Teraz sytuaeja zmusila 
ich do porzucenia tych 
planow i szukania 
innego, rownie ambit- 
nego celu na rok 2011. 
Niesmak pewien jednak 
pozostal. 


JD1 Ogasawara 


Hiroyuki JG7PSJ ponownie czynny b^dzie 
z wyspy Chichijima (AS-031). Termin tej 
aktywnosci to 2-14 maja a pracowac b^dzie 
pod znakiem JD1BMH na 40-10 m i ewentu- 
alnie na 80 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
QSL na znak domowy. Wi^cej szczegolow 
na jego stronie http://sapphire.es.tohoku. 
ac.jp/jdlbmh/index.html . 


OA Peru 


Do 15 maja z Peru czynny b^dzie Daniel 
DL5YWM. Planuje prac^ ze stolicy, Limy 
w wolnym czasie pod znakiem OA4/ 
DL5YWM. Niewykluczona tez jest praca 
z roznych z innych okr^gow wywolawczych 
tego kraju, a takze aktywnosc IOTA z wyspy. 
QSL na znak domowy. 


OHO Aland Islands 


Szykuje si^ duza aktywnosc 15-28 maja 
z archipelagu wysp Alandzkich. Tym razem 
b^dzie to grupa nadawcow holenderskich 
- spodziewac si^ mozna znakow OH0/PA- 
0VHA, OHO/PA2A, OHO/PA2AM, OHO/PA- 


YN Nicaragua 


Do Nikaragui ponownie wybiera si^ Eric 
K9GY. B^dzie tarn przebywal w dniach 27-31 
maja a glownym celem jest udzial w za- 
wodach CQ WPX CW Contest. Skorzysta 
z goscinnosci Octavia YN2N oraz jego staeji. 
Ma uzywac znaku YN2GY, w zawodach 
wystartuje w kategorii Single- Op/All-Band/ 
Low-Power, a poza zawodami czynny b^dzie 
na telegrafii na 30, 17 i 12 m. QSL na znak 
domowy oraz via LoTW. 


ZS8M Marion Island 


Pierre ZS1HF jest w ekipie badawczej, ktora 
ma sp^dzic rok na wyspie Marion (AF-021) 
- #3 na liscie „Most Wanted DXCC Entity 
2009". Zapowiada prac^ na KF, ale tylko na 
SSB i emisjach cyfrowych, przynajmniej na 
razie. Moze bye czynny juz od poczqtku 
maja o ile obowiqzki mu pozwolq. Zaintere- 
sowani winni bye czujni, uwazajqc jednak 
na piratow juz podszywajqcych si^ pod jego 
znak. Wi^cej szczegolow za miesiqc. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Andrzej SP5SA wygrat w zawodach Arizona QSO Party 



Gratulacje dla SP5SA 


„Faktycznie wygralem te zawody 
w kategorii DX, czyli najlepsza 
stacja spoza USA/Canada. 

Prawie kazdy amerykanski stan 
organizuje zawody polegaj^ce na 
pracy z poszczegolnymi powiata- 
mi takiego stanu. 

Ja cz^sto bior^ udzial, mam tez 
duzo dyplomow za prac^ w ta- 
kich zawodach tytulem najlep- 
szego z SP Jednakze Arizona QP 
to moje zwyci^stwo. Stan ten ma 
15 powiatow, a ja w zawodach 
zaliczylem 13, bo tylko jedna stacja 
z USA miala wszystkie 15 i tylko 
6 z USA mialo 14. Uwazam, ze 
moj wynik 13 Counties to chyba 
bardzo dobre osi^gni^cie. Dosta- 
lem informacj^ od organizatorow, 
ze otrzymam z tego tytulu jako 
swiatowy zwyci^zca DX honoro- 
w^ plakiet^. Oczywiscie ciesz^ si^ 
z tego powodu. 

Andrzej SP5SA" 


Krajowe Zawody QRP 


Krajowe Zawody QRP o Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9DT 
Czas trwania II tury: 1 maja 03.00 
- 04.59 UTC. 

Emisja: tylko telegrafia A1A. 
Pasmo: podzakres 3,510 - 
3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP de..." Wy- 
mienia si^ raporty zlozone z po- 
nizszych elementow: raport RST, 
kolejny trzycyfrowy numer l^czno- 
sci, poczynaj^c od 001 (numeracja 
w obydwu turach ci^gla), katego- 
rie mocy nadajnika A, B lub C (bez 
spacji po numerze l^cznosci), np. 
469 034A, 568 002B, 599 121C, itp. 
Logi elektroniczne nalezy prze- 
slac na adres: sp9pkz@op.pl w 
terminie 14 dni. 

Dziennik nalezy wyslac w ter- 
minie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego) na ad- 
res: Malopolskie Stowarzysze- 
nie Krotkofalowcow, OT PZK 
w Krakowie, skr. poczt. 
606, 30-960 Krakow. Pel- 
ny regulamin znajduje si^ 
w SR 4/10. 


Zawody Strazackie 


Zawody Strazackie o puchar 
komendanta miejskiego PSP w 
Krakowie 2010 

Cel zawodow: upami^tnienie do- 
rocznego swi^ta Dzien Strazaka 
Organizator: Klub E^cznosci przy 
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Je- 
ziorzanach SP9PSJ. 

Termin zawodow: 2 maja (pierw- 
sza niedziela maja). 

Czas, pasma i emisje: 3,5 MHz, 
SSB, CW od 04.00 do 06.00 UTC. 
Obowi^zuje przestrzeganie band 
planu dla zawodow. Moze bye 
czynny tylko jeden nadajnik. 
Maksymalna moc uzyta w 
zawodach - 100 W. 

Wywolanie: „Wywolanie w za- 
wodach strazackich" na SSB, 
„CQ TEST ,/ na CW. 

Raporty: RS (RST) + skrot po- 
wiatu, np. 59 KR (599 KR). Sta- 
eje zagraniezne podaj^ RS (RST) 
+ numer kolejny l^cznosci. 
Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie znakow i raportow obu sta- 
cji, staeje te nie mog^ powtarzac 
si^ w kolejnych nasluchach (po 
kazdym zaliezonym nasluchu na- 
lezy zmienic cz^stotliwosc odbio- 
ru). Liczba nasluchow tej samej 
staeji nie moze przekraczac 10% 
ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za @cznosc (nasluch) 
na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. Nie 
zalieza si^ l^cznosci mieszanych. 
Z dan^ stacja mozna powtorzyc 
l^cznosc inn^ emisje 
Mnoznikiem s^ zaliezone powiaty 
(tylko jeden raz). 

Klasyfikacje: 

A - staeje indywidualne 
CW + SSB 

B - staeje klubowe CW + SSB 
C - staeje QRP (do 5 W output lub 
10 W input) CW + SSB 
D - staeje nasluchowe 
E - staeje indywidualne SSB 
F - staeje klubowe SSB 
G - staeje QRP (do 5 W output lub 
10 W input) SSB 

Poszczegolne grupy klasyfikacji dla 
nadawcow i nasluchowcow b^d^ 
aktualne wyl^cznie w przypadku 
uczestnictwa minimum 3 staeji. 
Przy mniejszej liezbie nadeslanych 
logow dla danej grupy nie b^- 
dzie ona wykazana w rozliczeniu 
zawodow. 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow razy mnoznik. 
Rozliczenie zawodow odb^dzie si^ 
przy uzyciu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 
W przypadku rozbieznosci cza- 
su pomi^dzy logami powyzej 
3 minut, l^cznosci nie zalieza siq. 
Nagrody: dyplomy dla 


pierwszych 10 staeji w kazdej gru- 
pie. Za pierwsze miejsca w grupie 
- puchary. Nagrody zostan^ prze- 
slane w ci^gu 2 miesi^cy od roz- 
liczenia zawodow. Dziennik l^cz- 
nosci winien zawierac: czas (UTC), 
znak korespondenta, raport nada- 
ny, raport odebrany. W naglowku 
dziennika powinien bye podany: 
znak, imi^ i nazwisko (nazwa klu- 
bu), adres pocztowy, kategoria, 
w jakiej startowano. Na dzienniki 
zawodow organizator oczekuje 14 
dni (w temacie wiadomosci nalezy 
umiescic wlasny znak). 

Dzienniki nalezy przeslac na ad- 
res e-mail: sp9psj@op.pl (jako 
pliki cabrillo w zal^czniku e-ma- 
ila) lub w wersji papierowej na 
adres: Klub E^cznosci przy OSP 
w Jeziorzanach, Jeziorzany 3, 
32-060 Liszki. Otrzymanie dzienni- 
ka nadeslanego drogq elektronicz- 
n^ organizator potwierdzi osobn^ 
wiadomosci^ e-mail do nadawey. 
www.sp9psj.prv.pl 


Zawody Warszawskie 2010 
(Konstytucji 3— Maja) 


Do udzialu w zawodach zaprasza- 
my wszystkie staeje indywidualne, 
klubowe oraz nasluchowcow. 
Organizatorem zawodow jest War- 
szawski Oddzial Terenowy PZK. 
Celem zawodow jest uczczenie 
21. rocznicy uchwalenia konsty- 
tucji w dniu 3 maja 1791 oraz 
podnoszenie umiej^tnosci opera- 
torskich staeji indywidualnych, 
klubowych, nasluchowych oraz 
ulatwienie zdobywania dyplomu 
„Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 

3 maja 2010 r. w godzinach 04.00 

- 06.00 UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz, emi- 
sje SSB i CW zgodnie z bandpla- 
nem. Obowi^zuje ograniczenie 
mocy do 100 W. 

Wywolanie w zawodach: 

Na CW „TEST SP", na fonii „Wy- 
wolanie w Zawodach Warszaw- 
skich". 

Raporty i grupy kontrolne: 

RS(T) + nr QSO (od 01) + skrot 
wojewodztwa i powiatu, np. 59(9) 
01 RWM. Numeracja l^cznosci ci^- 
gla, niezaleznie od emisji. Punkta- 
cja za QSO (dla nadawcow i na- 
sluchowcow jest taka sama): 

- na SSB 1 pkt, na CW 2 pkt. 

- ze stacja z „RWM" na SSB 2 pkt, 
na CW 4 pkt. 

W kategorii Mixed mozna nawi^- 
zac z dan^ stacja dwie l^cznosci 
roznymi emisjami. Za ulozenie 
hasla KONSTYTUCJA z wy- 
korzystaniem ostatnich liter su- 
fiksu korespondentow - premia 
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10 pkt. (litera T musi wystqpic dwa 
razy w sufiksach stacji). Uczestni- 
cy zawodow posiadajqcy dyplom 
„Warszawa" otrzymuje dodatkowo 
20 punktow, o ile w logu zamiesz- 
czq numer dyplomu i dat^ jego 
wydania. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + bonifikata + premia. 
Nie stosuje si^ mnoznikow. 
Lqcznosci nie zalicza si^ w przy- 
padku niezgodnosci grup kontro- 
lnych lub roznicy czasu ponad 3 
minuty. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne SSB, 

B - stacje indywidualne CW, 

C - stacje indywidualne CW i SSB 
(Mixed), 

D - stacje klubowe CW i SSB 
(Mixed), 

E - stacje QRP CW i SSB (Mixed), 

F - stacje nasluchowe CW 
i SSB (Mixed). 

Kazdy uczestnik zawodow moze 
bye sklasyfikowany wyl^cznie 
w jednej kategorii. 

Dzienniki zawodow: 

Wylqcznie w postaci elektro- 
nieznej w formacie Cabrillo 
(dzienniki w tym formacie sq 
generowane przez wi^kszosc 
programow do logowania w za- 
wodach, m.in. DQR Log, WT, 
N1MM, CT). 

Dzienniki nalezy wysylac wy- 
Iqcznie na adres e-mail: zawo- 
dy-ot25@pzk.org.pl w terminie 
7 dni. W temacie wiadomosci e- 
-mail nalezy podac wylqcznie znak 
wywolawczy. Plik z dziennikiem 
powinien bye nazwany znakiem 
stacji, np. sp5xyz.cbr. Dzienniki 
stacji nasluchowych muszq zawie- 
rac: dat^ i czas UTC, znak stacji, 
znak korespondenta, oba rapor- 
ty i grupy kontrolne. Jedna sta- 
eja moze bye wykazana w logu 
najwyzej dwa razy. Komisja nie 
przyjmuje dziennikow w posta- 
ci papierowej. Zawody rozlicza- 
ne s^ elektronieznie programa- 
mi SP7DQR ( http://www.sp7dqr. 
waw.pl) Za udzial w zawodach 
kazda staeja otrzymuje dyplom. 
Za pierwsze trzy miejsca w kazdej 
kategorii uczestnik otrzymuje pa- 
miqtkowy grawerton.http://www. 
wotpzk.org.pl 
http://ot25.pzk.org.pl 


Zawody Olsztynskie 2010 


Zawody Olsztynskie odbywajq si^ 
pod patronatem prezydenta mia- 
sta Olsztyna oraz dyrektora biura 
warminsko - mazurskiego ZW 
LOK w Olsztynie. 

Organizator: Klub Lqcznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie (mozliwa 
praca stacji organizatora pod zna- 
kiem okolicznosciowym 3ZOOL). 
Termin zawodow: 7 maja (so- 
bota) w godzinach od 15.00 do 
17.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami 
SSB i CW. 

Raporty: 

- stacje organizatora: RS(T) + O 

- stacje pracuj^ce z Olsztyna i po- 
wiatu: RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora: 20 pkt. na 
CW i 10 pkt. na SSB 

- ze staeja pracujqc^ z Olsztyna 
oraz powiatu (OU i OL): 10 pkt. 
na CW i 5 pkt. na SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt. na 
CW i 2 pkt. na SSB 

Mnoznik: liezba stacji podaj^cych 
w raporcie OU, OL i O (staeja or- 
ganizatora) liezone jeden raz bez 
wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: suma punk- 
tow za QSO x mnoznik. Naslu- 
chowcow obowiqzuje odebranie 
znakow i raportow od obu stacji 
(punktacja jak dla nadawcow). 
Znak stacji moze pojawic si^ 
w logu tylko raz emisjq CW i raz 
emisjq SSB. 

Klasyfikacje: 

A - stacje CW 
B - stacje SSB 
C - stacje CW i SSB 
D - stacje z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E-SWL 

Staeja organizatora nie b^dzie 
klasyfikowana. 

Nagrody i wyroznienia: za zaj^cie 

I miejsca w kazdej kategorii - pu- 
char i dyplom, za zaj^cie miejsc od 

II do VI - dyplom. Wsrod wszyst- 
kich uezestnikow zawodow zosta- 
nq rozlosowane upominki. 

Uwagi: Zawodnikow obowiqzuje 
QRT 5 minut przed i po zawo- 
dach. Komisja zastrzega sobie pra- 
wo do dyskwalifikaeji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej 



z zasadami ham-spiritu. Lqcznosci 
nie b^d^ zaliezone obu staejom 
w przypadku bl^dnego odebrania 
raportu lub znaku oraz gdy rozni- 
ca czasu zapisana w logach kore- 
spondentow b^dzie wi^ksza niz 5 
minut (w logach obowi^zuje czas 
UTC).Logi elektroniezne w po- 
staci pliku tekstowego formatu 
Cabrillo. Dzienniki nalez przeslac 
w terminie 14 dni na adres: Klub 
Lqcznosci LOK SP4KSY, ul. We- 
sterplatte 1, 10-446 Olsztyn z dopi- 
skiem „Zawody Olsztynskie 2010" 
lub e-mailem: sp4ksy@wp.pl 



Organizator zawodow: Rodzin- 
ny Klub Krotkofalowcow SP5YES 
wraz z Muzeum Henryka Sien- 
kiewicza w Woli Okrzejskiej (ma- 
nager zawodow SP5KP). Patronat 
nad zawodami obj^l wojt gminy 
Krzywda, w ktorej to lezy Wola 
Okrzejska. 

Cel zawodow: upami^tnienie rocz- 
nicy urodzin wielkiego, polskiego 
pisarza, syna Ziemi lukowskiej, 
laureata Nagrody Nobla - Henry- 
ka Sienkiewicza. 

Termin i czas zawodow: 8 maja 
(druga sobota maja), od godz. 
06:00 do 07:00 UTC (08.00 do 09.00 
czas lokalny), logujemy w czasie 
UTC. 


Pasma i emisje: pasmo 80 m (za- 
kresy przeznaczone do zawodow 
krajowych), emisja CW i SSB. 
Uczestnicy: Polskie radiostaeje 
amatorskie nadawcze - indywidu- 
alne i klubowe, ktorych operatorzy 
podezas zawodow nie przekraeza- 
j 3 mocy wyjsciowej do anteny 
powyzej 100 W i w danej chwili 
emituj^ tylko jeden sygnal. 
Wywolanie w zawodach: na SSB 
„wywolanie w zawodach", na CW 
„test SP". 

Raporty i grupy kontrolne: 

RS/RST + skrot do PGA, np. 59 
WM01, 599 WM01. 

Punktacja za bezbl^dne Iqczno- 
sci ze staejami (mnoznika nie 
stosuje si^ ): - okoliczno- 
sciowq SN0HS - 5 pkt. 
na SSB, 10 pkt. na CW - 
z wojewodztwa lubelskiego, po- 
daj^cymi skroty gmin rozpoczy- 
najqce si^ od liter: BI, BP, CH, HR, 
IM, JL, KK, KY, LB, LC, LT ,LU, LW, 
OB, PC, PU, RK, RP, SD, TL, WD, 
ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na 
CW - z pozostalymi staejami - 1 
pkt. na SSB, 2 pkt. na CW Wynik 
koncowy stanowi suma punktow 
za zaliezone l^cznosci. 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje CW 
B - stacje SSB 



Muzeum 

Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej 
www.muzeumhs. 
webpark.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


B C - staeje CW+SSB 

D - staeje z wojewodztwa 
lubelskiego CW 

E - staeje z wojewodztwa 
lubelskiego SSB 

F - staeje QRP CW + SSB (10 
W SSB, 5 W CW) 

Staeje organizatora SNOHS oraz 
Henryk Sienkiewicz managera zawodow SP5KP nie 
(1 846-1 91 6) b^d^ klasyfikowane. 

Nie zalieza si^ l^cznosci w przy- 
padku: nawi^zania l^cznosci przed 
i po czasie trwania zawodow (obo- 
wi^zkowe QRT 5 minut przed i po 
zawodach), braku potwierdzenia 
w logu korespondenta, braku logu 
korespondenta, rozbieznosci czasu 
w logach ponad 3 minuty. 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych grupach puchar lub 
plakieta 

- za zaj^cie miejsc II i III w po- 
szczegolnych grupach dyplomy 
Dodatkowo wsrod sklasyfikowa- 
nych uezestnikow zawodow zo- 
stan^ rozlosowane: - 3 egzempla- 
rze wydania ksiqzkowego powie- 
sci Henryka Sienkiewicza „Quo 
Vadis" ufundowane przez 
Muzeum H. Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej 

- 3 czapki z wyhaftowanymi zna- 
kami ufundowane przez Krzysz- 
tofa SP5KP 

Dziennik zawodow (bez koniecz- 
nosci obliczania punktow), sporz^- 
dzony w czasie UTC (plik cabrillo 
jako zal^cznik) nalezy przeslac 
poczt^ elektroniczn^ w terminie 
7 dni po zawodach na adres: 
quovadis-zawody@wp.pl. 

W temacie emaila podajemy tylko 
znak wywolawczy. 


Zawody Dolnoslqskie 2010 


Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow ZCK SP6KYU w Zi^bicach. 
Uczestnicy: staeje klubowe, indy- 
widualne, nasluchowcy. 

Cel zawodow: aktywaeja krotko- 
falowcow dolnosl^skich w zawo- 
dach krajowych. 

Czesc KF Termin: 8 maja (niedzie- 
la) 15:00 - 17:00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z band 
planem KF dla zawodow. 

Emisje: CW, SSB. 

Kategorie: 

Grupa A - klasyfikacja generalna, 
MIX 

Grupa B - staeje SSB 

Grupa C - staeje CW 

Grupa D - staeje z wojewodztwa 

dolnosl^skiego, MIX 

Grupa E - staeje nasluchowe KF 

Raporty: RS(T) + numer kolejny 

QSO, np. 599 001. 

Z t^ sam^ staeje mozna 


SPOKYIJ 


przeprowadzic 2 QSO: jedno CW 
i jedno SSB. Numeracja na CW 
i SSB l^czna. 

Punktacja: QSO/HRD SSB 1 pkt, 
CW- 1 pkt. 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 
pkt. 

Uwaga! Punkty za QSO/HRD 
z SP6KYU mozna zaliezye tylko 
raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow za QSO i HRD plus 
dodatkowa premia. Za pierwsze 
3 miejsca w kazdej grupie klasy- 
fikacyjnej przewidziano nagrody 
i dyplomy. Uczestnicy zawodow 
przestrzegaj^ regulaminu i zasad 
fair play, obowi^zkowo przesylaj^ 
swoj log, poniewaz tylko wtedy 
przeprowadzone QSO mog^ bye 
zaliezone ich korespondentom. 
W zawodach obowi^zuje ograni- 
czenie mocy do 100 W. Jesli spon- 
sorzy dopiszq, ilosc nagrod moze 
si^ zwi^kszye. Po ogloszeniu wyni- 
kow nast^pi dodatkowe losowanie 
wsrod uezestnikow zawodow na 
cz^stotliwosci i czasie podanym na 
stronie klubu SP6KYU. 

Czesc UKF Termin: 8 maja (nie- 
dziela), 18:00 - 19:00 UTC 
Pasmo: 145 MHz (zgodnie z band 
planem) 

Emisja: FM 

Raporty: RS + lokator, np. 59 JO- 
80MO 

Punktacja: 1 km odleglosci = lpkt. 
QSO ze staeje SP6KYU/6 pre- 
mia 200 pkt. (staeja organizato- 
ra SP6KYU/6 w dniu zawodow 
pracowac b^dzie z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow 
+ premia 

Nagrody: za miejsca 1, 7, 17. 
Dzienniki KF i UKF (tylko logi 
elektroniezne) nalezy przysylac 
w terminie do 16.05.2010 r. na ad- 
res: sp6kyu@o2.pl, log jako za- 
l^cznik, plik cabrillo. 

Kazdy log otrzymany via email 
b^dzie potwierdzony. 
www.sp6kyu.ziebice.pl 


Europe Day Contest 2010 


Organizator: Redakcja MK QTC, 
Zespol PGA oraz SKJKC. 

Za realizacj^ postanowien ni- 
niejszego regulaminu odpowie- 
dzialny jest Sylwester Jarkiewicz 
SP2FAP - redaktor naczelny 
(sp2fap@pzk.pl) . 

Cel: upami^tnienie 60. roezni- 
cy utworzenia Unii Europejskiej 
i umozliwienie zdobycia pami^t- 
kowego dyplomu Europe Day 
Award. Podstawowym celem orga- 
nizowanych zawodow jest dosko- 
nalenie umiej ^tnosci oper atorskich. 


w tym perfekcyjne opanowanie 
zasad bezbl^dnego prowadzenia 
l^cznosci radiowych. 

Termin: 9 maja 2010 r. (niedziela), 
od godz. 15.00Z do godz. 17.00Z. 
Pasmo i emisje: 80 m CW i SSB 

- wyl^cznie w segmentach pa- 
sma przeznaczonych dla da- 
nej emisji (CW: 3510-3560 kHz, 
SSB: 3700-3775 kHz). F^cznosci 
mieszane (tzw. cross-mode) s^ 
niedozwolone. Wywolanie w za- 
wodach na CW: „Test", na SSB: 
„CQ Contest". 

Wymiana: uczestnicy zawodow 
wymieniaj^ grupy kontrolne zlo- 
zone z raportu RS(T) oraz skrotu 
gminy, np. 599 EF09, 59 WM01 itp. 
Staeje zagraniezne, .../mm i .../am 
nadaj^ RS(T) + nr kolejny QSO, 
np. 599 001. 

Z uwagi no mozliwosc udzialu 
staeji zagranicznych zaleca si^, 
aby na SSB uzywac literowania 
mi^dzynarodowego. 

Klasyfikacje (Category) 

MO-MIX - staeje klubowe 
CW i SSB do 100 W out 
MO-CW - staeje klubowe CW 
do 100 W out 

MO-SSB - staeje klubowe SSB 
do 100 W out 

SO-MIX - staeje indywidualne 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW - staeje indywidualne 
CW do 100 W out 
SO-SSB - staeje indywidualne 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX - staeje indywidu- 
alne QRP CW i SSB (CW - 5 W, 
SSB 10 W) 

SO-QRP-CW - staeje indywidual- 
ne QRP CW do 5 W out 
SO-QRP-SSB - staeje indywidual- 
ne QRP SSB do 10 W out 
OPEN - staeje zagraniezne, .../ 
mm,... /am do 100 W out. 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. W po- 
zycji „Category" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie 
standardowych oznaezen, czyli 
np.: MO-MIX lub MO-CW. . . 
E^cznosci: 

- Staeja moze w danej chwili emi- 
towac tylko jeden sygnal, CW 
lub SSB. 

- Z t^ sam^ staeja mozna przepro- 
wadzic dan^ emisje tylko jedno 
punktowane QSO. 

- Duplikaty, czyli l^cznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie sq punktowane i na- 
lezy wykreslic je z logu. 

Uwagi: - Korzystanie z PGA- 
-Clustera oraz systemu CW- 
-Skimmer jest niedozwolo- 
ne. - W czasie zawodow uzy- 
wanie telefonow lub Internetu 
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do aranzowania Iqcznosci jest 
niedozwolone. 

Punktacja: kazde bezbl^dne 
QSO - 1 pkt. Punktowana jest 
l^cznosc, podczas ktorej obie 
stacje poprawnie odebra- 
ty znaki wywotawcze, rapor- 
ty i grupy kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanej l^cznosci 
w logach obu korespondentow 
nie przekracza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. 

Wyniku nie nalezy obliczac samo- 
dzielnie, poniewaz czynnosci tej 
dokona komputerowy program 
sprawdzaj^cy. 

Logi: obowiqzuj^ wyl^cznie logi 
elektroniczne w formacie Cabril- 
lo. Przed wysylkq logu nalezy 
zwrocic baczn^ uwag^ na wyge- 
nerowany naglowek i wszystkie 
zapisy poszczegolnych l^cznosci 
(patrz przyklad).W temacie listu 
nalezy podac tylko swoj znak wy- 
wolawczy.Log musi bye niespa- 
kowanym zalqcznikiem do listu 
maj^cym w nazwie tylko znak 
wywolawczy uezestnika i rozsze- 
rzenie .cbr lub .log. (np. log staeji 
SP4KDX - sp4kdx.cbr, log staeji 
SP5KP - sp5kp.log). 

Logowanie QSO wylqcznie w cza- 
sie „Zulu", czyli UTC. 

Logi nalezy wyslac w ci^gu 
48 godzin na adres: edc-zawody- 
@pzk.pl Za zaj^cie pierwszych 
miejsc w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej - dyplomy. Kazdy skla- 
syfikowany uezestnik otrzymuje 
Certyfikat. www.skjkc.pl/pga 


„Zawody Zamkowe 2010” 


Organizatorem zawodow jest 
award manager programu dy- 
plomowego „Zamki w Polsce" 
Marek Urbanowicz SQ5GLB oraz 
Poludniowo-Praski Klub Krot- 
kofalowcow SP5PPK oraz „Rada 
Bractwa Zamkowego". Celem za- 
wodow jest przyblizanie histo- 
rii Polski, propagowanie „tury- 
styki krotkofalarskiej" do miejsc 
zwi^zanych z zamkami oraz uak- 
tywnianie zamkow do programu 
dyplomowego „Zamki w Polsce", 
powiatow do dyplomu „SP-Po- 
wiat Award" i gmin do dyplomu 
„Polskie Gminy Award". Ter min 
zawodow, pasmo i emisja: 15 maja 
w godzinach 15.00 - 18.00 UTC 
(17.00 - 20.00 czasu lokalnego), pa- 
smo 3,7 MHz, emisja SSB, zgodnie 
z band planem. Ze wzgl^du na 
prac^ staeji w warunkach polo- 
wych, w czasie trwania zawodow 
wszystkie stacje startuj^ce obowi^- 
zuje ograniczenie mocy do 50 W. 
Raporty i punktacja: 


Podstaw^ do podawania w rapor- 
cie oznaezen zamkow jest aktual- 
ny „Wykaz Zamkow" wersja V.10 
dost^pny na stronie „zamkisp.pl". 
Stacje pracuj^ce z zamkow podajq 
raport + oznaezenie zamku + lite- 
rs Z (np. 59RWM01Z) i daj^ 5 pkt. 
Stacje pracuj^ce z dotychczas „nie- 
aktywnego" na KF, a takze „nieak- 
tywnego" od 01.01.2006 r. zamku 
(patrz „Wykaz Aktywnosci Zam- 
kowych wersja V.10") otrzymaj^ 
premia 10 pkt. doliczan^ do ich 
wyniku. 

Stacje pracuj^ce z miejscowosci, 
w ktorych znajduj^ si^ zamki, 
podaj^ raport + oznaezenie 
zamku, np. 59RWM02, i daj^ 2 
pkt. (stacje klasyfikowane S 3 
w grupie II). 

Stacje pracujqce z miejsc nie uj^- 
tych w wykazie zamkow podaj^ 
raport + oznaezenie wojewodz- 
twa i powiatu, np. 590SE. Stacje te 
daj 3 1 pkt. (stacje klasyfikowane S 3 
w grupie II). 

Inni uczestnicy zawodow (np. sta- 
cje /MM) - podaj^ raport + numer 
QSO, np. 5923; stacje daj 3 1 pkt. 
I s^ klasyfikowane w grupie II. 

0 zaj^tym miejscu decyduje wi^k- 
sza liezba zdobytych punktow, 
a w przypadku jednakowej ich 
liezby kolejno: krotszy czas pracy 
w zawodach, liezba QSO ze sta- 
ejami pracuj^cymi z zamkow, liez- 
ba QSO ze staejami pracuj^cymi 
z miejscowosci, w ktorych znajdu- 
j 3 si^ zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

1 - stacje pracuj^ce z zamkow 
(staeja zostanie sklasyfikowana w 
grupie I po przeslaniu do organiza- 
tora logu zawodow i zgloszenia z 
„pracy zamkowej") 

II - stacje pracujqce ze 
stalego QTH 

III - SWL (w przeslanym zglosze- 
niu nalezy podawac pelny raport 
zglaszanego do wspolzawodnic- 
twa znaku oraz znak i oznaezenie 
zamku rozmowey). Ten sam znak 
moze pojawic si^ w zgloszeniu 
tylko dwa razy. Kazde nast^pne 
wykazywanie QSO tej staeji b^- 
dzie wykreslane. 

Uwaga - jezeli w miejscowosci 
znajduje si^ kilka zamkow, za- 
leca si^ by startuj^cy z niej krot- 
kofalowcy - po wczesniejszym 
uzgodnieniu miedzy sob^ - po- 
dawali w raporcie oznaezenia 
roznych zamkow. W czasie trwa- 
nia zawodow nie dopuszcza si^ 
zmiany oznaezenia zamku lub 
zmiany QTH. 

Zabrania si^ udzialu w zawodach 
tej samej osoby robi^cej jedno- 
czesnie l^cznosci pod znakiem 


indywidualnym i klubowym. 
Puchary i nagrody: za pierw- 
sze miejsca w poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych - 
puchary. Wszyscy startuj^cy 
w Zawodach Zamkowych, kto- 
rzy przesl^ do organizatora log, 
otrzymaj^ dyplomy w wersji 
elektronieznej. 

Istnieje mozliwosc uzyska- 
nia dyplomu „papierowe- 
go" - warunkiem jest prze- 
slanie oplaty w wysokosci 
5 PLN na adres: Ireneusz Kolo- 
dziej SP 6 TRX, ul. Konrada I 25/15, 
67-200 Glogow. 

Wplat^ mozna rowniez doko- 
nac na rachunek bankowy nr: 
14 2130 0004 3001 0246 4691 0002 
Ireneusz Kolodziej Fundatorem 
pucharu dla zwyci^zcy w gru- 
pie staeji pracuj^cych z zamkow 
jest Marek SQ5GLB, zas pucha- 
row dla zwyci^zcow pozostalych 
grup klasyfikacyjnych Poludnio- 
wo-Praski Klub Krotkofalowcow 
- SP5PPK. Informacje o nagrodach 
pozaregulaminowych na stronie 
„zamksp.pl" 

Dzienniki zawodow: 

W dziennikach zawodow obowi^- 
zuje czas UTC. L^cznosci nie zali- 
cza si^ w przypadku roznicy czasu 
powyzej 5 minut oraz niezgod- 
nosci znakow korespondentow 
i grup kontrolnych. Dzienniki za- 
wodow tylko w formacie cabrillo 
(program logujacy Marka SP7DQR 
do pobrania ze strony zamkowej 
„zamkisp.pl" nalezy przeslac na 
adres zz@zamkisp.pl do dnia 
31 maja 2010 r. 

Zgloszenie z „pracy zamkowej" 
moze nastqpic poprzez wpisanie 
oswiadezenia w przeslanym logu 
lub po wypelnieniu formularza 
zgloszeniowego na stronie zam- 
kowej w pozycji „Raporty". Sta- 
cje, ktore nie przeslq zgloszenia 
z pracy zamkowej, nie zostan^ 
sklasyfikowane w grupie I (stacje 
nadaj^ce z zamkow). 


Memorial Klemensa Kortalli SP2BE 


Cel zawodow: upami^tnienie 
dzialalnosci radioamatorskiej Kle- 
mensa Kortalli SP2BE (przed 1939: 
SP1LX) oraz kolegow, ktorzy ode- 
szli z naszego grona do „krainy 
wiecznych DX-ow". 

Organizator zawodow: OT26PZK 
(manager zawodow Janusz 
SP2GJV: p2gjv@poczta.onet.p l). 
Termin zawodow: 16 maja 
(niedziela) 

- od godz. 05:00 do 06:00 UTC 
(07.00 do 08.00.czas lokalny) CW/ 
SSB w pasmie 80 m. 

- od godz. 07:00 do 08.00 UTC 




Tadeusz SP5BW0 
(po lewo) stucha 
wyjasnieri Marka 
SQ5GLB na temat 
„akcji zamkowej” 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem a pracowates 
w zawodach z duzq 
mocq to zgtos swoj 
log tylko do kontroli. 


(09.00 do 10.00 czas lokalny) RTTY 
w pasmie 80 m. 

W logu obowiqzuje czas UTC. 
Uczestnicy: stacje klubowe, indy- 
widualne oraz nasluchowcy. 
Raporty: 

- uczestnicy RS/RST oraz nr Iqcz- 
nosci, np. 5901/59901, 

- stacja okolicznosciowa SN0BE, 
klubowa OT26 - SP2PTU, sta- 
cje OT26, stacje wspominajqce: 
RS/RST oraz skrot BE, np. 59BE/ 
599BE. 

Zgodnie z regulaminem zawodow 
krajowych PZK, w memoriale obo- 
wiqzuje dopuszczalny limit mocy 
wyjsciowej nadajnika 100 W. 
Punktacja za QSO: 

- na SSB: 1 pkt. 

- na CW/RTTY: 3 pkt. 

- ze stacjami organizatora i poda- 
jqcymi w raporcie BE na SSB: 3 
pkt. 

- ze stacjami organizatora i poda- 
jqcymi w raporcie BE na CW/ 
RTTY: 5 pkt. 

- ze stacjq SN0BE, SP2PTU na SSB: 
5 pkt. 

- ze stacjq SN0BE, SP2PTU na CW/ 
RTTY: 10 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Numeracja QSO ciqgla 
dla emisji CW/SSB. Stacje podajqce 
w raporcie BE to stacje organizato- 
ra oraz stacje wspominajqce. Sta- 
cje wspominajqce to operatorzy, 
chcqcy uczcic pami^c Kolezanek 
i Kolegow krotkofalowcow, ktorzy 
odeszli z naszego grona. Stacje te 
proszone sq o podanie w zalqcz- 
niku do logu znaku Kolezanki lub 
Kolegi, ktorych pami^c uczcili swq 
aktywnosciq. 

Nasluchowcy: 

- obowiqzuje odebranie znakow 
obu stacji oraz nadawanych 
przez nie grup kontrolnych 

- dany znak mozna wykazac tylko 
2 razy w calym logu: raz na CW 
i drugi raz na SSB 

- kazdy nasluch - punktacja jak 
dla stacji nadawczych 

- wynik koncowy - suma punk- 
tow za nasluchy 

Klasyfikacje: 

A - SO-CW (stacje indywidualne 
CW) 

B - SO-SSB (stacje indywidualne 
SSB) 

C - SO-MIX (stacje indywidualne 
CW i SSB) 

D - MO-MIX (stacje klubowe 
CW i SSB) 

E - MO-MULTI (stacje organi- 
zatora oraz podajqce w raporcie 
BE - CW i SSB ) 

F - SO-RTTY (indywidualne 
i klubowe) 

G - MO-RTTY (stacje organizatora) 


H - SWL-MIX (stacje nasluchowe 
na CW i SSB) 

SN0BE oraz SP2PTU nie b^dq 
klasyfikowane. 

Eqcznosci nie zaliczane w przy- 
padku: nawiqzania Iqcznosci przed 
i po czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT 5 minut przed 
i po zawodach), braku potwier- 
dzenia w dzienniku koresponden- 
ta, braku logu korespondenta, je- 
sli jego znak wyst^puje w mniej 
niz 5 logach, rozbieznosc cza- 
su w dziennikach ponad 3 mi- 
nuty, bl^dne odebranie znaku 
korespondenta, Iqcznosci 
powtorzone. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach puchary 
i dyplomy, 

- za zaj^cie II - VI miejsca w po- 
szczegolnych kategoriach dy- 
plomy, 

- komisja moze przyznac inne 
wyroznienia dla uczestnikow 
zawodow, istnieje rowniez 
mozliwosc sponsorowania na- 
grod ze wskazaniem (najlep- 
sza YL, najmlodszy nadawca 
itd.), kazda propozycja mile 
widziana. 

Dzienniki zawodow w postaci 
pliku cabrillo, nalezy przeslac 
pocztq elektronicznq w terminie 
7 dni po zawodach na adres: 
sn0be@wp.pl lub 
Oddzial 26 PZK, PO Box 94, 87-100 
Torun 1 (papierowe logi zostanq 
uzyte tylko do kontroli). 


Urodziny miasta Bydgoszczy 2010 


Organizator: Harcerskie 
Kluby Eqcznosci SP2Z- 
CI „ E m i t e r " i SP2ZAO 
„Dromader" z Bydgoszczy. 

Cel zawodow: promowanie miasta 
Bydgoszczy na pasmach amator- 
skich wsrod krotkofalowcow Polski, 
informowanie krotkofalowcow o 
dokonaniach Bydgoszczan w 
roznych dziedzinach zycia 
i tworczosci, podniesienie na 
wyzszy poziom umiej^tnosci 
operatorskich harcerzy. 

Termin: 17 kwietnia (wtorek) 
2010 r. w godz. 15.00 - 17.00 
czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wg obo- 
wiqzujqcego band-planu, emisja- 
mi A1A i J3A (CWiSSB). 

Raporty: RST lub RS, numer Iqcz- 
nosci oraz skrot wojewodztwa 
i powiatu, np. 599 001 PBM na CW 
i 59 001 PBM na SSB. 

Wywolanie w zawodach: „Test 
SP" na CW, a na SSB „wywolanie 
w zawodach „Urodziny miasta 
Bydgoszczy". 


Punktacja za QSO/nasluch: 

- na CW ze stacjq z wojewodztwa 
kujawsko-pomorskiego 4 pkt. 

- na SSB ze stacjq z wojewodztwa 
kujawsko-pomorskiego 3 pkt. 

-na CW z innymi stacjami 2 pkt. 

- na SSB z innymi stacjami 1 pkt 
Uwagi: 

- mnoznikiem sq powiaty woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskie- 
g°/ 

- numeracja na CW i SSB Iqczna, 

- dziennik w wersji elektronicznej 
w programie Cabrillo prowa- 
dzony w czasie UTC lub w wer- 
sji papierowej, ktora zostanie 
przez komisja zmieniona na plik 
w Cabrillo, 

- wszystkie stacje obowiqzuje za- 
kaz nadawania 5 min. przed i po 
zawodach, 

- z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzic 2 QSO, jedno na CW 
i jedno na SSB, 

- Iqcznosci mieszanych nie 
zalicza s@ 

- w dziennikach nasluchowych 
kazda stacja moze bye wykaza- 
na maksymalnie dwa razy, tj. raz 
na CW i raz na SSB, a punkty 
zalicza si^ od obu koresponden- 
tow z nasluch. 

Klasyfikacje: 

„A ,/ - stacje indywidualne, 

„B" - stacje klubowe, 

„C ,/ - stacje nasluchowe. 

„PA / - stacje indywidualne z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego, 
„PB ,/ - stacje klubowe z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego, 
^C" - stacje nasluchowe z woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego. 
Nagrody (wyroznienia): za zaj^- 
cie pierwszego miejsca w grupie 
nagroda, za miejsca od 1-5 dyplo- 
my (w zaleznosci od sponsorow 

- upominki). Eqcznosci nie zali- 
cza si^ w przypadku stwierdzenia 
przekroczenia obowiqzujqcego 
band-planu, nadeslania nieezy- 
telnego dziennika zawodow, zle 
odebranego znaku korespondenta, 
niezgodnosci grup kontrolnych, 
braku potwierdzenia w dzien- 
niku korespondenta, braku logu 
korespondenta, roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Rozliczenie konkursu: do 30 sierp- 
nia 2010 r. Dzienniki zawodow 
nalezy przeslac w pliku Cabrillo 
(na dyskietce) lub w wersji papie- 
rowej, ktora zostanie przez komi- 
sj^ zmieniona na plik w Cabrillo 
do konca 10 maja (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: 
Witold Blasiak SP2JBJ, ul. Wczaso- 
wa 3, 86-065 Eochowo lub e-mail: 
sp2jbj@wp.pl 
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„Dni Dqbrowy Gorniczej 


Organizator: SP9KDC - Klub 
L^cznosci LOK przy Szkole 
Podstawowej nr 30 w D^browie 
Gorniczej, SP9PDG - Klub L^czno- 
sci „Sztygarka" przy Zespole Szkol 
Zawodowych „Sztygarka" w D^- 
browie Gorniczej 
Czesc HF 

Termin: 27 maja. od 16:00 do 17:00 
UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed 
i po zawodach) 

Pasmo: 3,5 MHz, 

Emisje: SSB, CW. 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS(T) + litera „0" 

- stacje z D^browy Gorniczej - 
RS(T) + litery „DG" 

- pozostale stacje - RS(T) + nr QSO 
(numeracja ci^gla) 

Punktacja za QSO: 

- ze stacje podaj^c^ w raporcie 
„0 ,/ - 20 pkt. 

- ze stacje podaj^c^ w raporcie 
„DG"-10pkt. 

- ze stacje podaj^c^ w raporcie nu- 
mer QSO - 2 pkt. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
CW/SSB 

B - nasluchowcy CW/SSB (obowi^- 
zuje odebranie znakow i raportow 
obu stacji) 

Stacje organizatora nie b^d^ klasy- 
fikowane. 

Wynik koncowy: suma punktow, 
w razie rownej ilosci punktow 

0 kolejnosci czolowych miejsc de- 
cyduje ilosc i szybkosc nawi^zania 
l^cznosci ze stacjami organizatora. 
Uwaga: maksymalna moc 
wyjsciowa nadajnika 
100 W. 

Nagrody: 

- grupa A: za pierwsze miejsce 
puchar i dyplom, miejsca 2-4 
dyplomy 

- grupa B: kazdy sklasyfikowany 
uczestnik otrzyma dyplom. 

Cz^sc VHF 

Termin: 27 maja od 18:00 do 19:00 
UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed 

1 po zawodach) 

Pasmo/emisja: 145 MHz/FM 
(QSO przez przemienniki 
nie zalicza si^). 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS + litera „0" + 
lokator 

- stacje z D^browy Gorniczej - RS 
+ litery „DG" + lokator 

- pozostale stacje - RS + nr l^cz- 
nosci + lokator 

Punktacja: 1 km = 1 pkt 
Premia za QSO: 

- ze stacje podaj^c^ w raporcie 
„0"- 100 pkt. 


- ze stacje podaj^c^ w raporcie 
„DG" - 50 pkt. 

Klasyfikacja: 

grupa A - stacje indywidualne 
i klubowe Stacje organizatora nie 
b^d^ klasyfikowane. Wynik kon- 
cowy: suma punktow + premia, 
w razie rownej ilosci punktow 
o kolejnosci czolowych miejsc de- 
cyduje ilosc i szybkosc nawi^zania 
l^cznosci ze stacjami organizatora. 
Nagrody: za pierwsze miej- 
sce puchar i dyplom, miejsca 
2-4 dyplomy. 

Dziennik HF i VHF: termin wy- 
sylki do 14 dni po zawodach, logi 
elektr oniczne na adres: 
sq9jjj@i n t er ia.pl, logi papierowe: 
Klub L^cznosci SP9KDC, Szkola 
Podstawowa nr 30, ul. Jaworowa 6, 
41-310 D^browa Gornicza. 


Dzieri Dziecka 2010 


Organizator: Klub L^cznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca 
(wtorek) 

Czas zawodow 

UTC: 15.00 - 17.00 (obowi^zuje 5 
min. QRT przed i po zawodach). 
Raporty: RS(T) + skrot wojewodz- 
twa, np. 59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY 
(SN4DD) oraz Kluby L^cznosci 
LOK wojewodztwa warminsko 

- mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KEV, SP4KGB, 
SP4KHM, SP4KIE, SP4KIG, 
SP4KPP) podaj^ RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 podaj^ 
RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe 
posiadaj^ce odznak^ Przyjaciel 
Dziecka podaj^ RS(T) + TPD (To- 
warzystwo Przyjaciol Dzieci). 
Stacje indywidualne i klubowe 
posiadaj^ce Medal dr Henryka Jor- 
dana podaj^ RS(T) + MHJ (Medal 
Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
siadaj^ce Order Usmiechu podaj^ 
RS(T) + POU (Posiadacz Orderu 
Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi 
stacjami klubowymi LOK na SSB 

- 5 pkt. na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 na SSB - 
5 pkt. na CW - 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe 
podajqce w raporcie TPD na SSB 

- 10 pkt. na CW - 20 pkt. Stacje 
indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporcie MHJ oraz POU na SSB 

- 20 pkt. na CW - 50 pkt. 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt. 
na CW - 4 pkt. 



Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, 

TPD, MHJ oraz POU liczone jeden 
raz bez wzgl^du na rodzaj emisji 
(maksymalnie 5 mnoznikow). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc 
w zawodach krajowych 100 W 
Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie dwoch znakow oraz nada- 
nych grup kontrolnych. 

Nasluch danej stacji mozna prze- 
prowadzic raz emisje SSB i raz 
emisjq CW. 

Punktacja taka sama, jak dla 
nadawcow. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i 
klubowe CW 

B - stacje indywidualne 
i klubowe SSB 

C - stacje indywidualne i klubowe 
CW + SSB 

D - stacje indywidualne i klubowe 
QRP, l^cznie CW + SSB 
E - stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16, l^cznie 
CW + SSB 

F - stacje indywidualne i klubowe 
SWL (nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje 
podajqce TPD, MHJ oraz POU 
Dzienniki: Logi elektroniczne naj- 
lepiej w postaci pliku tekstowego 
w formatu Cabrillo nalezy przeslac 
w ciqgu 14 dni zakonczeniu za- 
wodow na adres (honorowane s^ 
tez logi papierowe, ale z obliczon^ 
punktacja): sp4ksy@wp.pl, 

Klub L^cznosci LOK SP4KSY, 
ul. Westerplatte 1, Olsztyn 
z dopiskiem „Zawody DD". 

Nagrody: 

za zaj^cie I miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej puchar 
+ dyplom, 

za zaj^cie II i III miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej dyplom. 

Upominki - w zaleznosci od spon- 
sorow (drog^ losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow 
mog^ otrzymac dyplom okoliczno- 
sciowy po dokonaniu wplaty nie 
mniej niz 10,00 (dziesi^c) zlotych na 
konto lokalnego kola Towarzystwa 
Przyjaciol Dzieci lub innej placow- 
ki zwi^zanej z udzialem w pomo- 
cy dzieciom (zal^czony odcinek 
wplaty). 

Adres placowki TPD w Olsztynie: 

Towarzystwo Przyjaciol Dzieci, 

Warminsko - Mazurski Oddzial 
Regionalny, 

Al. Wojska Polskiego 4, 

10-225 Olsztyn. 

Nr konta: SBL Olsztyn 
07 8858 0001 2001 0026 6145 0501 Aktualnosci 

SP4KSY: 

www.sp4ksy.prv.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tabela osiqgnigc na 9 pasmach KF 
(SPDXC; stan na dzien 31.03.2010 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

300 

330 

335 

335 

337 

336 

338 

328 

331 

2970 

2 

SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3 

SP9PT 

213 

300 

335 

327 

337 

336 

338 

321 

331 

2838 

4 

SP4Z 

250 

311 

333 

323 

336 

327 

336 

305 

311 

2832 

5 

SP9FKQ 

216 

289 

326 

328 

338 

334 

335 

318 

321 

2805 

6 

SP8AJK 

157 

308 

329 

328 

338 

329 

338 

317 

327 

2771 

7 

SP5CJQ 

190 

292 

326 

328 

336 

329 

333 

317 

317 

2768 

8 

SP3E 

232 

299 

331 

316 

337 

313 

335 

267 

319 

2749 

9 

SP5ENA 

160 

295 

328 

322 

337 

322 

336 

308 

321 

2729 

10 

SP7GAQ 

160 

286 

327 

319 

335 

326 

332 

311 

319 

2715 

11 

SP9CTT 

169 

270 

326 

321 

332 

321 

324 

304 

303 

2670 

12 

SP7CDG 

167 

285 

315 

309 

336 

316 

327 

298 

308 

2663 

13 

SP3EPK 

163 

284 

314 

318 

329 

315 

321 

291 

301 

2636 

14 

SP7AWG 

175 

258 

305 

321 

330 

327 

317 

304 

293 

2630 

15 

SP2B 

133 

277 

316 

313 

324 

314 

318 

298 

302 

2595 

16 

SP6IHE 

161 

288 

300 

284 

332 

314 

318 

280 

287 

2564 

17 

SP7ASZ 

105 

255 

320 

321 

331 

300 

325 

297 

298 

2552 

18 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

19 

SP9WZJ 

91 

235 

308 

307 

330 

327 

326 

307 

307 

2538 

20 

SP6CIK 

170 

255 

307 

314 

325 

304 

317 

262 

267 

2521 

21 

SP7VC 

226 

311 

321 

250 

330 

285 

320 

190 

280 

2513 

22 

SP2Y 

78 

245 

295 

295 

330 

312 

326 

296 

301 

2478 

23 

SP6AEG 

227 

254 

257 

264 

320 

280 

313 

245 

276 

2436 

24 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

25 

SP2GUC 

59 

240 

296 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

26 

SP9UPK 

135 

221 

263 

271 

322 

315 

317 

284 

257 

2385 

27 

SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

28 

SP8IIS 

57 

249 

300 

310 

315 

306 

295 

268 

262 

2362 

29 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

30 

SP5WA 

86 

179 

270 

304 

326 

305 

306 

289 

286 

2351 

31 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

32 

SP8HXN 

87 

242 

286 

293 

324 

302 

293 

262 

246 

2335 

33 

SP9RCL 

96 

156 

245 

257 

316 

319 

309 

294 

280 

2272 

34 

SP6M 

67 

143 

266 

279 

329 

307 

320 

272 

284 

2267 

35 

SP5DIR 

78 

243 

299 

275 

305 

268 

302 

223 

268 

2261 

36 

SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

37 

SP5CFD 

11 

216 

289 

299 

315 

297 

295 

258 

263 

2243 

38 

SP5KP 

62 

229 

258 

239 

328 

289 

312 

242 

281 

2240 

39 

SP1JRF 

21 

218 

267 

262 

329 

268 

324 

249 

297 

2234 

40 

SP7IWA 

74 

176 

245 

225 

323 

297 

311 

282 

290 

2223 

41 

SP5BWO 

21 

213 

269 

259 

306 

285 

305 

257 

289 

2204 

42 

SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

296 

262 

265 

241 

258 

2180 

43 

SP9UPH 

80 

177 

243 

268 

293 

298 

292 

262 

264 

2177 

44 

SQ9HZM 

95 

170 

256 

227 

318 

278 

299 

222 

268 

2132 

45 

SP4GFG 

74 

184 

254 

227 

306 

260 

309 

235 

276 

2125 

46 

SP5GH 

163 

265 

287 

271 

253 

243 

242 

195 

200 

2119 

47 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

48 

SP7SP 

114 

193 

253 

243 

306 

261 

278 

210 

208 

2066 

49 

SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

50 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

51 

SP9CTW 

59 

149 

246 

236 

284 

311 

289 

238 

245 

2057 

52 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

53 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

54 

SP6BEN 

71 

139 

237 

259 

302 

253 

280 

240 

247 

2028 

55 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

56 

SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

57 

SP8GSC 

67 

162 

258 

182 

287 

206 

286 

188 

256 

1892 

58 

SP3CGK 

32 

121 

217 

223 

282 

258 

266 

225 

243 

1867 

59 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

60 

SP7HQ 

61 

171 

231 

217 

287 

250 

231 

192 

208 

1848 

61 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

62 

SP9UH 

86 

130 

218 

227 

283 

213 

271 

171 

227 

1826 

63 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

64 

SQ8J 

45 

153 

181 

181 

294 

228 

281 

203 

249 

1815 

65 

SP8U 

58 

122 

214 

16 

325 

261 

299 

259 

258 

1812 

66 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

67 

SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

68 

SP5GMM 

0 

142 

215 

118 

285 

247 

272 

177 

236 

1692 

69 

SP9RPW 

66 

135 

181 

167 

258 

261 

227 

210 

179 

1684 

70 

SP7FRO 

25 

118 

208 

196 

271 

229 

247 

161 

225 

1680 

71 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

72 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

73 

SP5AHR 

25 

75 

175 

174 

242 

233 

261 

267 

200 

1625 

74 

SP2FOV 

113 

176 

235 

139 

284 

136 

247 

73 

206 

1609 

75 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

76 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

77 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

78 

SP9HTU 

11 

141 

220 

78 

268 

215 

269 

155 

213 

1570 

79 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

80 

SP1MWK 

78 

141 

218 

211 

235 

218 

223 

154 

126 

1604 

81 

SP6CDK 

0 

300 

300 

0 

300 

0 

300 

0 

300 

1500 

82 

SP3IQ 

51 

131 

176 

181 

281 

190 

239 

125 

132 

1494 

83 

SP4BEU 

2 

132 

203 

158 

276 

172 

241 

104 

191 

1479 

84 

SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

85 

SP3RBG 

40 

110 

182 

63 

282 

174 

269 

98 

200 

1418 

86 

SQ9ACH 

37 

93 

141 

129 

209 

235 

230 

160 

117 

1351 

87 

SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

88 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

89 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

90 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

91 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

92 

SQ9DXN 

35 

76 

146 

100 

283 

79 

176 

94 

122 

1011 

93 

SP5IKO 

29 

83 

119 

0 

211 

159 

173 

108 

123 

1005 

94 

SQ5TA 

2 

59 

97 

97 

168 

112 

165 

98 

124 

922 

95 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

96 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

97 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

98 

SP8FHJ 

43 

84 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

99 

SQ1EIX 

22 

64 

99 

72 

155 

114 

136 

109 

101 

872 

100 SQ8T 

46 

51 

44 

0 

169 

103 

209 

103 

115 

840 

101 SP6FXY 

3 

42 

80 

38 

142 

116 

157 

126 

131 

835 

102 SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

103 SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

104 SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

105 SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 


Tabela obejmuje ilosci krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujqcych 
warunkow: -kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) -stacje uznane przez DXCC 
-kraje potwierdzone karta Tabel^ prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY(ul. Szaniec 10, 05-502 
Golkow). e-mail: rtym@ippt.gov.pl 


Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Maj 



Ogolnopolskie Zawody QRP “Memorial SP9DT” II tura 

03:00, 01.05 

04:59,01.05 

II Proby Subregionalne wszystkie pasma 

14:00, 01.05 

14:00,02.05 

Zawody Strazackie o puchar 



Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie 

04:00, 02.05 

06:00, 02.05 

Zawody Warszawskie 2010 (Konstytucji 3-Maja) 

04:00.03.05 

06.00, 03.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 04.05 

21:00,04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 

15:00, 06.05 

17.00.06.05 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura UKF 

17:00, 06.05 

19:00,06.05 

Zawody Olsztynskie 

15:00, 07.05 

17:00,07.05 

Quo Vadis 

06:00, 08.05 

07:00, 08.05 

VIII Zawody Dolnosl^skie KF 

15:00, 08.05 

17:00,08.05 

VIII Zawody Dolnosl^skie UKF 

18:00, 08.05 

19:00,08.05 

Europe Day Contest 

15:00, 09.05 

17:00,09.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00, 11.05 

21:00,11.05 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura KF 

15:00, 13.05 

17:00,13.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00, 13.05 

21:00,13.05 

Zawody Zamkowe 

15:00,15.05 

18:00,15.05 

Memoriat SP2BE CW/SSB 

05:00,16.05 

06:00,16.05 

Memoriat SP2BE RTTY 

07.00,16.05 

08.00,16.05 

Urodziny miasta Bydgoszczy 

15:00,17.05 

17:00,17.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00,18.05 

21:00,18.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

17:00, 25.05 

21:00,25.05 

Dni D^browy Gorniczej 2010 - HF 

16:00, 27.05 

17:00,27.05 

Dni D^browy Gorniczej 201 0 - VHF 

18:00, 27.05 

19:00,27.05 

Czerwiec 



Dzien Dziecka 

15:00, 01.06 

17:00,01.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 01.06 

21:00,01.06 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 

15:00, 03.06 

17.00.03.06 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura UKF 

17:00, 03.06 

19.00.03.06 

Zawody Mikrofalowe wszystkie pasma 

14:00, 05.06 

14:00,06.06 

Dni Podzamcza 2010 

15:00, 05.06 

16:00,05.06 

Dni Podzamcza 2010 

17:00, 05.06 

19:00,05.06 

Dni Aktywnosci SP1 

00:00, 07.06 

23:59,11.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00, 08.06 

21:00,08.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15:00, 10.06 

17:00,10.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00, 10.06 

21:00,10.06 

PGA TEST-201 0HF 

06:00,12.06 

07:00,12.06 

PGA TEST-201 0HF 

15:00,12.06 

16:00,12.06 

Dziatdowskie Zawody HF 2010 

16:00,15.06 

17:00,15.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00,15.06 

21:00,15.06 

Podlaskie Zawody Krotkofalowcdw 

15:00,18.06 

17:00,18.06 

Tarnowskie - UKF 

18:00,19.06 

20:00,19.06 

Tarnowskie - KF 

04:00, 20.06 

06:00, 20.06 

Zawody IARU 50 MHz 

14:00,19.06 

14:00,20.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

17:00, 22.06 

21:00,22.06 

Dni Morza 

04:00, 27.06 

07:00, 27.06 
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AGCW QRP/QRP Party 

13:00, 01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 

20:00, 01.05 

20:00, 02.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10:00, 08.05 

20:00, 09.05 

CQ-M International DX Contest 

12:00, 08.05 

11:59,09.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12:00, 08.05 

12:00,09.05 

His Majesty King of Spain Contest, CW 

12:00,15.05 

12:00,16.05 

Baltic Contest 

21:00, 22.05 

02:00, 23.05 

CQ WW WPX Contest, CW 

00:00, 29.05 

24:00, 30.05 

Czerwiec 



IARU Region 1 Fieldday, CW 

15:00, 05.06 

14:59,06.06 

SEANET Contest 

12:00, 05.06 

12:00,06.06 

ANARTS WW RTTY Contest 

00:00,12.06 

24:00,13.06 

Portugal Day Contest 

00:00,12.06 

24:00,12.06 

GACW WWSA CW DX Contest 

15:00,12.06 

15:00,13.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16:00,12.06 

16:00,13.06 

All Asian DX Contest, CW 

00:00,19.06 

24:00, 20.06 

His Majesty King of Spain Contest, SSB 

12:00, 26.06 

12:00,27.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12:00, 26.06 

12:00,27.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14:00, 26.06 

14:00,27.06 
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Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31.03. 2010 r.) 


Znak 

suma 

wysp 

wyspy 

EU 

wyspy 

AF 

wyspy 

AN 

wyspy 

AS 

wyspy 

NA 

wyspy 

OC 

wyspy 

SA 

data 

uzupeln. 

uwagi 

1 SP6BOW 

1010 

186 

89 

16 

167 

214 

248 

90 

30-03-10 

+ 

2 SP8AJK 

904 

185 

84 

16 

148 

197 

193 

81 

31-12-09 


3 SP5TZC 

872 

186 

87 

10 

162 

146 

208 

73 

30-03-10 

+ 

4 SP7GAQ 

853 

185 

81 

14 

138 

154 

207 

74 

29-03-10 

+ 

5 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

+ 

6 SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

+ 

7 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


8 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


9 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


10 SP8HXN 

724 

183 

77 

12 

123 

133 

136 

60 

31-12-09 


11 SP5CJQ 

717 

186 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25-09-09 


12 SP2Y 

678 

169 

75 

11 

107 

124 

143 

49 

27-12-09 


13 SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

31-03-08 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


15 SP8MI 

598 

177 

62 

4 

115 

106 

55 

79 

21-12-09 


16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

+ 

18 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

24-03-08 


19 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


20 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


21 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


22 SQ9HZM 

507 

160 

56 

13 

66 

81 

98 

33 

30-03-10 

+ 

23 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


24 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25-03-08 


25 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


26 SP6CIK 

475 

161 

47 

13 

53 

76 

94 

31 

30-12-09 


27 SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 


28 SP7XK 

459 

165 

53 

6 

73 

59 

76 

27 

30-03-10 

+ 

29 SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30-06-09 


30 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-09-07 


31 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


32 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


33 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


34 SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 


35 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


36 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


37 SQ8J 

414 

150 

48 

9 

41 

68 

76 

22 

30-03-10 

+ 

38 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 


39 SP6AUI 

410 

168 

40 

7 

63 

55 

65 

12 

22-06-09 


40 SP3MGM 

409 

141 

41 

9 

55 

57 

79 

27 

26-12-08 


41 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 


42 SP9IEK 

394 

160 

34 

9 

50 

62 

59 

20 

22-03-10 

+ 

43 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


44 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

22-06-05 


45 SP4NDU 

370 

167 

41 

7 

42 

42 

50 

21 

23-12-09 


46 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


47 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


48 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


49 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


50 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31-12-09 


51 SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

30-03-08 


52 SP3CGK 

340 

113 

42 

8 

31 

56 

72 

18 

30-03-10 

+ 

53 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 


54 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


55 SQ6ILC 

338 

149 

24 

2 

49 

55 

43 

16 

30-03-10 

+ 

56 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


57 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


58 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


59 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


60 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


61 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


62 SP5XOC 

297 

148 

29 

3 

36 

35 

37 

9 

31-12-09 


63 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


64 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


65 SP4BEU 

295 

102 

35 

6 

36 

45 

57 

14 

22-03-10 

+ 

66 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


67 SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 


68 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


69 SP4AAZ 

244 

136 

26 

4 

24 

30 

15 

9 

30-03-10 

+ 

70 SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 


71 SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

30-03-10 

+ 

72 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

12-02-06 


73 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


74 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


75 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


76 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 


77 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


78 SQ9ACH 

191 

44 

28 

3 

28 

40 

38 

10 

27-09-09 


79 SQ4CTS 

188 

123 

8 

1 

19 

22 

8 

7 

26-03-09 


80 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


81 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


82 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


83 SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 


84 SP2ATF 111 

Stacje klubowe 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 


1 SP1YKO 
SWL 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 


2 SP1-22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 


| 3 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 



Wspolzawodnictwo SPAHC (stan na 25.03.2010 r.) 


Lp. znak stacji, 1. punktow, L dyplom6w,l. nalepek (+uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 


1 . 

SP4GFG 

3673 

719 

+ 

2. 

SP5CJQ 

3424 

605 

+ 

3. 

SP6DVP 

2418 

514 


4. 

SP1DMD 

2414 

718 

+ 

5. 

SP7ENU 

2051 

511 


6. 

SP5ICQ 

1950 

526 

+ 

7. 

SP9DTE 

1906 

572 


8. 

SP4ICP 

1735 

577 

+ 

9. 

SP3BYZ 

1642 

321 


10. 

SQ7B 

1641 

401 


11. 

SP8DYY 

1515 

332 


12. 

SP2QVS 

1433 

335 


13. 

SP9W 

1412 

311 


14. 

SP3C 

1315 

385 


15. 

SQ9DXT 

1239 

335 

+ 

16. 

SP7AW 

1227 

271 


17. 

SP3CUG 

1169 

267 


18. 

SP1JON 

1042 

288 

+ 

19. 

SP40Z 

1026 

280 


20. 

SP5ES 

1025 

145 


21. 

SP8MI 

1009 

264 

+ 

22. 

SP6BFK 

987 

201 


23. 

SP2MDK 

959 

239 


24. 

SP8AQA 

876 

230 


25. 

SP3BGD 

863 

148 


26. 

SP5JXK 

833 

124 


27. 

SP4LVK 

820 

226 


28. 

SP1AFU 

787 

174 


29. 

SP6SOG 

732 

187 


30. 

SP7CKF 

626 

177 


31. 

SP5TAM 

602 

158 

+ 

32. 

SP3JUN 

601 

98 


33. 

SP5CEQ 

540 

132 


34. 

SP2BJF 

497 

156 


35. 

SP1ZZ 

410 

114 


36. 

SQ9BDB 

405 

124 


37. 

SP5MBA 

395 

91 


38. 

SP4TBM 

319 

77 

+ 

39. 

SQ4CUX 

268 

75 


40. 

SP7MJL 

235 

60 


41. 

SP5UAR 

172 

47 


42. 

SP5NN 

149 

43 


B- 

Stacje klubowe 




1 . 

SP6PAZ 

1061 

215 


2. 

SP1KQR 

399 

121 


3. 

SP4YFG 

373 

105 

+ 

4. 

SP5ZRW 

218 

57 


5. 

SP0ZHG 

140 

38 


C- 

Nasluchowcy 




1 . 

SP4 

208 

830 

170 

2. 

SP9 

4090 

KA 

201 

3. 

SP2 

7354 

BY 

176 


Wspolzawodnictwo SPAHC prowadzi 
Mikolaj Ciereszko SP5CJQ 
(ul. Mlodziezowa 4 m 7, 
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki) 

sp5cjq@interia.pl 


Osiqgni^cia we wspolzawodnictwie prezentujemy 
wylqcznie na podstawie Iqcznosci potwierdzonych 
kartami QSL, a zawodnikow obowiqzuje zasada 
ham spiritu. Tabel^ Wspolzawodnictwo IOTA 
SPDXC (stan na 31.03. 2010 r.) prowadzi 
Augustyn Wawrzynek SP6BOW (ul. Korfantego 5 B/l, 
47 - 232 K^dzierzyn-Kozle 12) sp6bow@poczta.onet.pl 
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tACZNOSC 


Zabezpieczenia sprzQtu radiowego 


Ochrona urz^dzen przed skutkami uderzen piorunow 


Zabezpiecz swoje radio 

Poniewaz jestesmy na poczqtku sezonu burzowego, warto zapoznac si§ z kompleksowym 
zabezpieczeniem amatorskich urzqdzeri radiokomunikacyjnych przed zaburzeniami 
elektromagnetycznymi o duzej energii. 



£nrdnla icmadnl btf h ■.■» rotaj 

f fa— ^1 

w tv a & jr & ti to 

Rys. 1. Intensywnosc burzowa w Polsce 

Problematyka ochrony ama- 
torskich urzqdzen radiokomuni- 
kacyjnych byla juz omawiana na 
lamach „Swiata Radio 77 w roku 
2005 i 2006. Pomimo tego jest to 
nadal problem otwarty, poniewaz 
trudno jest przedstawic jeden 
uniwersalny sposob rozwiqzania 
ochrony urzqdzen, ktory mozna 
by stosunkowo latwo zastosowac 
w kazdych warunkach. Podstawo- 
wq trudnosciq jest duza roznorod- 
nosc sprz^tu i miejsc lokalizacji, 
jego cz^sto przestrzenne rozmiesz- 
czenie na duzej powierzchni. 
Musimy pami^tac, ze zagrozenie 
dla sprz^tu lampowego w stosun- 
ku do sprz^tu tranzystorowego 
jest duzo mniejsze. I tak energia 
wyst^pujqca w formie przepi^cia 
w sieci energetycznej w wyniku 
wyladowania atmosferycznego, 
powodujqca zniszczenie ukladu 
scalonego, jest o kilka rz^dow 
mniejsza od energii potrzebnej 
tylko do zaklocenia pracy ukladu 
lampowego, nie uwzgle;dniajqc 
jego mozliwosci uszkodzenia. In- 
aczej nalezy podejsc do zabezpie- 
czenia rozbudowanego systemu 
antenowego w postaci pola ante- 
nowego, a inaczej do prostego sys- 
temu zainstalowanego na dachu 
kilkupi^trowego wiezowca w du- 
zym miescie. Nalezy zaznaczyc, 
ze w kazdym przypadku pelna 


ochrona obiektu i urzqdzen przed 
wyladowaniami atmosferycznymi 
nie jest mozliwa. Nawet dla pierw- 
szego stopnia ochrony, w czte- 
rostopniowej skali dla obiektow 
budowlanych, maksymalna efek- 
tywnosc ochrony wynosi tylko 
98% i dlatego mimo wszystko nie 
nalezy nigdy rezygnowac z moz- 
liwosci ubezpieczenia drogiego 
sprz^tu. Problematyka jest dlatego 
rowniez bardzo wazna, ponie- 
waz w ostatnich latach jestesmy 
swiatkami nasilania si^ gwaltow- 
nosci zjawisk atmosferycznych, 
o czym informujq nas cz^sto me- 
dia w okresie letnim. Wyladowa- 
nie atmosferyczne w budynek, 
w ktorym znajdujq si^ urzqdze- 
nia radioelektroniczne, uznano za 
najgrozniejsze naturalne zrodlo 
zaburzen elektromagnetycznych 
o duzej energii. Moze ono bye 
przyczynq uszkodzenia urzqdze- 
nia nadawezo-odbiorezego nawet 
w sytuacji, kiedy nie nastqpilo bez- 
posrednie wyladowanie w system 
antenowy. Powstajqce impulsowe 
pole elektromagnetyezne podezas 
wyladowania w promieniu nawet 
1,5 km od obiektu moze bye przy- 
czynq uszkodzenia elementow 
polprzewodnikowych. Innym zna- 
czqcym zrodlem zaburzen elektro- 
magnetycznych o charakterze im- 
pulsowym, s^ rowniez grozne dla 
amatorskiego sprz^tu radiowego 
stany nieustalone w sieciach elek- 
troenergetycznych. Powstajq one 
podezas naglych zmian napi^cia 
zasilajqcego lub zmiany konfigu- 
raeji ukladu polqczen poszczegol- 
nych elementow w systemie elek- 
troenergetyeznym. Przepi^cia sq 
generowane w sieciach wysokiego 
oraz sredniego napi^cia i przedo- 
staj^ si^ przez transformatory ob- 
nizajqce do sieci niskiego napi^cia. 

Przeci^tnie w ciqgu roku w do- 
wolnym punkeie sieci zasilajqcej 
rejestrowano przepi^cia o nast^- 
pujqcych amplitudach : 

300 - 500 V kilkaset przypadkow, 
500 - 1000 V kilkadziesiqt przy- 
padkow, 1000 - 5000 V kilkanascie 
przypadkow, ponad 5000 V kilka 
przypadkow. 


W sieci elektryeznej ulozo- 
nej w terenie podmiejskim lub 
wiejskim liezby przepi^c o am- 
plitudach przekraczaj^cych 1 
kV be:dq wielokrotnie wyzsze ze 
wzgl^du na cz^sto wyst^pujqce 
napowietrzne linie energetyez- 
ne. Stwierdzono, ze przepi^cia 

0 amplitudzie przekraczajqcej 3500 
V pojawiajqce si^ w energetycznej 
sieci niskiego napi^cia s^ powodo- 
wane wylqcznie przez wyladowa- 
nia atmosferyczne. Mozna zatem 
stwierdzic, ze niebezpieczenstwa 
zagrazajqce urzqdzeniom amator- 
skim wyst^pujq nie tylko w ob- 
wodzie antenowym, ale i w sieci 
energetycznej zasilajqcej urzqdze- 
nia nadawezo-odbioreze w po- 
staci przepi^c. Utarla si^ rowniez 
obiegowa opinia, ze koszt zabez- 
pieczenia urz^dzen zarowno po 
stronie antenowej, jak rowniez po 
stronie zasilania jest bardzo wyso- 
ki oraz ze skuteeznose zabiegow 
zabezpieczajqcych jest niewielka 

1 dlatego nie warto si^ tym zaj- 
mowac. Najcz^sciej wyladowanie 
atmosferyczne nawet w poblizu 
weryfikuje takq opini^, ale wtedy 
jest juz za pozno. 

Parametry charakteryzujqce 
wyladowanie gtowne 

Podezas burzy silne impulsy 
pola elektromagnetyeznego sq wy- 
wolywane przez: 

- wyladowania wst^pne prze- 
mieszczajqce si^ skokami od srod- 
ka ladunku w chmurze burzowej 
ku ziemi; 

- wyladowania glowne, pod- 
ezas ktorych prqdy udarowe plynq 
w kanale utworzonym przez wy- 
ladowanie wst^pne; 

- wyladowania w chmurach 
i mi^dzy chmurami. 

- Wyladowania atmosferyczne 
mogq miec charakter dodatni lub 
ujemny. Okolo 90% wyladowan 
doziemnych ma charakter ujemny. 
Wartosci amplitud pr^du podezas 
wyladowan wynoszq od 10 kA 
do 200 kA. W Polsce w zaleznosci 
od lokalizacji geografieznej licz- 
ba dni burzowych moze wynosic 
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od 20 dni do 32 dni w roku. Roz- 
klad dni burzowych na terenie 
kraju ilustruje rysunek 1 . Dane 
statystyczne w zakresie rozkladu 
amplitud wyladowan wskazujq, 
ze najwyzsza cz^stotliwosc wyla- 
dowan grupuje sie wokol wartosci 
20 kA i sq to wyladowania o cha- 
rakterze ujemnym [13]. 

Z punktu widzenia zagrozenia 
dla urzqdzen najwazniejsze jest 
wyladowanie glowne, ktore roz- 
poczyna sie w chwili, gdy rozwi- 
jajqce sie od chmury wyladowania 
wst^pne dotrq do ziemi. Wylado- 
wanie glowne jest poprzedzone 
wyladowaniami wst^pnymi, ktore 
sq zrodlem od kilkudziesi^ciu do 
kilkuset impulsow elektromagne- 
tycznych. Wartosci szczytowe tych 
impulsow sq znacznie mniejsze 
w porownaniu z impulsami po- 
wstajqcymi podczas wyladowania 
glownego. Zwykle dzialanie tych 
impulsow powoduje zaklocenie 
pracy odbiornika. Podobny cha- 
rakter oddzialywania na urzqdze- 
nia majq wyladowania wewnqtrz 
chmury i mi^dzy chmurami. 
W czasie wyladowania w wytwo- 
rzonym kanale plynie zwykle kilka 
nastepujqcych po sobie fal prqdo- 
wych. Wartosci szczytowe prqdow 
w kolejnych wyladowaniach sq 
znacznie mniejsze niz w wylado- 
waniu glownym. Przeci^tne war- 
tosci nat^zenia pola elektrycznego 
wyst^pujqce w odleglosci kilku 
metrow od miejsca uderzenia 
pioruna osiqgajq wartosc kilkaset 
kV/m. Najwyzsza zarejestrowana 
wartosc wynosila 400 kV/m. Czasy 
narastania odpowiadajqce pierw- 
szemu udarowi prqdowemu wy- 
noszq od kilkuset nanosekund do 
kilku mikrosekund. Dzialanie tak 
silnych pol na anteny jest bardzo 
niebezpieczne. W miare oddalania 
sie od miejsca uderzenia pioruna 
wartosc nat^zenia pola elektrycz- 
nego maleje. 

Mechanizm oddziatywania 
prqdu piorunowego na 
urzqdzenia 

Podczas wyladowania atmos- 
ferycznego do instalacji odgromo- 
wej budynku, w ktorym umiesz- 
czono urzqdzenia elektroniczne, 
caly prqd zamyka sie przez tq in- 
stalacje, wytwarzajqc wokol im- 
pulsowe pole elektromagnetyczne. 
Pole elektromagnetyczne indukuje 
prqdy i napi^cia we wszystkich ist- 
niejqcych w budynku obwodach, 
ktore zachowujq sie jak anteny. 
Indukowana w tych obwodach 
energia elektryczna moze przeply- 


nqc do rzqdzen. Energia impulsu 
jest przenoszona pierwotnie jako 
pole elektromagnetyczne, nato- 
miast wtornie jako prqd plynq- 
cy przez polqczenia galwaniczne 
i sprz^zenia indukcyjne. Zatem 
wszystkie drogi przenikania ener- 
gii elektromagnetycznej muszq 
bye uwzgl^dniane podczas oceny 
miejsc narazonych na uszkodze- 
nia, w tym glownie mozliwosc 
powstawania silnych sprz^zen in- 
dukcyjnych. W tym przypadku sq 
narazone kable energetyezne za- 
silajqce, kable antenowe i anteny 
oraz konstrukcje wiezy antenowej, 
przewody uziemiajqce, pr^ty zbro- 
jeniowe, instalacje klimatyzacyjne. 
Rysunek 2 ilustruje podstawowy 
mechanizm powstawania prze- 
pi^c w obwodach sprz^zonych in- 
dukcyjnie z instalacjq odgromowq 
budynku w czasie wyladowania 
atmosferyeznego. 

- Impuls pola elektromagne- 
tyezny wnika takze bezposrednio 
do budynku przez roznorodne 
otwory oraz z pewnym tlumie- 
niem przez dach i sciany budyn- 
ku. Betonowe sciany mogq stlumic 
pole od 5 do 35 dB, w zaleznosci 
od konstrukcji sciany, wielkosci 
budynku, cz^stotliwosci itp. 

- Aby ocenic szkodliwosc dzia- 
lania impulsow elektromagnetycz- 
nych, nalezy znac poziom progo- 
wy powyzej, ktorego urzqdzenia 
i ich komponenty ulegajq uszko- 
dzeniom lub ich funkejonowanie 
jest powaznie zaklocone. Energia 
indukowana w wyniku dzialania 
tych impulsow musi bye porowna- 
na z progami wytrzymalosci ener- 
getyeznej poszczegolnych elemen- 
tow, w celu okreslenia prawdopo- 
dobienstwa uszkodzenia. Uszko- 
dzenia powodowane przez piorun 
w budynku, w ktorym znajduje 
sie sprz^t radiowy, mogq powstac 
w wyniku bezposredniego prze- 
plywu prqdu wyladowania, jezeli 
brak jest instalacji odgromowej 
lub tez oddzialywania impulso- 
wego pola elektromagnetyeznego. 
Przeplyw prqdu pioruna stwarza 
zagrozenia dynamiezne i termicz- 
ne ze wzgl^du na przenoszonq 
energi^, a zasi^g, skutki zalezq od 
wartosci prqdu, i jego rozplywu 
w trafianym obiekeie i wielkosci 
sprz^zen z innymi obwodami. 

W elementach polprzewodni- 
kowych typowymi uszkodzeniami 
sq: przepalenia zlqczy, przebicie 
warstwy tlenku oraz przepale- 
nia metalizaeji. Przede wszystkim 
elementy polprzewodnikowe sq 
szczegolnie wrazliwe na uszko- 
dzenia, jednak nalezy sie rowniez 


h 



Rys. 2. Sprzqzenie indukcyjne obwodow elektrycz- 
nych z instalacjq odgromowq 

spodziewac uszkodzen w innych 
elementach, takich jak: rezy story 
(szczegolnie metalowo-tlenkowe), 
kondensatory (elektrolityezne tan- 
talowe), wskazniki wychylowe itp. 

Anteny radiowe, a szczegol- 
nie zespoly anten, sq narazone 
na bezposrednie oddzialywanie 
wyladowan atmosferycznych, po- 
niewaz sq instalowane w terenie 
odkrytym lub nad dachem budyn- 
ku. Niekorzystnie wplywa na an- 
teny obecnosc wysokich masztow 
lub niekiedy wiez antenowych. 

Ze wzgl^du na wlasciwosci anten 
wyst^pujq ograniczenia w zakresie 
mozliwosci stosowania elementow 
oslonowych i elementow o cha- 
rakterze zwodow, jak rowniez 
szczegolne warunki realizaeji uzie- 
mienia. Podczas bezposrednie- 
go wyladowania w zespol anten 
lub pojedynczq anteny powsta- 
nq najwi^ksze szkody rowniez 
w urzqdzeniach radiowych i co do 
tego nie mozna miec najmniejszej 
wqtpliwosci. Jednak prawdopodo- 
bienstwo trafienia pioruna zalezy 
glownie od aktywnosci burzowej 
na danym terenie, wysokosci i po- 
wierzchni obiektu oraz jego usytu- 
owania w terenie. Dlatego wlasci- 
we rozwiqzanie tej problematyki 
jest szczegolnie wazne w przypad- 
ku wysoko zainstalowanych anten 
radiowych. W wielu przypadkach 
nie jest mozliwe stosowanie uzie- 
mionych zwodow pionowych ze 
wzgl^du na konstrukcje anten. 

Dlatego ochrona urzqdzen anteno- 
wych jest bardzo skomplikowana 
i w przypadku kazdej instalacji 
antenowej nalezy sposob ochro- 
ny rozpatrywac indywidualnie, 
uwzgledniajqc podane podstawo- 
we zasady. 
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Realizacja zewnejtrznej 
i wewnQtrznej ochrony 
odgromowej 

Ochrona odgromowa dowol- 
nego obiektu wymaga wielu srod- 
kow zabezpieczajqcych przed bez- 
posrednimi i posrednimi skutkami 
wyladowan atmosferycznych oraz 
odpowiedniej ich koordynacji. Na- 
lezy przyj^c zalozenie, ze budynek 
powinien bye wyposazony w in- 
stalacji odgromowq przynajmniej 
II stopnia, wykonanq zgodnie z za- 
leceniami norm. W przypadku tra- 
fienia pioruna w dowolny element 
instalacji odgromowej energia wy- 
ladowania powinna zostac rozpro- 
szona w bezpieczny sposob, zas 
w przypadku posrednich oddzia- 
lywan wyladowan (np. na system 
zasilania, fidery i inne instalacje 
kablowe) przepi^cia indukowane 
nalezy ograniezye do tolerowa- 
nych poziomow. Trudnosci, jakie 
powstajq podezas projektowania 
i wykonywania instalacji ochrony 
odgromowej, wynikajq glownie 
z duzyeh wartosci szczytowych 
i duzyeh stromosci narastania uda- 
row pr^dowych i powstajqcych 
roznic potenejalow w obwodach 



Rys. 3. Uziom otokowy wraz z szynq wyrownywania potenejalow 


OBIEKT BUDOWLANY 


Uziom otokowy 


^dodatkow© uziomy pionowo 

Rys. 4. Instalacja dodatkowych uziomow pionowych 


t 




Rys. 5. Przyktadowe rozwiqzanie zwodu pionowego i zwodow 
prgtowych poziomych 

a) pojedynezy, prgtowy, pionowy dla konstrukcji niskich 

b) dodatkowe prgty poziome 


instalacji o wartosciach do kilku 
tysi^cy woltow. Zastosowane srod- 
ki ochrony powinny ograniczac 
mozliwosc powstawania roznic 
potenejalu rowniez w innych me- 
talowych konstrukcjach przewo- 
dzqcych (np. rurach, balustradach 
itp.), ktore mogq bye niebezpiecz- 
ne dla mieszkancow. Jedyne i naj- 
lepsze rozwi^zanie stanowi kom- 
pleksowa ochrona odgromowa, 
ktora jest szczegolnie polecana dla 
malych obiektow jakimi sq domy 
jednorodzinne, szczegolnie wolno 
stojqce. W przypadku duzyeh blo- 
kow mieszkalnych trudniej jq jest 
realizowac. Kompleksowa ochrona 
odgromowa sklada sii z: 

- prawidlowo zaprojektowanej 
i wykonanej instalacji zewn^trznej 
ochrony odgromowej, 

- prawidlowo zainstalowanej 
wewn^trznej ochrony odgromo- 
wej skladajqcej sii z trzech stopni 
ochrony w energetyeznej sieci za- 
silania niskiego napi^cia (obecnie 
I i II stopien znajdujq sii w jed- 
nym module). 

- zabezpieczenia instalacji an- 
tenowej. 

- Prawidlowo wykonanej insta- 
lacji wyrownywania potenejalow. 

Zewn^trzna ochrona odgromo- 
wa powinna przejqc prqd pioru- 
nowy i odprowadzic go do ziemi 
w taki sposob, aby nie wystqpi- 
lo bezposrednie zagrozenie dla 
obiektu, przebywajqcych tarn ludzi 
i urzqdzen elektrycznych w posta- 
ci przeskokow iskrowych. Zasady 
budowy zewn^trznej instalacji od- 
gromowej w sposob wyczerpuj^cy 
zostaly zawarte w normach poda- 
nych w spisie literatury. Typowa 
instalacja odgromowa sklada sii ze 
zwodow przyjmujqcych caly prqd 
piorunowy, przewodow odprowa- 
dzaj^cych, przewodow uziemia- 
jqcych i uziomow. W przypadku 
montazu instalacji odgromowej 
istnieje konieeznose pogodzenia 
walorow estetycznych z wyma- 
ganiami np. ochrony obostrzonej 
ze wzgl^du na posiadany czuly 
sprz^t elektroniezny. Zasady bu- 
dowy najwazniejszego elementu 
instalacji odgromowej, jakim jest 
uziom otokowy z przewodem od- 
prowadzaj^cym i szynq wyrow- 
nywania potenejalu, pokazany 
jest na rysunku 3. Moze sii okazac 
niekiedy, ze rezystaneja uziomu 
otokowego na danym terenie jest 
zbyt duza i wtedy nalezy dodat- 
kowo uzupelnic uziom otokowy 
elementami pionowymi. Przyklad 
takiego rozwiqzania przedsta- 
wiono na rysunku 4. Niezb^d- 
ne elementy sluzqce do budowy 
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niskorezystancyjnych uziomow 
pionowych, poprawiajqcych para- 
metry calej instalacji i charaktery- 
zujqcym sii duzq trwalosciq i la- 
twym montazem, wykonuje rrtie- 
dzy innymi firma BEZPOL, GAL- 
MAR. Zamieszczone w Internecie 
przez wymienione firmy materialy 
informacyjne mogq sluzyc za po- 
moc podezas budowy instalacji 
we wlasnym zakresie [11]. Nalezy 
pami^tac, ze prawidlowo wyko- 
nany i sprawnie dzialajqcy uziom 
wchodzi rowniez w sklad instalacji 
przeciwporazeniowej . 

Zabezpieczenie instalacji 
antenowych 

Typowym punktem trafien wy- 
ladowan doziemnych jest wierz- 
cholek konstrukcji antenowej - 
zarowno maszt, jak i same anteny. 

Stalowe maszty kratownico- 
we sq chronione same przez sii, 
bowiem sq dobrym elementem 
do odprowadzania prqdu pio- 
runowego. Uszkodzeniu mogq 
ulec anteny, jesli przeplywaj^cy 
prqd b^dzie wystarczajqco duzy 
do nadtopienia anteny w punk- 
cie trafienia. Najcz^sciej nie ma 
pewnosci, czy antena jest zdol- 
na wytrzymac bez uszkodzenia 
napr^zenia wynikajqce z wyla- 
dowania atmosferyeznego. Dlate- 
go nalezy jq umieszczac w strefie 
oslonowej utworzonej przez samq 
konstrukcji wsporczq (maszt ante- 
nowy) lub przez odpowiednio roz- 
mieszczone zwody mocowane na 
konstrukcjach wsporezyeh ponad 
antenq. Dla masztow kratowni- 
cowych o wysokosci 15 m istnieje 
duze zagrozenie bezposrednim 
trafieniem pioruna w najwyzsze 
jego sekcje i wtedy nalezy zasto- 
sowac zwody o bardziej zlozonej 
geometrii, np. z pr^tami wycho- 
dzqcymi poziomo z wierzcholka 
konstrukcji. Przykladowe rozwi^- 
zanie zwodu pionowego i zwodow 
pr^towych poziomych ilustruje 
rysunek 5a i b. 

- Kratownicowe maszty lub 
maszty w calosci stalowe Iqcznie 
z wierzcholkiem, na ktorym mo- 
cowane sq anteny, nie muszq miec 
przewodow odprowadzajqcych 
od zwodu do uziomu, poniewaz 
pole przekroju poprzeeznego kon- 
strukcji jest zwykle wystarczajqce 
do odprowadzenia prqdu pioru- 
nowego. Przy wykorzystaniu kra- 
townicy konstrukcji masztowej 
lub wiezowej obiektu nalezy za- 
pewnic jedynie dobrq powierzch- 
nii styku pomi^dzy kolejnymi 
sekejami wiezy lub masztu. Kable 
koncentryczne lub zasilajqce majq 




cienkie powloki i nie mogq sluzyc 
jako przewody odprowadzajq- 
ce udar piorunowy w przypadku 
masztow wykonanych z materia- 
low izolacyjnych. Uziom stanowi 
Iqcze pomi^dzy drogq rozladowa- 
nia prqdu piorunowego a ziemiq 
geologicznq. W celu ograniczenia 
do minimum wzrostu potencjalu 
w calej instalacji jego impedancja 
powinna bye wystarczajqco mala. 
Nalezy pami^tac, ze o wartosci 
impedaneji instalacji odgromowej 
decyduje przede wszystkim jej 
indukcyjnosc. W celu zaprojekto- 
wania uziomu i wlasciwego zwy- 
miarowania elektrod uziomowych 
zasadniczq rzeczq jest dokladna 
znajomosc rezystywnosci grun- 
tu w miejscu lokalizaeji obiektu. 
Rezystywnosc gruntu wchodzi 
do wszystkich zaleznosci doty- 
czqcych wyznaczania rezystaneji 
uziemienia. Wartosci rezystyw- 
nosci gruntu na danym terenie 
mozna uzyskac w miejscowych 
placowkach geodezyjnych. W kaz- 
dym przypadku wyladowania do 
masztu antenowego cz^sc energii 
i tak przedostanie si^ kablem kon- 
centrycznym do urzqdzenia NO. 
Jaka wartosc tej energii przeniknie, 
zalezec b^dzie od wartosci prqdu 
wyladowania i stopnia sprz^zenia 
obwodow. Sposrod powszechnie 
stosowanych elementow zabez- 
pieczajqcych przed przepi^ciami, 
takich jak odgromniki, warystory, 
diody lawinowe, tylko odgrom- 
niki mozna stosowac do zabez- 
pieczenia obwodu antenowego. 
Odgromniki charakteryzujq si^ 
niewielkq pojemnosciq wlasnq 
i mogq wytrzymywac przeplyw 
impulsowego prqdu udarowego 

0 duzej amplitudzie. Jednak tego 
typu odgromniki, ktore zaklada 
si^ w amatorskich ukladach an- 
tenowych, nie sq przystosowane 
do przyjmowania bezposrednich 
wyladowan atmosferycznych. Od- 
gromniki tego typu produkowa- 
ne sq mi^dzy innymi przez firm^ 
CP Clare, PHOENIX CONTACT 

1 sq dost^pne na rynku krajowym. 
Z tego wzgl^du najlepiej jest za- 
stosowac takie rozwiqzanie, aby 
antena lub zespol anten niestano- 
wily najwyzszego nieuziemionego 
punktu lub obszaru narazonego 
na bezposrednie wyladowanie. 
Nalezy pami^tac o duzej rozpi^to- 
sci amplitud prqdow udarowych, 
jakie mogq wystqpic podezas wy- 
ladowania doziemnego. Jezeli in- 
stalacja antenowa znajduje si^ na 
dachu budynku np. jednorodzin- 
nego, na ktorym zainstalowana jest 
instalacja odgromowa, to zaleca si^ 


uziemic maszt antenowy za pomo- 
cq odr^bnej instalacji. Powinna 
ona jednak bye polqczona w ziemi 
z instalacjq odgromowq. Nie nale- 
zy prowadzic dwoch odr^bnych 
instalacji uziomowych nie polq- 
czonych galwanicznie ze sobq na 
krotko. W literaturze mozna spo- 
tkac opisy dotyczqce prowadze- 
nia instalacji odgromowych oraz 
instalacji antenowych. Instalacja 
antenowa powinna bye zabezpie- 
czona przeciwprzepieciowo. Wia- 
domo, ze nalezy w konstrukcjach 
antenowych unikac mozliwosci 
wystqpienia bezposredniego wy- 
ladowania w anten^ nie uziemio- 
nq. Jednak przy takim rozwiqza- 
niu cz^sc energii wyladowania do 
zwodu i tak przeniknie do kabla 
koncentrycznego. Jedynym roz- 
sqdnym rozwiqzaniem jest ogra- 
niczenie amplitudy powstalego 
przepi^cia do wartosci tolerowanej 
przez obwody wejsciowe urzqdze- 
nia. Oprocz mozliwosci ogranicza- 
nia amplitudy przepi^c za pomocq 
odgromnikow stosowane sq row- 
niez inne techniki, ktore w polq- 
czeniu z odgromnikami wykazujq 
duzq skutecznosc. Wykorzysty- 
wane sq mozliwosci polegajqce 
na odcinaniu staloprqdowej drogi 
przeplywu przepi^cia w srodko- 
wej zyle kabla koncentrycznego 
oraz zabezpieczenia oparte o linie 
cwiercfalowe. 

Produkowane przez firm^ 
PHOENIX CONTACT i POLY- 
PHAZER elementy ograniczajq- 
ce przepi^cia w koncentrycznym 
kablu antenowym wykorzystujq 
jednoczesnie wspomniane wcze- 
sniej techniki ograniczania prze- 
pi^c. Wi^cej informaeji na ten 
temat znajduje si^ w cytowanej 
literaturze. Nalezy zaznaezye, ze 
podstawq dobrego dzialania tych 
zabezpieczen jest dobrze wyko- 
nana instalacja uziomu. Ogranicz- 
niki przepi^c dostosowane sq do 
roznego rodzaju zlqczy koncen- 
trycznych, zakresow cz^stotliwo- 
sci pracy urzqdzen radiowych ze 
wzgl^du na dopuszczalne tlumie- 
nie sygnalow uzytecznych, a ich 
moce przenoszone mieszczq si^ 
w zakresie od kilkudziesi^ciu wa- 
tow do kilkuset watow. Na rysun- 
ku 6 pokazano fotografi^ przykla- 
dowego antenowego ogranieznika 
przepi^c firmy PHOENIX CON- 
TACT CN-UB-280 DC-SB, ktory 
moze bye zastosowany do ochro- 
ny urzqdzen amatorskich rowniez 
w zakresie UKF. Jego zaletq jest 
mozliwosc wymiany odgromnika 
bez potrzeby jego demontazu z in- 
stalacji antenowej 


Zasady budowy wewngtrznej 
ochrony odgromowej 
(przeciwprzepigciowej) 

Nast^pnym waznym elemen- 
tem w budowie kompleksowej 
ochrony amatorskich urzqdzen 
radiokomunikacyjnych jest we- 
wn^trzna ochrona odgromowa, 
zwana rowniez ochronq przeciw- 
przepi^ciowq. Do poprawnego 
zabezpieczenia urzqdzen elek- 
tronicznych znajdujqcych si^ 
w obiekeie budowlanym i zasila- 
nych z energetyeznej sieci niskiego 
napi^cia konieezna jest co najmniej 
dwustopniowa ochrona przeciw- 
przepi^ciowa, zbudowana z ogra- 
nieznikow klasy B i C i w niekto- 
rych przypadkach dodatkowo 
z ogranieznikow klasy D. Jezeli 
dom jednorodzinny wolno stojqcy 
jest zasilany z napowietrznej sieci 
energetyeznej, to na najblizszym 
slupie przy budynku, lub na przy- 
Iqczu energetyeznym budynku 
powinien bye zainstalowany ogra- 
nieznik typu A, ktorego fotografi^ 
ilustruje rysunek 6. Jest to typowy 
ogranieznik przepi^c przystosowa- 
ny do montazu napowietrznego 
firmy BEZPOL. Obecnie dost^pne 
sq wszystkie typy wymienionych 
ogranieznikow, ktore produko- 
wane sq przez nast^pujqce firmy 
europejskie: PHOENIX CONTACT, 
Beterman, Relpol oraz przez krajo- 
wq firm^ Bezpol z Myszkowa. 

- Pierwszy stopien ochrony 
zbudowany jest z ogranieznikow 
klasy B, ktorych zadaniem jest 
ochrona instalacji przed bezpo- 
srednimi udarami piorunowymi 
i przepi^ciami typu komutacyj- 
nego docierajqcymi z sieci ener- 
getyeznej. Sq one instalowane 
zwykle w rozdzielni glownej, na 
przyklad w bloku mieszkalnym, 
lub w rozdzielnicy glownej domu 
jednorodzinnego. Ich zadaniem 
jest ograniczenie amplitudy prze- 
pi^cia do wartosci 4 kV. Wytrzy- 
mujq one przeplyw prqdu udaro- 
wego do wartosci 100 kA o ksztal- 
cie 10/350 /is, ktory odzwierciedla 





Rys. 6. Ogranieznik przepige 
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Rys. 7. Ogranicznik 
przepiqc 


bezposrednie wyladowanie atmos- 
feryczne do sieci energetycznej. 

- Dla wi^kszosci urzqdzen elek- 
trycznych poziom przepi^c w sieci 
energetycznej o amplitudzie 4kV 
jest nadal niebezpieczny i nalezy 
zastosowac kolejny ogranicznik 
klasy C, ktory ograniczy ampli- 
tudy przepi^c do wartosci od 1,2 
kV do 1,5 kV. Obecnie produ- 
kowane sq ograniczniki przepi^c 
zawierajqce w jednej obudowie 
stopien B i C, co upraszcza montaz 
instalacji zabezpieczajqcej. Bezpo- 
srednio w gniazdku zasilajqcym 
dane urzqdzenie nalezy zastoso- 
wac dodatkowo ogranicznik klasy 
D. Ogranicznik klasy D wyst^puje 
najcz^sciej w handlu jako dodat- 
kowy adapter wkladany do gniaz- 
da sieciowego lub w formie listwy 
przeciwprzepi^ciowej sprzedawa- 
nej w supermarketach. 

- Ograniczniki przepi^c mogq 
bye stosowane do wszystkich 
ukladow (sieci) rozdzielczych ni- 
skiego napi^cia. W kraju stoso- 
wane sq najcz^sciej dwa uklady: 
TN-C i jego modyfikaeja TN-C-S 
oraz obecnie zalecany w normach 
jako obowiqzujqcy w nowym 
budownictwie uklad TN-S. Na 
rysunku 8a i b pokazano schemat 
trojfazowej instalacji elektryeznej 
z ogranieznikami przepiejc klasy 
B i C dla ukladu TN-C-S i TN-S. 
Modyfikaeja ukladu TN-C na 
uklad TN-C-S polega na tym, ze 
z uziemienia roboczego i ochron- 
nego PEN wyodr^bniono obwod 
uziemienia roboczego N oraz ob- 
wod uziemienia ochronnego PE 
jako obwody niezalezne. 

- Ograniczniki przepi^c klasy 



Rys.8a Uklad potqczeri ogranicznikow przepige klas B, C, D dla 
systemu TN-C-S 
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Rys. 8b. Instalacja ochronnikow przeciwprzepiqciowych w syste- 
mie sieci TN-S 


C mogq pelnic rol^ ogranicznikow 
klasy B w nast^pujqcych przypad- 
kach: 

- nie wyst^puje mozliwosc bez- 
posredniego udaru piorunowego 
w budynek i wystqpic mogq jedy- 
nie przepi^cia zaindukowane, 

- obiekt nie wymaga instalacji 
odgromowej zgodnie z normq [1]. 

W odroznieniu od udarow bez- 
posrednich, ktore oznaezane sq 
jako impulsy napi^ciowe o ksztal- 
cie 10/350 /is. impulsy napi^ciowe 
powstale w obwodzie jako zain- 
dukowane majq umowny ksztalt 
1,2/50 /is. 

- Jezeli ograniczniki przepi^c 
klasy B i C b^dq instalowane jako 
elementy odr^bne w kazdym prze- 
wodzie fazowym dla ukladu TN-C 
i TN-C-S oraz w ukladzie TN-S 
dodatkowo w przewodzie uziomu 
roboczego oznaezonego jako N, 
to nalezy zainstalowac dlawik od- 
prz^gaj^cy lub oddalic je od siebie 
na odleglosc co najmniej 10m (dla 
ogranicznikow firmy Bezpol odle- 
glosc ta wynosi 10 m). 

- Firma Bezpol produkuje ogra- 
niczniki przepi^c tzw. kombino- 
wane, ktore w jednej obudowie 
zawierajq ogranicznik klasy B i C. 
Jest to atrakcyjny ogranicznik, po- 
niewaz na jego wyjsciu amplituda 
przepi^cia nie przekraeza wartosci 
1,5 kV i mozna go stosowac z po- 
wodzeniem w domu jednorodzin- 
nym zasilanym z sieci energetycz- 
nej z kablem podziemnym. Za- 
projektowana i wykonana w omo- 
wiony sposob instalacja powinna 
zapewnic ochrony amatorskich 
urzqdzen radiokomunikacyjnych 
w przypadkach zagrozen atmos- 
ferycznych z prawdopodobien- 
stwem nie mniejszym niz 80%, 
na tyle bowiem jest szacowana 
ochrona dla III stopnia zabezpie- 
czenia. Wyzsze stopnie ochrony 
zarezerwowane sq dla ochrony 
obostrzonej. Szczegolnie istotna 
jest prawidlowo wykonana ochro- 
na przeciwprzepi^ciowa. Wedlug 
danych niemieckich okolo 30% po- 
waznych awarii urzqdzen elektro- 
nicznych spowodowane jest wy- 
st^powaniem przepi^c. Biorqc pod 
uwag^, ze zjawiska atmosferyczne 
majq charakter losowy, warto za- 
bezpieczyc swoje urzqdzenia oraz 
dodatkowo wykupic polish ubez- 
pieczeniowq w przypadku posia- 
dania drogiego sprz^tu. Ostatnim 
elementem decydujqcym o jakosci 
wykonanych zabezpieczen w dzie- 
dzinie ograniczania przepi^c jest 
prawidlowo wykonana instalacja 
wyrownywania potenejalow po- 
mi^dzy poszczegolnymi zabez- 


pieczanymi obwodami. Musimy 
pami^tac, ze podezas wyladowa- 
nia atmosferyeznego w budynek 
z instalacjq odgromowq mogq po- 
wstawac nadmierne roznice po- 
tenejalow pomi^dzy roznymi in- 
stalacjami znajdujqcymi si^ w bu- 
dynku. W celu wyrownywania 
potenejalow mozna stosowac polq- 
czenia galwaniczne pomi^dzy roz- 
nymi urzqdzeniami i metalowymi 
przedmiotami. Zawsze nalezy 
miec na uwadze fakt, ze obecnosc 
nawet wysokiego potenejalu nie 
jest niebezpieczna, dopoki zacho- 
wana jest bezpieczna odleglosc. 
Dopiero roznica potenejalow po- 
wodujqca przeplyw prqdu w mo- 
mencie dotyku stanowi niebez- 
pieczenstwo dla ludzi i urzqdzen. 
W warunkach eksploatacji amator- 
skich urzqdzen radiokomunikacyj- 
nych wyrownywanie potenejalow 
najdogodniej jest przeprowadzic, 
dolqczajqc ekrany kabli, ekrany 
kabli antenowych, rury instalacji 
wodnych, inne duze masy metalo- 
we, jak np. balustrady, przewody 
PEN lub PE do wspolnej instalacji 
uziomowej w punkeie wyprowa- 
dzenia uziomu w instalacji odgro- 
mowej. Zalecana jest gwiazdowa 
konfiguraeja polqczen, poniewaz 
dotyczy ona malych obiektow. 
Zwykle amatorskie urzqdzenia ra- 
diokomunikacyjne wraz z pomoc- 
niezym sprz^tem pomiarowym 
zlokalizowane s^ w jednym i nie- 
zbyt duzym pomieszczeniu. Insta- 
lacja wyrownywania potenejalow 
wiqze si^ rowniez z bezpieczen- 
stwem obslugujqcego urzqdzenia, 
poniewaz przy jej braku podezas 
wyladowania atmosferyeznego do 
instalacji odgromowej budynku 
w wyniku istniejqcych sprz^zen 
indukcyjnych pomi^dzy poszcze- 
golnymi obwodami mogq powstac 
niebezpieczne roznice poteneja- 
low. Zadaniem ekwipotencjalizacji 
jest zapobieganie mozliwosci po- 
wstania takich roznic potenejalow, 
grozqcych porazeniem. 

Przedstawione zasady budowy 
ochrony urzqdzen amatorskich 
przed zaburzeniami elektroma- 
gnetyeznymi o duzej energii nie 
sq gotowq receptq, ktorq mozna 
w sposob uniwersalny zastoso- 
wac. Stanowiq one wraz z zal^czo- 
nym spisem literatury zalecanym 
przez autora do indywidualnego 
przestudiowania pewien rodzaj 
wyzwania do podj^cia proby sa- 
modzielnego rozwiqzania tego 
zagadnienia. 

Mieczyslaw Laskowski 
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LACZNOSC 


Emisje radiowe 


Komunikacja radiowa przy uzyciu stabych sygnafow 


Telegrafia QRS 

Jednci z interesujqcych dziedzin eksperymentow amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzy- 
staniu stosunkowo stabych sygnatow - cz?sto lezqcych ponizej poziomu szumow i zaktocen. Ekspe- 
rymenty te ciesz^ si? rosnqcym zainteresowaniem z wielu wzgl?dow. Na falach dtugich dopuszczalna 
moc nadawania wynosi w wi?kszosci krajow 1 W ERP (co zreszt^ przy bardzo niskiej sprawnosci 
anten amatorskich jest i tak trudne do uzyskania i wymaga konstrukcji nadajnikow o mocach rz?du 
kilowata), natomiast na falach krotkich poziom zaktocen przemystowych wzrasta z biegiem czasu 
i trudno liczyc na jakqs popraw? w najblizszym czasie. Z jednej strony - mimo sprzeciwow - forsowa- 
ne Set dost?p do Internetu za posrednictwem sieci energetyeznej i tworzenie lokalnych sieci kompu- 
terowych z jej wykorzystaniem, a z drugiej jak miecz Damoklesa wisi nad krotkofalarstwem wqtpliwej 
wartosci dyrektywa unijna nakazuj^ca zast?powanie zwyktych zarowek przez silnie zaktocaj^ce 
i wypetnione materiatami szkodliwymi dla srodowiska tzw. energooszcz?dne. 


Przebicie si^ sygnalow staeji 
amatorskich przez wzrastajqcy po- 
ziom zaktocen b^dzie wymagalo 
szerszego zastosowania inteligent- 
nych systemow Iqcznosci, a nie 
tylko zwi^kszania (w ograniezo- 
nym zresztq zakresie) mocy nadaj- 
nikow, ale oprocz tego nawiqzanie 
Iqcznosci z mocq ponizej wata tub 
nawet rz^du miliwatow moze dac 
duzo satysfakcji i stanowic swe- 
go rodzaju wyzwanie nawet tarn, 
gdzie poziom zaktocen jest niski 
i nie przeszkadzajq one w odbio- 
rze klasycznych emisji radiowych 
nadawanych przez staeje pracu- 
jqce ze srednimi i duzymi (jak na 
warunki amatorskie) mocami. 

Jednym z popularnych ostatnio 
rozwiqzan jest omawiany juz na 
lamach „Swiata Radio" ([1]) system 
WSPR, w ktorym staeje amatorskie 
pracujq zasadniezo jako nadzoro- 
wane radiolatarnie, a ich odbior 
jest protokolowany i dokumento- 
wany w Internecie. W nowszyeh 
wersjach programu WSJT przewi- 
dziano takze mozliwosc prowa- 


dzenia prostych QSO przez staeje 
WSPR. Oprocz tego istnieje jeszcze 
kilka dostateezne rozpowszechnio- 
nych (i przez to rokuj^cych szanse 
na nawiqzanie QSO) rozwiqzan. 
Jednym z najbardziej znanych jest 
powolna telegrafia QRSS, w ktorej 
czas trwania kropki wynosi od 
jednej do kilkudziesi^ciu sekund. 
Odpowiednio do czasu trwania 
kropki w oznaezeniu emisji na 
koncu podawana jest w postaci 
liezbowej jej dlugosc w sekundach 
- i tak np. QRSS3 oznaeza telegra- 
fi^ z dlugosciq kropki wynoszq- 
cq 3 sekundy, QRSS10 - 10 s itd. 
Oznaczenie pochodzi od znanego 
skrotu QRS oznaczajqcego zwol- 
nienie szybkosci telegrafowania, 
a dodatkowa litera „S" sygnalizu- 
je znaezne obnizenie szybkosci. 
Poza QRSS w l^cznosciach tego 
rodzaju stosowana jest emisja 
Hella (zwlaszcza w jej odmianach 
MT-Hell i Slowfeld) oraz system 
„Jason", a takze JT65 (WSJT). 

Jak wiadomo, popraw^ sto- 
sunku sygnalu uzytecznego do 


szumow i zaktocen mozna uzyskac 
zaw^zajqc pasmo przenoszenia 
odbiornika, co wymaga oczywi- 
scie odpowiedniego ograniczenia 
pasma transmitowanego sygnalu. 
Konsekwencjq tego wymogu jest 
obnizenie szybkosci transmisji, co 
nie tylko w warunkach amator- 
skich nie stanowi istotnego man- 
kamentu. Bardzo cz^sto rowniez 
i w innych systemach l^cznosci 
konieezna jest wymiana jedynie 
krotkich komunikatow i w zwiqz- 
ku z tym niskie szybkosci transmi- 
sji s^ do przyj^cia. 

Jako przyblizonq regul^ oblicza- 
nia pasma zajmowanego przez sy- 
gnal telegraficzny mozna przyjqc: 

Szer [Hz] = 3xdlugosc 
kropki [s]. 

Przy szybkosci telegrafowa- 
nia wynosz^cej 12 slow/min (ang. 
wpm) dlugosc kropki wynosi 
w przyblizeniu 1/10 s,. co oznaeza, 
ze optymalnq szerokosci^ pasma 
jest 30 Hz. Filtr SSB o szerokosci 
pasma 2400 Hz jest wi^c 80-krotnie 
szerszy, niz byloby to niezb^dne 
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Swiat Radio Maj 2010 


27 




tACZNOSC 


Emisje radiowe 



Rys. 2. Odbior w programie „Argo” (obserwacja OE1KDA) 



Rys. 3. Okno programu „Spectran” 
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i jak latwo zauwazyc ponad 98% 
pasma zajmujq sygnaly niepozq- 
dane w danym momencie - czyli 
stosunek sygnalu uzytecznego do 
niepozqdanych jest o ok. 19 dB 
gorszy. Dla telegrafii QRSS3 nie- 
zb^dna szerokosc pasma wynosi 
0,33 Hz, co daje zysk 14,8 dB w sto- 
sunku do telegrafii z szybkosciq 
12 slow/min, a dla QRSS10 zysk 
ten wynosi juz 20 dB. 

Szybkosc transmisji w systemie 
QRSS jest tak niska, ze niemozli- 
wy jest odbior na sluch. Jedynym 
praktycznym sposobem odbio- 
ru jest zastosowanie komputera 
i wyswietlanie odbieranych zna- 
kow na jego ekranie. Rozwiqzanie 
to ma jeszcze dodatkowq zalet^ 
- operatorzy nieznajqcy telegrafii 
majq dosyc czasu na znalezienie 
znaku w tabeli i jego prawidlowe 
rozpoznanie. Bardzo praktycznym 
rozwiqzaniem jest przedstawione 
na rysunku 1 drzewko telegraficz- 
ne pozwalajqce na dekodowanie 



Rys. 4. Telegrafia FSCW 



Rys. 5. Telegrafia DFCW 
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znakow alfabetu Morse'a przez 
poruszanie si^ po jego gal^ziach 
w miar^ odbierania kolejnych ele- 
mentow znaku. Wzrokowe rozpo- 
znawanie odbieranej informacji 
daje dodatkowe korzysci wyni- 
kajqce z wykorzystania inteligen- 
cji czlowieka, ktory moze prawi- 
dlowo rozpoznac obraz znaku, 
nawet gdy jest on powaznie na 
znieksztalcony przez zaniki i za- 
klocenia. W przypadku odbioru 
pisma w postaci graficznej (jak na 
przyklad w emisji Hella) z pomocq 
przychodzi takze naturalna redun- 
dancja liter, dzi^ki czemu mozna 
je rozpoznac nawet wowczas, gdy 
widoczna jest tylko cz^sc. Nieza- 
leznie od tego dzi^ki redundan- 
cji mowy mozna cz^sto domyslic 
si^ brakujqcego znaku w oparciu 

0 kontekst. 

Do odbioru emisji QRSS i wy- 
swietlania odbieranych sygnalow 
na ekranie komputera mozna 
zastosowac bezplatne programy 
„Argo // (rys. 2) lub „Spectran // 
(rys. 3) autorstwa Alberta di Bene 
I2PHD [2], troch^ bardziej skom- 
plikowany w obsludze, ale i dajqcy 
wi^ksze mozliwosci „Spectrum 
Lab" [6] albo jednq z nowszych 
wersji programu MultiPSK [3]. 
Dla Linuksa dost^pny jest nadaw- 
czo-odbiorczy program „glfer ,/ 
[7] obslugujqcy emisje QRSS CW 

1 DFCW. Programy odbiorcze 
„Argo ,/ i „Spectran ,/ wykorzystujq 
jedynie tor wejsciowy systemu 
dzwi^kowego komputera, tak ze 
mozliwe jest rownolegle urucho- 
mienie programu nadawczego np. 
dost^pnego bezplatnie „QRS" au- 
torstwa ON7YD [4]. Program ten 
pozwala na prac^ emisjami QRSS 
i DFCW w szerokim zakresie czasu 
trwania elementu. Do kluczowa- 
nia nadajnika stosowane jest zlq- 
cze szeregowe (COM) lub zlqcze 
drukarki (LPT). 

Programy odbiorcze analizu- 
jq odbierane sygnaly przy uzy- 
ciu szybkiej transformaty Fo- 
uriera (SFT; ang. Fast Fourier 
Transformation - FFT) i wyswie- 
tlajq ich przebieg w skali czasu 
i cz^stoliwosci w postaci wskaz- 
nika wodospadowego na ekra- 
nie komputera (w przypadku 
gdy os czasu jest polozona po- 
ziomo jak na przyklad w progra- 
mie „Argo", wskaznik ten bywa 
nazywany takze wskaznikiem 
kurtynowym). Podstawowym 
sposobem transmisji telegraficz- 
nej QRSS CW jest kluczowa- 
nie amplitudy identycznie jak 
w przypadku klasycznej telegra- 
fii. Oprocz tego stosowane bywa 


kluczowanie cz^totliwosci sygna- 
lu - rysunku 4 - w takt znakow 
alfabetu Morse'a z dewiacjq od 
kilku do 10 Hz - FSCW (ang. fre- 
quency shift CW). W obu przy- 
padkach obowiqzujq standardowe 
zaleznosci dlugosci elementow 
znaku i odst^pow, co oznacza, ze 
dlugosc kreski jest rowna trzy- 
krotnej dlugosci kropki. Wyrazne 
skrocenie czasu transmisji - okolo 
2,5 do 3 razy - daje natomiast sys- 
tem kluczowania cz^stotliwosci 
DFCW (ang. dual frequency CW). 
W emisji tej kropkom jest przypi- 
sana nizsza cz^stotliwosc nadawa- 
nego syganalu, a kreskom - wyz- 
sza (rys. 5). Dzi^ki temu mozliwe 
jest przyj^cie jednakowego czasu 
trwania kropek i kresek i skroce- 
nie odst^pow pomi^dzy nimi. Po- 
dobnie jak w przypadku FSCW 
dewiacja jest mala i nie przekracza 
10 Hz. Analogicznie jak dla zwy- 
klej telegrafii w oznaczeniu po- 
dawana jest dlugosc elementu, 
a wi^c przykladowo dla DFCW3 
czas trwania kropek i kresek 
wynosi po 3 sekundy. Znaczny czas 
trwania QSO narzuca przyj^cie 
pewnych zasad przeprowadzania 
Iqcznosci, tak aby nie przedluzajqc 
jej nadmiernie, wymienic wszyst- 
kie informacje niezb^dne do jej 
zaliczenia. Procedura jest w znacz- 
nym stopniu zblizona do stosowa- 
nej w Iqcznosciach poprzez odbicia 
od smug meteorytow. Zarowno 
w jednym, jak i w drugim przy- 
padku istotne jest (chociaz z roz- 
nych powodow), aby nadawane 
komunikaty byly mozliwie jak naj- 
krotsze. Rowniez w obydwu przy- 
padkach, podobnie zresztq jak i w 
Iqcznosciach WSJT, stosowany jest 
system raportow TMO, w ktorym 
litera T oznacza sygnal widzialny, 
ale niemozliwy do rozpoznania, 
litera M - odbior slaby, ale wystar- 
czajqcy do przeprowadzenie QSO, 
natomiast litera O - odbior bardzo 
dobry. Rowniez wywolanie po- 
winno bye maksymalnie skrocone, 
a wi^c np. „CQ SP1XX K", a nie 
„CQ CQ CQ DE SP1XX SP1XX 
SP1XX PSE K" albo podobne. Za- 
lecane jest aby odpowiedz na wy- 
wolanie ogolne byla nadawana na 
cz^stotliwosci zblizonej ale nie do- 
kladnie na cz^stotliwosci wolajqcej 
staeji aby zmniejszyc ryzyko wza- 
jemnego zaklocania si^ przez kilka 
odpowiadajqcych staeji (na ekranie 
widoczna jest przeciez wi^kssza 
liezba sygnalow jednoczesnie). 

Zalecane jest, takze ograni- 
czenie QSO do wymiany jedy- 
nie niezb^dnych informacji, 
tzn. znakow wywolawczych i 









raportow, zwlaszcza jezeli aktyw- 
nosc na pasmie wskazuje, ze na 
Iqcznosc mogq oczekiwac takze inni 
korespondenci. Przykladowy 
przebieg QSO dla emisji QRSS 
lub DFCW moglby wi^c wyglqdac 
nast^pujqco: 

[SP1XX] CQ SP1XX K 
[SP5YY] SP1XX SP5YY K 
[SP1XX] SP5YY XX OOO K 
[SP5YY] XX YY OOO K - 
albo - XX R K 

[SP1XX] YY XX TU 73 K - albo 
- YY RR SK 

[SP5YY] XX YY GL 73 SK 
W tym przykladzie dobry 
odbior i brak wqtpliwosci co do 
odebranego znaku (raport OOO) 
pozwolil na poslugiwanie si^ skro- 
conymi formami znaku wywo- 
lawczego po ich pierwszej wy- 
mianie (skracanie znaku nie jest 
obowiqzkowe i zalezy od uznania 
operatora). 

Oczywiscie w trudniejszych 
warunkach odbioru znaki wywo- 
lawcze muszq bye powtarzane 
tak dlugo, az zostanq odebrane 
bezbl^dnie, po czym dopiero moz- 
na przejsc do wymiany raportow. 
Zwroty pozegnalne mogq oczywi- 
scie wyglqdac troch^ inaezej albo 
zostac skrocone w zaleznosci od 
upodoban operatora. 

Zaleca si^, aby w Iqczno- 
sciach kontynentalnych stosowac 
dlugosc kropki 3, lub najwyzej 
10 sekund, a w emisji DFCW de- 
wiacj^ 2-5 Hz. W Iqcznosciach mi^- 
dzy kontynentalnych dlugosci kro- 
pek dochodzq nawet do 120 sekund 
a dewiaeje dla DFCW wynoszq 
0,l-0,5 Hz. Emisjq QRSS najez^- 
sciej pracujq staeje amatorskie 
w pasmie dlugofalowym (w pod- 


zakresie 137,7-137,75 kHz) i na 
falach krotkich w pasmie 30 m (ok. 

10140.0- 10140,1 kHz, czyli tuz 
ponizej podzakresu uzywanego 
przez staeje WSPR) ale oprocz tego 
takze w innych pasmach, przy- 
kladowo w poblizu cz^stotliwosci 
1919, 3505, 3585,0-3585,1, 7000,8 

- 7000,9, 7037,0-7037,77, 18100, 

18105.0- 18105,1, 28322 kHz, a cza- 
sami rowniez i w pasmach ogol- 
nie dost^pnych jak na przyklad 
13554,9-13555,5 kHz (13560 +/- 7 
kHz). Najcz^sciej stosowane moce 
nadajnikow lezq w zakresie od 
kilku do kilkuset mW, ale czasa- 
mi byly tez przeprowadzane eks- 
perymenty z mocami nadawania 
ponizej 1 mW - a konkretnie od 
kilkudziesi^ciu do kilkuset pW. 
Takie minimalne moce nadajnikow 
pozwalajq na legalnq prac^ takze 
w pasmie przemyslowym (ISM) 
bez koniecznosci uzyskiwania do- 
datkowych zezwolen. 

Wsrod stosowanego wyposaze- 
nia spotyka si^ nie tylko urzqdze- 
nia fabryezne, ale takze i sprz^t 
wlasnej konstrukeji. Sq to zwlasz- 
cza nadajniki bardzo malych mocy 

- nieosiqgalnych standardowo 
w urzqdzeniach fabrycznych. Ich 
uklady sq dzi^ki niskim mocom 
i ograniczeniu si^ do stosunko- 
wo wqskiego pasma cz^stotliwo- 
sci nieskomplikowane i latwe do 
budowy i uruchomienia nawet 
przez mniej zaawansowanych 
amatorow. 

Wqskie pasmo sygnalu sta- 
wia jednak wyzsze wymagania 
odnosnie do stabilnosci cz^sto- 
tliwosci anizeli w przypadku emi- 
sji SSB. Zasadniczo nawet stabil- 
nosc cz^stotliwosci nadajnikow 


sterowanych kwarcowo moze oka- 
zac si^ niedostateezna i dlatego na 
falach krotkich cz^sto stosowane sq 
generatory z kwarcem pracujqcym 
w stabilizowanej temteraturze. 

W odbiornikach wlasnej kon- 
strukeji cz^sto spotyka si^ nie- 
skomplikowane uklady homo- 
dynowe rowniez z heterody- 
ne kwarcowq i stabilizowanq 
temperaturowo. 

Rozwiqzania takie majq dodat- 
kowo t^ zalet^, ze nie majq ARW 
- ktorej dzialanie mogloby unie- 
mozliwic odbior slabych sygna- 
16 w w przypadku pracy silniejszej 
staeji na pobliskiej cz^stotliwosci. 
Rowniez w przypadku korzysta- 
nia ze sprz^tu fabryeznego duzq 
zaletq jest mozliwosc wylqczenia 
ARW. Niektorzy krotkofalowcy 
uruchamiajq tez proste radiola- 
tarnie QRSS sterowane za pomo- 
cq mikrokontrolerow, np. typow 
16F84 lub 16F628 i podobnych. 
Rozwiqzania sterowanych mikro- 
procesorowo radiolatarni pracu- 
jqcych roznymi rodzajami emisji 
byly juz publikowane na lamach 
„Swiata Radio", ale poniewaz 
opracowanych zostalo wiele inte- 
resujqcych rozwiqzan, temat ten 
doczeka si^ z pewnosciq oddziel- 
nej publikaeji. 

Przyklady konstrukeji mozna 
znalezc w Internecie pod adresa- 
mi [8]— [13] lub w literaturze [14]. 
W wielu z nich do generaeji sygna- 
lu kluczujqcego wykorzystywane 
sq mikrokontrolery typu PIC lub 
AVR, co umozliwia transmisj^ nie 
tylko sygnalow telegraficznych, 
ale rowniez emisji Hella i innych 
graficznych reprezentaeji znakow. 

Krzysztof Dqbrowski, OE1KDA 
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To ztiaczy, ze jestes juz Czlonklein Kllibu AVT uprawntonym do comiesi^cznepo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesigeami. 
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ANTENY 


Anteny odbiorcze HF 


Double Half-Delta Loop RX Antenna 


Nowe anteny odbiorcze <i> 

Ta specjalistyczna antena odbiorcza na dolne pasma amatorskie zostata zaprojektowana na potrzeby 
ekspedycji TX3A na wysp$ Chesterfield. Miata bye mat^, skuteeznq niezaleznie od przewodnosci pod- 
loza pod ni^ oraz wymagac tylko dwoch podpor. Oprocz zastosowari ekspedycyjnych moze bye takze 
przydatna jako antena staejonarna nawet tym krotkofalowcom, ktorzy dysponujq ograniezonym tere- 
nem pod anteny. Zmiesci si§ nawet na dziatce o wymiarach 18,5 x 18,5 metra (SP7HT: po przekqtnej). 
Wersje o proporcjonalnie mniejszych wymiarach tez b^dq przydatne w probach ustyszenia staeji DX. 


Jak widac z ponizszego szkicu, sq 
to dwie „pol deity polqczone z sobq 
na krzyz". U spodu jednego boku 
pionowego (1 - z tej strony chce- 
my sluchac staeji DX) jest transfor- 
mator impedaneji dopasowujqcy 
anteny do impedaneji kabla kon- 
centrycznego. U spodu drugiego 
boku pionowego (6 - zalezy nam 
na stlumieniu sygnalow z tylu) 
jest rezystor o takiej wartosci, aby 
na dolnych pasmach amatorskich 
wyst^powaly jak najmniejsze reak- 
taneje i anteny mozna bylo latwo 
dopasowac do impedaneji kabla 
koncentrycznego). Tak polqczone 
dwie „pol deity 77 stanowiq p^tlowq 
anteny odbiorczq, ktora legitymuje 
si^ wspolczynnikiem kierunko- 
wosci RDF lepszym az o 2,5 dB od 
malogabarytowych anten odbior- 
ezyeh FLAG. 



Wymiary oryginalnej anteny 
TX3A: Przewody 1 oraz 6 mialy 
dlugosc po 7,5 metra, a ich dolne 
konce znajdowaly si^ na wyso- 
kosci (co najmniej) 1,5 metra nad 
ziemiq. Pionowe boki (przewody 
1 oraz 6) byly oddalone od siebie 

0 22 metrow. Przewody 3 oraz 4 
mialy dlugosc po 11 metrow. Prze- 
wody 2 oraz 5 mialy dlugosc po 
13,3 metra. Nalezy zwrocic uwag^, 
iz przewody (2 + 3) oraz (4 + 5) to 
te same przewody, skrzyzowane 
(ale nie zwarte w miejscu skrzy- 
zowania) posrodku odleglosci 
pomi^dzy pionowymi bokami 1 

1 6. W srodkowym punkeie sq one 
podtrzymywane przez podpor^ na 
takiej samej wysokosci nad ziemiq, 
jak dolne konce bokow pionowych 
(co najmniej 1,5 metra). Jest to 


zilustrowane na szkicu ponizej. 
Srednica ani rodzaj przewodow 
(gole lub w izolacji) nie sq istotne. 
Ta antena b^dzie odbierac mniej 
zaklocen lokalnych, gdy umiesci- 
my jq wyzej i z dala od miejsc, 
w ktorych powstajq i sq promie- 
niowane zaklocenia lokalne. 



Powyzszy szkic ilustruje miejsce 
krzyzowania si^ przewodow 2+3 
z przewodami 4+5. Dla kabla kon- 
centrycznego 75 ft transformator 
impedaneji powinien miec prze- 
kladni^ 12:1, a dla kabli koncen- 
trycznych 50 ft, przekladni^ 16:1. 
Opornik obciqzajqcy, wymagany 
do uzyskania najlepszej wartosci 
parametru kierunkowosci RDF, po- 
winien miec wartosc okolo 1200 ft. 
SP7HT: w uwarunkowaniach lo- 
kalizacji SP (w srodku Europy) 
korzystniej jest optymalizowac pa- 
rametr RDF na najwi^kszq wartosc 
(a wi^c okolo 1200 ft). 

Uwaga: Podanych wyzej wymia- 
row tej anteny nie nalezy trak- 
towac w sposob dogmatyezny. 
Obowiqzuje zasada: im wi^kszq 
powierzchni^ obejmujq p^tle 
dwoch „pol delt 77 , tym wi^kszy 
b^dzie sygnal uzyskiwany z ante- 
ny. Jednak zbytnie powi^kszanie 
rozmiarow moze skutkowac po- 
gorszeniem parametru kierunko- 
wosci RDF. Dlatego antena o zbyt 
duzyeh rozmiarach traci kierunko- 
wosc na pasmach wyzszyeh w sto- 
sunku do pasma, dla ktorego byla 
optymalizowana. 

Obowiqzuje regula: antena jest 
przydatna na tych falach, gdzie 
calkowita dlugosc przewodow 


uzytych na jej konstrukcj^ nie 
przekraeza >4 dlugosci fali, ktorq 
chcemy odbierac za jej pomoeq. 
SP7HT: podane wyzej rozmiary 
sq optymalizowane dla pasma 
amatorskiego 160 m. Dla pasma 
80 m powinny bye 2 razy mniej sze. 
Z drugiej strony zmniejszanie wy- 
miarow doprowadzi do sytuacji, 
gdy poziom sygnalow odbiera- 
nych przez zbyt zminiaturyzowa- 
nq anteny przestaje bye wi^kszy 
niz wlasne szumy termiezne an- 
teny. Wowczas nie pomoze na- 
wet „cichy 77 przedwzmacniacz o 
wzmocnieniu 40 dB. 

Ponizej wyliezona programem 
EZNEC charakterystyka kierun- 
kowosci w plaszczyznie azymutu 
dla wiqzek 15 stopni po wyzej linii 
horyzontu: 



SletMthC** .aTaicSaiiJLr^r.lWQrirg 

Poniewaz jest to antena o „zysku 77 
ujemnym (- 27,84 dBi), przeto na- 
lezy dokonac powszechnie zna- 
nych zabiegow, aby prqdy, mogqce 
indukowac si^ na zewn^trznej po- 
wierzchni ekranu kabla koncen- 
trycznego, nie „zagluszaly 77 sla- 
bych sygnalow odbieranych przez 
t^ anteny. Kabel koncentryczny 
(ponizej dolqczenia do anteny) 
nalezy kilka razy przewinqc przez 
rdzen toroidalny #31. B^dzie to 
stanowic dlawik w.cz. dla prqdow 
mogqcych plynqc po zewn^trznej 
powierzchni ekranu kabla koncen- 
trycznego i oslabi przedostawanie 
si^ falszywych sygnalow do wn^- 
trza kabla koncentrycznego. Ekran 
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kabla (po dlawiku w.cz.) nalezy 
uziemic. Mozna zastosowac kilka 
dlawikow ferrytowych w.cz., jesli 
polqczenie od anteny do radiosta- 
cji ma znacznq dlugosc. Pomi^dzy 
dlawikami nalezy uziemiac ekran 
kabla koncentrycznego do kolej- 
nych uziemien. Anteny odbiorczq 
nalezy lokalizowac z dala od zabu- 
dowan i innych instalacji, po kto- 
rych mogq przenosic si^ zaklocenia 
lokalne. Takze, z dala od rezonan- 
sowych anten w polaryzacji piono- 
wej (wertilkale, GP, sloopery itp.) 


Wedlug AA7JV, co najmniej w od- 
leglosci 54 dlugosci odbieranych 
fal (inni autorzy podaj^ odleglosc 
znacznie wi^kszq. SP7HT: Jesli 
brakuje odleglosci na separacj^ an- 
teny odbiorczej od anteny nadaw- 
czej, to konieczne b^dzie odstraja- 
nie anten nadawczych w polaryza- 
cji pionowej podczas korzystania 
z tej anteny odbiorczej. Anteny 
odbiorczq nalezy lokalizowac z da- 
la od duzych metalowych obiek- 
tow, jak na przyklad metalowe 
dachy, linie energetyczne oraz linie 


telekomunikacyjne, itp. Zda- 
niem N4IS: To nie jest antena, 
ktora „pobije" anteny odbiorcze 
Beverage. Ale jest ona lepsza niz 
pojedyncza malogabarytowa 
antena typu FLAG i prawie tak 
samo skuteczna jak dwie fazo- 
wane anteny EWE zajmujqce 
podobny teren. 

George Wallner AA7JV 
http://tx3a.com/equipment.html 
Tlumaczenie oraz komentarze 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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TESTY 


Radiotelefony CB (HF) 


Transceiver na pasmo 10m 

Albrecht AE 497 W 


Oprocz wielopasmowych transceiverow wiele firm radiokomunikacyjnych oferuje jednopasmowe 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze (radiotelefony CB) przystosowane do pracy roznymi emisjami. 
Jedno z takich urz^dzeri zostato udost?pnione redakcji do testow przez firm? Alan Telekomunikacja 
z Jawczyc k. Warszawy. 



Przedstawione na zdj^ciu urzq- 
dzenie AE 497 W to transceiver 
firmy Albrecht znanej wielu uzyt- 
kownikom CB -Radio. 

Na pierwszy rzut oka widac, ze 
to urzqdzenie CB, jednak zakres 
cz^stotliwosci 28,000-29,699 MHz 
wskazuje, ze zostalo stworzone 
z myslq o licencjonowanych radio- 
amatorach prowadzqcych dalekie 
Iqcznosci DX-owe w zakresie 10 m. 
Albrecht AE 497 W jest identyczny 
lub bardzo podobny do innych 
modeli dost^pnych na rynku: 
Intek Multicom-497, Dragon 
SS-497, Roadforce 497, 
Pro Star 497, Comanche War- 
rior, Tomahawk i Cherokee Eagle 
CBS 1000. 

Choc dostarczone do testow radio 
nie mialo mozliwosci pracy na 
nizszych kanalach w zakresie CB, 
to jak wiadomo, wielu uzytkowni- 
kow pasma 11 m wykorzystuje to 



urzqdzenie z dobrym rezultatem 
jako radiotelefon bazowy CB. 
Transceiver AE 497 W zostal do- 
puszczony do obrotu zgodnie 
z dyrektywami (73/23/E WG, 89/ 
336/E WG i 99 / 5 WE) oraz nor- 
mami (31 489-15 EN 301 783-2, 
EN 60 950). Radio jest kontrolo- 
wane mikroprocesorowo i pokry- 
wa caly zakres pasma 10 m i choc 
umozliwia prac^ popularnymi 
emisjami AM, FM, SSB, to jednak 
w praktyce jest wykorzystywana 
emisja USB (zgodnie z zasadq, ze 
w zakresie powyzej 10 MHz ko- 
rzysta si^ z gornej wst^gi bocznej). 
Zmiana cz^stotliwosci jest doko- 
nywana za posrednictwem p^tli 
syntezy Phase Lock Loop (PLL). 
Zmiany cz^stotliwosci mozna do- 
konywac na kilka sposobow: przy- 
ciskami na mikrofonie, pokr^tlem, 
lub z klawiatury, wybierajqc zapro- 
gramowane wartosci w pami^ci. 

W konstrukcji transceivera pro- 
ducent zastosowal nowoczesne 
polprzewodniki znane z innych 
rozwiqzan wielopasmowych ra- 
diotelefonow CB. 

Sercem cz^sci cyfrowej jest jedno- 
ukladowy kontroler LC72322 firmy 
Sanyo, ktory steruje bezposrednio 
duzym i czytelnym wielofunkcyj- 
nym wyswietlaczem LCD. 

W stopniu koncowym mocy na- 
dajnika znajduje si^ tranzystor 
2SC1969, zas na wyjsciu torn ma- 
lej cz^stotliwosci uklad scalony 
KIA7217. 

Podstawowe dane techniczne 
transceivera Albrecht AE497W: 
Zakres cz^stotliwosci: 28,000- 
-29,699 MHz 

Stabilnosc cz^stotliwosci: ± 300Hz 
Odst^p mi^dzykanalowy: 10 kHz 
(1 kHz, 5 kHz, 100 kHz) 

Rodzaje emisji: A3E (AM), F3E 
(FM), J3E (SSB) 

Mikrofon: elektretowy 6-pinowy 
wtyk (przycisk PTT i przelqcznik 
kanalow up/down) 

Napi^cie zasilania: 13,8 
V/DC (maksymalnie 15,9 V) 
lub 230 V/AC 

Zl^cze anteny: SO-239 50 Q 
Glosnik: 8 Q/3 W 


Wymiary: 300x240x85 mm 
Waga: 3,4 kg 

Moc wyjsciowa nadajnika 
(maksymalnie): AM 7-8 W, FM 
25-30 W, SSB 25-30 W/ PEP 

Emisja sygnalow niepoz^danych: 

36 dBm (60 dBc) 

Pobor pr^du (13,8V): < 4A/ FM/ 
AM, < 1 A/ SSB (bez modulacji; 4 
A z modulacjq) 

Zakres pasmo przenoszenia m.cz. 

(AM, SSB/- 6dB): 450 Hz - 2,5 kHz 
Czulosc mikrofonu: 2 mV/60% 
mod AM; 1 ,8m V/d e wiacj a 
1,5 kHz FM 

Wzmocnienie mikrofonu: 50 dB 
(89 - 80% modulacji AM); 50 dB 
(25-1 0W PEP SSB) 

Czulosc odbiornika (lOdB S/N): 
0,5 uV/AM, 0,25 uV/ FM/SSB 
Zakres przenoszenia m.cz.: 
450-2000 Hz 

Selektywnosc s^siedniokanalowa: 
60 dB/FM (AM); 70 dB/SSB 
Tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nej (5,6 MHz): > 90 dB 
Tlumienie p.cz.: > 70dB 
Maksymalna moc m.cz. AM/FM/ 
SSB: 2,5 W 

Czulosc blokady szumu (Squelch): 
1 mV-0,5 V (regulowana) 

Zakres podstrajania odbiornika: 

± 1,25 kHz 

Dynamika sygnalu wejsciowego: 

65 dB (SSB) 

Na poczqtku pracy operator musi 
wybrac najwygodniejszy sposob 
podlqczenie zasilania. 

Choc urzqdzenie jest przystoso- 
wane do zasilania z sieci 230 V, 
poniewaz ma wewn^trzny zasilacz 
transformatorowy, to jednak za 
pomocq dolqczonego kabla DC 
mozna korzystac z akumulatora 
12 V w samochodzie czy statku 
(11-15,6 V). 

Czerwony przewod jest podlqczo- 
ny do bieguna dodatniego, czar- 
ny przewod do bieguna zrodla 
napi^cia. 

W celu ochrony przed niewlasci- 
wym zasilaniem uklad jest zabez- 
pieczony wbudowanq diodq, a na 
kablu jest bezpiecznik 10 A. 

Po wyborze zasilania nalezy pod- 
l^czyc anteny na pasmo 10 m. 
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Jezeli radio ma pracowac jako 
stacja bazowa najlepiej jest sko- 
rzystac z kierunkowej anteny da- 
chowej. 


Niezaleznie od typu anteny, musi 
ona bye zestrojona na srodek 
pasma tub w najbardziej wykorzy- 
stywany podzakres cz^stotliwosci. 
Choc z instrukcji wynika, ze sto- 
pien wyjsciowy w AE 497 W radzi 
sobie z SWR 1:2, a nawet w krot- 
kim czasie z SWR 1:3, warto za- 
dbac o dobre dopasowanie anteny. 
Duzym udogodnieniem szcze- 
golnie do pracy w warunkach 
stacjonarnych jest wbudowany za- 
silacz sieciowy oraz miernik SWR. 
Obsluga transceivera jest typowa, 
ale jak zawsze na poczqtku nalezy 
poznac „galkologi^". 

Na plycie czolowej znajdujq si^ 
nast^pujqce elementy regulacyjne 
i przylqczeniowe: wlqcznik zasila- 
nia (1), gniazdo sluchawkowe (2), 
gniazdo mikrofonu (3), regulacja 
sily glosu (4), blokada szumu (5), 
zmniejszenie mocy nadajnika do 3 
W FM/SSB i 0,5 W AM (6), doklad- 
ne dostrojenie cz^stotliwosci pracy 
przy SSB/AM (7), regulacja czulosci 
odbiornika i wzmocnienia mikro- 
fonu (8), przelqcznik kanalow (9), 
kalibraeja SWR (10), przelqcznik 
CAL/ SWR/ MOD (11), przyeiski 
programujqce (12-19). 

Warto zwrocic uwag^, ze niektore 
pokr^tla sq podwojne. 

Po wlqczeniu zasilania konieezne 
b^dzie ustawienie pokr^tla glosno- 
sci. Z reguly przy pierwszym wlq- 
czeniu urzqdzenie b^dzie ustawio- 
ne w trybie FM z krokiem 10 kHz, 
a na wyswietlaczu LCD pojawi si^ 
cz^stotliwosc 28, ...MHz. Zmiany 
cz^stotliwosci mozna dokonac za 
pomocq przelqcznika kanalow na 
urz^dzeniu lub przyeiskami „go- 
ra-dol" na mikrofonie, a ustawie- 
nie czulosci pokr^tlem RF Gain. 
Blokada szumu powinna bye na 
skraju szumu. 

Po upewnieniu si^, ze na kanale 
nie pracuje zadna stacja, mozna 
dokonac kontroli SWR. 

Najpierw (oczywiscie przy nada- 
waniu FM) dokonuje si^ kalibraeji 
SWR-metra; za pomocq pokr^tla 
(10) sprowadza si^ wychylenie 
wskazowki miernika na dolnej 
skali w pozyej^ SWR - CAL. 

Jezeli wynik SWR wyniesie nie 
wi^cej jak 1,5, nalezy uznac, ze 
antena nie wymaga wi^kszego 


dostrojenia i mozna wtedy klawi- 
szem MODE ustawic potrzebny 
tryb pracy AM, FM, USB i LSB. 
Poniewaz praca z krokiem 10 kHz 
jest praktyeznie nie do przyj^cia 
w pasmie amatorskim 10 m, nalezy 
za pomocq przycisku STEP ustawic 
krok 1 kHz (jest mozliwosc usta- 
wienia 5, 10 lub 100 kHz). Ustawie- 
nie kroku wymaga nieco wprawy. 
Trzeba nacisnqc przyeisk funkeyj- 
ny i po dluzszym nacisni^ciu przy- 
cisku STEP (3 s) na wyswietlaczu 
na wartosci cz^stotliwosci zaobser- 
wowac pojawienie si^ migajqcego 
kursora. 

Wtedy dopiero za posrednictwem 
pokr^tla mozna ustawic potrzebnq 
wartosc cz^stotliwosci. 

Dokladne ustawienie cz^stotliwo- 
sci zapewnia dostrojenie odbior- 
nika ± 1,25 kHz na najbardziej 
czytelny sygnal SSB (zmienia si^ 
nim takze cz^stotliwosc nadajnika, 
ktory pracuje z nastawionym ra- 
strem 1 kHz). 

Za pomocq przycisku FUNC moz- 
na ponownie wrocic do rastra 
10 kHz. Cala ta procedura w poslu- 
giwaniu si^ klawiszami jest bardzo 
dokladnie opisana w instrukcji 
obslugi. 

Warto wiedziec, ze oprocz pracy 
na kanalach radiowych simplex 
(nadawanie i odbieranie na tej sa- 
mej cz^stotliwosci) transceiver ma 
mozliwosc pracy w dupleksie. 

W Polsce ta opeja nie b^dzie wy- 
korzystywana, ale z pewnosciq 
przy da si^ w innych krajach euro- 
pejskich, a na pewno w Stanach 
Zjednoczonych, czyli tarn, gdzie s^ 
przemienniki w pasmie 10 m 
Poprzez uzyeie FUNC i SHIFT 
mozna ustawic wartosc + SHIFT 
np. 600 kHz (600-100 kHz). 
Rowniez do pracy z przemien- 
nikami (otwierania) sluzy uak- 
tywnienie podezas nadania tonu 
1750 Hz. Takie i inne ustawienia 
cz^stotliwosci mozna wpisac do 
pami^ci (FUNC + MEM "S") 
Duzym ulatwieniem w poszu- 
kiwaniu pracujqcej staeji moze 
bye funkeja skanowania (przyeisk 
SCAN), a w celu eliminaeji krotko- 
trwalych zaklocen impulsowych 
mozna wlqczyc ogranieznik NB 
(Noise Blanker). 

Uzyeie tego klawisza, podobnie 
jak Tonfilter (FUNC LOW), wy- 
maga nieco eksperymentu. W celu 
dostosowania jasnosci wyswietla- 
cza LCD do oswietlenia w pokoju 
mozna uzyc wylqcznika oswietle- 
nia (DIM). 

Z tylu znajduje si^ gniazdo glosni- 
kowe 3,5 mm mono jack zapew- 
niajqce podl^czenie dodatkowego 



Marian SP5HRX podezas testow AE 497 W 


glosnika 2-4 W/4-8 Q. 

Z kolei z przodu znajduje si^ 
gniazdo sluchawkowe (2) umozli- 
wiajqce podlqczenie za posrednic- 
twem wtyku jack 6,3 mm slucha- 
wek monofonicznych i jednocze- 
snie wylqczenie glosnika. 
Udost^pnione urzqdzenie zo- 
stalo przetestowane w zakresie 
10 m/USB u wspolpracujqcego 
z redakcj^ krotkofalowca Maria- 
na SP5HRX ktory mial doskonale 
warunki antenowe do DX-wania 
(4-elementowa antena Yagi typu 
A4S firmy Cushcraft obracana 
rotorem na dachu X pi^trowego 
bloku). 

Cz^sc odbiorczq TRX-a AE497 
Marian porownywal podezas za- 
wodow ze swoim odbiornikiem 
Kenwood TS870 i nie stwierdzil 
praktyeznie zadnych roznic. 

W sprzyjajqcych warunkach 
w pasmie 10 m zaliezyl z dobry- 
mi raportami kilka l^cznosci za- 
granicznych przez co potwierdzil 
calkowitq przydatnosc urzqdzenia 
do nawiqzywania dwustronnych 
Iqcznosci . 

Czytelny wyswietlacz w polqcze- 
niu z duzq stabilnosci^ cz^stotli- 
wosci i w^skim filtrem kwarco- 
wym SSB, filtry przeciwzakloce- 
niowe i antyszumowe, pami^ci, 
skaner czy inne dodatki sprawiajq, 
ze uzytkowanie transceivera moze 
dawac wiele przyjemnosci. 

Na zakonezenie warto dodac, ze 
urzqdzenie ma mozliwosc roz- 
szerzenia pracy od 26,165 do 
29,695 MHz za posrednictwem od- 
powiedniego ustawienia zworek 
na plytee drukowanej. 

Sposob odblokowania transce- 
ivera w celu uzyskania pracy na 
454 kanalach jest dokladnie opisa- 
ny mi^dzy innymi na stronie: 
http://www.radiomods.co.nz/co- 
manchewarrioralbrecht.html 
www.hobbyradio.de 


Uzywanie 

transceivera 

w zakresie 

czgstotliwosci 

26 , 960 - 27,410 

nie wymaga 

uzyskania 

pozwolenia 

radiowego. 
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TESTY 


Radio + komputer 


Wirtualny radar i odbiornik VHF/PC 

Odbiornik SBS-leR 

Odbiornik SBS-leR, b^detcy przedmiotem niniejszego przegl^du, nie tylko odbiera pelny zakres sygna- 
towADS-B i Mode-S, lecz rowniez pokrywa zakres VHF-FM i cywilne pasmo lotnicze, co czyni odbior- 
nik kompleksowym rozwi^zaniem dla entuzjastow lotnictwa. Przed przyst^pieniem do wtasciwego 
opisu urz^dzenia, celowe b$dzie dokonanie szybkiego przeglqdu lotniczych systemow radarowych. 



Wspolczesne systemy radarowe 
odbiegajq znaczqco od techniki 
dawnych czasow, kiedy to wyko- 
rzystywano impulsy energii mi- 
krofalowej odbite od odleglych 
obiektow. Pierwszq istotnq zmianq 
bylo wprowadzenie pokladowych 
transponderow. Urzqdzenia te sq 
aktywowane z chwilq wejscia stat- 
ku powietrznego w wiqzk^ radaro- 
wq i wysylajq w odpowiedzi swoj 
sygnal identyfikacyjny. Dawne 
systemy wysylaly jedynie czterocy- 
frowy, osemkowy kod identyfika- 
cyjny (0000-7777) o swiergocqcym 
dzwi^ku, lecz pozniejsze syste- 
my dawaly bardziej rozbudowanq 
odpowiedz zawierajqcq unikalny 
kod identyfikacyjny dla statkow 
powietrznych Mi^dzynarodowej 
Organizacji Lotnictwa Cywilnego, 
ICAO. Wczesne systemy transpon- 
derow stosowaly Mode-A i C, pod- 
czas gdy ostatnim wariantem jest 
Mode-S. System ten wykorzystuje 
kanal radiowy o duzej przeplyw- 
nosci z modulacjq CPSK (Continu- 
ous Phase Shift Keying), zajmujqcy 
pasmo o szerokosci 1,3 MHz. Prze- 
sylane dane majq postac pakietow, 
z naglowkiem, tresciq komunikatu 
i kontrolq parzystosci. Ostatnim 
osiqgni^ciem, ktore zainicjowalo 
wyroby takie, jak odbiornik SBS-1, 
jest ADS-B (Automatic, Dependent 
Surveillance - Broadcast). System 
ten stosuje Mode-S jako warstw^ 
transportowq, zas transponder 
rozglasza w sposob ciqgly raporty 
z danymi w tempie dwa na se- 
kund^. Wprowadzenie systemu 
rozglaszania zrewolucjonizowalo 
monitoring lotniczy, gdyz statki 
powietrzne i kontrolerzy ruchu 
lotniczego majq do dyspozycji 
nieustannie aktualizowany wi- 
dok lokalnego ruchu lotniczego. 


Informacje sq przekazywane 
na standardowej cz^stotliwosci 
powietrze - ziemia 1090 MHz, sq 
one bez problemow dost^pne dla 
kazdego, kto dysponuje odpo- 
wiednim odbiornikiem i dekode- 
rem, takim jak na przyklad SBS-leR. 

Trzysegmentowe rozwiqzanie 

Odbiornik Kinetics SBS-leR zostal 
zaprojektowany od podstaw jako 
bardzo wszechstronny system od- 
biorczy ADS-B / Mode-S; najlepiej 
moze on bye scharakteryzowany 
przez jego trzy podstawowe ele- 
menty. Pierwszym jest wlasciwy 
odbiornik, ktory odbiera i dekodu- 
je sygnaly. Nast^pnym jest opro- 
gramowanie BaseStation, ktore 
przetwarza odebrane dane, two- 
rzy baze; danych i realizuje funkcje 
wizualizacji, poszukiwania i filtro- 
wania. Na koniec niezb^dne jest 
oprogramowanie uzytkownika, 
znane jako „APPS // , usprawniajqce 
przedstawienie danych i dostar- 
czajqce dodatkowe informacje do 
bazy danych. 

Konstrukcja odbiornika 

Nowy odbiornik SBS-leR jest 
umieszczony w bardzo kompak- 
towej i mocnej obudowie. Plyta 
czolowa zawiera szereg diod LED, 
zas na plycie tylnej umieszczono 
niezb^dne zlqcza. Kluczowq cechq 
odbiornika SBS-1 jest wszechstron- 
nosc, ktorq potwierdzajq b^dqce 
do dyspozycji opeje. Dla wi^kszo- 
sci zastosowan, jedynym wyma- 
ganym polqczeniem mi^dzy SBS-1 
i komputerem jest kabel USB, za- 
pewniajqcy przekaz danych i za- 
silanie. Dostarczana miniaturo- 
wa antena na magnetyeznej pod- 
stawie jest wyposazona w kabel 
o dlugosci 3 m, wystarczajqcy dla 
wynosnego miejsca pracy i jest 
szczegolnie pomocna przy pierw- 
szyeh krokach. Gniazdo antenowe 
to miniaturowe zlqcze 50Q SMA. 
Jesli uzytkownik nie zamieszkuje 
w szczegolnie dogodnym miejscu, 
pomocna b^dzie zewn^trzna ante- 
na na 1090 MHz, gdyz propagaeja 


na tej cz^stotliwosci ma zasi^g 
optyezny i niewielkie zwi^kszenie 
wysokosci polozenia anteny daje 
wielkq roznic^ w liezbie i odle- 
glosci odbieranych statkow po- 
wietrznych. Jednq z innych zalet 
nalezytego polozenia zewn^trznej 
anteny jest mozliwosc sledzenia 
samolotow znajdujqcych si^ na 
ziemi we wszystkich miejscowych 
portach lotniczych. Dla uezynienia 
odbiornika tak kompaktowym, jak 
to bylo mozliwe, zrezygnowano 
z opisow na panelu SBS-1, lecz 
dostarczana jest samoprzylepna 
karta zawierajqca opisy funkcji 
wszystkich diod LED i zlqczy. Kar- 
t^ t^ mozna zachowac jako pomoc- 
nik bqdz przykleic jq do podstawy 
obudowy. Jednym z nowych uzu- 
pelnien do SBS-leR bylo dolqcze- 
nie odbiornika VHF, mogqcego 
odbierac programy VHF/FM oraz 
pasmo lotnicze. Odbiornik pokry- 
wa zakres radiofoniezny VHF/FM 
76- 108 MHz oraz zakres lotniczy 
118-137 MHz przy odst^pie kana- 
lowym 8,33 lub 25 kHz. Odbiornik 
VHF ma na plycie tylnej odr^bne 
gniazdo antenowe SMA oraz wyj- 
scie akustyezne poprzez gniazdo 
3,5 mm. Jak opisano dalej, odbior- 
nik jest calkowicie sterowany pro- 
gramowo. Jesli uzytkownik dys- 
ponuje skanerem, moze on nabyc 
opcjonalny inter fejs, ktory dolq- 
czony do zlqcza zewn^trznego in- 
terfejsu w odbiorniku pozwala na 
sterowanie skanera bezposrednio 
przez oprogramowanie SBS-leR. 
SBS-1 moze bye rowniez stero- 
wany zdalnie poprzez siec kom- 
puterowq, dolqczonq do zlqcza 
Ethernet. Polqczenie sieciowe wy- 
maga zastosowania zewn^trznego 
zasilaeza, gdyz zasilanie nie moze 
bye dostarezone kablem Ethernet. 
Wymagania sq tu bardzo umiarko- 
wane, akceptowane jest dowolne 
napi^cie mi^dzy 9 i 28 V! 
Poniewaz autor dysponowal 
w celu przeglqdu wczesnq wer- 
sjq odbiornika, musial sciqgnqc 
ostatniq wersj^ oprogramowania 
firmowego, proces aktualizaeji 
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oprogramowania jest bardzo pro- 
sty i przebiega bez komplikacji. 
Glownym zadaniem odbiornika 
SBS-leR jest dostarczenie zdeko- 
dowanego strumienia danych Mo- 
de-S i ADS-B, celem dalszego prze- 
tworzenia przez oprogramowanie 
komputerowe. Reklama glosi, ze 
nowy odbiornik SBS-leR ma o 3 dB 
lepszq czulosc w porownaniu z po- 
zostalymi modelami i oceniajqc 
subiektywnie, autorowi wydawalo 
si^, ze testowany odbiornik jest 
bardziej czuly i dysponuje w je- 
go QTH zwi^kszonym zasi^giem. 
W odbiorniku 1090 MHz nie ma 
zadnych organow regulacyjnych, 
lecz odbiornik VHF jest sterowa- 
ny za pomocq oprogramowania 
BaseStation. 

Oprogramowanie BaseStation 

Oprogramowanie BaseStation 
przetwarza strumien danych Mo- 
de-S i ADS-B z odbiornika SBS- 
-leR na dynamiczne zobrazowanie 
dost^pne dla uzytkownika. Pierw- 
szym zadaniem BaseStation jest 
zapami^tanie wszystkich komuni- 
katow w bazie danych, z chwilq ich 
odbioru. Baza danych stanowi zro- 
dlo dla uzyskania skomplikowa- 
nego zobrazowania radarowego. 
Istnieje szereg aspektow funkcji 
oprogramowania, b^dq tu przed- 
stawione jego glowne charaktery- 
styki. Najbardziej oczywiste jest 
zobrazowanie radarowe, b^dqce 
podstawowym skladnikiem ekra- 
nu komputera. W polozeniu do- 
myslnym obraz jest bardzo zlozo- 
ny. Ekran zawiera szereg warstw 
informacji, ktore mogq bye regulo- 
wane, tak wi^c istnieje mozliwosc 
skonfigurowania obrazu stosow- 
nie do szerokiego zakresu roznych 
funkcji monitor owania. Kolory zo- 
brazowania s^ w pelni regulowa- 
ne, mozna wi^c je dobrac zgodnie 
z wlasnymi preferenejami. Jednq 
z wielu cennych zalet S3 przyeiski 
wyboru mapy umieszczone u dolu 
ekranu. Klikni^ciem myszki moz- 
na wybrac z^dany ksztalt wyswie- 
tlanej mapy Autor skonfigurowal 
jeden przyeisk na zobrazowanie 
o promieniu 50 mil, zas drugi na 
powi^kszenie obrazu do terenu 
miejscowego lotniska. Pozwolilo to 
na sledzenie samolotu podchodz3- 
cego do l3dowania, a nast^pnie 
obserwowanie jego drogi kolowa- 
nia az do docelowego stanowiska 
postojowego b3dz r^kawa. Moz- 
na skonfigurowac dowoln3 liczb^ 
przyeiskow, z ktorych kazdy moze 
miec inne parametry zobrazowa- 
nia. Jesli uzytkownik zamieszkuje 
w poblizu ruchliwego korytarza 


powietrznego, ekran w szybkim 
czasie moze zostac przepelniony, 
mozna w takim przypadku dla 
oczyszczenia ekranu zastosowac 
funkcje filtruj3ce oprogramowania 
BaseStation. Najszybszym sposo- 
bem jest w^czenie filtru wysoko- 
sci, wowczas b^d3 pokazane tylko 
loty ponizej okreslonego pulapu, 
caly ruch powietrzny na duzyeh 
wysokosciach zostanie wyelimino- 
wany. Oprogramowanie pozwala 
na uruchomienie niezliczonych 
opeji filtrowania. Dost^pna jest 
funkeja BaseStation Reporter, po- 
zwalaj3ca na wyswietlenie i edycj^ 
zawartosci glownej bazy danych. 
Po prawej stronie zobrazowania 
radarowego wyswietlana jest lista 
statkow powietrznych, od kto- 
rych odebrano komunikaty, wraz 
ze szczegolami lotu zawartymi 
w komunikacie. Poszczegolne pola 
listy mog3 bye dowolnie zapro- 
gramowane, zapewniaj3c dost^p 
do najbardziej interesuj3cych 
szczegolow. 

Autor, testuj3C odbiornik SBS -1 
na szczycie pobliskiego wzgorza, 
przekonal si^ o wyj3tkowej uzy- 
tecznosci funkcji zapisu. Po WI3- 
czeniu tej funkcji, program Base 
Station zapami^tuje szczegolowe 
rekordy wszystkich komunikatow 
odebranych podezas biez^cej sesji 
zapisu. S3 one zapisane na dysku 
i mog3 bye pozniej wywolane, 
odtworzone i analizowane. Bar- 
dzo uzyteczne okazaly si^ funk- 
cje pauzy oraz przewijania do 
przodu i do tylu. 

Obsluga odbiornika VHF zostala 
zawarta w oprogramowaniu Ba- 
seStation, daj3C szereg mozliwosci 
dost^pu i strojenia odbiornika. 
Oczywist3 funkcj3 jest wybranie 
panelu radiowego, powoduj3ce 
wyswietlenie na ekranie wirtual- 
nej plyty czolowej, na ktorej moz- 
na bezposrednio wybrac cz^sto- 
tliwosc, a nawet obracac pokr^tlo 
strojenia! 

Przewidziano szereg programo- 
wanych pami^ci, celem zapami^- 
tania ulubionych staeji. Bardziej 
interesuj3ca jest mozliwosc inte- 
rakcyjnego strojenia, uruchamiana 
prawym przyeiskiem myszki po 
umieszczeniu kursora na wyswie- 
tlanym statku powietrznym. 
Wywoluje to wykaz cz^stotliwo- 
sci lotniczych uzywanych przez 
dany statek powietrzny, kolejne 
klikni^cie przestraja odpowiednio 
odbiornik. 

Mozna tez wykorzystac wykaz 
cz^stotliwosci lotniskowych 
z glownego menu, dla znalezienia 
cz^stotliwosci z^danego lotniska. 



Zasoby SBS 

Ostatni3 cz^sci3 pakietu opro- 
gramowania jest zbior zastoso- 
wan uzytkownika SBS-Resources, 
zgrabnie do^ezony do pakietu 
instalacyjnego. Odbiornik SBS -1 
zawsze byl dobrze wyposazony 
w dodatkowe oprogramowanie 
i specyfikacje, zas umieszczenie 
wszystkich uzytecznych elemen- 
tow w jednym pakiecie bardzo 
upraszcza wszelkie operaeje. Dane 
umieszczone w SBS-Resources S3 
zadowalaj3ce i rzeczywiscie po- 
woluj3 SBS -1 do zycia. Jednym 
z pierwszych problemow, jaki na- 
potyka nowy uzytkownik, jest za- 
pelnienie bazy danych wszystkimi 
uzupelniaj3cymi informaejami, 
jak numery rejestracyjne statkow 
powietrznych, przewoznicy po- 
wietrzni, typy statkow powietrz- 
nych itp. Program SBS-Resour- 
ces dysponuje dwiema opejami 
- mozna b3dz zainstalowac go- 
tow3 baz^ danych z programu, 
b3dz korzystaj3c z doskonalego 
programu SBS-Populate, sci3gn3c 
potrzebne szczegoly z Interne- 
ts Rowniez bardzo uzyteczny 
jest duzy zasob szczegolowych 
szkicow i tras mozliwych do zain- 
stalowania. Obejmuje on niemal 
wszystkie potrzebne informaeje, 
od dokladnych planow lotnisk 
do korytarzy ruchu powietrzne- 
go. Istnieje mozliwosc urucho- 
mienia dedykowanego edytora 
pozwalaj3cego na wprowadzenie 
szczegolowego przedstawienia da- 
nego statku powietrznego, l3cznie 
z fotografiami. 

Podsumowanie 

Odbiornik SBS-leR jest naprawde; 
bardzo wyszukanym i wszech- 
stronnym systemem monitoru- 
j3cym ADS-B i Mode-S. Dol3cze- 
nie wewn^trznego odbiornika na 
zakres lotniczy jest szczegolnie 
uzyteczne, pozwalaj3C na row- 
noczesne sledzenie na ekra- 
nie i nasluch lokalnego ruchu 
lotniczego. Zdaniem autor a, dol3- 
czenie oprogramowania uzytkow- 
nika jest szczegolnie skuteezne 
i przynosi latwy sposob uspraw- 
nienia podstawowego systemu. 

Mike Richards G4WNC 
Z RadCom 11/2009 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP 5 HS 
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Rozmowaz urz^dnikiem panstwowym UKE 

Wywiad z Anna Strezynskq 

Od czterech lat urzqd prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej petni pani Anna Strezynska. 
Podczas uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 80 lat PZK i 85 lat IARU w Centrum Promocji 
Kultury w Warszawie nadarzyta si§ okazja, aby zadac pani prezes kilka pytari interesujqcych 
czytelnikow „Swiata Radio”. 



Pani Anna Strezynska, prezes UKE 


Red: W wielu krajach przyzna wa- 
ne dost^py krotkofalowcow do 
pasm 5 MHz (przewaznie tylko 
kilka kanalow, jedynie Norwegia 
ma od niedawna troch^ szersze 
pasmo), 70 MHz, 3,4 GHz i 500 
kHz. Jak wygl^da sytuacja z przy- 
znaniem ww. pasm polskim krot- 
kofalowcom i kiedy mozna liczyc 
na oficjalne decyzje? 

AS: W strategii regulacyjnej UKE 
z 2007 r. uwzgl^dnione zostaly 
zgloszone przez PZK postulaty 
udost^pnienia sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej nowych za- 
kresow cz^stotliwosci w pasmach 
5 MHz, 70 MHz i 3,4 GHz. Przy- 
znanie tych pasm b^dzie jednak 
mozliwe dopiero po nowelizacji 
ustawy Prawo telekomunikacyj- 
ne i ustaleniu nowej Krajowej Ta- 
blicy Przeznaczen Cz^stotliwo- 
sci. Projektem ustawy obecnie 
zajmuje si^ Sejm. Sprawa udost^p- 
nienia cz^sci pasma 415 - 526,5 kHz, 
ktore zostalo uwolnione w wyniku 
rezygnacji z wykorzystania alfabe- 
tu Morse' a w Iqcznosci sredniofa- 
lowej sluzby radiokomunikacyjnej 
morskiej, b^dzie tematem obrad 
Swiatowej Konferencji Radioko- 
munikacyjnej. Najblizsza odb^dzie 
si^ w Genewie w 2012 r. Kwestia ta 
jest obecnie przedmiotem analiz 
ITU-R (a w szczegolnosci grupy 
WP5A). Prowadzone sq prace nad 
ewentualnym przeznaczeniem 
niewielkiego fragmentu pasma 15 
kHz dla sluzby amatorskiej jako 
przeznaczenia drugiej waznosci. 


Grupa robocza ITU stwierdzila 
jednakze, iz w pierwszej kolejnosci 
nalezy dokonac analizy wykorzy- 
stania tego pasma na potrzeby sys- 
temow ochrony zeglugi, rozwoju 
istniejqcych systemow morskich 
oraz przyszlych potrzeb zwiqza- 
nych z e-navigation. Cz^stotliwosc 
500 kHz uzywana jeszcze niedaw- 
no do transmisji sygnalow SOS 
traktowana jest natomiast przez 
wszystkich zainteresowanych jako 
historyczne dziedzictwo i Mi^dzy- 
narodowa Organizacja Morska b^- 
dzie dqzyc do tego, aby nie utracic 
przydzialu tej cz^stotliwosci dla 
sluzby morskiej. 

Red.: Czy Swiatowa Konferencja 
Telekomunikacyjna, ktora odb^- 
dzie si^ w 2012 roku w Genewie, 
b^dzie si^ zajmowala przeznacze- 
niem nowych cz^stotliwosci dla 
sluzb radioamatorskich, a jesli 
tak, to jakich cz^stotliwosci i czy 
przygotowania do tej konferencji 
w zakresie sluzb amatorskich s^ 
konsultowane z PZK? 

AS: Uczestnicy Swiatowej Kon- 
ferencji Radiokomunikacyjnej 
WRC-12 b^dq rozwazali sprawy 
zwiqzane z nowymi przydziala- 
mi cz^stotliwosci dla sluzby ama- 
torskiej w pasmie 415-526,5 kHz. 
Wspolne stanowisko krajow, czlon- 
kow CEPT w tej sprawie, zostanie 
z pewnosciq poparte przez polskq 
administracj^. Nalezy przypusz- 
czac, ze stanowisko CEPT-u b^dzie 
uwzgl^dniac stanowisko IARU. 
W tej sprawie pierwszy krok na- 
lezy do PZK, ktory jest czlonkiem 
IARU i moze tarn przedstawiac 
swoje propozycje przydzialu cz^- 
stotliwosci we wspomnianym 
pasmie. 

Red.: W niektorych krajach po- 
jawiaj^ si^ propozycje wyst^pie- 
nia z wnioskiem o rozszerzenie 
pasma 10 MHz chyba o 200 kHz 
i dopuszczenie tarn fonii. Jakie 
byloby polskie stanowisko w tej 
sprawie na najblizszej konferencji 
mi^dzynarodowej ? 

AS: Tematy prac Swiatowej 


Konferencji Radiokomunikacyjnej 
zawsze ustalane sq na poprzedniej 
konferencji. Na przyklad agenda 
WRC-12 zostala przyj^ta w 2007 r. 
na WRC-07. W ten sposob grupy 
robocze ITU majq wystarczajqco 
duzo czasu na wykonanie niezb^d- 
nych analiz. W agendzie WRC-12 
nie ma punktu odnoszqcego siq do 
innych cz^stotliwosci niz te, o kto- 
rych mowilam wczesniej. 

Red.: W dobie Internetu szczegol- 
nie mlodsi krotkofalowcy czekaj^ 
na dopuszczenie do pracy Echo- 
linku. Nasuwaj^ si^ w^tpliwosci, 
czy sformulowania w krajowych 
przepisach dotycz^ce tego spe- 
cjalnego l^cza internetowego nie 
b^d^ zbyt ciasne i dopuszczaj^ce 
tylko Echolink, czy tez i inne po- 
dobne w tym aspekcie - systemy, 
jak D-Star (tez korzysta ze sprz^- 
zenia stacji przemiennikowych 
przez Internet, niezaleznie od in- 
nych roznic) albo przyszle, ktore 
dopiero si^ pojawi^? 

W wielu krajach czynne s^ sta- 
cje indywidualne, pracuj^ce tyl- 
ko w czasie obecnosci operatora 
i oferuj^ce dodatkowe wejscia ra- 
diowe do sieci Echolinku - takie 
prywatne bramki echolinkowe 
(w spisach nosz^ce cz^sto roz- 
szerzenie -L). Krotkofalarstwo to 
z definicji sluzb a eksperymentalna 
i ciekawe bylyby eksperymenty 
z przemiennikami-bramkami i dla 
innych emisji (na podobnej zasa- 
dzie pracuj^ przemienniki SSTY 
a w niektorych krajach - syste- 
my InterAce, ISSTV, wwwsstv 
i podobne). Czy zatem korzysta- 
nie z l^czy echolinkowych b^- 
dzie dozwolone tylko dla oficjal- 
nych stacji przemiennikowych, 
czy i dla stacji indywidualnych je 
wspomagaj ^cych? 

Interesuj^ca moze bye takze spra- 
wa dopuszczenia (lub nie) tego 
typu bramek internetowych w za- 
kresach nielicencjonowanych, 
czyli CB albo PMR. Takie bramki 
dzialaj^ w roznych krajach (na ten 
system przewidziane jest np. pa- 
smo 446,1 - 446,2 MHz, czyli zaraz 
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powyzej analogowego). Czy pol- 
skie przepisy uwzgl^dnialy 
te pasma? 

AS: W UKE od stycznia br. pro- 
wadzone prace, zainicjowa- 
ne zresztq przez PZK, dotyczq- 
ce dopuszczenia do uzytkowania 
w sluzbie amatorskiej interneto- 
wego komunikatora Echolink. 
Obecnie jest jednak za wczesnie 
na formulowanie wnioskow, w ja- 
ki sposob zmieniq si^ przepisy. 
Niewykluczone jest bowiem, iz 
szczegolowe warunki wykony- 
wania sluzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej okreslone zostanq, 
zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy PT, 
w rozporzqdzeniu ministra wlasci- 
wego do spraw l^cznosci. Najwaz- 
niejsze jest, aby proces legislacyjny 
byl w stanie nadqzyc za zmianami 
technologicznymi. 

Red.: W czasie, gdy wszyscy d^z^ 
do uproszczen, dzialania MOS 
wydaj^ si^ anachroniczne, zwlasz- 
cza, ze oddzialywanie pola ma- 
gnetycznego ze stacji amatorskich 
jest nizsze niz z komorek. Czy 
uwaza Pani, ze rzeczywiscie krot- 
kofalowcy powinni robic drogie 
i skomplikowane pomiary, bada- 
nia (rowniez analiz^ pomiarow 
- tak zwany arkusz Dionizego), 
jakich domaga si^ ostatnio MOS? 
AS: Przypominam, ze narazenie 
jakie powoduje zrodlo promienio- 
wania elektromagnetycznego, nie 
zalezy od sluzby, w jakiej jest uzy- 
wane, ani od tego, kto go uzywa 
urzqdzenia. Zalezy natomiast od 
parametrow technicznych i sposo- 
bu emisji. Najbardziej wiarygodnq 
metodq okreslenia narazenia jest 
pomiar nat^zenia pola elektro- 
magnetycznego w miejscu prze- 
bywania ludnosci i oszacowanie 
ekspozycji na to narazenie. Obec- 
nie nie ma przepisow wskazujq- 
cych, jakie pomiary powinni robic 
krotkofalowcy w celu zgloszenia 
instalacji radiowych. 

Taki projekt jest dopiero przygo- 
towywany przez Ministerstwo 
Srodowiska. 

W toku konsultacji opracowywa- 
nych przez ten resort projektow 
rozporzqdzenia w sprawie rodza- 
jow instalacji, ktorych eksploatacja 
wymaga zgloszenia, oraz rozpo- 
rzqdzenia w sprawie wymagan 
dotyczqcych zgloszenia instalacji 
wytwarzajqcych pola elektroma- 
gnetyczne, prezes UKE wniosl 
kilka uwag, ktore powinny przy- 
czynic si^ do ulatwienia zglasza- 
nia instalacji przez krotkofalow- 
cow. Zaproponowalam mi^dzy 
innymi zwolnienie z obowi^zku 


zgloszenia instalacji w stosunku 
do podmiotow uzywajqcych urzq- 
dzen radiowych czasowo w miej- 
scu innym niz stala lokalizacja. 
Dotyczy to podmiotow uzywajq- 
cych urzqdzen radiowych w ruchu 
lqdowym, z jednostek plywajq- 
cych, ze statkow powietrznych czy 
tez uzywaj^cych urzqdzen radio- 
wych w innym miejscu niz w lo- 
kalizacji wskazanej w pozwoleniu 
radiowym, na przyklad na obozie 
harcerskim. 

Zaproponowalam takze Zalma- 
ns koniecznosci podawania 
w zgloszeniu wysokosci srodkow 
elektrycznych anten nad pozio- 
mem terenu z dokladnosciq do 
1 metra na koniecznosc podawania 
w zgloszeniu wysokosci punktow 
zasilania anten nad poziomem te- 
renu z dokladnosciq do 1 metra. 
Proponuj^ rowniez zniesienie ko- 
niecznosci wskazywania lokaliza- 
cji urzqdzenia z dokladnosciq do 
setnej sekundy. 

Jesli chodzi o projekt rozporzqdze- 
nia w sprawie wymagan dotycz^- 
cych zgloszenia instalacji wytwa- 
rzajqcych pola elektromagnetycz- 
ne, nalezy zauwazyc, iz w tresci 
przypisu 13 do zalqcznika nr 1 pkt 
3 pkt 10) wskazano, ze zgodnie 
z art. 3 pkt 21 Prawa ochrony sro- 
dowiska, przez pomiar rozumie si^ 
rowniez obserwacje oraz analizy. 
W opinii prezesa UKE taka tresc 
rozporzqdzenia w znaczny sposob 
ulatwi radioamatorom dokony- 
wanie pomiarow, ktore „powinny 
bye uj^te w zgloszeniu instalacji 
uzywanych w sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej". 

Red.: Kiedy egzaminy na swia- 
dectwo operatora urz^dzen radio- 
wych w sluzbie amatorskiej b^d^ 
przeprowadzane przez PZK? 

AS: To takze b^dzie mozliwe po 
zakonezeniu prac w Sejmie nad 
ustawy PT. W projekeie zmiany 
ustawy art. 150 ust. 2 stanowi, ze 
egzaminy osob ubiegajqcych si^ 
o swiadectwo operatora urzqdzen 
radiowych przeprowadza komisja 
powolana przez prezesa UKE, ale 
prezes UKE moze powierzyc to 
zadanie organizaeji zrzeszajqcej 
krotkofalowcow. 

Prosz^ zwrocic uwag^, ze przeka- 
zanie tego zadania nie jest obliga- 
toryjne, a ustawodawca nie wska- 
zuje, jaka to b^dzie organizaeja. 

Red.: Od 2004 roku CB mozna 
uzywac bez pozwolen, pod warun- 
kiem posiadania deklaracji spel- 
nienia wymagan zasadniezyeh. 
Na stronie UKE publikowana jest 



W srodku pani Anna Strezynskia, prezes UKE (patron honorowego 
spotkania jubileuszowego) i pan dr Wiktor Sgga, dyrektor Departa- 
mentu Zarzqdzania Zasobami Czgstotliwosciami 


lista wyrobow niezgodnych z wy- 
maganiami zasadniezymi. 
Znajduj^ si^ na niej urz^dzenia 
CB, niektore od 2004 roku, mimo 
to oferowane m.in. na aukcjach in- 
ter netowych. Czy UKE podejmuje 
dzialania, aby ten proceder ukro- 
cic i jakie ewentualne sankcje gro- 
z^ osobie, ktora takie urz^dzenie 
CB nab^dzie i uzywa? 

AS: Obecnie, zgodnie z Rozporz^- 
dzeniem ministra infrastruktury z 
3 lipca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. 
nr 138, poz. 972), uzywanie urzq- 
dzen radiowych pracujqcych w za- 
kresie cz^stotliwosci 26,960-27,410 
MHz nie wymaga uzyskania po- 
zwolenia radiowego. 

Urzqdzenia CB powinny jednak 
spelniac niezb^dne wymagania 
norm technicznych. 

Jak juz wspomniano, na stronie 
UKE publikowana jest lista wyro- 
bow niezgodnych z wymagania- 
mi zasadniezymi. Na stronie UKE 
mozna takze znalezc informaeje 

0 dzialaniach podejmowanych 
przez urzqd jak i o ewentualnych 
sankcjach. 

Na podstawie ustawy z 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oce- 
ny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. 
nr 204, poz. 2087 z pozn. zm.) pre- 
zes UKE jest organem, do kompe- 
teneji ktorego nalezy przeprowa- 
dzanie kontroli wprowadzonej do 
obrotu aparatury, w tym urzqdzen 
radiowych i telekomunikacyjnych 
urzqdzen koncowych. Jezeli w wy- 
niku kontroli prezes UKE stwier- 
dzi, ze wyrob nie spelnia zasad- 
niezyeh wymagan, moze zakazac 
dalszego przekazywania wyrobu 
uzytkownikowi, konsumentowi 

1 sprzedawey na czas trwania po- 
st^powania kontrolnego. 
Jednoczesnie w stosunku do wpro- 
wadzaj^cego wyrob do obrotu 
producenta, jego upowaznione- 
go przedstawiciela bqdz impor- 
tera, wszczyna z urz^du post^- 
powanie administracyjne w spra- 
wie wprowadzonych do obrotu 
wyrobow niezgodnych z zasadni- 
ezymi wymaganiami na podstawie 
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art. 41 ustawy. W przypadku nie- 
usuni^cia niezgodnosci przez 
wprowadzajqcego wyrob do ob- 
rotu, prezes UKE moze nakazac 
wycofanie wyrobu z obrotu lub 
zakazac dalszego przekazywania 
wyrobu. Jednoczesnie podmioty 
wprowadzajqce do obrotu wyroby 
niezgodne z zasadniczymi wyma- 
ganiami podlegajq odpowiedzial- 
nosci karnej. Wyroby niezgodne 
mogq wywolywac zaburzenia 
elektromagnetyczne w pracy in- 
nych urzqdzen dzialajqcych w tym 
srodowisku lub same nie posiadajq 
wymaganej odpornosci na zabu- 
rzenia elektromagnetyczne. Lista 
zawiera dane o wyrobach niezgod- 
nych z wymaganiami zasadni- 
czymi, w odniesieniu do ktorych 
prezes UKE wydal w stosunku 
do wprowadzajqcych wyroby do 
obrotu decyzje administracyjne: 

- zakazujqce na wskazany okres, 
nie dluzszy niz 2 miesiqce, dalsze- 
go przekazywania wyrobu uzyt- 
kownikowi, konsumentowi i sprze- 
dawcy (art. 40k ust. 1 ustawy), 

- przedluzajqce zakaz przekazywa- 
nia wyrobu do czasu zakonczenia 
post^powania administracyjnego 
(art. 40k ust. 2 ustawy), 

- nakazujqce wycofanie wyro- 
bu z obrotu (art. 41c ust. 3, pkt. 
1 ustawy) 

- zakazujqce dalszego przekazy- 
wania wyrobu uzytkownikowi, 
konsumentowi i sprzedawcy (art. 
41c ust. 3, pkt. 2 ustawy) 

- ograniczajqce dalsze przekazy- 
wanie wyrobu uzytkownikowi, 
konsumentowi i sprzedawcy (art. 
41c ust. 3, pkt. 3 ustawy) 

- nakazuj^ce stronie post^powania 
powiadomienie konsumentow lub 
uzytkownikow wyrobu o stwier- 
dzonych niezgodnosciach z 
zasadniczymi wymaganiami, 
okreslajqc termin i sposob ich po- 
wiadomienia (art. 41c ust. 3, pkt. 


4 ustawy). Informacje o stwier- 
dzonych wyrobach niezgodnych 
z wymaganiami zasadniczymi sq 
takze przekazywane do preze- 
sa Urz^du Ochrony Konkurencji 
i Konsumentow, ktory prowadzi 
Informatyczny System Nadzoru 
Rynku HERMES. 

Jesli prezes UKE wydal decyzje ad- 
ministracyjn^ zakazujqcq dalsze- 
go przekazywania tych wyrobow 
uzytkownikom, konsumentom lub 
sprzedawcom, radia wymienio- 
ne w takiej decyzji nie powinny 
bye w sprzedazy. Jezeli mimo to te 
urzqdzenia znajdujq si^ w ciqglej 
sprzedazy, nalezy to zglosic preze- 
sowi UKE. Wowczas podejmiemy 
stosowne dzialania kontrolne. 
Osoba, ktora uzywa takiego urzq- 
dzenia, musi liezye si^ z tym, ze 
podezas kontroli CB-radio moze 
mu zostac odebrane w celu prze- 
prowadzenia badan i dalszego po- 
st^powania. Zgodnie z artykulem 
41c ust. 4 ustawy o systemie oceny 
zgodnosci organ prowadz^cy po- 
st^powanie (UKE) moze nakazac 
stronie post^powania odkupienie 
wyrobu na zqdanie osob, ktore fak- 
tyeznie nim wladajq. Zastosowanie 
majq tu takze przepisy o r^kojmi 
za wady sprzedanego wyrobu. 

Red.: Docieraj^ do redakcji infor- 
macje, ze zdarzaj^ si^ przypadki 
uzywania urz^dzen CB do rekla- 
my swoich uslug przez podmioty 
prowadz^ce dzialalnosc gospodar- 
cz^ (np. myjnie, bary czy naprawa 
samochodow). Czy takie praktyki 
dopuszczalne? 

AS: Prezes UKE jest organem 
regulacyjnym w dziedzinie ryn- 
ku uslug telekomunikacyjnych 
i pocztowych. 

Wsrod wielu zadan do zakresu 
dzialania prezesa UKE nalezy 
w szczegolnosci wykonywanie, 
przewidzianych ustawq i przepi- 
sami wydanymi na jej podstawie, 
zadan z zakresu regulacji i kontroli 
rynkow uslug telekomunikacyj- 
nych, gospodarki w zakresie zaso- 
bow cz^stotliwosci, zasobow orbi- 
talnych i zasobow numeraeji oraz 
kontroli spelniania wymagan doty- 
czqcych kompatybilnosci elektro- 
magnetyeznej, wykonywanie za- 
dan z zakresu regulacji dzialalno- 
sci pocztowej, okreslonych w usta- 
wie z 12 czerwca 2003 r. - Prawo 
pocztowe. Prezes UKE nie posiada 
kompeteneji w przedmiocie re- 
gulacji tresci przesylanychprzez 
sieci telekomunikacyjne. Przepi- 
sy prawa telekomunikacyjnego 
krajowego, normy prawa 
mi^dzynarodowego jak rowniez 


standardy techniczne odnoszqce 
si^ do CB (ETSI EN 300 135) nie 
regulujq tresci rozmow prowadzo- 
nych z uzyeiem CB-radia. Radio 
CB zostalo „wymyslone" na po- 
trzeby obywatelskie i jako takie 
nadal funkejonuje. 
Uzytkownikiem CB-radia moze 
bye kazdy, trudno wi^c administra- 
cyjnie zakazac wykorzystywania 
radia do wlasnych potrzeb w tym 
do wspomnianej reklamy; choc 
z drugiej strony trzeba pami^tac 
o lacinskiej paremii Non omne quod 
licet honestum est - nie wszystko, co 
dozwolone, jest uezeiwe. Istniejq 
poza tym ogolnie przyj^te zwyeza- 
je w danej spolecznosci. 

W szczegolnosci odnosi si^ to na 
przyklad do wykorzystywania 
kanalu 9, czyli kanalu ratunko- 
wego, ktory powinien sluzyc 
wylqcznie do wzywania pomocy 
w naglych wypadkach. 

Red.: Sposob wykorzystania 
zakresow cz^stotliwosci prze- 
znaczonych w KTPC dla krotko- 
falowcow okreslaj^ bandplany 
1. Regionu IARU. 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, 
b^d^c czlonkiem IARU, jest zobo- 
wi^zany do wdrazania i przestrze- 
gania bandplanow na terytorium 
Polski. 

Czy i w jakim zakresie PZK moze 
liezye na pomoc UKE w przypad- 
ku potrzeby podj^cia czynno- 
sci wobec osob w raz^cy sposob 
naruszaj^cych lad wynikaj^cy 
z bandplanu? 

AS: Przestrzeganie bandplanow 
IARU powinno lezec w interesie 
wszystkich radioamatorow. Szcze- 
golna rol^ odgrywajq tutaj stowa- 
rzyszenia zrzeszajqce radioama- 
torow oraz radiostaeje klubowe, 
ktore prowadzq szkolenie przy- 
szlych krotkofalowcow, glownie 
mlodziezy. To wlasnie na etapie 
szkolenia najlatwiej jest zaszczepic 
dobre zasady i praktyki. Radio- 
amatorzy posiadajqcy pozwole- 
nie kategorii 1 mogq pracowac we 
wszystkich zakresach cz^stotli- 
wosci przeznaczonych dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
na terytorium Rzeczpospolitej Pol- 
skiej. Czy b^dq przestrzegac prze- 
znaezen cz^stotliwosci ustalonych 
w bandplanach? To zalezy tylko 
od nich. UKE ma bardzo ogra- 
niezone mozliwosci prawne, aby 
przeciwdzialac takim praktykom. 
Planowane jest wprowadzenie 
band planow IARU, szczegolnie 
cz^stotliwosci wykorzystywanych 
przez radiostaeje bezobslugo- 
we, do planu zagospodarowania 
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cz^stotliwosci, ktory zgodnie 
z zapisem art. 112 ust. 1 ustawy 
uwzglejdnia m.in. polityk^ pan- 
stwa w zakresie gospodarki czq- 
stotliwosciami. Plan taki umozli- 
wi wydawanie pozwolen radio- 
wych, szczegolnie dla radiostacji 
bezobslugowych pracujqcych na 
okreslonych cz^stotliwosciach, 
zgodnie z wypr aco wanymi 
i uznanymi mi^dzynarodowo 
zasadami. 

Red.: W 2008 roku zostala 
Pani uhonorowana nagrodq 
im. Andrzeja Bqczkowskiego za 
walk^ z monopolem Telekomu- 
nikacji Polskiej. Ktore z decyzji 
podj^tych jako prezes UKE uwaza 
Pani za swoj najwi^kszy sukces? 
AS: Nie potrafi^ wyroznic zadnej 
decyzji. Wszystkie one byly ciqgiem 
decyzji pozwalajqcych przedsi^- 
biorcom konkurencyjnym dzialac, 
a konsumentom odnosic korzysci 
z konkurencji. 

Red.: Jakie sq Pani wrazenia po 
spotkaniu z krotkofalowcami 
z okazji jubileuszu 80-lecia PZK? 

AS: Wrazenia mam bardzo po- 
zytywne, milo spotkac si^ w gro- 
nie ludzi, ktorzy od lat stanowiq 
wielkq rodzin^ i ktorzy majq za 
sobq pi^knq kart^ walki o wolnosc 
slowa - bo przeciez walka o PZK 
byla takq walkq. Ponadto, jestem 
pod wrazeniem tego, ze w cza- 
sach gdy liczy si^ glownie chleb 
powszedni, sq ludzie oddajqcy si^ 
wieloletnim pasjom i to wlasnie 
w dziedzinietelekomunikacji. 

Red.: Witek 3ZORADIO ponoc na- 
mawial Paniq do uzyskania licen- 
cji. Czy da si^ Pani na to „skusic"? 
Jakie jest pozazawodowe hobby 
Pani Prezes? 

AS: Raczej nie pokusz^ si^ o li- 
cencj^, chyba ze kiedys, gdy 
zabraknie mi komunikacji z in- 
nymi ludzmi. Zauwazylam, ze 
krotkofalowcy bardzo gadatliwi 


:-) Ja na co dzien uskarzam sie; 
na nadmiar szumu wokol mnie 
- to si^ wiqze z obecnq mojq rolq. 
Telefony nie milknq, czytam do 400 
maili dziennie, z czego okolo setki 
jest skierowanych bezposrednio 
do mnie. Tak wi^c kolejne zrodlo 
komunikacji nie jest mi teraz po- 
trzebne, nawet zlikwidowalam 
swoje konto na Facebooku i Na- 
szej Klasie. Moje hobby to ksiqzki 
i ogrod, najcz^sciej wolne chwile 
sp^dzam w taki wlasnie sposob, 
ostatnio z przewagq ksiqzek nad 
ogrodem, poniewaz fizyczne zm^- 
czenie daje mi si^ juz we znaki. 

Red.: Podczas marcowego wal- 
nego zebrania sprawozdawczo- 
-wyborczego WOT PZK kilku 
uczestnikow spotkania w wolnych 
wnioskach poruszylo problemy 
prawne zwiqzane z licencjami 
klubowymi, a takze licencjami 
dotyczqcymi nowych przemie- 
nikiow D-Star. Kiedy Urzqd Ko- 
munikacji Elektronicznej zacznie 
wydawac licencje (pozwolenia) 
klubowe oraz pozwolenia dla 
stacji bezobslugowych zgodne 
z Rozporzqdzeniem ministra in- 
frastruktury? 

AS: Pozwolenia radiowe (takze 
dla przemiennikow D-Star) byly, 
sq obecnie i b^dq w przyszlosci 
wydawane przez prezesa Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej wy- 
Iqcznie zgodnie z aktualnymi prze- 
pisami, m.in. zgodnie z kolejnymi 
rozporzqdzeniami ministra infra- 
struktury w sprawie pozwolen 
dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej. Obecnie obowiqzu- 
je Rozporzqdzenie ministra in- 
frastruktury z 5 grudnia 2008 r. 
(Dz. U. nr 223, poz. 1472). 

Bardzo dzi^kuj^ za rozmow^ 
i zycz^ duzo zdrowia oraz zado- 
wolenia z hobby. 

Z paniq Annq Strezynskq, 
prezesem Urz^du Komunikacji 

Elektronicznej rozmawial 
Andrzej Janeczek 


Delegatury Urz§du Komunikacji Elektronicznej 

Wojewodztwo dolnoslqskie 

Delegatura UKE we Wrodawiu: 50-449 Wroclaw, ul. Romualda Traugutta 1/7 

• tel. 71 348 86 50 • fax 71 372 31 91 • e-mail: wroclaw@uke.gov.pl 

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie 

Delegatura UKE w Bydgoszczy: 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 23 

• tel. 52 370 72 60 • fax 52 370 72 61 • e-mail: bydgoszcz@uke.gov.pl 

Wojewodztwo lubelskie 

Delegatura UKEw Lublinie: 20-601 Lublin, ul. Zana 38 C 

• tel. 81 743 40 47 • fax 81 743 40 47 wew. 24 

• e-mail: lublin@uke.gov.pl 

Wojewodztwo lubuskie 

Delegatura UKEwZielonej Gorze: 65-031 Zielona Gora, ul. Fryderyka Chopina 11/13 

• tel. 68 320 25 44 • fax 68 327 04 03 • e-mail: zielonagora@uke.gov.pl 

Wojewodztwo todzkie 

Delegatura UKE w todzi: 90-41 8 todz, Al. Tadeusza Kosciuszki 5/7 

• tel. 42 633 94 54 • fax 42 636 80 39 • e-mail: lodz@uke.gov.pl 

Wojewodztwo malopolskie 

Delegatura UKE w Krakowie: 30-015 Krakow, ul. Swiqtokrzyska 12 

• tel. 12 634 00 84 • fax 12 632 66 97 • e-mail: krakow@uke.gov.pl 

Wojewodztwo mazowieckie 

Delegatura UKEwWarszawie: 00-444 Warszawa, ul. Gornoslqska 6 

• tel. 22 622 73 99 • fax 22 622 73 82 • e-mail: warszawa@uke.gov.pl 

Wojewodztwo opolskie 

Delegatura UKE w Opolu: 45-563 Opole, ul. tokietka 2 

• tel. 77 453 69 81 •fax 77 453 99 68 • e-mail: opole@uke.gov.pl 

Wojewodztwo podkarpackie 

Delegatura UKEw Rzeszowie: 35-068 Rzeszow, ul. Grunwaldzka 17 

• tel. 17 852 17 99 • fax 17 852 33 88 • e-mail: rzeszow@uke.gov.pl 

Wojewodztwo podlaskie 

Delegatura UKE w Bialymstoku:l 5-062 Bialystok, ul. Warszawska la 

• tel. 85 743 57 45 • fax 85 743 50 53 • e-mail: bialystok@uke.gov.pl 

Wojewodztwo pomorskie 

Delegatura UKE w Gdyni: 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 103 

• tel. 58 621 94 18 • fax 58 669 23 91 • e-mail: gdynia@uke.gov.pl 

Wojewodztwo slqskie 

Delegatura UKEwSiemianowicach Slqskich: 41-106 Siemianowice Slqskie, 
ul. Walerego Wroblewskiego 75 

• tel. 32 220 75 75 • fax 32 220 76 05 

• e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl 

Wojewodztwo swi§tokrzyskie 

Delegatura UKEw Kielcach: 25-729 Kielce, ul. Urzqdnicza 13 

• tel. 41 346 14 00 • fax 41 346 1 2 00 • e-mail: kielce@uke.gov.pl 

Wojewodztwo warminsko-mazurskie 

Delegatura UKE w Olsztynie: 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 3 

• tel. 89 533 35 22 • fax 89 534 24 56 

• e-mail: olsztyn@uke.gov.pl 

Wojewodztwo wielkopolskie 

Delegatura UKEw Poznaniu: 60-955 Poznan, ul. Jana H. Dqbrowskiego 81/85 

• tel. 61 847 95 10 • fax 61 848 34 69 

• e-mail: poznan@uke.gov.pl 

Wojewodztwo zachodniopomorskie 

Delegatura UKE w Szczecinie: 71 -506 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70 

• tel. 91 422 62 02 • fax 91 422 68 65 • e-mail: szczecin@uke.gov.pl 

Sprawy zwiane z pozwoleniami zalatwiac nalezy we wtasciwej wzglqdem zamieszkania 
delegaturze UKE. 

http:/ / www.uke.gov.pl/ uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_ 
id=326&news_id=l I 9 & page-text 
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^f y. w zwic^zku z zatobq narodow^ ogtoszon^ po katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia br. 
yf w Smolerisku, w ktorej zgin^to 96 Polakow, w tym Prezydent RP Lech Kaczyriski, krotkofalowcy 
polscy ograniczyli do minimum prac$ na pasmach (wielu pozostato jedynie na nastuchu). 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Waldek SP9MZX oraz Hubert SQ9A0L 
podczas krotkofalarskiej lekcji 


„Pierwsza lekcja 
krotkofalarstwa” 

Najaktywniejsza aktualnie gru- 
pa krotkofalowcow z OT 28, 
czyli koledzy zrzeszeni przy Klubie 
SP8KKM, dzialajqcy jednoczesnie 
w Szkolnym Klubie SP8YAY, po- 
czynili kilka miesi^cy temu kolej- 
ne kroki w popularyzacji wiedzy 
i samego krotkofalarstwa w swoim 
srodowisku. 

W ramach programu „Pierwsza 
lekcja krotkofalarstwa" ucznio- 
wie z kilku szkol na terenie gmi- 
ny i miasta D^bicy (Zespolu Szkol 
w Podgrodziu, Gimnazjum nr 2 
w D^bicy, Szkoly Podstawowej 
nr 2 w D^bicy) uczestniczyli w cza- 
sie ferii zimowych w zaj^ciach 
krotkofalarskich. 

Akcj^ zorganizowaly Szkolny 
Klub Fqcznosci SP8YAY z Pod- 
grodzia oraz D^bicki Klub Fqcz- 
nosci SP8KKM z D^bicy. Ucznio- 
wie zapoznali si^ z tajnikami 



Mtodziez szkolna zainteresowata siQ krotkofalarstwem 


krotkofalarstwa i sprobowali 
swoich sil w pracy na pasmach 
amatorskich. W czasie zaj^c szcze- 
golnq uwag^ zwrocono na rol^ 
krotkofalowcow w organizowaniu 
Iqcznosci kryzysowej na wypadek 
kl^sk zywiolowych. Zaj^cia po- 
prowadzili: Waldek SP9MZX oraz 
Hubert SQ9AOL. Powyzszq infor- 
mant przeslal Stanislaw SQ9AOR 
z Tarnowskiego OT 28. 
http://sp8kkm.org.pl/index. 
php?option = com_content&ta- 
-sk=view&id=119&Itemid=l 
http://www.sq9aol. 



Akcja 80 lat PZK 

Z okazji jubileuszy 80 lat PZK i 85 
lat IARU na pasmach pojawila siq 
rekordowa liczba radiostacji oko- 
licznosciowych (patrz wykaz w SR 
4/2010). Akcja dyplomowa trwala 
od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 
i tylko Iqcznosci zrobione w 
tym czasie sq zaliczane do okolicz- 
nosciowego dyplomu. 

Dyplom „80 lat PZK" jest wydawa- 
ny tylko w jednej kategorii. (nie ma 
wyroznien za pasma czy emisje), 
a z kazdq stacjq liczy si§ Iqcznosc 
tylko raz, niezaleznie od pasma 
czy emisji. Dla stacji polskich opla- 
ta za dyplom wynosi 10 zl (zglo- 
szenia: Andrzej Buras SQ7B Award 
Manager PZK ul. Jarz^binowa 8, 
27-200 Starachowice). 

Oplata dla stacji zagranicznych 5 
Euro lub 5 USD (zgloszenia na ad- 
res: Sekretariat ZG PZK, PO. Box 
54, 85-613 Bydgoszcz 13, Poland). 
Zgloszenia powinny wplynqc 




w nieprzekraczalnym terminie do 
konca 2010 roku. 

Waldek SP4ICP zgodnie z decy- 
zjq OOL-WKR-51 120-14/04 (25) 
pracowal 15.04-30.04.2010 pod 
okolicznoscio wym znakiem 
HF80ICP Przepraszamy za bl^d- 
nie podanq dat^ w zestawieniu 
stacji okolicznosciowych w SR 
5/2010 (dane zostaly zaczerpni^te 
ze strony www.uke.gov.pl). 


Spotkanie 0K-QRP 
Chrudim 2010 

W czeskiej miejscowosci Chrudim, 
20 marca br. odbylo si^ dorocz- 
ne spotkanie czesko-slowackiego 
OK-QRP Club. 

Spotkania amatorow pracy malymi 
mocami u naszych poludniowych 
sqsiadow sq znacznie skromniejsze 
niz nasze Warsztaty SP-QRR ale 
charakter i atmosfera sq podob- 
ne! Przedstawiane sq konstrukcje 
transceiverow QRP, miernikow 
i innych urzqdzen przydatnych 
krotkofalowcom. 

W tym roku najciekawszq kon- 
strukcjq byl zaawansowany mier- 
nik mocy i SWR, ktory opracowal 
Pavel OK1DNZ. 

W przyrzqdzie zastosowano sonde: 
pomiarowq w konfiguracji tan- 
dem match", dwa niezalezne tory 
pomiarowe FWD i REF na ukla- 
dach scalonych AD8362 (szeroko- 
pasmowy TruPwr ™ detector) oraz 
16-bitowy procesor PIC (oprogra- 
mowany w BASIC-u). Mozliwe jest 
tez wykorzystanie zewn^trznej 
sondy pomiarowej, wtedy moz- 
liwy jest pomiar mocy nawet do 



Miernik mocy i SWR Pawta 0K1DNZ 
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WnQtrze miernika 0K1DNZ 



Seria TRX-ow RockMite w wykonaniu 
0K4AS 


2,4 kV\/ natomiast dzi^ki wykorzy- 
staniu w torze przelqczania prze- 
kaznikow w.cz. HF3 (AXICOM), pa- 
smo pomiarowe si^ga 2 GHz przy 
dynamice 60 dB. 

Wsrod innych konstrukcji wy- 
roznialy si^: seria TRX-ow Rock- 
Mite w wykonaniu OK4AS oraz 
TRX QRP i klucze telegraficzne 
Jozefa OM6TC. 

W spotkaniu uczestniczyli takze 
krotkofalowcy z Polski: Ryszard 




TRX QRP i klucze CW 0M6TC 



Polskie stoisko: Waldek 3Z6AEF (robit 
w tym czasie zdjQcie do SR - tnx), Ryszard 
SP6IFN 


SP6IFN oraz Waldek 3Z6AEF, kto- 
rzy udzielali odpowiedzi na szereg 
pytan kolegow z Czech i Slowa- 
cji na temat polskiej grupy QRP 
i Home-Made. Ryszard przekazal 
na r^ce prezesa klubu krotkofalow- 
cow w Chrudim OK1KCR ostatni 
rocznik 2009 „Swiata Radio" oraz 
inne materialy informacyjne. 
Szczegolne zainteresowanie wzbu- 
dzila konstrukcja analizatora ante- 
nowego MAX6 (SP3SWJ/SP8NTH) 
oraz informacje na temat wyko- 
nan transceivera Piligrim prezen- 
towane na Forum grupy SP-HM, 
a zwlaszcza opracowania SP2JJH, 
SP5AQT i SP5FCS. 

Duzym powodzeniem cieszyly 
si^ takze zestawy oferowane na 
minigieldzie: F-meter na PCB 
opracowany przez SQ2DYL, 
trx CW // Libra ,/ SP5DDJ czy 
TRX2008 z AVT. 
http://okqrp.fud.cz/index.html 
http://oklif.c-a-v.com/Chrudi- 
m2010/chrudim2010.html 

Grupa Hi w Koninie 

W poprzednich numerach SR byly 
zamieszczane konstrukcje trans- 
ceiverow Piligrim oraz aktywnosci 
kilku grup Home-Made w SP Jed- 
nak dla wielu mlodych konstruk- 
torow Piligrim (ze wszystkimi 
dodatkami) jest dosyc skompliko- 
wanym i drogim urzqdzeniem. 

Z tego punktu widzenia atrakcyj- 
ne wydajq si^ wlasnie TRX-y SDR, 
choc niestety wi^kszosc ukladow 
jest wykonywana w SMD. 

Jednak proste PCB moze bye robio- 
ne bez problemow przez wi^kszosc 
zainteresowanych - 
tak jak ostatnio dla SDR TRX AVA- 
LA-01 (YU1LM): grupa HM w Ko- 
ninie wykonuje wspolnie 8 egzem- 
plarzy tego urzqdzenia. 

Glowny iniejator Piotr SP2DMB 
zaoferowal dodatkowq parti^ ply- 
tek, ktore szybko si^ rozeszly. 
„Marian SP3JSD, Grzegorz SP3RNZ 
i ja, Piotrek SP2DMB, zgl^bia- 
my dokladnie zagadnienie kon- 
strukcji Tasy YU1LM - AVALA 01. 
Jak z kazdq nowosciq mamy jakies 
problemy, ktore powoli rozwiqzu- 



Transceiver AVALA montowany przez 
grupQ HM w Koninie (fot. SP2DMB) 

jemy. Na biezqco efekty naszej pra- 
cy mozna znalezc na mojej stronie 
internetowej: www.sp2dmb.cba. 
pi. W zakladce AVALA-01 znajduje 
Wq w miar^ szczegolowy opis bu- 
dowy tego transceivera SDR oraz 
bl^dy, jakie napotkalismy. Jesli ktos 
si^ zdecyduje na budow^, sluz^ 
pomocq i mojq wiedzq, jakq zdo- 
bylem podezas montazu i urucha- 
miania. Dla ch^tnych mam jeszcze 
plytki. 

Pozdrawiam - Piotrek SP2DMB". 

Warsztaty QRP 2010 

Zapadla decyzja, ze tegoroczne 
Warsztaty QRP odb^dq si^ 11-12 
wrzesnia (ponownie) w Burzeni- 
nie. Wielu kolegow w ubieglym 
roku deklarowalo, ze miejsce, wa- 
runki i koszty odpowiadajq, wi^c 
organizatorzy zaklepali juz osro- 
dek. Sportowa Osada na dzien 
dzisiejszy moze przyj^c maksy- 
malnie 180 - 190 osob, a koszty 
niewiele mogq si^ roznic od 
ubieglorocznych. 

Jak poinformowal Krzysztof 
SQ7IQA „grupa iniejatyw- 
na" w tym roku ma spotkac si^ 
w czerwcu u Bolka SP4JFR, celem 
omowienia szczegolow. 
Przypominamy ze podezas warsz- 
tatow zostanie rozstrzygni^ty 
konkurs na przydatne urzqdzenie 
krotkofalarskie PUK. 

Celem konkursu jest wylonienie 
oryginalnej i ciekawej konstrukcji 
urzqdzenia, ktore moze znalezc 
zastosowanie w pracowni radio- 
amatora, a ktore b^dzie w latwy 
sposob mozliwe do odwzorowania 
przez poczqtkujqcych krotkofalow- 
cow (np. odbiornik, TRX, skrzynka 
antenowa, miernik, filtry, itp.). 
Konkurs odbywa si^ pod 
patronatem redakcji „Swiata Ra- 
dio", „Elektroniki Praktycznej" 
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i portalu SP-QRPPL. W konkursie 
moze wystartowac kazdy, a licz- 
ba zgloszonych konstrukcji jest 
nieograniczona. Przedstawione do 
konkursu urzqdzenie powinno bye 
oryginalnym projektem konstruk- 
tora lub grupy konstruktorow. 

Do budowy urzqdzenia powinny 
bye zastosowane elementy ogolno- 
dost^pne, ktore bez trudu mozna 
nabyc na rynku. Wskazane jest, 
aby plytka drukowana byla jedno- 
stronna, a uzyte elementy przezna- 
czone do montazu przewlekanego. 
Wylqczone z konkursu sq urzqdze- 
nia juz opisane w czasopismach, 
ksiqzkach lub na stronach inter- 
netowych (polskich i zagranicz- 
nych). Dopuszcza si^ urzqdzenia 
wczesniej opublikowane pod wa- 
runkiem wprowadzenia w nich 
znacznych zmian konstrukeyj- 
nych, ktore poprawiajq walory 
uzytkowe. 

Aby wziqc udzial w konkursie, 
nalezy: 

- zglosic swoj projekt do 

0 r g a n i z a t o r 6 w konkur- 
su najpozniej do 4 wrzesnia 
(e-mail: konkurs2010@sp-qrp.pl) 

- dostarezye zaprojektowany 

1 dzialajqcy model urzqdzenia na 
spotkanie QRP w dniu 11 wrzesnia 
rano na Warsztaty QRP w Burzeni- 
nie (Osrodek Sportowa Osada). 
Model urzqdzenia musi bye spraw- 
ny i nadawac si^ do przedstawie- 
nia jego mozliwosci. Dopuszcza 
si^, aby model nie byl umieszczony 
w obudowie, jezeli jego przezna- 
czeniem jest montaz jako modul 
w innym urzqdzeniu. 

Kazdy zgloszony na konkurs mo- 
del musi miec zalqczony schemat 
ideowy oraz krotki opis dzialania 
i uruchomienia. 

Komisja konkursowa dokona oce- 
ny (w skali 1:5) zgloszonych prac 
pod kqtem sprawnosci technicznej 
(sprawdzenie parametrow), estety- 
ki i powtarzalnosci wykonania. 

O kolejnosci miejsc zdecyduje 
suma zdobytych punktow. 

Po konkursie modele pozostajq 
wlasnosciq tworcy, chyba ze kon- 
struktor zdecyduje inaezej. 

Opisy wyroznionych modeli wraz 
ze zdj^ciami zostanq opublikowa- 
ne m.in. w SR, a konstruktorzy 
zostanq wyroznieni Certyfikatem 
Konstruktora. 

Prace wyroznione w konkursie 
zostanq nagrodzone upominkami 
ufundowanymi przez sponsorow. 
Nagrod^ glownq stanowi oscylo- 
skop cyfrowy RIGOL ufundowany 
przez firm^ NDN z Warszawy. 


GB4MJP - harcerska 
radiostaeja papieska 



W rocznic^ smierci Ojca Swi^tego 
Jana Pawla II byla aktywna ra- 
diostaeja harcerska GB4MJP (Me- 
mory of Pope John Paul). Poprzez 
aktywnosc tej radiostaeji dniach 
27.03-11.04.2010 

polscy harcerze mieszkajqcy 
w Londynie oddali czesc polskie- 
mu papiezowi. 

Karty QSL potwierdzajqce nawiq- 
zanie Iqcznosci z GB4MJP b^dq 
wyslane w terminie pozniejszym 
(radioklub oczekuje na wzno wie- 
nie druku kart dla radiostaeji pa- 
pieskiej). Lqcznosci z tq radiosta- 
cjq nie sq zaliczane do dyplomu 
,,100-lat Harcerstwa". 
www.g0zhp.org 

GB70KM - Katyn Memorial 

W 70. rocznic^ zbrodni katynskiej 
z Domu Harcerskiego w Londy- 
nie, w dniach 28.03-24.04.2010 
byla aktywna radiostaeja harcerska 
GB70KM (Katyn Memorial). 
Mi^dzy innymi harcerze ZHP 
dzialajqcego poza granicami kraju, 
oddali w ten sposob hold tysi^cy 
polskich jencow wojennych (ofice- 
row, poliejantow, intelektualistow, 
urz^dnikow panstwowych) za- 
mordowanych przez NKWD. 
Lqcznosci z tq radiostaeja nie s^ 
zaliczane do dyplomu „100 lat 
Harcerstwa" wydawanego przez 
radioklub w ramach 100-lecia po- 
wstania harcerstwa. 
www.g0zhp.org 
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W hotdzie ofiarom Katynia 

Wiersz napisany z okazji 70. rocz- 
nicy rozstrzelania przez NKWD 
21 tysi^cy internowanych polskich 
oficerow, bez sqdu i sledztwa, 
w marcu 1940 roku w Katyniu, 
Ostaszkowie, wi^zieniach Ukrainy 
i Bialorusi. 

Nie zgingta! 

Jak przed bratem 
Zlozyles bojowq swq bron, 

W oezy mu powiedziales smialo: 
„My Slowianie! My bracia! 

Podaj mi dlon, 

Byle Polska moja 
Nie zgin^la!" 

A potem byl ciemny barak, 

I czekisty twarde przesluchanie... 
Jak okrutnie on bil 
Ten twoj brat Slowianin 
Smiej^c si^ w twarz, zapytal: 
„Mowisz, Polska twoj a 
Nie zgin^la?" 

„Nie strzelaj! Nie strzelaj! - 
Bracie moj, Slowianin, - 
Nie dokonuj okropnego dziela..." 
Lecz rudymi kwiatami 
Buzowal karabin 
I zamilklo: 

„Jeszcze... nie zgin^la..." 

Odleciala dusza, 

I pomkn^la do chmur, 

Porzuciwszy na zawsze cialo... 

Na Warszawy, na Lodz 
Popiol smierci spadl, 

A narodu dusza 
Nie zgin^la. 

Konwojenci was ziemiq 
Zasypywac spieszq, 

I kukulka rachowac przestala... 
Biale brzozy pochyle 
Lzy ronily na dol, 

Szelescila trawa: 

„Nie zgin^la..." 

Autor: Sergij Kowalow US0NE 

Tlumaczenie: 
Jerzy Strielkow-Serga UT5NC 

SP33ADS 

W dniach 19-23 maja 2010 odb^dq 
si^ Mi^dzynarodowe Mazowiec- 
kie Zawody Balonow na Ogrza- 
ne Powietrze w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Dzi^ki organizatorowi zawodow 
Markowi SP5MXJ staeja SP5PSL 
z Zegrza wezmie udzial w propa- 
gowaniu i upowszechnianiu histo- 
rii polskiej aeronautyki poprzez 
uruchomienie staeji pod okoliczno- 
sciowym znakiem SP33ADS. 
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Mi^vmaicidjOWfl Mjzowtecfcit Zawody Baionow* 

BURZYNSKI CUP 2010 

Nowy Dwor Mazowiecki 


Stacja ta b^dzie pracowac przez 
caly maj dla upami^tnienia balonu 
SP-ADS „Kosciuszko", na ktorym 
zaloga polska w skladzie: Franci- 
szek Hynek i Zbigniew Burzynski 
2.09.1933 w Chicago (USA) po raz 
pierwszy wygrala Zawody o Pu- 
char Gordona Bennetta. Warto 
przypomniec, ze polskie zalogi 
triumfowaly jeszcze dwukrotnie 
przez co Puchar Gordona Bennetta 
przeszedl dla Polski na wlasnosc 
(23.09.1934 Warszawa - Franciszek 
Hynek i Wladyslaw Pomaski baton 
SP-ADS „Kosciuszko", 16.09.1935 
Warszawa - Zbigniew Burzynski 
i Wladyslaw Wysocki baton SP- 
-AMY „Polonia II"). 

Czlonkowie klubu planujq cyklicz- 
nq trzyletniq prac^ stacji okolicz- 
nosciowych (maj 2011 - SP34ADS, 
maj 2012 - SP35AMY) oraz wyda- 
nie dyplomu upami^tniajqcego 
zalogi polskich baloniarzy, ktore 
poprzez 3-krotne wygranie zawo- 
dow o Puchar Gordona Benetta 
w roku 1933, 1934, 1935 zdobyly 
Puchar dla Polski na wlasnosc (pu- 
char Gordona Benetta uwazany 
jest za najwyzsze osiqgni^cie oraz 
wyroznienie aeronautyczne na 
swiecie). 

www.sp5psl.pzk.org.pl 

HF6TN 

Zgodnie z decyzjq UKE OOP- 
-WKR-51 13-3/1 0/5/ od 08.05 do 
31.07.2010 z okazji promowania 
bitwy o Twierdz^ Nyskq w Ny- 
sie - pod znakiem okolicznoscio- 
wym HF6TN, b^dzie pracowala 
stacja klubowa klubu Krotkofalow- 
cow im. Ziemi Nyskiej - SP6PNZ 
w Nysie. SP6PNZ oraz Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Nysa 
32 wydajq dyplom okolicznoscio- 
wy „Twierdza Nysa" (szczegoly 
w dziale Dyplomy). 



Oni ocalili Londyn 

Od 1 czerwca rusza akcja dyplo- 
mowa pod haslem „Oni ocalili 
Londyn". Jest ona organizowa- 


na dla upami^tnienia zolnierzy 
Polskiego Panstwa Podziemnego 
i ich wkladu w rozpracowanie ta- 
jemnic broni V-l, V-2. Akcja trwa 
od 1.06.2010 do 30.09.2010, a jej 
organizatorami sq: D^bicki Klub 
Lqcznosci Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow SP8KKM, Szkolny 
Klub Lqcznosci SP8YAY z Podgro- 
dzia oraz Oddzial Terenowy nr 28 
PZK w Tarnowie. 

Podczas akcji odb^dzie si^ Pik- 
nik Militarny zorganizowa- 
nym w miejscowosci Ocie- 
ka (loc.KOOOTD) w dniach: 
28-29.08.2010 r., na ktory orga- 
nizatorzy juz teraz serdecznie 
zapraszajq wszystkich krotkofa- 
lowcow, ich rodziny i znajomych. 
Podczas pikniku piano wanych jest 
wiele atr akcji krotkofalarskich (wy- 
stawy, pokazy sprz^tu radiowe- 
go przez znanych dystrybutorow 
i imp or ter 6 w). 

Mozna bejdzie pooddychac nie- 
skazitelnie czystym powietrzem, 
pogaw^dzic przy ognisku, spo- 
tkac si^ z wieloma kolegami, za- 
czerpnqc lyk historii, wymienic 
doswiadczenia... 

Aktualne informacje o akcji dy- 
plomowej sq na stronach: www. 
sp8kkm.org.pl, www.krotkofa- 
lowcy.org, www.ostrow.gmina.pl. 
Warto wiedziec, ze powstajqcy 
Park Historyczny Blizna zostanie 
utworzony w autentycznym miej- 
scu lokalizacji bylego niemieckiego 
poligonu wojskowego z okresu II 
wojny swiatowej, gdzie odbywa- 
ly si^ proby broni rakietowej V-l 
i V-2. Historia poligonu ma zwrocic 
uwag^ nie tylko na oryginalnosc 
miejsca, ale rowniez na oddzialy- 
wanie doswiadczen z tajnq broniq 
rakietowq na wspolczesny post^p 
techniczny, rozwoj pozniejszej ko- 
smonautyki i badan kosmosu. Ma 
uzmyslawiac zwiedzajqcym, jak 
rozwoj Techniki przez duze T mo- 
ze wplywac poprzez zle intencje 
na czlowieka, na zaglad^ ludzko- 
sci a w dobrym celu moze sluzyc 
odkrywaniu nieznanego do konca 
kosmosu. W budynku rozbudowa- 
nej szkoly podstawowej zostanie 
udost^pniona wystawa zbiorow 
fotografii poligonu z okresu II woj- 
ny swiatowej. W ramach projektu 
zostanq wydrukowane w kilku 
j^zykach mapy turystyczne oraz 
przewodniki i foldery opisujqce 
Park. Do obejrzenia z autentycz- 
nych obiektow poligonu zosta- 
nq udost^pnione miejsca startow 
rakiet V-l i V-2 wraz z bunkra- 
mi obserwacyjnymi, miejsce hali 
montazowej rakiet z bardzo do- 
brze zachowanymi fundamentami. 


zrekonstruowana fragmenta- 
rycznie kolejka wqskotorowa do 
przewozenia cz^sci rakiet do hali 
montazowej, zrekonstruowane 
wieze obserwacyjne lotu rakiet 
oraz zachowane na obszarze calej 
gminy zelbetowe bunkry. W celu 
rozszyfrowania pociskow Brytyj- 
czycy powolali w maju 1943 spe- 
cjalny komitet pod kryptonimem 
„Crossbow"; osrodek doswiadczal- 
ny w Peenemiinde zostal wykryty 
przez wywiad AK juz w lutym 
1943 i na podstawie jego informacji 
zbombardowany przez RAF 18 VIII 
1943. Jesieniq 1943 osrodek. prze- 
niesiono w rejon Pustkow-Blizna 
okolice D^bicy (prowadzono tarn 
m.in. probne strzelania V-l i V-2), 
a produkcj^ V-2 do podziemnej 
fabryki w Nordhausen w gorach 
Harz; wywiad AK obserwowal 
osrodki, zdobywal elementy poci- 
skow (w rejonach ich upadkow); 
20 V 1944 w okolicach Sarnak AK 
przej^la niewybuch V-2, po zde- 
montowaniu zostal on zbadany 
w tajnych labor atoriach AK (w roz- 
pracowaniu uczestniczyli m.in.: 
prof. J. Groszkowski - pierwszy 
prezes PZK, prof. M. Struszynski, 
doc. Franciszek Kotowski, inz. A. 
Kocjan); cz^sci rakiety i wyniki ba- 
dan zabral 26 VII 1944 aliancki sa- 
molot, ktory wylqdowal w miejsco- 
wosci Wal Ruda w poblizu Tarno- 
wa (operacja „Most III"); wywiad 
AK ustalil dane kilkunastu zakla- 
dow przemyslowych produkujq- 
cych cz^sci V-l i V-2; we Francji 
natomiast wywiad Polskiej Organi- 
zacji Walki o Niepodleglosc ustalil 
polozenie ok. 170 wyrzutni V-2. 
Wi^cej informacji o powstajqcym 
Parku Historycznym na stronie 
www.parkhistorycznyblizna.pl 
Regulamin dyplomu „Oni ocali- 
li Londyn" znajduje si^ w dziale 
Dyplomy. 

Wybory z WOT PZK 

20 marca w Warszawie mialo miej- 
sce walne zebranie sprawozdaw- 
czo-wyborcze Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. Z ra- 
mienia ZG PZK w zebraniu uczest- 
niczyl prezes PZK Piotr SP2JMR 
(HF80JMR) oraz przewodniczqcy 
GKR PZK Jerzy SP3GEM. 

Na ponad 300-osobowy sklad OT 
25 w zebraniu uczestniczylo ponad 
50 czlonkow. Zebranie prowadzil 
Tomek SP5CCC. Milym akcentem 
bylo podzi^kowanie Sylwkowi 
SP5XOL za 10-letniq spolecznq 
prac^ jako QSL Managera SP5 
i OT 25. Za wyjqtkowq pracowi- 
tosc, kompetencje i sumiennosc 



Ham Radio 2010 


Tegoroczne, 61. mi?- 
dzynarodowe spotka- 
nie krotkofalowcow 
Ham Radio odb§dzie 
si§ 25-27 czerwca br. 
w Niemczech 
w Friedrichschofen. 
http://www. 
hamradio-friedrich- 
shafen.de/ham- 
-en/index.php 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Liczenie gtosow przez Mariana SP5HRX i Zbyszka SP5HFS 



Walne zebranie OT 25 odbyto sig w salce parafialnej kosciota pod 
wezwaniem NMP w Warszawie (za stotem prezydialnym od lewej: 
Jerzy SP3GEM, Piotr SP2JMR, Tomek SP5CCC, Marek SP5UAR, 
ZenekSP5CNG) 


Sylwek SP5XOL otrzymal w pre- 
zencie z rqk prezesa WOT radio- 
telefon VHF, a od prezesa PZK 
proporczyk z okazji 80-lecia PZK. 
Po wystqpieniu prezesa WOT Ro- 
berta SP5XVY, ktory odczytal spra- 
wozdanie z ostatnich dzialalnosci 
OT25 glos zabierali czlonkowie za- 
rzqdu (Wlodek SQ5WWK, Zenek 
SP5CNG). Nast^pnie glos zabral 
przewodniczqcy OKR Zygmunt 
SP5ELA, a po nim czlonkowie 
komisji (Marek SP5UAR, Mirek 
SP5IDK).W wyniku glosowania 
tajnego zostal wybrany nowy za- 
rzqd WOT PZK w skladzie: 

- prezes zarzqdu: Marek SP5UAR 

- czlonkowie zarzqdu: Ze- 
nek SP5CNG (sekretarz), Ro- 
bert SP5XVY (skarbnik), Oskar 
SQ5NBK 

- komisja rewizyjna: Kasia 
SQ5NHK, Dominik SQ5RDA, 
Marek SP5IXS 

Nowemu zarzqdowi gratulujmy 
wyboru i zyczymy owocnej pracy. 
Wi^cej informacji na temat prze- 
biegu zebrania jest w KP5. 

SP5PMT - zapomniany klub 

Zwiedzajqc Muzeum Techniki 
w Palacu Kultury i Nauki w War- 
szawie nie sposob nie zauwazyc 
radiochacku klubu SP5PMT. 

Obok przeszkolonego pomiesz- 
czenia na scianie znajdujq si^ 
dwie duze mapy (jedna przed- 
stawia Polsk^ z podzialem na 



Nowy prezes WOT PZK Marek SP5UAR 
obiecuje „uzdrowic” 0T25 


9 okr^gow, a druga strefy czaso- 
we). W niewielkim pomieszcze- 
niu na biurku pod scianq znaj- 
duje si^ transceiver Kenwood 
TS-520 z dodatkowym VFO i 
zewn^trznym glosnikiem oraz 
kluczem sztorcowym i mikrofo- 
nem. W przeszklonej duzej szafie 
stoi kolejny eksponat - lampowy 
stopien mocy na lampie GU-81 
(transceiver wspolpracowal za- 
zwyczaj z innym wzmacniaczem 
mocy na 2xQB3/300). Klub stoi 
nieczynny od kilkunastu lat, a o 
jego duzych osiqgni^ciach swiad- 
czq liczne karty QSL, proporce, 
dyplomy i puchary. Za szklem wi- 
doczne sq dwa puchary: pierwszy 
to puchar prezesa ZOW PZK War- 
szawa dla najlepszej radiostacji 
klubowej w zawodach „Maraton 
Warszawski 1984 rok", drugi za 
3-krotne zaj^cie I miejsca w zawo- 
dach „Tydzien Warszawy" w la- 
tach 1976, 1977 i 1978. Wczesniej 
radiostacja byla bardzo aktywna 
pod okolicznosciowym znakiem 
SQ5Z z okazji odbudowy Zamku 
Krolewskiego w Warszawie. Pod 
koniec aktywnosci klubu przez 
pewien czas ze stacji byl nadawa- 
ny komunikat Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (przypomina 
o tym tablica SP5PZK lezqca na 
telewizorze). Na scianie za trans- 
ceiverem umieszczony jest ze- 
gar, ale jego wskazowki dawno 
temu zatrzymaly si^ na godzinie 
5.40. Wydaje si^, ze w czasie gdy 
takie znane kluby, jak SP5PKN, 
SP5PBE czy SP5ZCC, zawiesily 
dzialalnosc (przestaly istniec lub 



Kto ponownie uruchomi SP5PMT? 
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pozostaly wirtualne) mi^dzy inny- 
mi z powodu klopotow lokalowych, 
SP5PMT moglby wznowic dzialal- 
nosc (chocby w ramach goscinnych 
odwiedzin krotkofalowcow). 

Caly sprz^t (Iqcznie z antena- 
mi) po przejrzeniu i konserwacji 
powinien dac si^ uruchomic. 
Potrzeba nieco dobrej woli ze stro- 
ny dyrekcji muzeum, a przede 
wszystkim warszawskich krot- 
kofalowcow. Centralne poloze- 
nie klubu w Warszawie i bliskosc 
dworca PKP oraz metra z pewno- 
sciq b^dzie sprzyjac odwiedzinom 
wielu gosci nie tylko z SP A moze 
nowy zarzqd WOT PZK reakty- 
wuje SP5PMT, aby klub Iqcznosci 
PZK przy Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie mogl zaistniec w 
eterze i bye, jak przed 20 laty, 
dobrq wizytowkq Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w stolicy 
i w swiecie? 



PRZEDWOJENNEGO 
RADIA CZAR 



Muzeum Techniki jest czynne dla 
zwiedzajqcych od wtorku do piqtku 
od 8.30-16.30 (w soboty i niedziele 
10.00-17.00). 

Warto obejrzec mi^dzy in- 
nymi stalq ekspozycje 
„Radiotechnika // z radioodbior- 
nikami Elektret. W kolejnym nu- 
merze SR zostanie przedstawiony 
reportaz z Mi^dzynarodowego 
Spotkania Milosnikow i Kolekcjo- 
nerow Starych Radioodbiornikow 
(„Radiofonia w okresie wczesnego 
PRL-u r/ ) zorganizowanego przez 
Towarzystwo Trioda 21 marca 2010 
w Muzeum Techniki. 
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SP65KLS 

W daniach 1-31 maja br. z terenu 
muzeum Stutthof w Sztutowie, 
z okazji 65. rocznicy wyzwolenia 
obozu, b^dzie pracowala radio- 
stacja okolicznosciowa SP65KLS. 
Radiostacja b^dzie zainstalowana 
w budynku bylej komendantury 
obozu a glowne uroczystosci rocz- 
nicowe odb^dq si^ w dniu 9 maja. 
Pierwszych 150 polskich krotkofa- 
lowcow, ktorzy nawiqzq Iqcznosc 
ze stacjq, otrzyma dyplom pamiqt- 
kowy. Dyplom jest bezplatny a je- 
dynym warunkiem jego otrzyma- 
nia jest posiadanie adresu w Call- 
booku internetowym lub podanie 
go podczas Iqcznosci (w przypad- 
ku braku adresu, dyplom otrzyma 
nast^pny w kolejnosci operator). 
Patronem i sponsorem akcji jest 
dyrektor muzeum Stutthof w Sztu- 
towie (Award Manager - SQ2AJS). 

Piknik krotkofalarski - 
0TMUCH0W 2010 

Klub Krotkofalowcow SP 6 PNZ 
organizuje 8 maja nad Jeziorem 
Otmuchowskim „Piknik krotkofa- 
larski - OTMUCHOW 2010" 
Czlonkowie klubu zapraszajq 
wszystkich krotkofalowcow, wraz 
z rodzinami, do aktywnego wy- 
poczynku nad Jeziorem Otmu- 
chowskim w osrodku Turystycz- 
nym „FREGATA / . Osrodek miesci 
si^ na trasie Nysa - Klodzko w 
miejscowosci Sciborz. 

Jest mozliwosc wynaj^cia domku 
wypoczynkowego z calodobowym 
wyzywieniem (mozliwosc skorzy- 
stania z bufetu i stolowki). 
Dodatkowe informacje pod 
adresem e-mail: 
sq61bw@poczta.onet.pl 
http://meteor.turystyka.pl/fregata- 
-sciborz,sciborz.html 


Spotkanie krotkofalarskie 
„tOS 2010” 

Wielunski Klub Krotkofalowcow 
SP7KED i Oleski Klub Krotkofa- 
lowcow SP9KDA zapraszajq do 


udzialu w plenerowym spotkaniu 
EOS 2010 (Eodzkie - Opolskie - SI 3 - 
skie) w dniu 29.05.2010 r. godz. 9.00. 
w Jaworznie k Wielunia. Spotkanie 
organizowane jest po raz czwarty, 
przy wspoludziale ZG PZK oraz 
Oddzialow Terenowych PZK. 
Szersze informacje w KP5 oraz na 
stronach internetowych. 
http://sp7ked.glt.pl 
http://www.sp9kda.webpark.pl 



RADIOWYCH 


Matopolski Piknik Lotniczy 

Podobnie jak w ubieglym roku 
Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych SP9PKG wspolnie 
z Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie organizuje w roku 
2010 dwie akcje towarzyszqce 
Malopolskiemu Pikniko- 
wi Lotniczemu: Konkurs 
Lotniczy oraz program 
dyplomowy (szersze informacje 
za miesiqc). 

SP90RH w liscie do redakcji 
napisal: 

„~Pomimo faktu , ze gorsza kondycja 
finansowa naszego Partnera w bie- 
zqcym roku przesungla czgsc ob- 
ciqzen finansowych zwiqzanych 
z organizacjq imprezy na naszq 
Grup%, nagrody juz sq a dyplo- 
my i karty bgdq jaszcze pigkniejsze. 
Zapraszamy zatem do wspolnej za- 
bawy w terminie 18-27 czerwca br. 
wszystkich licencjonowanych nadaw- 
cow i nasluchowcow, zarowno z SP jak 
i zza granicy. 
www.cqcqcq.pr . 

Fryderyk Chopin 1810-2010 

Dla upami^tnienia 200-setnej rocz- 
nicy urodzin wielkiego polskiego 
kompozytora i pianisty Fryderyka 
Chopina grupa sochaczewskich 
krotkofalowcow zrzeszona w klu- 
bach SP7PAD i SP7ZKU jest ak- 
tywna w tym roku na pasmach 
KF i UKF /VHF pod okolicznoscio- 
wymi znakami: 3Z0FCH (01.01. 
-31.08) i HF200FCH (01.04.-31.08). 
Organizatorzy zapraszaj^ kole- 
zanki i kolegow krotkofalowcow 




do nawiqzywania Iqcznosci z tymi 
stacjami (Iqcznosci b^dq potwier- 
dzane kartami QSL). 

Wydawany jest rowniez dyplom 
„Fryderyk Chopin 181 0-2010". 
Warunkiem zdobycia tego dyplo- 
mu jest nawiqzanie Iqcznosci ze 
stacjami 3Z0FCH i HF200FCH na 
pasmach amatorskich. Dla stacji 
DX-owych oraz pracujqcych na 
CW wystarczy QSO z jednq stacjq 
okolicznoscio wq . 

Zgloszenia na dyplom nalezy prze- 
sylac wraz z oplatq 10 zl lub 2 IRC 
(koszt druku i przesylki) na adres: 
Stanislaw Chorz^pa SP7MJL, 
Al. 600 lecia 62A/20, 

96-500 Sochaczew 

(dodatkowe informacje pod 

adresami: 

sp7nwm@wp.pl lub sp7mjl@ 
wp.pl ). 

www.republika.pl/sp7pad/ 

chopin.htm 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Zamkowy program dyplomowy 


Zamki w Polsce 



Program dyplomowy „Zamki 
w Polsce ,/ ma na celu zach^canie 
do poznawania historii Polski oraz 
do odwiedzania miejsc historycz- 
nych. W programie dyplomowym 
mogq uczestniczyc licencjonowani 
nadawcy i nasluchowcy. Do dyplo- 
mu „Zamki w Polsce ,/ zaliczane sq 
potwierdzone Iqcznosci lub nasluchy 
z zamkami i innymi obiektami uj^- 
tymi w wykazie przeprowadzone 
na wszystkich pasmach amatorskich 
i wszystkimi rodzajami emisjami. 
Lqcznosci przeprowadzone przez 
przemienniki sq zaliczane. Program 
dyplomowy „Zamki w Polsce" obej- 
muje trzy rodzaje dyplomow: 


„Dyplom Szlachecki” 


Zamki to Uolstr 

Qpplom S>;lnrlircUi 


(Olrmnan 

2d luiuMunir UrtiiMti it 




- za Iqcznosci lub nasluchy ze stacja- 
mi pracujqcymi z miejscowosci, gdzie 
znajdujq si^ miejsca history czne uj^- 
te w wykazie „Zamki w Polsce", 


„Dyplom Rycerski” 


Zainki to iDolscr f 

JBi’plom 3A pen s la 

2d njuii^winir fuuioici » t iLicuai 
V '7 KdlWdMsf * urn koto tu trrraK #<u. 


tDukMnutf 




' , 


- za Iqcznosci lub nasluchy ze sta- 
ejami pracujqcymi z miejsc uj^tych 
w wykazie „Zamki w Polsce", 

„Dyplom Kasztelanski” 

- dla operatorow pracujqcych 
z miejsc uj^tych w wykazie „Zamki 
w Polsce". 

Podwyzszenie klasy dyplomu uzy- 
skuje si^ poprzez dokladane do 



dyplomu piecz^cie. Wymagane licz- 
by przeprowadzonych Iqcznosci/na- 
sluchy na poszczegolne klasy dyplo- 
mow pokazuje ponizsza tabela 


Klasa 

dyplo- 

mu 

Szlachecki 

Rycerski 

Kasztelanski 

SP 

spo- 

za 

SP 

SP 

spo- 

za 

SP 

SP 

spo- 

za 

SP 

podsta- 

wowy 

100 

50 

50 

25 

10 

5 

V 

150 

100 

75 

50 

25 

10 

IV 

200 

150 

100 

75 

50 

15 

III 

300 

200 

200 

100 

100 

20 

II 

400 

250 

300 

125 

150 

25 

1 

600 

300 

400 

150 

200 

30 

Korona 

900 

350 

600 

175 

300 

35 


- wymogi odpowiednio dla staeji 
z SP oraz spoza SP. Poszczegolne 
klasy dyplomow nie muszq bye 
zdobywane po kolei, czyli mozna 
wystqpic o wyzszq klas^ z pomini^- 
ciem nizszyeh. Wymogiem ubiegania 
si^ o dyplom jest posiadanie odpo- 
wiedniej liezby QSO-s potwierdzo- 
nych kartami QSL, dopuszcza si^ 
e-QSL. Lqcznosci przeprowadzone 
w trakeie „Zawodow Zamkowych" 
ze staejami pracujqcymi z zamkow, 
a takze ze staejami pracujqcymi z 
miejscowosci, w ktorych znajdujq si^ 
zamki, sq zaliezone do dyplomow 
na podstawie otrzymanych logow 
z zawodow bez koniecznosci posia- 
dania kart QSL. Lqcznosci/nasluchy 
ze staejami nadajqcymi „z zamkow" 
sq zaliczane do dyplomu „Szlachec- 
kiego". Wsrod staeji biorqcych udzial 
w „Programie dyplomowym" pro- 
wadzone jest wspolzawodnictwo. 
Dotyczy ono dyplomow „Szlachec- 
kiego" i „Rycerskiego" z podzialem 
na staeje indywidualne, klubowe 
i nasluchowe oraz „Kasztelanskiego" 
z podzialem na staeje indywidualne 
i klubowe. Dane b^dq uaktualniane 
w miar^ naplywania zgloszen i pu- 
blikowane na stronie WWW.ZamkiSP 
pi, Oplaty za dyplomy odpowiednio 


wynoszq: - dla czlonkow PZK - 10 zl 

- dla pozostalych staeji polskich - 15 
zl 

- dla staeji zagranicznych - 10 € lub 
10 IRC 

- piecz^c potwierdzajqca wyzszq 
klas^ dyplomu - 5 zl 

- piecz^c potwierdzajqca wyzszq 
klas^ dyplomu dla staeji zagra- 
nicznych - 5 € lub 5 IRC 

Zgloszenie oraz wplaty na dyplom 
lub piecz^c zawierajqce wykaz prze- 
prowadzonych Iqcznosci przeslac na 
adres award managera: Ireneusz Ko- 
lodziej SP6TRX, ul. Konrada I 25/15, 
67-200 Glogow lub na adres poczty 
elektronieznej dyplom@zamkisp. 
pi. Adres poczty elektronieznej jest 
chroniony przed robotami spamu- 
jqeymi. W przeglqdarce musi bye 
wlqczona obsluga JavaScript, zeby 
go zobaezye. Wplaty mozna rowniez 
dokonac na rachunek bankowy nr: 

14 2130 0004 3001 0246 4691 0002 
Ireneusz Kolodziej Award Manager 
ma prawo zaz^dac przedstawienia 
do wglqdu dowolnej karty lub kart 
QSL z wykazanych w zgloszeniu. 
Informacje uzupelniajqce 
Nadawcy ubiegajqcy si^ o „Dyplom 
Kasztelanski" powinni pracowac 
glownie na pasmach KF. Za staeje 
pracujqcq z zamku uwaza si^ zain- 
stalowanie na terenie obiektu z li- 
sty lub w bezposrednim sqsiedz- 
twie w odleglosci nie wi^kszej niz 
500 m. Jezeli zamek jest oznaezony 
jako miejsce po zamku, a jego lokali- 
zaeja jest nieznana, mozliwa jest pra- 
ca z dowolnego miejsca na terenie tej 
miejscowosci. Nadajqcy z zamkow 
zobowiqzujq si^ do potwierdzania 
Iqcznosci kartq QSL. Ubiegajqcy si^ 
o „Dyplom Kasztelanski", powinni 
po kazdej pracy z zamku wypelnic 
formularz zawarty na stronie inter- 
netowej - www.zamkisp.pl. Prze- 
slanie zgloszenia z pracy z zamku 
powoduje automatyeznie zaliczenie 
tego zamku do „Dyplomu Kaszte- 
lanskiego". Zaleca si^ aby krotkofa- 
lowcy planujqcy wyprawy zamko- 
we wpisywali na „stron^ zamkowq" 
www.zamkisp.pl informacje o swej 
aktywnosci z podaniem nazwy zam- 
ku, jego oznaezenia oraz daty, czasu 
pracy i pasma. Ulatwi to nawiqzanie 
Iqcznosci osobom zainteresowanym. 
Planujqcy prac^ ze staejami zagra- 
nieznymi powinni swojq aktywnosc 
zglosic na stronie: http://sites.google. 
com/site/castlesonair. 
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DYPLOMY 


Dyplomy okolicznosciowe 



Oni ocalili Londyn 

Akcja dyplomowa „Oni ocalili Lon- 
dyn" organizowana jest dla upami^t- 
nienia zolnierzy Polskiego Panstwa 
Podziemnego i ich wkladu w rozpra- 
cowanie tajemnic broni V, ktora miala 
zawrocic losy wojny i doprowadzic do 
zwyci^stwa III Rzeszy. 

Znaki okolicznosciowe odnoszq si^ 
bezposrednio do miejsc zwiqzanych 
z broniq V: 

3Z0VV - miejsce gdzie miescil si^ po- 
ligon doswiadczalny rakiet VI i V2 
okresie w latach 1943-1944 
3ZOOBOZ - oboz zaglady w Pust- 
kowie gdzie wykorzystywano 
niewolniczq prac^ wi^zniow; 
3ZOMOST - miejsce lqdowania samo- 
lotu w nocy z 25 na 26 lipca 1944 DC-3 
majqcego na celu zabranie elementow 
rozbitego w dniu 20.V.1944 nad Bu- 
giem szczqtkow pocisku V-2 oraz ku- 
rierow i dostarczenie ich do bazy we 
Wloszech celem rozpracowania. 

Akcja dyplomowa zwiqzana jest row- 
niez z Piknikiem Militarnym organi- 
zowanym w miejscowosciach Ocieka 
i Blizna, oraz budowq „Parku Histo- 
ry cznego Blizna 77 w miejscu w ktorym 
znajdowal si^ poligon rakiet VI i V2, 
Organizator: D^bicki Klub Lqcz- 
nosci Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow SP8KKM, Szkolny 
Klub Lqcznosci SP8YAY z Pod- 
grodzia oraz Oddzial Terenowy 
PZK w Tarnowie 

Patronat: Wojt Gminy Ostrow Piotr 
Cielec. Wojt Gminy D^bica Stanislaw 
Rokosz. 

Czas trwania akcji: od 01.06.2010 
do 30.09.2010. Warunkiem uzyska- 
nia dyplomu jest zebranie 20 pkt. wg 
ponizszego klucza: 

Stacja okolicznosciowa 3Z0VV (stacja 
pracuje od 1.07 do 30.09.2010) - 5 pkt. 
Stacja okolicznosciowa 3ZOOBOZ 
(stacja pracuje od 1.06 do 31.08.2010) 

- 5 pkt. 

Stacja okolicznosciowa 3ZOMOST 
(stacja pracuje od 1.06 do 31.08.2010) 

- 5 pkt. 

Stacje czlonkow OT28 - 2 pkt. 

Za nawiqzanie Iqcznosci ze stacja- 
mi czlonkow OT28 w Zawodach 
Tarnowskich uzyskuje si^ podwojnq 
liczb^ punktow. 


Obowiqzkowe jest przeprowa- 
dzenie Iqcznosci ze stacjq 3Z0VV 
i jednq z dwoch pozostalych sta- 
cji okolicznosciowych 3ZOOBOZ 
lub 3ZOMOST, pozostale punkty 
mozna zebrac za Iqcznosci ze 
stacjami z OT 28. 

Nasluchowcy ubiegajqcy si^ o 
dyplom przeprowadzajq naslu- 
chy Iqcznosci stacji pracujqcych w 
akcji. Warunki uzyskania dyplomu sq 
takie, jak dla nadawcow. 

Karty QSL: 3Z0VV via SP8KKM, 
3ZOOBOZ via SP8YAY, 3ZOMOST via 
SP9PTA 

Zgloszenia: Wedlug obowiqzujq- 
cych ogolnie zasad (znak, data i go- 
dzina QSO, pasmo), potwierdzone 
przez klub lub trzech nadawcow, 
z dokladnym adresem poczto- 
wym nalezy nadsylac do dnia 31 
pazdziernika listownie zalqczajqc 
5 znaczkow na list zwykly. Stacje za- 
graniczne zalqczajq 2 USD. 

Adres do wysylki zgloszen: D^bicki 
Klub Lqcznosci PZK - SP8KKM, ul. sw. 
Jadwigi 9, 39 - 200 D^bica. 

Dyplomy zostanq rozeslane 
w terminie do konca roku 2010. 
www.sp8kkm.org.pl 
www.krotkofalowcy.org 

Twierdza Nysa 

Dyplom okolicznosciowy Twierdza 
Nysa jest wydawany w celu pro- 
mowania miasta Nysa oraz Twier- 
dzy Nysa. Wydawcq dyplomu jest 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
Nysa 32 oraz Klub Krotkofalowcow 
im. Ziemi Nyskiej w Nysie SP6PNZ. 
Dyplom jest dost^pny dla nadaw- 
cow i nasluchowcow, stacji polskich 
i zagranicznych. 

Warunkiem otrzymania dyplomu jest 
zdobycie 40 punktow na pasmach 



KF i UKF. Emisje dowolne. Nie 
wymaga si^ potwierdzenia QSO 
kartami QSL. 

Punkty przydzielajq nast^pujqce 
stacje: -HF6TN pracujqcq od 
08.05.2010 do 08.08.2010 - 20 pkt. 
SP6APD, SP6FBR, SP6LHT, SP6LUY, 
SP60UQ, SP6HDE, SQ6LBS, 
SQ6LBW, SP6EIO, SQ6PHZ, 
SQ6MMN, SQ6KCO, SQ60YT, 
SQ6SEA - po 10 pkt. 

Stacja okolicznosciowa HF6TN b^- 
dzie pracowala rowniez w dniu Bi- 
twy o Twierdz^ Nysa dajqc 30 pkt. 
Okres zdobywania dyplomu: od 08 
maja do 08 sierpnia 2010 roku (3 
miesiqce). Kazdq stacja mozna ujqc 
w zgloszeniu tylko jeden raz. 
Zgloszenia na dyplom nalezy przesy- 
lac do 30 wrzesnia 2010 . 

Dyplomy rozsylane b^dq do 
zainteresowanych sukcesywnie 
pocztq. Koszt dyplomu dla stacji 
polskich wynosi 3 zl w znaczkach 
pocztowych, dla stacji zagranicznych 
2 IRC. Zgloszenie - wraz ze znacz- 
kiem - nalezy przeslac na adres: 
Edward Plisiuk, Ul. Pilsudskiego 6B/ 
13, 48-303 Nysa. 

Wszelkie zapytania w sprawie 
dyplomu prosimy kierowac na 
podany wyzej adres pocztowy 
lub e-mail: 

sp61uy@poczta.onet.pl 

sp6pnz@poczta.onet.pl 


Wykaz czlonkow 
OT Tarnow: 

S08FH, SP9AED, 
SP9AKD, SP9AMN, 
SP9CL0, SP9DAP, 
SP9DFT, SP9DPM, 
SP9FPP, SP9GLJ, 
SP9HVV, SP9HYZ, 
SP9HZW, SP9IEK, 
SP9JA, SP9JQA, 
SP9JZT, SP9LAS, 
SP9MKL, SP9MZX, 
SP9NH, SP90Y0, 
SP90YV, SP9RHN, 
SP9RPV, SP9RPW, 
SP9RPY, SP9RPZ, 
SP9RQJ, SP9SPI, 
SP9UML, SP9VRY, 
SP9W, SP9XKV, 
SQ8AQ0, SQ8CBM, 
SQ8MXC, SQ8MXE, 
SQ8MXK, SQ9A0L, 
SQ9A0R, SQ9APU, 
SQ9APY, SQ9CAH, 
SQ9CAQ, SQ9DJD, 
SQ9DJG, SQ9FCH, 
SQ9FQC, SQ9HQ, 
SQ9IAS, SQ9IAU, 
SQ9IVE, SQ9KD0, 
SQ9LCH, SQ9LF0, 
SQ9LGB, SQ9MEE, 
SQ9MEI, SQ9MEN, 
SQ9MU0, SQ90KV, 
SQ9SX. 



HISTORIC 
TUIIERDZY HVSft 

■ 1 

ru iLr/yrriwaraii Vi jjriVL'h iiJjLtnt tundknyyd'i. htfaivnlr lo i pfiVrli1i\ 
if byfa bii^jlh-rn nn.ivUni jus v. -CmtiHauin/u i wymiraiAfu jni w iriMlIjsli jjtat dru^u- 
If/wK'. co do wk'ftoitii mta't® L dal urn mi I'M wiMny. it w I 2 I.I rotiii 

mnn 1 um<xnitiiu dmiHJiw. 1 nunnirj hr byty dmmiint). kl6rr byjy itIdudik 

WM XIV puyiwfal |H ikidriwi- nury i 4 LuteJjnil lw J ru e y m i 

i 211 luUtjnii J liiiLujh Vidfrj* mhi |rfin wpnHudtiF iftltn ulnricibnMj jdtMuuji 
I jJjiflMiMjnU. W mLu 1 pMluuttil utoriyAtanMC muili) wj prajrllii Ititunnovi 
khitcidm vim Lindiu, Hm ptjrmihwjl irtoumif natwj cifki miisli wilnn t nn^ionu 
bjiliwmi i jednvm ifcj »sL&t> ArnftuAfcnkii-j. & ttirfi wjfcim t whfimiM 

bulimimi ukuty ZrcJiimrim durtjfi tu^iunu 

pti\ rinilia tnt4u|h'i4ir in Mil fatly fiLfejir vUrv^a mlteti. thl ruku 

iJrIJ. ruipHK/'unji Mif priibwlimj tird yfikj r. |a ^ hatcmtmlicj i rtumwliniwi, 

Miiih rtwiMiu t dfipifliiMi* wjfllilmi h^iuiufn!, OttniN MtuliPiimi. 

wodfUj I ibiiduwjrKr ukryl^ driMii; po tilp dmwfiH Tmy. I»i«du ulmmujr Idkic 
Mmuli Piflwtii (li> fiurn-unwi-iitii m.Hd 4 w f«it i u Iwfidry- W ty«i 

MMd ftkiyw rtmiwjd* do kh rotary Wriy lo 

s-kjptl LI tovtiH Ji priL'd Hojtkimi pruvkifni. krul Pnn Frydcryi. M WiHki iluhj^int 

pudoii'nic mustj ■ nlnirp|ct ju i w raltu 1 74J podepniijr raitrixkrw^ Inter Ary 

pn^klit KminlmaiiKi litnti'fiuu kV|hi«( l-.ljritjKUiJ.i Snfliota IwIrli'WTji'd 
iwrtj rrt+k ■ futlyliLi^L Hj^nr wtp W«, 

Tjm Iri: liuduje Tori Pinny. IVitattr ikHup « mnulmlkh nMwi|un 

Vi-yptnxViiy « U WiItjul- w |7« rotar ,y 

a rdruiy vljru i Lnt^jHtnytt Ewindir Mj(iltl)ui^. Lliir 4 urn r bud Dv.il hienlii Nyu 
byt* ki!Ljl,rij|iiH; ■■KrliuijiiHyn,iii^ | viopelrtami n dtuK-ivj pHdcnvte MK nl.'Lu Irri-mi 
lurlami i uiiwJlunliiiiiri kuh'i IrLuitr). thriivuta ikt (tiurjlLu XX »ii4ii, 


to uir_M jtt jurnnlt I n 

H> % bwlimli i prmir uli ta u. 


mate* rertbunfh w «b'4ayi*i >*« 

UpwHHl wHi 





Swiat Radio Maj 2010 


47 





HOBBY 


Pomiary 


Pomiar napi^cia wysokiej cz^stotliwosci 


Diodowa sonda do multimetru 


Z potrzebq pomiarow sygnalow wysokiej cz$stotliwosci spotyka si§ nieomal kazdy konstruktor sprz$- 
tu radiowego. Wyst^puje ona podczas budowy czy naprawy urzqdzen radiokomunikacyjnych zarowno 
profesjonalnych, jak i amatorskich. 



Fot. 1. Pomiar napiQCia Upp na wyjsciu oscylatora 
kwarcowego 3,5795 MHz zasilanego z baterii ptaskiej 4,5 V (sonda 
przed kalibracjq) 

Wszystkie nowoczesne przyrzq- 
dy pomiarowe RF (analizatory 
w.cz. oscyloskopy...) majq moz- 
liwosc pomiaru napi^c wysokiej 
cz^stotliwosci. Niestety urzqdzenia 
te sq dose drogie a konstrukcje 
ukladow amatorskich dose skom- 
plikowane. W celu ograniczenia 
wplywu impedaneji kabla i przy- 
rzqdu na badany uklad przy po- 
miar ach w.cz. stosuje si^ zewn^trz- 
ne prostowniki diodowe (tak zwa- 
ne sondy w.cz, w ktore wyposazo- 
ne sq tylko nieliezne multimetry, 
jak np. V-640). W zaleznosci od 
konstrukcji sonda na wyjsciu daje 
napi^cie stale proporcjonalne do 
wartosci szczytowej (Um) lub mi^- 
dzyszczytowej (Upp). Wartosc sku- 
teezna jest rowna Usk=0,707Um, 
natomiast wartosc mi^dzyszczyto- 
wa jest rowna podwojonej ampli- 
tudzie szczytowej Upp=2Um. 
Powszechnie dost^pne multimetry 



Fot. 2. Gotowa sonda w.cz. do multimetru 


elektroniezne nie majq na wypo- 
sazeniu sondy w.cz. i z tego wzgl^- 
du nie posiadajq mozliwosci po- 
miarow napi^c w.cz. Tymczasem 
mozna w bardzo prosty sposob 
dobudowac takq przystawk^ do 
posiadanego multimetru. Na ry- 
sunku 1 jest pokazany schemat 
takiej sondy. Napi^cie wyjsciowe 
w tym ukladzie jest rowne po- 
dwojnej wartosci szczytowej mie- 
rzonego przebiegu i stqd cz^sta 
nazwa „podwajacz napi^cia". Do 
wyjscia nalezy dolqczyc wolto- 
mierz prqdu stalego o duzej re- 
zystancji wejsciowej (dobry jest 
kazdy multimetr elektroniezny ze 
wzgl^du na duzq rezystaneji wej- 
sciowq woltomierza; wskazania 
woltomierza odpowiadajq warto- 
sciom mi^dzyszczytowym). 

W przypadku wspolpracy son- 
dy tylko z jednym woltomierzem, 
o znanej dokladnie rezystaneji 
wejsciowej, mozna tak dobrac war- 
tosc rezystorow, aby woltomierz 
wskazywal wartosc skuteeznq 
przebiegu sinusoidalnego, czyli 
0,707 wartosci napi^cia szczyto- 
wego (latwiej poslugiwac si^ takq 
wartosciq, a takze przeliczac np. 
moc wyjsciowq o znanej warto- 
sci rezystaneji). Na wejsciu sondy 
znajdujq si^ rownolegle polqczone 
kondensatory 56 pF i 470 nF dla 
uzyskania mozliwie szerokiego 
zakresy cz^stotliwosci pracy - od 
m.cz. do VHF. 

Filtr RC zapewnia separaeji wol- 
tomierza i ma wplyw na stalq cza- 
sowq detektora. Parametry sondy 
zalezq glownie od typu zastoso- 
wanych diody prostowniezyeh 
oraz od konstrukcji mechanicznej. 
Uzyte diody powinny miec male 
napi^cia progowe i male pojem- 
nosci. Zapewniajq je detekcyjne 
diody Schottky'ego (stosowane 
nawet do 1 GHz) i diody ostrzowe 
(do 100 MHz). Popular ne szybkie 
diody krzemowe majq wi^ksze 
napi^cie progowe, ale pracujq row- 
niez do okolo 100 MHz. Z kolei 
diody krzemowe majq najmniej- 
sze prqdy wsteczne, wi^c nadajq 
si^ najlepiej do detektorow o bar- 
dzo duzyeh stalych czasowych. 


Przy dobieraniu diod trzeba pa- 
mi^tac, aby napi^cie wsteczne 
diod bylo przynajmniej dwukrot- 
nie wyzsze niz wartosc szczytowa 
mierzonych przebiegow. Rowniez 
napi^cie pracy kondensatorow po- 
winno co najmniej dwukrotnie 
przewyzszac amplitude mierzo- 
nego sygnalu. W przedstawionym 
ukladzie ze wzgl^du na uzyeie 
dwoch diod uklad ma wi^ksze 
napi^cie progowe, mniejszq re- 
zystaneji wejsciowq oraz dwu- 
krotnie wi^kszq pojemnosc wej- 
sciowq. W ukladzie mozna za- 
stosowac dwie identyezne diody 
Schottkyego z serii BAT (43, 46, 
51, 62, 63, 83, 85. W sondzie mo- 
delowej byly uzyte dwie diody 
BAT43, ale rownie dobrze praco- 
waly popularne diody krzemowe 
1N4148 rowniez dostipne w wer- 
sji SMD. Dobrze b^dq spisywaly 
sii tez starsze detekcyjne ostrzo- 
we diody germanowe np. z serii 
AAY... DOG (mozna je odzyskac 
ze zlomowanego sprz^tu RTV). 
W fabrycznych sondach w.cz. sto- 
sowane byly rosyjskie diody ger- 
manowe typu DG507A znajdujqce 
sii mi^dzy innymi w fabrycznych 
sondach do V-640. W kazdym razie 
trzeba zwracac szczegolnq uwagi 
na maksymalne wartosci napi^c 
mierzonych, bowiem nietrudno 
o uszkodzenie diody przy przylo- 
zeniu zbyt wysokiego napi^cia. 
Glownym zrodlem bl^dow jest 
napi^cie przewodzenia diody po- 
wstale wskutek rezystaneji prze- 
wodzenia diody (wskazania wol- 
tomierza sq mniejsze od napi^cia 
szczytowego o spadek napi^cia na 
diodzie). Latwo zauwazyc, ze aby 
przez diodi plynql jak najmniej- 
szy prqd, musi bye zastosowany 
woltomierz o jak najwi^kszej re- 
zystaneji wejsciowej. Najwi^ksze 
blqd pomiarowy wystipuje przy 
niskich napi^ciach rz^du 1 V, bo- 
wiem ma wplyw spadek napi^- 
cia na diodzie. Przy amplitudzie 
5 V blqd pomiaru (dla diod Schott- 
ky'ego) zmaleje nawet do ponizej 
3%. Dopiero przy napi^ciach w za- 
kresie 10 - 30 V mozna praktyeznie 
pominqc wplyw uzytych diod. 
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502 uV 

-9 dBm 
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79,3 mV 
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199 uV 

564 uV 

-8 dBm 
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224 uV 
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-7 dBm 
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283 mV 
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-6 dBm 
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112 mV 

317 mV 
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796 uV 

-5 dBm 

316/iW 

126 mV 

356 mV 

116 pV 

893 pV 

-4 dBm 

398 /iW 

141 mV 

309 mV 

154 pV 

1,00 mV 

-3 dBm 

501 /iW 

158 mV 

448 mV 

198 pV 

1,12 mV 

-2 dBm 

631 /iW 

178 mV 

502 mV 

446 pV 

1,26 mV 

-1 dBm 

794 /iW 

199 mV 

564 mV 

501 pV 
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0 dBm 
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224 mV 

632 mV 
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1,59 mV 

1 dBm 

1,26 mW 

251 mV 

710 mV 

630 pV 

1,78 mV 

2 dBm 

1,58 mW 

282 mV 

796 mV 

707 pV 

2,00 mV 

3 dBm 

2,00 mW 

316 mV 

893 mV 

793 pV 

2,24 mV 

4 dBm 

2,51 mW 

354 mV 

1,00 V 

890 uV 

2,52 mV 

5 dBm 

3,16 mW 

398 roV 

1,12V 

1,00 mV 

2,83mV 

6 dBm 

3,98 mW 

446 mV 

1,26 V 

1,12 mV 

3,17 mV 

7 dBm 

5,01 mW 

501 mV 

1,42 V 

1,26 mV 

3,56 mV 

8 dBm 

6,31 mW 

562 rnV 

1,59 V 

1,41 mV 

3,99 mV 

9 dBm 

7,94 mW 

630 mV 

1,78 V 

1,58 mV 

4,48 mV 

10 dBm 
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707 mV 

2,00 V 

1,78 mV 

5,02 mV 

11 dBm 

12,6 mW 

793 mV 

2,24 V 

1,99 mV 

5,64 mV 

12 dBm 

15,8 mW 

890 mV 

2,52 V 
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6,32 mV 

13 dBm 

20,0 mW 

1,00 mV 
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14 dBm 
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15 dBm 

31,6 mW 
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3,56 V 
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16 dBm 
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17 dBm 
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18 dBm 

63,1 mW 
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19 dBm 
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1,99 V 
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5,01 mV 

14,2 mV 

20 dBm 

100 mW 

2,24 V 

6,32 V 

5,62 mV 

15,9 mV 

21 dBm 

126 mW 

2,51 V 
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6,30 mV 

17,8 mV 

22 dBm 

15,8 mW 

2,82 V 

7,96 V 

7,07 mV 

20,0 mV 

23 dBm 

200 mW 
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8,93 V 
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22,4 mV 

24 dBm 
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3,54 V 

10,0V 

8,90 mV 

25,2 mV 

25 dBm 

316 mW 

3,98 V 

11,2V 

10,0 mV 

28,3 mV 

26 dBm 

398 mW 

4,46 V 

12,6V 

11,2 mV 

31 ,7 mV 

27 dBm 

501 mW 

5,01 V 

14,2V 

12,6 mV 

35,6 mV 

28 dBm 

631 mW 

5,62 V 

15,9V 

14,1 mV 

39,9 mV 

29 dBm 

794 mW 

6,30 V 

17,8V 

15,8 mV 

44,8 mV 

30 dBm 

1,00 W 

7,07 V 

20,0 V 

17,8 mV 
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31 dBm 

1,26 W 

7,93 V 

22,4 V 

19,9 mV 

56,4 mV 

32 dBm 

1,5,8 W 

8,90 V 

25,2 V 

22,4 mV 

63,2 mV 

33 dBm 

2,00 W 

10,0V 

28,3 V 

25,1 mV 

71,0 mV 

34 dBm 

2,51 W 

11,2V 

31,7 V 

28,2 mV 

79,6 mV 

35 dBm 

3,16 W 

12,6V 

35,6 V 

31 ,6 mV 

89,3 mV 

36 dBm 

3,98 W 

14,1 V 

39,9 V 

35,4 mV 

100 mV 

37 dBm 

5,01 W 

15,8V 

44,8 V 

39,8 mV 

112 mV 

38 dBm 

6,31 W 

17,8V 

50,2 V 

44,6 mV 

126 mV 

39 dBm 

7,94 W 

19,9V 

56,4 V 

50,1 mV 

142 mV 

40 dBm 

10, OW 

22,4 V 

63,2 V 

56,2 mV 

159 mV 

41 dBm 

12,6 W 

25,1 V 

71,0 V 

63,0 mV 

178 mV 

42 dBm 

15, 8W 

28,2 V 

79,6 V 

70,7 mV 

200 mV 

43 dBm 

20,0 W 

31,6 V 

89,3 V 


Wobec malych pojemnosci diod 
(nawet ponizej 1 pF) duzy wplyw 
na pojemnosc wejsciowq ma spo- 
sob montazu (zwlaszcza w zakre- 
sie VHF). Wejsciowe elementy de- 
tektora muszq bye z dala od masy 
i obudowy metalowej (pojemnosci 
pasozytnicze mogq bye wi^ksze 
niz pojemnosci samych diod). 

Ze wzgl^du na nieliniowosc cha- 
rakterystyk diod w zakresie ni- 
skich napi^c nalezy uwzgl^dniac 
poprawki kalibracyjne (np. w po- 
staci wykresow sporzqdzonych po- 
przez porownanie z fabryeznymi 
miernikami wyzszej klasy). Blqd 
pomiaru w calym zakresie krot- 
kofalowym nie przekraeza kilku 
procent, co moze bye do przyj^cia 
w pomiarach amatorskich. Oczy- 
wiscie krzywe kalibracyjne nie s^ 
potrzebne w trakeie pomiarow 
wartosci wzgl^dnych, na przy- 
klad podezas strojenia obwodow 
rezonansowych (poszukiwanie 
maksimum napi^cia), ale w trakeie 
uruchamiania niektorych ukladow 


radiowych konieezne moze bye 
wprowadzenie poprawki. Ponadto 
pojemnosc wejsciowa detektora na 
ktor^ sklada si^ pojemnosc diod 
oraz pojemnosci montazu, nie ma 
wi^kszego wplywu na dokladnosc 
przy pomiarze mocy na malych 
rezystancjach, ale z obwodami 
rezonansowymi moze spowodo- 
wac rozstrojenie obwodow LC 
(wskazany jest pomiar na odezepie 
cewki czy dzielniku pojemnoscio- 
wym). Podezas montazu wazne s^ 
krotkie polqczenia elementow, bo- 
wiem poprzez pojemnosci mi^dzy 
wejsciem a wyjsciem detektora 
moze nast^powac przenikanie sy- 
gnalu w.cz. do woltomierza. Wo- 
bec malych pojemnosci diod (na- 
wet ponizej lpF) duzy wplyw na 
pojemnosc wejsciowq ma sposob 
montazu (zwlaszcza w zakresie 
VHF). Wejsciowe elementy de- 
tektora muszq bye z dala od masy 
i obudowy metalowej (pojemno- 
sci pasozytnicze mogq bye wi^k- 
sze niz pojemnosci samych diod). 
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Rys. 1. Schemat ideowy sondy oraz szkic ptytki montazowej 


Uklad sondy mozna zmontowac 
na pasku jednostronnego laminatu 
z wydzielonymi polami lutowni- 
czymi, przy czym jako grot pomia- 
rowy moze sluzyc przylutowana 
gruba igla krawiecka. Drugie do- 
prowadzenie pomiarowe (masa) 
moze stanowic odcinek elastyczne- 
go przewodu izolowanego zakon- 
czonego klipsem (krokodylkiem). 
Warto stosowac diody i konden- 
satory montowane powierzchnio- 
wo (SMD), bo dzi^ki nim mozna 
uzyskac najszerszy zakres pracy 
az do UHF. W tabeli zaczerpni^- 
tej z czasopisma „QRPProject ,/ 
podane sq: moc w dBm i W, na- 
pi^cie skuteezne i wartosc mi^- 
dzyszczytowa. Oczywiscie podane 
w tabelce wartosci skuteezne lub 
mi^dzyszczytowe napi^cia odpo- 
wiadajq podanej mocy przy obciq- 
zeniu rezystanejq 50 ft. Korzysta- 
nie z takiej tabelki bardzo ulatwia 
oszacowanie mocy wyjsciowej na- 
dajnika (transceiver a) na znorma- 
lizowanej impedaneji obciqzenia 
50 ft. Jezeli przy takim obciqzeniu 
wyjscia antenowego transceivera 
QRP (np. dwa rezystory 100 ft/lW 
polqczone rownolegle) uzyska- 
my napi^cie w.cz. na woltomierzu 
okolo 20 Vpp, to mozna przyj^c, ze 
moc wyjsciowa nadajnika wynosi 
1 W. Przy pomiarach przebiegow 
niesinusoidalnych dokladnosc po- 
miaru napi^cia mi^dzyszczyto- 
wego nie zmienia si^ istotnie, ale 
obliczenie mocy na podstawie tak 
zmierzonego napi^cia moze bye 
juz znaeznie niedokladne. Warto 
jeszcze raz przypomniec, ze aby 
pomiar byl wiarygodny, nalezy 
porownac wskazania woltomie- 
rza z legalizowanym przyrzqdem 
fabryeznym i sporzqdzic sobie 
krzywe kalibracyjne w celu skory- 
gowania wartosci. Jezeli nie jeste- 
smy w stanie dokonac dokladnego 
sprawdzenia sondy ze wzgl^du 
na brak przyrzqdow wzorcowych, 
to i tak sonda odda nam nieoce- 
nione uslugi podezas strojenia czy 
naprawie sprz^tu w.cz. 
www. s klep . avt.pl 



Fot. 3. Zmontowany 
uktad na ptytee 
SMD 
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HOBBY 


Podzespoty transceiverow HF 


Syntezer cz^stotliwosci do ukfadow o bezposredniej przemianie cz^stotliwosci 


DDS do Piligrima 

W nowoczesnych ukiadach nadawczo-odbiorczych zamiast tradycyjnych przestrajanych generatorow 
LC sq wykorzystywane syntezery cz$stotliwosci, konstruowane w oparciu o technik§ DDS (Direct 
Digital Synthesis). Prezentowany syntezer cz$stotliwosci do uktadow o bezposredniej przemianie 
cz$stotliwosci zostat skonstruowany przez autora transceivera Piligrim, podpisujqcego si$ na forum 
jako Oleg9. Uktad ten jest z powodzeniem powielany w kraju przez wielu konstruktorow home-made. 



DDS do Piligrima konstrukcji Adama SQ50BR 

Bezposrednia synteza cyfrowa, 
czyli DDS, jest calkowicie cyfrow^ 
metodq generowania sygnalow 
o programowo ustalanych warto- 
sciach cz^stotliwosci. 

W ukladzie syntezy DDS znajduje 
si^ procesor sterujqcy (kontroler), 
pami^c RAM, w ktorej przecho- 
wywane dane dotyczqce ge- 
nerowanego przebiegu, wzorzec 
cz^stotliwosci oparty na stabilnym 
oscylatorze kwarcowym (czasem 
rezonatorze) oraz przetwornik 
analogowo-cyfrowy DAC (Digital 
to Analog Converter). Programo- 
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PCB od strony elementow przewlekanych 



PCB z elementami SMD oraz zt^czem wyswietlacza LCD 


wanie urzqdzenia polega na wy- 
pelnieniu pami^ci danymi, ktore 
pozniej w fazie pracy kontroler od- 
czytuje i kieruje do przetwornika 
cyfrowo-analogowego, na ktorego 
wyjsciu pojawia si^ sygnal analo- 
gowy. Sygnal ten przed podaniem 
na wejscie mieszaeza jest ostatecz- 
nie filtrowany w filtrze dolnoprze- 
pustowym LC. 

Opisywany uklad jest zaprojek- 
towany specjalnie do urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych z bezpo- 
sredniq przemianq cz^stotliwosci 
(z tak zwanq zerowq cz^stotliwo- 
sciq posredniq), a dost^pne opro- 
gramo wanie nie przewiduje moz- 
liwosci ustawiania cz^stotliwosci 
posredniej. 

Podstawowe parametry ukladu 
DDS: 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 
12 kHz-120 MHz 

- napi^cie wyjsciowe: 3 V 

- impedaneja wyjsciowa: 50 Q 

- napi^cie zasilania: 9 - 12 V 

- pobor prqdu: 160 mA 

- wskaznik: wyswietlacz LCD 
2x16 znakow 

- klawiatura: 12 przyeiskow 
(matryca telefoniczna 3x4) 

- wymiary plytki: 110x42 mm 
Oprogramowanie syntezy po- 
zwala operatorowi na sterowanie 
transceivera z klawiatury. Oprocz 
mozliwosci sterowania do 10 pasm 
radiowych oraz 20 pami^ci cz^sto- 
tliwosci (po dwie na pasmo) jest 
shift dla CW oraz mnoznik cz^- 
stotliwosci wyjsciowej syntezera 
(xl, x2, x3). Z klawiatury mozna 
przelqczac prac^ CW/SSB, zmie- 
niac wst^g^, uaktywniac S-metr, 
RIT, filtr czy tlumik. 

Przedstawiony na rysunku 1 sche- 
mat synteza DDS przeznaczonej 
do wspolpracy z transciverem Pili- 
grim pochodzi z forum cqham.ru. 
Sercem ukladu jest nowoczesny 
uklad DDS typu AD9954 stero- 
wany procesorem PIC 16F877A. 
Zastosowany scalony oscylator 
kwarcowy 80 MHz taktuje uklad 
syntezy a po podzieleniu przez 


4 w ukladzie 74AC74 daje sygnal 
do taktowania mikroprocesora. 
Do wyjsciu syntezy jest podlq- 
czony rozbudowany filtr dolno- 
przepustowy LC oraz komparator 
DS90LV028. 

Poszczegolne zlqcza plytki sluzq 
do podlqczenia nast^pujqcych 
ukladow: 

XP1 - enkoder optyezny 

XP2 - kalwiatura 3x4 

XP3 - wyswietlacz np. HY-1602H, 

SC1602 

XP4 - PTT (zalqczenie nadajnika) 
XP5 - zasilanie 12 V (9 V) 

XP6 - programator 
XP7-CAT 
XP7 - S-meter 
XP9 - CW/SSB 
XP10 - pasma 
XP11 - wyjscie w.cz. 

Schematy dodatkowych ukla- 
dow dolqczonych do wyzej po- 
danych zlqczy znajdujq si^ na 
kolejnych rysunkach w opisie na 
stronie www. Ustawianie synteze- 
ra odbywa si^ za posrednictwem 
typowej klawiatury telefonicznej 
3x4 oraz obrotowego enkodera. 
Wszystkie nastawy mozna odezy- 
tac na duzym wyswietlaczu LCD 
2x16 znakow. Maksymalny zakres 
cz^stotliwosci pracy 120 MHz wy- 
nika z faktu, ze w ukladzie Piligri- 
ma znajduje sie: mieszaez Tayloe 
w postaci przelqcznika taktowane- 
go z cz^stotliwosciq czterokrotnie 
wi^kszq niz odbierany sygnal. Na 
wyjsciu mieszaeza otrzymuje si^ 
cztery sygnaly m.cz. przesuni^te 
w fazie co 90 stopni (0, 90, 180, 270), 
ktore sq nast^pnie odpowiednio 
sumowane i dzi^ki temu mozna 
z odbieranego sygnalu wyodr^b- 
nic jednq ze wst^g bocznych, ktora 
jest wzmacniana (druga wst^ga 
boczna jest tlumiona). 

Caly uklad syntezera jest zmonto- 
wany na dwustronnej plytee dru- 
kowanej (SMD z metalizaejq otwo- 
row) o wymiarach 110x42 mm. 
Wymiary plytki, a takze otwory 
mocujqce i zlqcze sterujqce zosta- 
ly przystosowane do gabarytow 
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Rys. 1. Schemat ideowy DDS do Piligrima konstrukcji 0leg9 


uzytego wyswietlacza LCD 2x16 
znakow. 

Z praktyki wiadomo, ze najlep- 
sze do tego celu wyswietlacze 
LCD z najwi^kszym kontrastem na 
godzin^ "12 (ustawienia kontrastu 
wyswietlacza LCD dokonuje si^ za 
pomocq korekcji dzielnika napi^cia 
poprzez dobranie rezystorow R12 
i R13). Warto tez pami^tac o wla- 
sciwym ustawieniu intensywnosci 
swiecenia wyswietlacza (przewi- 
dziane sq do tego rezystory ograni- 
czajqce wielkosc prqdu). Od gornej 
strony plytki znajduj^ si^ elemen- 
ty przewlekane (rysunek 1), zas 
od strony wyswietlacza LCD ele- 
menty SMD o wymiarze 0805. Jako 
cewki filtrow wyjsciowych syntezy 
(L5-L10) najprosciej jest uzyc go- 
towych cewek SMD po 100 uH. 
W opisie podano, ze mozna uzyc 
cewek powietrznych poprzez na- 
wini^cie 5 zwojow drutu DNE 0,35 
na srednicy 4 mm (dlugosc uzwo- 
jen po 2,5 mm). Choc szczegolowy 
montaz jest dose dokladnie opisa- 
ny, to jednak od skladajqcego s^ 
wymagane doswiadezenie z ele- 
mentami SMD. Oczywiscie naj- 


wi^cej wprawy potrzeba do przy- 
lutowania dose drogiego ukladu 
AD9554. 

Zamiast AD9954 mozna stoso- 
wac uklady AD9951, AD9952 lub 
AD9953. Co prawda uklad AD9951 
nie zawiera wewn^trznego kom- 
paratora, ale nie ma to znaezenia, 
bo w przedstawionym rozwiqza- 
niu konstruktor uzyl zewn^trzne- 
go komparatora do formowania 
sygnalu syntezy, ktory zapewnia 
uzyskanie czystszego widma sy- 
gnalu na wyjsciu urzqdzenia. 

W kazdym razie podezas sklada- 
nia nalezy przestrzegac wlasciwej 
kolejnosci montazu elementow. 
Najpierw nalezy wmontowac 
male elementy SMD (bez ukla- 
dow scalonych), a potem elemen- 
ty przewlekane (bez procesora 
i generatora 80 MHz). 

Na tym etapie nalezy skon- 
trolowac wartosci napi^c 
zasilajqcych, zwracaj^c szczegol- 
nq uwag^ na napi^cia wyjsciowe 
stabilizatorow: DAI ( + 5V), 
DA2 i DA3 ( + 3,3 V), DA4 i DA5 
(+1,8V). Jest to konieezne, aby nie 
doprowadzic do uszkodzenia 


ukladow scalonych poprzez po- 
danie zbyt wysokiego napi^cia 
zasilania. 

W nast^pnej kolejnosci lutuje si^ 
uklady scalone SMD (DD2, DD3, 
DD4) i generator, wszystkie zlqcza 
(w tym pod LCD) oraz podstawk^ 
pod procesor (DD1). 

Przy samodzielnym montazu 
AD9954 nalezy pami^tac, aby po 
przylutowaniu wyprowadzen 
ukladu i skontrolowaniu, czy 
nie ma zwarc mi^dzy nozkami. 



Dwie technology transceiverow demonstrowane podezas ogniska 
na Bemowie 2010 (od dotu): lampowy Kenwood TS520, Piligrim 
SMD w wykonaniu Wacka SP5JPB 
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Podzespoty transceiverow HF 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow przewlekanych 


C53 C$2 C51 C50 C<9 C48 

10k 10h 10k 10m 10m Ife 



C25 C28 
0,1 It* 


C54C55CS6 CS7C58C59 R6R4R5 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow SMD od drugiej strony PCB 



Enkoder 

wypelnic cynq otwor pod ukla- 
dem (pol^czenie z masq oraz chlo- 
dzenie syntezy). Po zmontowaniu 
uklad nalezy umyc np. preparatem 
KONTAKT PCC lub KONTAKT 
IPA i sprawdzic pod lupq jakosc 
lutowania (glownie pod kqtem 
zwarc co uchroni nas przed ewen- 
talnym uszkodzeniem ukladow 
scalonych czy wyswietlacza). Do- 
piero teraz mozna przystqpic do 
ostatnich czynnosci zwiqzanych z 


wstawieniem PIC-a w podstawk^, 
wlqczeniem zasilania i wgraniem 
oprogramowania. 

Do zaprogramowania kontrole- 
ra mozna uzyc programu icprog 
(http://ic-prog.com). Poszczegolne 
kroki post^powania sq opisane 
w instrukcji na tej stronie. Po pod- 
l^czeniu klawiatury oraz obroto- 
wego enkodera uklad powinien 
bye gotowy do pracy. 

Do pierwszych testow mozna po- 
sluzyc si^ dost^pnym i tanim en- 
koderem mechanicznym. Niestety 
podzespoly te dajq malq liczb^ 
impulsow na obrot (24. ..64) i 
dose zawodne. Ponadto majq one 
innq wadq w postaci drgan stykow, 
ktore mogq generowac dodatko- 
we impulsy przestrajania syntezy 
(nie zawsze pomaga zablokowanie 
wejsc kondensatorami) 

Najlepsze sq enkodery optyezne 
ale maj^ dose wysokq cen^ i nie 
sq latwe w zakupie. Z tego tez 


wzgl^du wielu konstruktorow 
buduje enkodery we wlasnym 
zakresie. 

Wykorzystywane sq do tego celu 
cz^sci z myszy komputerowej czy 
silnika krokowego (kilka krot- 
kich opisow obrotowych enkode- 
row bylo juz zamieszczonych na 
lamach SR). 

Oprocz forum.cqham.ru wie- 
le niezb^dnych informaeji 
potrzebnych do uruchomie- 
nia modulu syntezy DDS wg 
Oleg 9 znajduje si^ na forum Grupy 
Home Made. 

Wielu kolegom z grupy HM 
montujqcym Piligrima pomogl 
w montazu i uruchomieniu Adam 
SQ50BR (sq5obr@gmail.com). 


www.sklep.avt.pl 

http://forum.cqham.ru 

http://ic-prog.com 

www.sp-hm.pl 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Generator do odbioru CW 

Heterodyna francuska TM nr 2 

Wazn^ cz^sci^ skladow^ wielu wczesnych radiostacji odbiorczych byla heterodyna do odbioru sygna- 
low telegraficznych przekazywanych na falach ci^gtych (emisja CW). Do jednych z najszerzej stosowa- 
nych w Polsce konstrukcji tego typu nalezata pochodzqca z 1917 r. francuska heterodyna TM Nr 2. 



Rys. 1. Heterodyna TM nr 2 
(fot. zbiory A. Salles) 

Stosowane w poczqtkowym 
okresie rozwoju radiokomunikacji 
aparaty detektorowe do odbio- 
ru radiostacji nadajqcych falami 
gasnqcymi nie pozwalaly na od- 
bior fal ciqglych (niegasnqcych). 
Sygnaly telegraficzne nadawa- 
ne na falach ciqglych, odbierane 
z wykorzystaniem tego rodzaju 
urzqdzen odbiorczych, slyszane 
byly bowiem w sluchawkach jako 
bez dzwi^czny stukot. Pojawila 
sie wi^c koniecznosc opracowania 
metody odbioru, ktora przeksztal- 
cilaby je tak, aby staly sie dzwi^cz- 
nym i wyraznym dla ucha tonem. 

Najprostszq i najdoskonalszq 
metody odbioru fal ciqglych opra- 
cowal i opatentowal w styczniu 
1913 roku kanadyjski inzynier 
Reginald A. Fessenden. Metoda 
ta, nazywana metodq interferen- 
cyjnq lub tez metodq heterodyno- 
wania, polegala na wytworzeniu 
przez dodatkowy generator, tzw. 
heterodyne, fal ciqglych o czesto- 
tliwosci zblizonej do czestotliwosci 
ustawionej w odbiorniku, a na- 
stepnie nalozeniu ich na odbie- 
rany sygnal poprzez sprz^zenie 


generatora z obwodem anteno- 
wym urzqdzenia odbiorczego. Po 
zmieszaniu obu sygnalow otrzy- 
mywalo sie sygnal zlozony na- 
zywany dudnieniem. Jezeli cze- 
stotliwosc dudnienia miescila sie 
w granicach czestotliwosci aku- 
stycznych, w sluchawkach mozna 
bylo uslyszec dzwi^czny ton. 

Istotnq zaletq metody interfe- 
rencyjnej byla mozliwosc dobrania 
najdogodniejszego tonu w urzq- 
dzeniu odbiorczym i to niezalez- 
nie od czestotliwosci odbieranych 
sygnalow. Z tego tez wzgl^du nie- 
kiedy heterodyny wspolpracowaly 
z odbiornikami reakcyjnymi, zdol- 
nymi odbierac sygnaly emisji CW 
bez dodatkowych urzqdzen. 

Heterodyna TM nr 2 wytwa- 
rzala drgania wielkiej czestotli- 
wosci w zakresie fal od 250 do 
20000 m podzielonym na cztery 
podzakresy: 250-1000 m, 600- 
2400 m, 1800-7200 m i 5000- 
20000 m. Obwod anodowy zasila- 
ny byl z sucho-mokrej baterii ano- 
dowej o napi^ciu 80 V, natomiast 
zasilanie obwodu zarzenia odby- 
walo sie z baterii akumulatorow 
o napi^ciu 4 V. Generator pracowal 
w ukladzie Hartleya z bezposred- 
nim indukcyjnym sprz^zeniem 
zwrotnym na dwoch polqczonych 
rownolegle francuskich triodach 
typu R. Do przestrajania genera- 
tora sluzyl kondensator obrotowy 
o maksymalnej pojemnosci 1800 
cm (1 cm = 1,1 pF), zas zmiany 
zakresow dokonywano poprzez 
przelqczanie czterech cewek in- 
dukcyjnych. Oznakq powstawania 
drgan w ukladzie bylo wychylenie 
sie wskazowki miliamperomie- 
rza prqdu stalego umieszczonego 
w obwodzie siatki. 

Lampa typu R, znana takze pod 
nazwq „lampa typu francuskie- 
go" i oznaczeniem wojskowym 
wzor „U ,/ , zostala skonstruowana 
na poczqtku I wojny swiatowej 
w FEtablissement Centrale de Te- 
legraphic. Pracami kierowal zna- 
ny konstruktor, pulkownik Gu- 
stave Ferrie. Dzi^ki swojej prostej 
konstrukcji, pewnemu dzialaniu 



i bardzo dobrym parametrom 
technicznym ta trojelektrodowa 
lampa elektronowa znalazla sze- 
rokie zastosowanie w radiowym 
sprz^cie wojsk sprzymierzonych 
i to zarowno jako lampa odbiorcza, 
jak i nadawcza (moc emisyjna 2 
W przy napi^ciu anodowym 400 
V). Aparatura heterodyny miescila 
sie w skrzynce drewnianej o wy- 
miarach 26x19x18 cm z eboni- 
towq sciankq przedniq, na ktorej 
zostaly rozmieszczone: miliam- 
peromierz, wyl^cznik zarzenia, 
pokretlo strojenia z podzialkq od 0 
do 100, pokretlo precyzera, zaciski 
do podlqczenia dodatkowej cewki 
sprz^zenia oraz przelqcznik za- 
kresow. Na lewej sciance bocznej 
skrzynki umieszczono zaciski do 
podlqczenia baterii zasilajqcych, 
zas na wierzchu - plytke ebonito- 
wq z gniazdami lamp. 

Heterodyne nalezalo ustawiac 
w poblizu odbiornika i rozpoczy- 
nac proces dostrajania przy zalq- 
czonej jednej lampie. Gdy drgania 
sie nie wzbudzaly, w uklad wlq- 
czalo sie drugq lampe- Poniewaz 
reka radiotelegrafisty miala od- 
czuwalny wplyw na pojemnosc 
kondensatora strojeniowego, co 
utrudnialo dokladne dostrojenie 
urzqdzenia, instrukcja obslugi za- 
lecala przeprowadzac regulacje 
„malymi posunieciami" lub tez 
korzystac z precyzera 
zaopatrzonego w ebonitowe 
pokretlo. 

Roman Buja 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady nadawczo-odbiorcze 
VHF/UHF 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
opisow ciekawych opisow konstrukcji amatorskich ukladow nadawczo- 
-odbiorczych pracujqcych w zakresach VHF/UHF, ktore mogq zaintere- 
sowac wielu radioamatorow i bye inspiraejq do poszukiwania wtasnych 
rozwiqzari. 


Wzmacniacz mocy na pasmo 
4 m („Amator Radio” 10/2009) 

EI9GQ w holenderskim mie- 
si^ezniku „Amator Radio' 7 10/2009 
zamiescil ciekawy artykul na te- 
mat konstrukcji i sposobow wyli- 
czania dopasowan w amatorskich 
wzmacniaczach mocy na nowe 
pasmo 4 m. Oczywiscie te uwagi 
i schematy mogq odnosic si^ do 
wzmacniaczy na pasmo 50 MHz, 
bowiem w Polsce pasmo 70 MHz 
jeszcze nie zostalo dopuszczone 
dla radioamatorow. Na rysunku 
1 jest zamieszczony schemat ide- 
owy wzmacniacza na tranzystorze 
MOSFET typu SD2931-10. Przy 
zasilaniu napi^ciem 37 V mocy 
wyjsciowa u autora dochodzila do 
100, a przy zwi^kszeniu do okolo 
50 V moc wzrosla do 150 W 

Poszczegolne cewka zostaly wy- 
konane w nast^pujqcy sposob: 

LI: 1 zwoj drutu CuAg 1 na sred- 
nicy 8 mm. 



Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza mocy na pasmo 4 m 




L2: 4 zwoje drutu CuAg 1 na sred- 
nicy 6 mm, 

L3: 5 zwoj 6 w drutu CuAg 1 na 
srednicy 6 mm. 

Jedyne regulacje przy urucha- 
mianiu tego stopnia polegajq na 
ustawieniu pr^du spoezynkowego 
ukladu za posrednictwem poten- 
cjometru 100 Cl oraz dopasowanie 
wejscia iwyjscia do znormalizo- 
wanej impedaneji 50 Q za pomocq 
trymerow. 

Konwerter 144/28 MHz 
(„RadCom” 3/2010) 

G4DDK w marcowym numerze 
„RadCom 77 opisuje sposob wyko- 
nania konwertera DDK2010 umoz- 
liwiajqcego nasluch pasma 2m za 
posrednictwem odbiornika wy- 
posazonego w zakres 10 m (28-30 
MHz). Schemat ideowy konwer- 
tera 144/28 MHz jest pokazany na 
rysunku 2. 

Waznym elementem konwer- 
tera jest generator decydujqcy 
o cz^stotliwosci pracy urzqdzenia. 
Zostal on wykonany w ukladzie 
Butlera na tranzystorach TR1 (BSV 
52) i TR2 (BFS17) oraz z uzyeiem 
rezonatora kwarcowego 116 MHz. 


Sygnal z generator 116 MHz 
jest skierowany na jedno z wejsc 
zrownowazonego mieszaeza dio- 
dowego MX1 ADE-1. Na drugie 
wejscie tego mieszaeza dochodzi 
wzmocniony sygnal z anteny. Na 
wejsciu wzmacniacza w postaci 
ukladu scalonego IC3 Avago MGA- 
61563 znajduje si^ prosty szerego- 
wy obwod z cewkq L5, zas na wyj- 
sciu trzyobwodowy filtr pasmowy 
L8-L9-L10. Indukcyjnosci i kon- 
densatory zostaly tak dobrane, 
aby zapewnic pasmo przenoszenia 
w zakresie 2 m 144-146 MHz. 

Sygnal wyjsciowy jest doprowa- 
dzony do wejscia odbiornika 10 m 
poprzez wzmacniacz IC4 MAV11 
(MAR6). 

Uzyty w ukladzie MGA-61563 
w obudowie SOT-363 firmy Agi- 
lent Technologies to stosunkowo 
niedrogi wzmacniacz GaAs MMIC, 
ktory jest przeznaczony do zastoso- 
wan w roznego typu urzqdzeniach 
komunikaeji bezprzewodowej pra- 
cujqcych w pasmie do 6 GHz. Jest 
to zrealizowany na podlozu z ar- 
senku galu w procesie E-pHEMT 




RadCom 


IOTA DXpediiion 
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Rys. 2. Schemat ideowy konwertera 144/28 MHz 


niskoszumowy wzmacniacz cechu- 
jqcy si^ bardzo dobrq liniowosciq. 
Jego glownq zaletq jest latwosc im- 
plementacji, bowiem zawiera we- 
wn^trzne obwody dopasowujqce 
do linii 50 Q, a regulacja prqdu po- 
laryzacji i zwiqzanych z nim para- 
metrow odbywa si^ pojedynczym 
zewn^trznym rezystorem R12. 

Maksymalna moc wyjsciowa w 
punkcie 1-decybelowej kompresji 
wynosi +16 dBm, wzmocnienie 
mocy 16,6 dB, a wspolczynnik szu- 
mow 1,2 dB. 

Konwerter jest zasilany napi^- 
ciem 12 V (pobor prqdu okolo 100 
mA). 

Caly uklad zostal zmontowany 
na plytce drukowanej o wymia- 
rach okolo 72x35 mm pokazanej 
na rysunku 3. Rozmieszczenie ele- 
mentow SMD na PCB jest zrealizo- 
wane wg tego samego rysunku. 

Filtr na pasmo 2 m (L8-L9-L10) 
znajdujqcy si^ pomi^dzy IC3 
a MX1 jest zrealizowany z zasto- 
sowaniem obwodow Coilcraft 165- 
-06A07SL ijest zamontowany po 
przeciwnej stronie PCB. Oczywi- 
scie plytka zostala zamontowana 
w ekranujqce pudelko wyposazo- 
ne w gniazda. 

Odbiornik N0AA-APT137 
(„Practicka Elektronica” 
3/2010) 

OK2UGS opisuje w marcowym 
numerze czeskiego miesi^cznika 
„Practicka Elektronica" odbiornik 
NOAA - APT137. 


System APT (Automatic Picture 
Transmission) jest uzywany przez 
amerykanskie meteorologiczne sa- 
telity niskoorbitujqce NOAA (Na- 
tional Oceanic and Atmospheric 
Administration) ipracuje na zasa- 
dzie transmisji typu FAX. System 
dziala automatycznie i sluzy do 
odbioru zdj^c meteorologicznych. 
Sygnaly sq nadawane w pasmie 
VHF (137-138 MHz) z modulacjq 
AM-FM o szerokosci pasma 35-40 
kHz. Zostal przyjejty mieszany sys- 
tem modulacji w celu eliminacji 
wplywu efektu Dopplera na tresc 
przekazywanego obrazu, bowiem 
wahania cz^stotliwosci nosnej sate- 
lity wynoszq do ± 3 kHz. 

Idea transmisji NOAA - APT po- 
lega na tym, ze najpierw ton o cz^- 
stotliwosci akustycznej 2,4 kHz mo- 
dulowany jest amplitudowo (od 5 
do 87%) informacjq z przetwornika 
optycznego AVHRR/3 na pokladzie 
satelity, a nast^pnie sygnal taki mo- 
duluje cz^stotliwosciowo nadajnik 
VHF. Z uwagi na ciqgly ruch satelity 
wzgl^dem odbiorcy jest zastoso- 
wana polaryzacja kolowa prawo- 
skr^tna nadajnika VHF. Skanowa- 
nie powierzchni ziemi odbywa si^ 
z pr^dkosciq 120 linii/s, a kazda linia 
zawiera 2080 punktow, ktore tworzq 
obraz z dwoch kanalow (widzial- 
nego i w podczerwieni), przy czym 
poczqtek kazdego kanalu sygnalizo- 
wany jest przez ciqg naprzemiennie 
nadawanych bialych i czarnych 7 
paskow, tworzqc ton o cz^stotliwosci 
1,04 kHz dla kanalu widzialnego 
i 832 Hz dla podczerwieni. 




Rys. 3. Plytka drukowana konwertera i rozmieszczenie elementow 


Satelity systemu NOAA po- 
ruszajq si^ na wysokosci okolo 
1000 km i typowy maksymalny 
przelot nad stacjq odbiorczq trwa 
do 12-15 min. 

Chcqc odbierac takie sygnaly 
systemu APT, nalezy wyposazyc 
si^ w odbiornik radiowy FM 137- 
-138 MHz o pasmie p.cz. o szero- 
kosci 35-40 kHz oraz dolqczonq 
antenq odbiorczq na takie pasmo, 
pracujqcq w polaryzacji kolowej. 
Oczywiscie niezb^dny jest takze 
przetwornik sygnalu analogowego 
na postac cyfrowq np. w postaci 
karty dzwi^kowej w PC i z odpo- 
wiednim oprogramowaniem. 

Wymagany zakres odbiorczy 
jest dost^pny praktycznie w kaz- 
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Rys. 4. Zasadniczy uktad odbiorczy APT137 
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Rys. 5. Sterownik mikroprocesorowy odbiornika 
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dym skanerze radiowym, ale nale- 
zy wymienic filtr p.cz. 

Dla radioamatora najlepszym 
rozwiqzaniem jest jednak budowa 
specjalnego odbiornika, np. takie- 
go jak opisal OK2UGS. 

Urzqdzenie sklada si^ z dwoch 
cz^sci: odbiornika FM, ktorego 
schemat jest pokazany na rysunku 
4, i ukladu sterowania PC poprzez 
RS232 i USB (schemat jest zamiesz- 
czony na rysunku 5). 

Odbiornik pracuje w zakresie 
137-139 MHz i zapewnia odpo- 
wiedniq czulosc i selektywnosc. 
Na wejsciu jest wzmacniacz na 
tranzystorze dwubramkowym 
MOSFET, a zasadniczy tor podwoj- 
nej przemiany cz^stotliwosci 10,7 
MHz/455 kHz zostal zrealizowany 
w ukladzie scalonym MC13135 
(MC3362P). 

Syntezer PLL pracuje z krokiem 
10 kHz w oparciu o aplikacj^ TSA- 
6060. 

Sygnal m.cz. z jednego ukladu 
scalonego LM386 steruje glosni- 
kiem, a z drugiego takiego same- 
go ukladu jest podany na kart^ 
dzwi^kowq w PC. 

Druga cz^sc na rysunku 5 za- 
wiera zasilacz oraz uklad mikro- 
procesorowy zapewniajqcy mozli- 
wosc sterowania z komputera PC. 

Komunikacja i przekazywanie 
przetworzonego juz sygnalu odby- 
wa si^ przez port RS232/USB. 

Oprogramowanie umozliwia 
automatycznq zmian^ odbieranego 
kanalu wg zaplanowanego grafiku 
lub projekcji przelotow. 

Uklad jest zmontowany na 
plytce drukowanej pokazanej na 
okladce miesi^cznika. 
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Uniwersalny przedwzmacniacz 
na pasmo 70 cm („Radio Ref” 
10/2009) 

Uzytkownicy wyzszych pasm 
UKF wiedzq, ze bez dobrego wej- 
scia odbiornika z dobrq kierunko- 
wq antenq, majq male szanse na 
udane lowy slabych stacji. 

Nic dziwnego, ze poszukuj^ 
skutecznych selektywnych i nisko- 
szumowych wzmacniaczy ante- 
nowych, ktore zapewniajq w do- 
statecznym stopniu wytlumienie 
s^siednich stacji. 

F5RCT we francuskim miesi^czni- 
ku „Radio Ref" 10/2009 przedstawia 
konstrukcje; takiego rozbudowanego 
przedwzmacniacza antenowego na 
amatorskie pasmo 70 cm zuzyciem 
nowoczesnych elementow do mon- 
tazu powierzchniowego SMD. 

Schemat blokowy przedwzmac- 
niacza jest zamieszczony na ry- 
sunku 6, a uklad elektryczny na 
rysunku 10. 

Podstawowe parametry ukladu 
podawane przez konstruktora: 

■ zakres napi^cia zasilania: 8-16 V 

■ maksymalny pobor prqdu: 100 mA 

■ wzmocnienie: 37 dB/436 MHz 

Wzmacniacz ma bardzo dobre 

parametry szumowe, bowiem pra- 
cuje na tranzystorze GaAsFET typu 
P-HEMT ATF54143. 

Podstawowe parametry charak- 
terystyczne tych tranzystorow ATF 
(wzbogacenie MOS) to zasilanie 3 
V/60mA, 20 dBm kompresja punk- 
tu wyjscia z duza liniowosciq. 

Po wzmacniaczu ATF54143 znaj- 
duje si^ rozbudowany filtr z uzy- 
ciem rezonatorow SAWR1 RO310A 
i filtru SAW1 SAFCC433MBM. 



Rys. 6. Schemat blokowy przedwzmacnia- 
cza na pasmo 70 cm 

Taka konstrukcja filtru zapewnia 
bardzo duze tlumienie pozapasmo- 
we i eliminacj^ silnych sygnalow za- 
klocajqcych np. z pasma 144 MHz. 
Zasadnicze wzmocnienie zapew- 
niaj^ po filtrze dwa wzmacnia- 
cze U1-U2 typu BGA516 (uwa- 
ga na blqd rysunkowy przy U2). 
Na rysunku 8 jest pokazane roz- 
mieszczenie elementow na plytce 
przedwzmacnaicza. 

Dokladne pomiary wzmacnia- 
cza pozwolily na oszacowanie In- 
tercept Point Input IP3 3 dBm i IP2 
+ 5,3 dBm. Wspolczynnik szumu 
i wzmocnienie przedstawia si^ jak 
w tabelce. 


CzQstotli- 

wosc 

Szumy 

Wzmocnie- 

nie 

430 MHz 

0,66 dB 

30,7 dB 

432 MHz 

0,60 dB 

35,4 dB 

434 MHz 

0,56 dB 

36,4 dB 

436 MHz 

0,58 dB 

36,0 dB 

438 MHz 

0,58 dB 

36,1 dB 




Rys. 8. Rozmieszczenie elementow na ptytce przedwzmacniacza 
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Rys. 7. Schemat ideowy przedwzmacniacza na pasmo 70 cm 
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Kolezanki i Koledzy Krotkofa- 
lowcy! 

Wydawaloby sig, ze nic tak nie 
plami, jak atrament. Jednak 
znacznie gorszq plamq jest ludzki brak pa- 
migci, a czasami brak wiedzy. Dlatego za- 
bieram glos w tym miejscu, aby mozliwie 
szerokiemu gronu polskich krotkofalow- 
cow przypomniec pewne fakty i sytuacje. 
I od razu zastrzegam - nie jest moim za- 
miarem pisanie historii najnowszej PZK. 
Ja tylko przypominam wybrane fragmenty 
tej historii, w ktore „zaplqtalem sig" osobi- 
scie - niewazne, czy swiadomie, czy nawet 
nieswiadomie. Przypominam, bo po oglo- 
szeniu decyzji kandydowania na prezesa 
PZK, a takze po zvyborze na prezesa War- 
szawskiego Oddzialu Terenowego PZK, 
otrzymujg coraz wigcej pytah. Dotyczq 
one spraw minionych, ale konsekzvencje 
tych spraw oraz powstale niedomowienia, 
przeinaczenia, a momentami wrgcz utaj- 
nienie przebiegu wypadkow prowadzq do 
eskalacji uprzedzeh, a nawet pomowieh. 


By l kiedys „Victory Day " 

Zaczng od niemal juz zapomnianej akcji 
dyplomowej „Victory Day". Zapropono- 
wana przeze mnie jesieniq 2004 roku jako 
forma uczczenia 60. rocznicy zakohczenia 
II wojny swiatowej, zostala poparta przez 
niemal cate srodowisko Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK, takze szeroko 
przez wiele klubow i wielu indywidual- 
nych nadawcow z calej Polski. Przypo- 
mng krotko - akcjg koordynowalismy we 
trojkg: Staszek, SP5COC (owczesny pre- 
zes WOT), Janusz SP5JXK ija. Staszek 
przekonywal do pracy operatorow klubo- 
wych i indywidualnych, Janusz prowadzil 
promocjg w Inter necie, a moim zakresem 
dzialah bylo migdzy innymi zalatwienie 
wszelkich formalnosci. Pozyskalismy dla 
tej akcji przychylnosc wysokich urzgdni- 
kow Ministerstwa Obrony Narodowej, 
ale aby uzyskac z tego resortu wsparcie 
finansowe w postaci tzw. zadania zleco- 
nego, musielismy przedstawic stosowne 
pelnomocnictwa wladz naczelnych PZK. 
W dniach od 1 do 15 maja 2005 roku sta- 
cje z tym sufiksem przeprowadzily ponad 
60 tysigcy Iqcznosci z ponad 12 tysiq- 
cami korespondentow na calym swiecie. 
I choc nie obylo sig bez wpadek - dwie 
stacje nawalily z powodow losowych 
- to jednak akcja sig udala. Statystykg 
prowadzil Janusz SP5JXK, do mnie na- 
lezala weryfikacja Iqcznosci na dyplom 
„VD". Wydalismy tych dyplomow ponad 
2000 - mniej wigcej po polowie w kraju 
i za granicg. Mamy swiadomosc, ze nie 
wszyscy je dostali, czy to z braku danych 
adresowych, czy to z powodu zwrotow 
przesylki przez pocztg. W 2007 roku 
te niewyslane dyplomy przekazalismy 
nowemu Zarzqdowi WOT PZK. Do dzis 
odzywajq sig „spoznialscy" , ktorym nie- 
wiele mozemy pomoc. 

Jest jednak faktem, ze akcja zostala (od 
strony formalno-prawnej) przeprowadzo- 
na prawidlowo i terminowo rozliczona ze 
zleceniodawcq, przy czym nie obciqzali- 
smy tymi czynnosciami prezesa i Prezy- 
dium Zarzqdu Glownego PZK. 


A potem „Polonia Restituta" 

Jesieniq 2007 zaproponowalem powtorkg tej 
akcji, tym razem dla uczczenia 90. rocznicy 
odzyskania niepodleglosci. Z kompletnym 
projektem akcji „Polonia Restituta" wy- 
stqpilem na Walnym Zebraniu WOT PZK 
(na Politechnice Warszawskiej) w obecnosci 
prezesa PZK. Powiedzialem tarn wyraznie, 
ze powinna bye to akcja calego Zwiqzku, 
a srodowisko warszawskie podejmie sig 
jej koordynaeji i wykonania na zasadach 
takich samych, jak dla akcji „Victory Day". 
Walne Zebranie WOT PZK podjglo wow- 
czas stosownq uchwalg. 

Droga tej uchwaly do Bydgoszczy byla 
nieco wyboista, ale kiedy w koheu kol. 
Zygmunt SP5ELA dostarezyl te doku- 
menty na ul. Modrzewiowq - powgdro- 
waly glgboko do szuflady. Nie chcg bye 
zlosliwy, ale osoby z Prezydium ZG PZK 
stwierdzily przed czlonkami GKR: „my 
nie mamy obowiqzku czytac uchwal Wal- 
nych Zebrah OT, z Warszawy powinno 
przyjsc osobne pismo w tej (PR) sprawie". 
I tak przez kolejne dwa miesiqce nic nie 
zrobiono (zarowno w Zarzqdzie WOT, jak 
i w Prezydium ZG). A przeciez akcja mia- 
la sluzyc wizerunkowi calego PZK, w tym 
jego wladz z prezesem na czele. 

Wiosenne posiedzenie plenarne ZG PZK 
odbywalo sig niestety po terminie sklada- 
nia aplikaeji na zadania zlecone MON. 
Dlatego wystosowalismy do tego gre- 
mium (my, czyli Staszek SP5COC, Janusz 
SP5JXK i Marek SP5UAR) oswiadezenie 
informujqce o wycofaniu sig z organizaeji 
akcji „Polonia Restituta". Odczytanie tego 
listu spadlo na mnie i uezynilem to na 
tyle emocjonalnie, ze wigkszosc obecnych 
na sali „z krzesel pospadala". No coz, 
wina zwykle spada na poslahcow przy- 
noszqcych zle wiesci, wige calym odium 
obciqzono wtedy i obciqza sig nadal tylko 
mnie. W efekeie akcjg „Polonia Restituta" 
przejgla Liga Obrony Kraju, a jej koordy- 
natorem zostal kol. Wlodek SQ5WWK. 
Podwykonawcq w scisle okreslonym zakre- 
sie (technicznym - druk dyplomow oraz 
udostgpnienie konta bankowego) byl War- 
szawski Oddzial Terenowy PZK. I wtedy 
zaczgly sig schody. Nie wszyscy opera- 
torzy chgtni do pracy pod znakiem „PR" 
okazali sig rzetelni, a problemy koordyna- 
eji po prostu Wlodka przerosly. W efekeie 
kilka osob nie dostalo w terminie swoich 
dyplomow, a „zyczliwi" zrobili na tym tie 
wielki raban. Nawet OKR WOT nie po- 
trafila tej „afery " do kohea wyjasnic. 

Reminiscencje ze zjazdu w Szczyrku 
Rok 2008 uplynql pod znakiem Krajowe- 
go Zjazdu Delegatow PZK w Szczyrku 
i kontrowersji wokol stanowiska zajgtego 
tarn przez Glownq Komisjg Rewizyjnq. 
Nieszczgsciem dla sprawy stal sig wypa- 
dek samochodowy Zdzislawa SP3GIL, 
ktory staranowany przez zagapionego kie- 
roweg nie mogl dotrzec na obrady zjazdu. 
Dzialajqc w najlepszej wierze, konsulto- 
walismy nasze sprawozdanie telefonicz- 
nie i mailowo z nieobeenymi w Szczyrku 
kolegami, ale w efekeie sprawozdanie GKR 
podpisalismy tylko we trzech, co dalo poz- 
niej pretekst do twierdzeh, ze nie zostalo 


ono przyjgte wlasciwq wigkszosciq glo- 
sow. A sytuaeja byla wyjqtkowo trudna, 
bo wlasnie na skutek wyjqtkowej „dro- 
biazgowosci" (czytaj: dokladnosci) GKR 
konieezne bylo odbycie wieezorem przed 
rozpoczgciem zjazdu ostatniego posiedze- 
nia plenarnego Zarzqdu Glownego, by 
zakohezye kadenejg. Nasze sprawozdanie 
zostalo przez zjazd przyjgte zdecydowanq 
wigkszosciq glosow, a w nastgpnym dniu 
delegaci wysokim stosunkiem glosow po- 
wolali mnie w sklad GKR-u nastgpnej 
kadeneji. 

A po zjezdzie. . . 

Dopiero 4 miesiqce po zjezdzie okazalo sig 
iz moj podpis jako czlonka GKR-u nie byl 
do kohea wazny. Na poprzednim zjezdzie 
(w Ryni) wybrano mnie zastgpcq czlon- 
ka, a czlonkiem tego organu stalem sig 
dopiero po smierci kolegi SP8BIA. Otrzy- 
malem stosowne zaswiadezenie i zajqlem 
sig sprawami trudnymi, ale niezle mi 
znanymi, czyli kontrolq poprawnosci do- 
kumentaeji finansowej Zwiqzku. Niestety 
przez ponad 8 miesigey nie wyslano moich 
danych do Krajowego Rejestru Sqdowego 
(dokonujqc w tym czasie trzech innych 
wpisow) i wedlug sqdu czlonkiem GKR, 
ktory powinien byl podpisac to nieszczg- 
sne sprawozdanie byl. . . tragieznie zmarly 
Kolega. Bylo to dla mnie ogromnym za- 
skoczeniem, poniewaz w czasie kontroli 
pokazano przewodniczqcemu GKR kopig 
rzekomo wyslanych do KRS dokumentow. 
Poniewaz fakty zawsze muszq wyjsc na jaw, 
nawet jesli sig je ukrywa i idzie w zaparte, 
jesieniq 2008 roku poczulem sig oszukany 
przez wladze mojego zwiqzku i zrezygnowa- 
lem zfunkcji sekretarza GKR oraz zwroci- 
lem Odznakg Honorowq PZK przyznanq mi 
w tym „nieprawnym" okresie. Z perspekty- 
wy czasu widzg, ze byl to blqd, pociqgajqcy 
za sobq skutki nie tyle osobiste, co wlasnie 
dla Zwiqzku - bo odcinalem sobie mozliwosc 
jakiegokolwiek wplywu na niezbyt mqdre 
poezynania naszyeh wladz. 

Nadzwyczajny zjazd w Warszawie 
Krajowy Zjazd Delegatow w Szczyrku 
w swojej uchwale polecil zwolanie w ter- 
minie roku Nadzwyczajnego Zjazdu dla 
uchwalenia nowelizaeji Statutu PZK. Na 
podstawie tej uchwaly powstaly komisje 
analizujqce strukturg, dzialalnosc, two- 
rzqce projekt nowego statutu. Komisje te 
wykonaly ogromnq pracg, szkoda ze nie do 
kohea zrozumialq dla wigkszosci czlonkow 
PZK. Nie dotrzymano zalozonych termi- 
now i Nadzwyczajny Zjazd w roku 2009 
nie uchwalil nowego statutu, przedluzajqc 
prace o kolejne 8 miesigey. Pada pytanie, 
czy ten zjazd „warszawski" byl potrzeb- 
ny? Na zjezdzie argumentowano, ze byl 
niezbgdny z powodu zastrzezeh organu 
nadzoru do sprawozdania GKR i uchwal 
o absolutorium podjgtych w Szczyrku. 
Jednak z odczytanych na tym zjezdzie 
dokumentow, wynikalo, ze sqd nie wska- 
zywal zadnych terminow odbycia zjazdu, 
wzywal jedynie do ustosunkowania si% 
do nieprawidlowosci w najblizszej przy- 
szlosci w czasie zapowiadanego kolejnego 
zjazdu. Uzasadnienie zwolania Zjazdu 
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w maju jako nakaz sqdu bylo. ana yew- 
no nie bylo bezwzglgdnq prawdq. 
Warszawski Zjazd Nadzwyczajny nie 
zatwierdzil prac komisji powolanych 
w Szczyrku a tylko ta instancja PZK miala 
do tego prawo i taki obowiqzek. Podobno 
przez przeoczenie. Dla ratowania zanie- 
dbania, prace komisji zatwierdzilo cialo 
nieuprawnione, nizszego rzgdu - a przeciez 
chodzilo o sprawy strategiczne dla PZK 

- przebudowg koncepcji organizacyjnej. 
Swoistym kuriozum okazalo sig tez to, ze 
dopiero w czasie tego zjazdu, wigkszosc 
jego uczestnikow, w tym rowniez byli 
czlonkowie GKR dowiedzieli sig o skardze 
zlozonej przez Darka SP2HQY, korespon- 
dencji i wyjasnieniach PZK w tej sprawie. 
Wszystko toczylo sig bez jakiegokolwiek 
kontaktu i poza wiedzq bylych czlonkow 
poprzedniej GKR. Po ujawnieniu tych 
faktow... Prezes stwierdzil rowniez... ze 
bylo to drobne przeoczenie... Dopiero 
w maju 2009, delegaci mogli wysluchac 
pelnych wyjasnien w tej sprawie i takie 
uzyskali - prawie 12 miesigcy po zjezdzie 
w Szczyrku. 

Delegaci Zjazdu Nadzwyczajnego w War- 
szawie nie otrzymali do dzis materialow 
pozjazdowych, natomiast w opublikowa- 
nym a przez nikogo nie zatwierdzonym 
protokole zjazdowym pominigto istotne 
ale niewygodne ustalenia, m.in. wskaza- 
ne wyzej. 

Propozycja zatwierdzenia tego protokolu 
i mozliwosci wniesienia uwag (przebieg 
zjazdu byl nagrywany przez kilka osob) 

- podczas planowanego a nie odbytego te- 
gorocznego zjazdu - zostala kategorycznie 
wykreslona z planowanego porzqdku obrad 

- a przeciez logicznym wydaje sig, ze jedy- 
nie grono delegatow, uczestnikow zjazdu, 
ma prawo do przyjgcia tego protokolu. 
Stary sklad GKR pod przewodnictwem 
Macka SP9DQY (w tym i moja skromna 
osoba) ma na ten temat jednoznaczne zda- 
nie. Uwazamy, ze NKZD w Warszawie 
byl zwolany na silg i przyniosl Zwiqzkowi 
tylez pozytku co i szkody (w tym wymier- 
ne koszty finansowe). 

Pozvtorka z rozrywki . . . 

Na jesiennym posiedzeniu Zarzqdu Glow- 
nego PZK (listopad 2009) zgloszono wnio- 
sek o zwolanie kolejnego Nadzwyczajnego 
Zjazdu Delegatow na luty 2010 roku. 
Bylem obecny na tym posiedzeniu i udalo 
mi sig wyperswadowac kolezankom i kole- 
gom tg decyzjg, ktora naruszala zapis sta- 
tutu o maksymalnie trzydziestodniowym 
terminie pomigdzy zgloszeniem uchwaly, 
a rozpoczgciem Zjazdu. Postanowiono 
wtedy, ze z powodu oszczgdnosci uchwala 

0 zwolaniu NKZD zostanie podjgta w glo- 
sowaniu elektronicznym. 

1 tu zaczgly sig problemy. Autorzy „Re- 
gulaminu glosowania elektronicznego" 
zadbali o peine przestrzeganie regul demo- 
kracji, co jednak skutkowalo wydluzeniem 
czasu od zgloszenia wniosku do podjgcia 
uchwaly co najmniej do 42 dni. Oczywi- 
scie, uchwalajqc ten regulamin nikt nie 
przypuszczal, ze glosowanie elektroniczne 
moze bye wykorzystane do podejmowa- 
nia uchwal z wiqzqcymi terminami, nikt 


tez pozniej nie sprawdzil, czy nie ma 
kolizji pomigdzy zapisami Statutu PZK 
i zapisami „Regulaminu glosowania elek- 
tronicznego", istotnych wlasnie w przed- 
miocie zwolania zjazdu. Na domiar zlego 
uchwalg o zwolaniu zjazdu wyslano do 
delegatow (czyli „wprowadzono do obrotu 
prawnego") jeszcze przed jej uprawomoc- 
nieniem sig. Skutek - wytyk ze strony 
organu nadzoru o tresci „swiadczy o razq- 
cym braku dbalosci o prawidlowq i spraw- 
nq dzialalnosc organow PZK". 

Jakby tego bylo malo, Prezydium ZG PZK 
(juz po uprawomocnieniu sig tej nieszczg- 
snej uchwaly o zwolaniu NKZD) dokonalo 
arbitralnej oceny i uchylenia uchwaly ZG 
PZK, nie majqc po temu uprawnieh. Czyli 
odwolanie zjazdu bylo bezprawne, ba 
jeszcze bardziej naruszalo statut niz jego 
zwolanie. Poniewaz szereg osob stawialo 
mi zarzut bycia mqdrym po szkodzie, mu- 
szg przytoczyc kilka argumentow na swojq 
obrong. Po pierwsze, jeszcze w trakcie glo- 
sowania elektronicznego (niestety pod sam 
koniec, bo nie bylem uprawniony do gloso- 
wania i o wszystkim dowiadywalem sig z 
trzeciej rgki i z opoznieniem) wyslalem na 
listg ZG PZK mail wskazujqcy na popel- 
nione blgdy. Po drugie, 13 lutego (tuz po 
bezprawnym odwolaniu zjazdu) wyslalem 
maila do przewodniczqcego GKR z wnio- 
skami w sprawie wyjscia z tej sytuacji. 
Po trzecie, wobec braku reakcji GKR, 
wyslalem kolejnego maila na listg dysku- 
syjnq ZG (20 lutego), postulujqc zwolanie 
nadzwyczajnego posiedzenia ZG PZK 
przy okazji ceremonii rocznicowej, aby 
anulowac to niefortunne zwolanie zjazdu. 
Generalnie (oprocz Andrzeja SP4KA), 
wszyscy mnie „oleli". No to 27 lutego 
zjawilem sig w Praskim Centrum Kultu- 
ry, by wziqc udzial w NKZD. Bylo nas 
delegatow dwoch - a statut nie precyzuje 
minimalnej liczby delegatow, niezbgdnej 
do odbycia zjazdu. Nie precyzuje rowniez, 
kto ma prawo, a kto nie ma prawa otwie- 
rac i zamykac obrady. Dokonalismy zatem 
otwarcia, sporzqdzilismy listg obecnosci 
i zamknglismy obrady z powodu braku 
quorum. I tak XIX NKZD (ze wszystkimi 
swoim wadami prawnymi) przeszedl do 
historii. Teraz trzeba dobrze przygotowac 
i prawidlowo zwolac XX NKZD. 

Nie bylem jedynym, ktory zglaszal wqt- 
pliwosci i mial krytyczne uwagi. Sze- 
reg trudnych pytah stawiali niektorzy 
czlonkowie Zarzqdu Glownego, a takze 
moderujqcy listg internetowq Andrzej 
SP9ENO. Szkoda, ze panowala zadzi- 
wiajqca wiara w nieomylnosc prezydium, 
a kazdy zglaszajqcy problem natychmiast 
byl traktowany jak wrog. Trzeba niestety 
jasno powiedziec, ze szkodg zwiqzkowi 
przynoszq niektore dzialania naszych 
wladz naczelnych, w tym zwlaszcza utaj- 
nianie wszystkiego, co sig tylko da. Ostat- 
ni przypadek to utajnienie opinii prawnej 
pani mecenas Zielihskiej z dnia 17 marca, 
dotyczqcej zmian w ustawie o dzialalnosci 
pozytku publicznego, wydanej na prosbg 
OKR WOT. Opinia ta, zawierajqca nie- 
zwykle waznq interpretacjg obowiqzujq- 
cego nas prawa, powinna jak najszybciej 
trafic do wszystkich funkcyjnych Zwiqz- 


ku, w tym do dwczesnego prezesa WOT 
PZK, a zostala ujawniona dopiero podczas 
Walnego Zebrania WOT. 

Rozrywka trwa nadal 

Stare porzekadlo mowi, ze „nie ma tego zle- 
go, co by nie wyszlo na dobre". To, ze zjazd 
w lutym nie doszedl do skutku, stalo sig 
szczgsliwym zbiegiem okolicznosci, bowiem 
projekt nowelizacji statutu trzeba znowu 
przerabiac. A wina lezy po stronie sejmu 
- 12 marca weszla w zycie nowelizacja 
ustawy o dzialalnosci pozytku publicz- 
nego i wolontariacie, ktora jednoznacznie 
nakazuje nowelizacje statutow wszystkich 
organizacji pozytku publicznego (OPP), 
a zatem i Statutu PZK. Zatem, Komisjo 
Statutowa, do pracy, a ze zwolaniem zjaz- 
du jeszcze trzeba sig chwilg wstrzymac. 
Obysmy tylko nie musieli zwolywac 
w ciqgu nadchodzqcych dwunastu miesig- 
cy dwoch nadzwyczajnych zjazdow. Moze 
bowiem dojsc do trudnej sytuacji, w ktorej 
organ nadzoru zakwestionuje dzialania 
zwiqzku i nakaze generalne zamiatanie. 
A to bgdzie i gorsze, i kosztowniejsze niz 
systematyczne utrzymywanie porzqdku 
i procedur, bqdz co bqdz wymyslonych 
przez nas samych kilka lat temu. 1 nie 
mozna ciqgle stac na stanowisku, ze kazdy 
blqd wladz to drobne przeoczenie, niewiele 
znaczqcy przypadek - a kazda krytyka 
to paralizowanie i osmieszanie zwiqzku. 
Naiwne i smieszne jest przekonanie, ze 
wszystko zlo to wina jednej czy dwoch 
osob, a jak sigje wyrzuci to nastqpi cud. . . 
i robota sama si% zrobi. 

A na moim podworku. . . 

W tzw. migdzyczasie odbyly sig dwa Wal- 
ne Zebrania WOT PZK, ktorego jestem 
czlonkiem. Pierwsze (w listopadzie) za- 
kohczylo sigfiaskiem ze wzglgdow formal- 
nych, czyli utraty praw czlonkowskich 
przez dwoje z trzech czlonkow oddzialo- 
wej komisji rewizyjnej. 

Nie moglo zatem dojsc do przyjgcia spra- 
wozdania, ani do przeglosowania abso- 
lutorium. W tej sytuacji przedluzono 
kadencjg ustgpujqcego zarzqdu i wybrano 
nowq OKR. Na kolejnym walnym zebra- 
niu zanosilo sig na rewolucjg, a skohczylo 
na ewolucji. Z mojego punktu widzenia 
istotne bylo zobowiqzanie wobec kolegow 
z ustgpujqcego zarzqdu (zlozone jeszcze 
jesieniq ubieglego roku), ze przejmg funk- 
cjg prezesa WOT. Wyrazilem zatem zgodg 
na kandydowanie i musialem opuscic 
walne zebranie - goniqc do pracy. Zebra- 
nie udzielilo mi kredytu zaufania oraz 
„obdarowalo" skladem zarzqdu i nowej 
OKR, a takze zobowiqzalo do wykonania 
zaleglych dokumentow, ktorych nie zdqzy- 
ly przedstawic ustgpujqce wladze. 

Zatem zgodnie z zasadq „sprzqtanie za- 
czynaj od siebie" - bgdg probowal wy- 
prostowac niektore zawilosci i zagasic 
przynajmniej czgsc konfliktow. Oczywi- 
scie to nie zmienia mojej decyzji o probie 
kandydowania na funkcjg prezesa calego 
Zwiqzku. Tylko szkoda, ze znowu rzadziej 
bgdg miec w dloni mikrofon niz dlugopis. 

Marek Ruszczak SP5UAR 
Prezes WOT PZK, delegat na KZD PZK 
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FT879D 




Jako dlugoletni prenumera- 
tor SR i czlonek klubu AVT 
zwracam sig z uprzejmq 
prosbq o pilne wyjasnienie nizej poda- 
nego problemu. 

Kupilem wjednej zfirm transceiver 
Yaesu FT897D i mam pewne wqtpliwo- 
sci, czy przypadkiem nie sprzedali mi 
kota w worku. 

Zamowilem i zaplacilem za radiosta- 
cje FT897D, a po rozpakowaniu okazalo 
sig, ze przeslano mi FT879. Na kar- 
tonie opakowania (worku) jest duzy- 
mi literami napisane ,JYaesu FT879D" 
natomiast na sprzgcie FT879. Dlate- 
go w celu rozpoznania sprawy i moze 
wyjasnienia tego tematu dla innych 
kupujqcych, proszg o szczegolowe opi- 
sanie, co wlasciwie kupilem: FT879 czy 
FT879D, oraz czym te modele znaczqco 
sig rozniq. 

Z powazaniem i wyrazami szacunku 
Krzysztof Lasota S Q3 OV 


Transceiver Yaesu FT897 nie jest 
osiqgalny juz od wielu lat. Aktual- 
nie jest sprzedawana nowa wersja 
FT897D, ktora zawiera w standar- 
dzie generator kwarcowy TCXO-9 
(w poprzedniej wersji TCXO wy- 
st^powal jako opcja). Rzeczywiscie 
na obudowie radia nie pojawia si^ 
literka D i to moze budzic wqtpli- 
wosci klientow. 

Wedlug przedstawicieli firmy In- 
Radio na pudelku urzqdzenia znaj- 
duje si^ nalepka „metryczka" radia, 
na ktorej widnieje numer seryjny, 
kraj pochodzenia i rynek przezna- 
czenia oraz inne informacje, w tym 
pelny typ urzqdzenia. 

Jesli na nalepce jest podany typ 
FT897D i nr seryjny z nalepki jest 
zgodny z numerem na tablicy zna- 
mionowej radiostacji, to nie ma 
w^tpliwosci, ze klient uzytkuje 
nowq wersja transceivera. 



Interfejs do emisji cyfrowych 

Nieslabnqce zainteresowanie 
emisjami cyfrowymi sklania 
do poszukiwania skutecznych 
zabezpieczen przed mozliwosciq uszko- 
dzenia drogiego sprzgtu radiowego 
i komputerowego. 

Wielu krotkofalowcow nauczonych 
wlasnymi blgdami prowadzqcymi do 
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kosztownych napraw sprzqtu poszu- 
kuje projektow interfejsow do emisji 
cyfrowych o bardzo wysokim poziomie 
bezpieczehstwa przepigciowego. 

Czy moglibyscie polecic na lamach 
pisma jakis sprawdzony uklad uniwer- 
salnego interfejsu? 

Staly czytelnik SR 

Prezentowany tutaj projekt 
Grzegorza SP8NTH to juz kolejna, 
czwarta zmodyfikowana wersja in- 
terfejsu do emisji cyfrowych. 

Zbudowany w oparciu o fabrycz- 
nq plytke; PCB interfejs ma nast^pu- 
j^ce wlasciwosci: 

■ Polqczenie z komputerem po- 
przez USB i kart^ muzycznq 

■ Niewielkie rozmiary (PCB wiel- 
kosci karty kredytowej) oraz este- 
tyczna obudowa 

■ Sygnalizacja kluczowania linii 
steruj^cych na diodach LED 

■ Praca emisjami cyfrowymi z mo- 
dulacja Audio FSK (BPSK, SSTV, 
OLIVIA i inne) 

■ Emisja RTTY oraz ASCI przy uzy- 
ciu modulacji FSK (kluczowanie 
fali nosnej) 

■ Praca emisjq telegraficznq CW 

■ Komunikacja TRX-a z kompu- 
terem tzw. CAT w standardzie 
TTL lub RS232C (YAESU, ICOM, 
KENWOOD) 



■ Jednoczesny odbior z dwoch od- 
biornikow lub z dodatkowego 
TRX-a 

■ Bardzo wysoka separacja linii 
sterujqcych oraz sygnalow audio 
niestosowana w takim stopniu 
w zadnych innych interfejsach 

■ Zabezpieczenie przeciw zwarcio- 
we linii zasilajqcych interfejs od 
strony TRX-a 

■ Mozliwosc ustalenia optymal- 
nych poziomow sygnalow IN/ 
OUT poprzez dobor dzielnikow 
napi^ciowych 

■ Wspolpraca z systemami: Linux, 
MAC-OS, oraz wszystkimi Microso- 
ftu Iqcznie z Windows 7 ver. 32 i 64 

■ Dla konstruktorow uklad zawiera 
zoptymalizowanq list^ uzytych 
elementow pod kqtem minimali- 
zacji uzytych wartosci opornikow 
i kondensatorow 

■ Wysoka uniwersalnosc dajqca 
mozliwosc dostosowania do wie- 
lu modeli TRX-ow od popular- 
nych YAESU FT857, 897 poprzez 
calq gam^ ICOM-ow od IC735 do 





Enkoder CTCSS SQ6ADE 



IC7800, az po sprz^t z wysokiej 
polki FT1000MP, FT2000, TS2000, 
K3 i wiele innych 

■ Wspolpraca z wi^kszosciq pro- 
gramow logujqcych i do emisji 
cyfrowych (LOGGER32, MixW, 
HamRadioDelux, FT-manager, 
i inne) 

■ Obsluga systemu Echolink 

Do budowy ukladu zostal uzyty 
podwojny konwerter USB/RS232 
firmy FTDI dzi^ki czemu obslugu- 
je niezaleznie transmisje pomi^- 
dzy komputerem a radiem oraz 
sterowanie liniami kluczujqcymi, co 
pozwala uzywac rownoczesnie roz- 
nych programow do CAT i do emisji 
cyfrowych np. HRD i DM780. 

Separacja zastosowana w inter- 
fejsie jest pelna Iqcznie dla masy 
ukladu, dzi^ki czemu nie ma obawy 
ze prqdy w.cz. w przypadku slabego 
uziemienia b^dq „krqzyc" po kom- 
puterze, powodujqc zawieszanie 
systemu lub w skrajnym przypad- 
ku uszkodzenie sprz^tu. Rowniez 
w przypadku awarii impulsowego 
zasilacza sieciowego komputera PC 
mozemy bye spokojni o nasz TRX 
za par^ tysiejey dolarow. 

Inter fejs nie ma zadnych elemen- 
tow mechanicznych typu zworki 
czy potenejometry, dzi^ki czemu 
nie ma problemu z konfiguraejq lub 
// starzeniem // si^ elementow slizgo- 
wych. Cala regulacja poziomow od- 
bywa si^ w komputerze w panelu 
regulacji audio. 

Wysoka uniwersalnosc ukladu 
daje mozliwosc poprzez wymian^ 
kabli lub drobnq korekt^ elemen- 
tow na plytee PCB dostosowania 
do szerokiej gamy transceiverow 
dost^pnych na rynku. 


Uklad zostal opracowany 
w oparciu o powszechnie dost^pne 
w handlu podzespoly elektroniezne 
SMD. Dzi^ki swojej prostocie jest 
latwy w montazu i uruchomieniu 
nawet dla malo zaawansowanych 
konstruktorow. Rozmiary plytki 
PCB zostaly tak dobrane, aby inter- 
fejs zmiescil si^ w popularnej obu- 
dowie z tworzywa sztucznego KM4 
dost^pnej na rynku. 

Wi^cej informaeji oraz szcze- 
goly dotyczqce budowy interfejsu 
na stronie autora projektu: www. 
sp8nth. ampr. or g. 


Starsze modele radiotelefonow 
VHF/UHF nie sq wyposazone w sys- 
tem kodowania CTCSS (Continu- 
ous Tone Coded Sub-audible Squ- 
elch) i nie mogq emitowac podezas 
nadawania tonu o ustalonej cze;- 
stotliwosci. Pracujqce w sieci no we 
radiotelefony odbiorcow odbierajq 
sygnaly i porownujq cz^stotliwosc 
odebranego tonu z wlasnym wzor- 
cem. Brak tonu CTCSS powoduje 
automatyeznie wlqczenie blokady 
odbiornika. 

Ta forma uwiarygadniania wlas- 
nego sygnalu stala si^ niezb^dna 
do otwierania przekaznikow ama- 
torskich. 

W dost^pnej literaturze oraz 
w sieci inter netowej bylo juz wiele 
opisow budowy enkoderow CTCSS 
dolqczanych do wejscia mikrofono- 
wego radiotelefonu. 

Prezentujemy kolejne rozwiq- 
zanie Krzysztofa SQ6ADE, ktory 
stwierdzil, ze dotychczasowe roz- 
wiqzania enkoderow CTCSS z In- 
ternetu nie zadowalaly go dosta- 
teeznie, bo albo byly komercyjne 
albo zrobione na jakims drogim 
PIC-u. Przedstawiona jego kom- 
pletna propozyeja jest tania w wy- 
konaniu i rozwojowa. 

Schemat ideowy ukladu jest po- 
kazany na rysunku 1. 

Dzialanie jest bardzo proste bo- 
wiem procesor „maluje // sygnal si- 
nusoidalny poprzez prosty cztero- 
bitowy przetwornik D/A zlozony 



Rys. 1. Schemat ideowy enkodera CTCSS SQ6ADE 
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Rys. 5. Schema! ideowy filtrow na pasma 40, 30 i 20 m stosowanych w transceiverze Pic-A-Star 
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z rezystorow. Dane cz^stotliwosci 
CTCSS pobiera z nastawnika DIP- 
-SW wg typowej tabeli (przelqcznik 
w pozycji ON to // 0 ,/ ). 

Z przeprowadzonych ekspery- 
mentow z przetwornikiem 8-bi- 
towym wynikalo, ze sygnal wyj- 
sciowy wlasciwie prawie si^ nie 
rozni od takiego z przetwornika 4- 
-bitowego, wi^c aby uproscic uklad 
zostaly 4 bity. Wejscie PTT IN sluzy 
do uruchamiania tonu przy wlqczo- 
nym nadawaniu. 

Na rysunku 2 znajduje si^ mo- 
zaika PCB, zas rozmieszczenie ele- 
mentow przedstawia rysunek 3. 

Plik HEX dla AT89C2051 znajdu- 
je si^ na stronie autora: http://www. 
sq6ade.elektroda.eu/tone/tone.html 


Filtry pasmowe HF-cd 

W SR2/2010 reakcja opisa- 



la kilka filtrow pasmowych 
przelqczanych przekaznika- 
mi. W bardzo dobrze przygotowanym 
artykule wyczytalem, ze jest mozliwosc 
przelqczania filtrow za posrednictwem 
scalonych kluczy elektronicznych. Sty- 
szalem, ze takie rozwiqzanie jest stoso- 
wane w Pic-A-Star. 

Czy mozecie podac na jakich podze- 
spolach pracuje taki uklad przelqczajqcy 
ew. przedstawic schemat takiego bloku? 

Waldemar Iwanicki 


W module BPF sq zastosowane 
poczworne przelqczniki FST3125. 
Ze wzgl^du na obszerny uklad 
na rysunku 5 pokazano tylko trzy 
pasma (pozostale sq zrealizowane 
w identyczny sposob). Uklady sea- 
lone FST3126 zawierajq 4 szybkie 
niezaleznie dzialajqce przelqczniki 
CMOS. Przelqczniki te charaktery- 
zujq si^ niskq opornosciq przejscio- 
wq - 4 Cl, co jest korzystne w przy- 
padku porownania z innymi klu- 
czami na ukladach scalonych. 

Warto pami^tac, ze w obwodzie 
FST3126 jedynka logiezna na wej- 
sciach OE powoduje zwarcie prze- 
Iqcznika, a zero - jego otwarcie. 
Poziomy logiezne na wejsciu steru- 
jqeym sq kompatybilne ze standar- 
dem TTE. 

Z kolei w obwodzie FST3125 kaz- 
dy z przelqcznikow jest sterowany za 
pomocq wlasnego wejscia OE (zero 
logiezne powoduje zwarcie przelqcz- 
nika, jedynka - jego otwarcie). 


Antena „hoola hoop” 

1 Postanowilem wykonac 



anten^ p^tlowq magne- 
tycznq i dolqczyc jq do 
posiadanego skanera zamiast te- 
leskopowej. Antena ta jest latwa 
w wykonaniu, bardzo tania i znaez- 
nie poprawia odbior (rysunek 4). 
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Blok BPF transceivera Pic-A-Star w czasie sktadania przez Jozefa SP9HVW 


Jak wiadomo, antena magnetycz- 
na reaguje tylko na skladowq ma- 
gnetycznq, co w duzym stopniu 
zmniejsza zaklocenia. 

Szkieletem anteny jest koto do 
niegdys popularnego hoola hoop. 
Koto ma srednic^ okolo 84 cm. 

W celu wykonania obwodu rezo- 
nansowego nawijamy na obr^cz 
foli^ aluminiowq. Folia nie moze 
bye zbyt cienka, ze wzgl^du na 
wytrzymalosc mechanicznq (sq do- 
st^pne rowniez folie grubsze pod 
nazwq „Jan Niezb^dny"). Owijamy 
obr^cz cal^ szerokosciq rolki, a na- 
st^pnie mocno ugniatamy dlonmi 
w celu wyrownania. Folia nie moze 
stanowic obwodu zamkni^tego, 
dlatego w jednym miejscu musi bye 
przerwa w celu podlqczenia kon- 
densatora zmiennego. W ten sposob 
powstaje obwod o duzej dobroci. 

Po uksztaltowaniu folii owijamy 
ealose tasmq klejqcq, zostawiaj^c nie 
izolowane miejsca do umocowania 
obejm blaszanych. Obejmy mozna 
wykonac sq z cienkiej stalowej bla- 
chy fabryeznie cynowanej w postaci 
paskow o szerokosci 15-20 mm skr^- 
canych srubami M3. Potrzebujemy 


4 obejmy, dwie do kondensatora, 
jedna „masa" do ekranu kabla 50 Q 
ijedna do zyly kabla. Kabel zakon- 
czamy wtykiem // BNC ,/ dla skanera 
lub wtykiem ,/jack" dla odbiornika 
globalnego. 

Po przeciwnej stronie od kon- 
densatora dostrojezego jest na ob- 
r^ezy punkt zerowy na dolqcze- 
nie ekranu kabla (dolqczanie go do 
kaloryfera zmniejsza zaklocenia). 
W odleglosci 25 cm od tego punk- 
tu (mierzqc po obwodzie) nalezy 
wykonac punkt na doprowadzenie 
sygnalu, czyli na dolqczenie do go- 
rqcej zyly kabla. 


W obwodzie rezonansowym za- 
stosowalem maly kondensator do- 
strojezy ze starego, przenosnego 
odbiornika tranzystorowego (kon- 
densator taki ma dwie sekcje, a plyt- 
ki przedzielone dielektrykiem). 

Z antenq wspolpracuje jedna sek- 
eja, ktorq dostraja si^ do pasm 7 MHz 
i 14 MHz. Poniewaz pasmo 7 MHz 
jest wqskie, mozna jednorazowo do- 
stroic na srodek pasma, co jest bar- 
dzo wygodne. Dla nizszego pasma 
mozna dolqczyc stalq pojemnosc. 
Jezeli zwi^kszy si^ pojemnosc do 
okolo 1 nF (680 pF + 270 pF rowno- 
legle), pokryty jest zakres 3,5 MHz. 

Po dolqczeniu anteny do odbior- 
nika i wybraniu zakresu, pokr^ca 
si^ kondensatorem dostrojezym, 
aby uzyskac maksimum szumu. 
Nast^pnie dostrajamy w pewnym 
zakresie odbiornik i wyszukujemy 
najsilniejszq stacj^ „CW ,r . Obracaj^c 
anteny, wyszukujemy kierunek naj- 
silniejszego sygnalu i zmniejszenia 
zaklocen. 

Poniewaz antena ta ma wlasci- 
wosci kierunkowe, mozna jq umo- 
cowac do podstawki np. drewnia- 
nej w celu latwiejszego nastawienia 
na kierunek emitowanego sygnalu. 
Sprawdzilem anteny z odbiorni- 
kiem „Yacht Boy 80" oraz skane- 
rem „Yaesu VR-500" i porownalem 
z antenq teleskopowq. Jest wyrazne 
polepszenie jakosci odbioru staeji 
amatorskich, po dostrojeniu czulosc 
wzrasta i jest mniej zaklocen. 

Zyczq przyjemnego nasluchu. 

R. Pawlowski 



obr^cz 

owini^ta 

foli^ 

aluminiowq 


przylutowany 
ekran kabla 
kabel 50 H 

Rys. 4. Szkic anteny magnetyeznej 



Minikonkurs 


Wsrod uezestnikow konkursu, ktorzy przesls prawi- 
dtowq nazwg anteny (model), zostanq rozlosowane 
nagrody ksiqzkowe lub czasopisma wydawnictwa AVT. 
Na odpowiedzi czekamy do konca maja (31.05.2010) 
pod adresem: 

Redakcja Swiat Radio 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 


Swiat Radio Maj 2010 


63 





ryidk g [o) c s (§ Q m fa (si I® 

M ,s ^!j)ec n° sCt 


PRZETESTOWANE 


Trzymamy r§k§ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si$ na rynku sprz§t, ktory 
zastuguje na uwag§ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy s\q wi§c pokusic o systematyczn^ comiesi^czn^ publikacj$ 
swoistej Jisty obecnosci”, tj. zestawienia sprz$tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 
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Nazwa sprzqtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

STEPPIR DIPOLE 

Nietypowe konstrukcje anten, w ktorych producent wykorzystat technology 
FluidMotion 

1/2010 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

13,1 

COMET VA250 

Niewielkie anteny przeznaczone do pracy w zakresie fal krotkich. Anteny te sq 
idealnym rozwiqzaniem do instalacji ograniczonych brakiem wolnej przestrzeni 

1/2010 

Comet 

www.radio-sklep. 

P 1 

18,4 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczeri gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 ■ 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

WILLTEK PRO- 
LOCK 2201 

Tester urzqdzeri technologii 3G, nowoczesna platforma pomiarowa z kilkoma 
ztqczami USB, interfejsem Ethernet, duzym, kolorowym 10” wyswietlaczem LCD 

2/2010 

Digimes 

www.digimes.pl 

18,4 

LDG FT-METER 

Zewnqtrzny miernik wielofunkcyjny przeznaczony do pracy z popularnymi 
transceiverami Yaesu. Miernik wyposazony zostat w bardzo czytelny wskaznik 

10/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,1 

NAWIGACJA GPS 

MOBILENAVIGATOR 

iPhone wyposazony w nowq nawigacjq satelitarnq bezpiecznie doprowadzq swoich 
uzytkownikow do celu, dziqki zaktualizowanym mapom i inteligentnym funkcjom 

10/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

14,9 

RADIOTELEFONY 

TOMMY ASC 

Idealny radiotelefon do samochodu osobowego. Duzym atutem tego radia sq 
wyswietlacz LCD oraz niewielkie wymiary 

2/2010 

President 

www.president. 

com.pl 

19,3 

ALPHA NC 730 

Proste, 16-kanatowe radio przeznaczone dla uzytkownikow kilku lub kilkunastu 
kanatow 

2/2010 

Alpha Radio- 
corns Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

8,i 

JOHNNY II ASC 

Nowoczesna szata graficzna i duza liczba funkcji stawiajq Johnny’ego III 
w czotowce sprzQtu sredniej klasy 

1/2010 

President 

www.president. 

com.pl 

20,1 

PRESIDENT PM- 
-1000 WP 

Tani radiotelefon morski, przeznaczony dla morskich jednostek ptywajqcych 
i uprawnionych uzytkownikow wod srodlqdowych 

1/2010 

President 

www.president. 

com.pl 

16,9 

MIDLAND G6 XT 

Maty i praktyczny radiotelefon, ktory moze petnic funkcjq standardowq jako 
PMR oraz „baby sitter” 

1/2010 

Alan 

www.alan.pl 

19,2 

NEPTUNE 

Urzqdzenie pozwala bezpiecznie nadawac i odbierac na wszystkich kanatach 
morskiego pasma VHF 

12/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

TCB-771, TCB- 
-881 

W radiotelefonach zostat wprowadzony nowy system odbioru poprawiajqc 
jego jakosc, nowy system automatycznej redukcji szumow DSS (Dynamic 
Squelch System), dodattez mozliwosc zasilania urzqdzenia zarowno z 12 
V jak i 24 V 

12/2009 

GDE Polska 

www.gde.pl 

17,6 

ELECRAFT T1 

Najmniejsza automatyczna zewnqtrzna skrzynka antenowa HF dopasowana 
gabarytami do miniaturowych urzqdzeri QRP 

11/2009 

Elecraft 

www.elecraft.com 

8,2 

TCB-1100 

Radiotelefon przewozny przeznaczony dla zawodowcow i wymagajqcych 
uzytkownikow CB do osiqgania wysokiej wydajnosci w kazdych warunkach 

10/2009 

GDE 

www.gde.pl 

19,2 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urzqdzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 144-146 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,7 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miqdzy innymi pracq w pasmie 23 
cm emisjq FM. Urzqdzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiajqc pracq w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bqdqcy w stanie unosic siq na wodzie. 
Urzqdzenie posiada wodoszczelnq konstrukcjq, bqdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtqbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

_PL 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtariszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreariskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracujqcy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miqdzy innymi w szybki przetqcznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sq przeznaczone dla przedsiqbiorstw jako nowa 
jakosc rozwiqzari komunikacyjnych. Radiotelefony mogq dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjq do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20,8 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - rqczny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele sq typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagajqcych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

Il 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstugujqcy funkcjq Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21 ,9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rqczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacjq bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miqdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 
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SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

SPRZIjT AUDIO 

YACHT BOY 80 

Odbiornik globalny z rozci^gniQtymi pasmami krotkofalowymi i mozliwosciami 
odbioru sygnatow jednowstQgowych i telegraficznych 

12/2009 

Grundig 

http://poland. 

grundig.com 

13,7 

IRIVER B30 

Odtwarzacz z cyfrowym tunerem RTV nastQpca modelu B20 ma wbudowany tuner 
telewizyjny DAB/DMB umozliwiaj^cy odbior radia i telewizji w formacie cyfrowym 

12/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

16,9 

AUDIO 995 

Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy stereo zostat zaprojektowany do bez- 
przewodowego odtwarzania dzwiQku w multimediach i wszystkich aplikacjach 
gtosowych na PC 

12/2009 

Kontel 

www.kontel.pl 

4,5 M 

CLARION NX509E 

Multimedialne centrum rozrywki samochodowej, tqczy w sobie odtwarzacz DVD, 
7-calowy ekran z dotykowym sterowaniem oraz wbudowany nawigacj^ GPS 

11/2009 

Clarion 

www.clarion. 

com.pl 

19,1 

TORONTO 400BT, 
SAN FRANCISCO 
300 

Nowe modele radioodtwarzaczy pozwalajq na swobodne potqczenie dowol- 
nych zrodet dzwiQku. Oferuj^ sprawdzone tunery radiowe Blaupunkta z RDS 

11/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

15,3 

IRIVER P7 

Odtwarzacz multimedialny umozliwiajqcy odtwarzanie muzyki, filmow, grafiki i 
tekstu, obstuguje szerokq gamQ plikow 

10/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

12,7 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosciq nagry- 
wania na dysk zewnQtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

SPRZ^T KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadaj^cy siQ do podziatu zarowno t^cza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez tqczy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

_pl 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwiqzanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

LDG AT-897PLUS 

Autotuner przeznaczony do transceiverow FT-897 i FT-897D, stuzy do stroje- 
nia anten w zakresie 6-800 Hz (10:1 dla HF, 3:1 dla 6 m) 

2/2010 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

18,6 

ADT-200A 

Pierwszy radioamatorski transceiver z catkowicie cyfrowym przetwarzaniem 
sygnatow 

2/2010 

Adat 

www.adt.ch 

15,4 

AT-200PRO 

Automatyczny tuner antenowy umozliwia dostrojenie do roznego rodzaju anten 
w zakresie czQStotliwosci 1,8 do 30 MHz, i 100 W dla 54 MHz 

2/2010 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

12,3 

SBS-1ER 

Odbiornik lotniczy, ktory umozliwia sledzenie samolotow na ekranie komputera 
w czasie rzeczywistym 

1/2000 

PRO-FIT 

www.inradio.pl 

8,9 

Cl AORADIO HI 01 

Odbiornik SDR (z bezposredni^ kwadraturowQ przemianq czQStotliwosci) 
pokrywa zakres fal od fal dtugich do HF 

1/2010 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

3,4 

RX-400 

Odbiornik obejmuje pasmo od 2 MHz az do 3 GHz z mozliwosciq skanowania 
1 00 kanatow/s 

12/2009 

Ten-Tec 

www.radio.ten- 

-tec.com 

19,3 

LDG Z-11PRO 

Nowa wersja legendarnego tunera Z-1 1 , jednego z najbardziej znanych 
tunerow firmy LDG 

11/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,8 

XinIMBo/ 

OM3500 A 

Najbardziej poszukiwanych wzmacniaczy KF na swiecie, ktory daje 3500 
W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach amatorskich od 1,8 do 29 MHz 

11/2009 

OM Power 

www.om-power. 

com 

13,4 

FLEX-3000 

Nowy model transceivera wspotpracuje z PC i wykorzystuje takq sam^ archi- 
tekturQ jak Flex-5000 oraz takie samo oprogramowanie PowerSDR 

10/2009 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

18,8 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urzqdzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1600 
MFIops i czQStotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

loom Polska 

www.icompolska. 

Pi 

20 7 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych t^cznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Il 

-i8,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiaj^cy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

A 

19,8 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

PotQCzenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigaeji GPS dla 
najbardziej wymagajqcych i zqdnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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ALAN 109 


Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 



ALAN 8001 


Alan 

Telekomunikacja 


:fil 


Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 





ALBRECHT AE 6690 


Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 



ALBRECHT 6890 Alan 

Telekomunikacja 


Alan 1 09, udoskonalona wersja A1 01 , to nieskomplikowany, przewozny radiotelefon CB pracujqcy w modulacji 
AM. Nieduze wymiary zewnQtrzne pozwalajq wygospodarowac miejsce na dyskretny montaz Alana 101 
praktycznie w kazdym samochodzie. Radio wyposazono w kilka istotnych funkcji podnoszqcych jego walory 
uzytkowe. Do walki z szumem - nieodtqcznym towarzyszem kazdego uzytkownika CB - Alan 101 dysponuje 
nie tylko standardowq blokadq szumow SQUELCH, ale rowniez ptynnq regulacjq czutosci odbiornika RF GAIN. 
Oprocz pokrQtta zmiany kanatow mamy do dyspozycji szybki przetqcznik kanatu 9 pozwalajqcy btyskawicznie 
wybrac czQstotliwosci zwyczajowo uznanq za ratunkowq. Przetqcznik CB/PA daje mozliwosc wykorzystania 
radia jako wzmacniacza akustycznego, jezeli tylko podtqczymy zewnQtrzny gtosnik ,,tubQ”. 

Orientacyjny, diodowy wskaznik sygnatu pozwoli oszacowac moc odbieranych transmisji i poinformuje o 
ewentualnych dysfunkcjach uktadu antenowego. Wybrane parametry: czutosc: 0,7 /j\I przy 10 dB/SINAD; 
moc wyjsciowa audio: 3,0 W/8; moc wyjsciowa: 4 W; modulacja: AM: 85% do 95%; wymiary zewnQtrzne: 
122x165x38 mm; waga: 1 kg. 

Alan 8001 to bardzo rozbudowany radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM, FM i SSB. Jeden z niewielu, ob- 
darzony wyswietlaczem czQstotliwosci jak i innymi funkcjami przydatnymi w rozmowach lokalnych jak i dalekich 
tqcznosciach DX-owych. Zakres czQstotliwosci: 26,960 - 27,405 MHz (40 kanatow AM/FM/SSB). Moc wyjsciowa 
nadajnika: 4 W AM/FM, 10 W SSB. Funkcje: +10, NB/ANL, SWR, ECHO, ROGER BEER RF Gain / MIC Gain. W 
urzqdzeniu znajduje siQ rowniez reflektometr, pozwalajqcy w kazdym momencie skontrolowac stan instalacji ante- 
nowej. W radiu, a nie w dynamicznym mikrofonie, zamontowano uktady echa i roger beep, wtqczane oddzielnymi 
przyciskami. Mozliwy jest nawet pomiar gtQbokosci modulacji, z wykorzystaniem wielofunkcyjnego analogowego 
wskaznika po nacisniQciu odpowiedniego przycisku. Wiele parametrow pracy radiotelefonu podlega ptynnej 
regulacji. Oprocz coraz powszechniej spotykanej czutosci odbiornika i mikrofonu, ustawianej potencjometrami na 
przednim panelu w Alanie 8001 ptynnie regulowana jest takze moc wyjsciowa nadajnika w emisji AM/FM. Alana 
wyposazono w niezwykle wqskie filtry o stromej charakterystyce ttumienia, zapewniajqce wiQcej niz bardzo dobrq 
selektywnosc. Moze siQ zdarzyc, ze stuchajqc korespondenta nie nadajqcego idealnie w kanale, trzeba siQ bQdzie 
postuzyc pokrQttem strojenia odbiornika, aby zrozumiec jego przekaz w modulacji AM. Cena radiotelefonu 776 zt. 

Radiotelefon CB Alan 102 to nastQpca Alana 100 plus. Alan 102 z nieskomplikowany obstugy i przystQpny 
cenQ zdobyt uznanie wsrod wielu uzytkownikow w Polsce i na swiecie. Jest to najlepsze rozwiyzanie dla osob 
traktujycych CB radio przede wszystkim jako zrodto informacji o aktualnej sytuacji drogowej i utrudnieniach w 
ruchu. Podstawowe parametry to zakres czQstotliwosci 26,960-27,400 (40 kanatow AM/FM), moc wyjsciowa 
4 W AM/FM, czutosc odbiornika 1 ,0 uV, napiQcie zasilania 1 0-1 5V. Radio jest wyposazone szybki przetycznik 
kanatow 9/19, regulacjQ sity gtosu i blokady szumow oraz we wtyk zasilajycy do zapalniczki samochodowej. 
Cena radiotelefonu 280 zt. 

Alan-121 to nowy, ciekawy model radiotelefonu AM/FM oferujycy niespotykane dotyd mozliwosci. Do dyspozy- 
cji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru podswietlenia wyswietlacza LCD, aby najlepiej dopasowac 
wyglyd radia do wystroju wnQtrza samochodu i wtasnych upodobari. Jest to najmniejsze przewozne radio 
CB z oferty Alana i jedno z najmniejszych na rynku (pomijajyc Alana-42) i jako urzydzenie multistandardowe 
oferuje uzytkownikowi mozliwosc zmiany parametrow pracy radia, tzn. czQstotliwosci i mocy w zaleznosci od 
wymagan prawa telekomunikacyjnego kraju, na terytorium ktorego bQdzie wykorzystywane. Z nietypowych roz- 
wiyzan zastosowanych w Alanie-1 21 nalezy zwrocic uwagQ na mozliwosci podtyczenia zewnQtrznego miernika 
sygnatu S-meter, pozwalajycego doktadnie monitorowac pracQ nadajnika i odbiornika w czasie rzeczywistym. 
Czytelny i zrozumiaty modulacjQ o odpowiednim poziomie zapewnia wysokiej jakosci mikrofon z przetyczni- 
kiem kanatow. Urzydzenie moze zadowolic wielu uzytkownikow CB, nie tylko na drodze. Cena 366 zt. 

Radiotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckiej firmy Albrecht wchodzqcej w sktad koncernu 
Alan. Jest to proste w obstudze CB-radio samochodowe o matych gabarytach. Idealne rozwiqzanie zarowno dla 
kierowcow zawodowych, jak i wszystkich innych uzytkownikow drag. Na polski rynek radio jest produkowane 
w wersji 4W AM/FM, w polskiej specyfikacji kanatow „0”. Albrecht AE 6690 jest wyposazony w tonowq blokadQ 
szumu CTCSS, zwykt^ regulacjQ szumow SQ, szybki” kanat „9/19”, niebieski wyswietlacz kanatow, modula- 
cje AM/FM, ma wbudowany „Roger Beep”, 3 kanaty pamiQci, funkcjQ „Dual Watch” (nastuch na 2 kanatach 
naprzemiennie) oraz automatyczny filtr redukuj^cy szumy (ASQ). Jest wyposazony w duzy, czytelny, podswietlony 
na kolor niebieski wyswietlacz LCD z mozliwosci^ wyboru pokazywania numeru kanatu, czQstotliwosci, sity 
odbieranego sygnatu (S-meter), mocy w.cz. Zastosowane klawisze dwufunkcyjne redukujq ilosc zuzytego miejsca 
na przednim panelu radia. Przy korzystaniu z funkcji CTCSS radiotelefon jest zablokowany dopoki nie odbierze 
odpowiedniego kodu). DziQki funkcji TOT znikajq problemy wynikaj^ce z dtugiego czasu nadawania. Funkcja SC 
umozliwia monitorowanie sygnatow na zaprogramowanych kanatach. Cena radiotelefonu 500 zt. 

Albrecht 6890 jest pierwszym na rynku radiotelefonem CB z roztqczanym przednim panelem (panel gtowny 
moze bye montowany pod fotelem kierowey) DziQki temu mikrofon z podswietlanymi przyciskami zmia- 
ny kanatow, bQdqcy w standardowym wyposazeniu znajduje siQ w zasiQgu rQki operatora. DziQki uzyciu 
standardowych ztqczy DB9 (RS232) posiadaeze ekskluzywnych limuzyn chc^cy ukryc radio w bagazniku bez 
problemu dobiorq odpowiedni przedtuzaez, ktory oprocz mikrofonowego, bQdzie niezbQdnym wyposazeniem 
instalacji. Radio ma modulacjQ AM i FM oraz 6 standardow mocy i czQstotliwosci wtasciwych dla roznych 
panstw Europy. Do niwelacji szumu oprocz klasycznego, manualnego Squelcha znajduje siQ zmodyfikowana 
blokada automatyezna i CTCSS - blokada tonowa. O komfort odstuchu dba dwustopniowy regulator czutosci 
odbiornika i wytqczany filtr akustyezny w torze audio. Do porzqdkowania tqcznosci stuzy mozliwosc zapamiQta- 
nia 3 kanatow, jednoczesny nastuch 2, kanat priorytetowy, szybki dostQp do kanatu 9 i skaner. Dla koneserow 
zamiast numeru kanatu na duzym wyswietlaczu o regulowanej jasnosci mozna wybrac aktualnie uzywanq czq- 
stotliwosc. Wbudowany przedwzmacniacz mikrofonu zapewnia skuteeznq modulacjQ nawet przy stosunkowo 
stabym poziomie fali nosnej na granicy zasiQgu. Albrecht 6890 to najlepiej wyposazony ,,bezwstQgowy” model 
w ofercie firmy Alan. 
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WWW 


Canex Danita 3000 Multi jest wielokanatowym, przewoznym radiotelefonem CB (40 kanatow AM/FM) w ktorym 

canex@canex.pl zastosowano nowoczesne rozwiqzania techniczne zapewniajqce wyjqtkowy komfort uzytkowania i wysokq 
skutecznosc tqcznosci. Nieduze wymiary zewnqtrzne pozwalajq wygospodarowac miejsce na dyskretny 
montaz praktycznie w kazdym samochodzie. Radio wyposazono w kilka istotnych funkcji podnoszqcych jego 
walory uzytkowe. Radiotelefon jest wyposazony w funkcjQ Multistandard ktora daje mozliwosc zmiany czqsto- 
tliwosci zaleznie od kraju uzytkowania, regulacjQ squelch, czytelny wyswietlacz z ikonami uzywanych funkcji 

1 wskaznikiem mocy RX/TX, skanowanie kanatow, szybkie kanaty 9 i 19, Dual Watch (naprzemienny nastuch 

2 kanatow z jednoczesnym przywotaniem ostatnio uzywanego kanatu), mikrofon ze zmianq kanatow i blokadq 
klawiatury, ztqcze stuchawkowe i S-meter. Cena radiotelefonu 329 zt. 


Intek 

Maycom Polska s. c. 
www.maycom.pl 


Intek M 550 jest jednym z nowych modeli radiotelefonow CB firmy Intek. Na pierwszy rzut oka wydaje siq bye 
odpowiednikiem CB radia Midland 48 Excel. Intek M500 ma jednak przewagq na modelami Midlanda z uwagi 
na lepszq jakosc wykonania, lepszy odbiornik i lepszq modulacjq. Jak wiqkszosc wspotczesnych radiotelefo- 
now CB, jest wykonany w technologii mulit-standard i moze bye uzywany w wiqkszosci krajow europejskich. 
Radio ma wyswietlacz kanatow wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskaznik sity sygnatu oraz 
obrotowy przetqcznik kanatow. Pozostate funkcje sq sterowane rowniez poprzez tradycyjne, jednofunkcyjne 
przetqczniki: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikrofon jest wyposazony w funkcje zmiany kanatow i przyeisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz spetniajqcy oczekiwania bardziej wymagajqcych uzytkownikow, wart swojej ceny 375 zt. 



LAFAYETTE 

ARES 


Lafayette 


Avanti 

Radiokomunikacja 


www.avanti-radio.pl_ 


Ares to podstawowy model radia CB uproszczony do granic mozliwosci, z najbardziej potrzebnymi funk- 
ejami. Radio ma 2 filtry przeciwzaktoceniowe, ktore w znaeznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq 
zaktocenia z silnikow oraz propagaeji. Zakres czqstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 
10kHz); ezutose: AM: 0,5juV (S/N 10dB) - FM: 0,3juV (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika 4W. Na 
przedniej sciance, od lewej, znajdujq siq nastqpujqce elementy: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, regulacja 
gtosnosci + wtqczenie/wytqczenie, blokada szumu (squelch), wyswietlacz LCD, przetqcznik AM/FM, 
szybki wybor kanatu 9 (reset), przetqcznik kanatow gora/dot. CB wyposazono w funkcjq skanowania 
i po wcisniqciu przycisku zostanie wyszukany kanat, na ktorym jest obecnie nadawany sygnat. Cena 
radiotelefonu 245 zt. 
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LAFAYETTE ERMES 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 



LAFAYETTE ZEUS 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 



MIDLAND 278 


Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 


Ermes to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modernistyeznej stylizaeji radia. Ma tatwy dostqp do SR 

menu dziqki klawiszowi funkcyjnemu. Zakres czqstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 10kHz); 8/2007 

ezutose: AM: 0,5>l/V (S/N 10dB) - FM: 0,3/AI (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
lefonu: wbudowane filtry redukcji szumow; rqczna i automatyezna kontrola blokady szumow i trzaskow; silny, 
pojemnosciowy mikrofon z przyeiskiem kontrolnym ASQ; duza skala, tatwy do odezytania wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wyswietlana czqstotliwosci lub numer kanatu; 
sygnalizaeja dzwiqkowa przy wtqczaniu i wytqczaniu; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; 
skanowanie kanatow; funkeja Dual Watch; szybkie wybieranie kanatu 9; 4 komorki pamiqci. Cena radiotelefonu 
380 zt. 


Lafayette Zeus to absolutna nowosc na polskim rynku radiotelefonow CB, a na uwagq zastuguje bardzo SR 

funkcjonalna i nowoczesna konstrukeja. Zakres czqstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 8/2007 

10kHz); ezutose: AM: 0,5juV (S/N 10dB) - FM: 0,3^ (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika: 4W. Podob- 
nie jak poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modernistyeznej stylizaeji. Rowniez 
ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD z mozliwosciq wyboru wyswietlenia numeru kanatu lub czqstotliwosci 
(4 kanaty pamiqci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym wskaznikiem mocy. Radiotelefon jest 
wyposazony w nastqpujqce standardowe funkcje: wbudowany filtr szumow i automatyezny obwod limitujqcy 
zaktocenia; moeny, dynamiezny mikrofon (8-pinowy wtyk) z przyeiskiem kontrolnym ASQ - automatyez- 
ny squelch; bardzo duzy wyswietlacz z tatwymi do odezytania kontrolkami; klawisze dwufunkcyjne; tryb 
wyswietlania numeru kanatu lub czqstotliwosci; wtqczenie/wytqczenie dzwiqkow klawiszy; natychmiastowe 
przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; rqczna i automatyezna kontrola squelch; skanowanie i 4 kanaty 
pamiqci; funkeja Dual Watch - naprzemienne nastuchiwanie 2 kanatow; szybkie wybieranie kanatu 9. Cena 
radiotelefonu 395 zt. 


Midland 278 jako nastqpca Alana 78 PLUS ma konstrukcje zupetnie inna niz poprzednik, radio podobne do SR 

TTi 770 , ale nie ma nic wspolnego z Tti. Multistandardowy Midland 278 ma poprawiony wbudowany uktad 3/201 0 

redukcji zaktocen Noise Blanker, skaner, szybkie przetqczanie gora/dot co 10 kanatow, szybki kanat ratunkowy, 
przetqczanie kanatow z blokadq w mikrofonie, nowy chip modulacji, wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z mocq 
sygnatu, sygnalizaejq stanu, numeru kanatu, matej mocy, rodzaju emisji, wtqczonej blokady. 11 lub 14 dostqp- 
nych standardow w zaleznosci od wersji, mikrofon ze zmianq kanatow, super niebieskie podswietlenie klawiszy 
i wyswietlacza. Wybrane parametry: ezutose: <1 juV/20 dB SINAD; moc wyjsciowa audio: 2 W/ 8; pobor 
prqdu podezas czuwania: 200 mA; moc wyjsciowa: 4 W/13,8V DC; modulacja: AM: 90 %; FM: 2,5 kHz ± 0,2 
kHz; maksymalny pobor prqdu: 1,3A/FM, 1,8 A/AM; wymiary zewnqtrzne: 180x35x140 mm; waga: 0,795 kg. 



DS3 SL8 T ptl 


PRESIDENT 
JACKSON II 
ASC 


President Electronics 

Poland 

www.president. 

com.pl 


CB radio Jackson II ASC to najmtodsze „dziecko” firmy President.Dtugo oczekiwane radio CB ze wszystkimi 
modulacjami (FM/AM/USB/LSB). Jest to topowy model, ktory zastqpit dotychczasowego Jackson’a oraz 
wszedt na miejsce George’a (radia wstqgowe uzywane przez mitosnikow dobrej jakosci sprzqtu radiokomu- 
nikacyjnego). Zakres pracy radiotelefonu: 26,960-27,400 MHz. Konstruktorzy zainstalowali parq nowosci w 
radiu, m.in. wykorzystanie funkcji VOX (pozwala ona na przejscie w nadawanie bez naciskania na przyeisk 
PTT w mikrofonie. Najwazniejsze wyposazenie: ASC (Automatic Squelch Control)/SQUELCH, MIC GAIN/ RF 
GAIN, CLARIFIER, ROGER BEER Filtr NB.ANL/HI-CUT, S/RF. Poza tym Jackson II ASC, tak jak i inne radia marki 
President spetnia miqdzynarodowe normy dotyczqce korzystania z pasma CB. Jedynq wada jest dose wysoka 
cena: 1350 zt 


SR 

7/2008 

SR 

10/2008 


PRESIDENT JOHNSON II ASC President Electronics 

Poland 



Nowoczesny radiotelefon CB AM/FM (26,960-27,41 0MHz), wyroznia siq tadnq szatq grafieznq i jest uprosz- 
czony do granic mozliwosci. Ma zainstalowane jedno podwojne pokrqtto do regulacji sity gtosu oraz blokady 
szumu (nie ma RF-GAIN). W skrajnym lewym potozeniu SQ wtqcza siq ASC (automatyezna blokada szumu, 
co jest sygnalizowane na wyswietlaczu jako ASC). Na uwagq zastuguje wyswietlacz LCD, ktory - oprocz 
podstawowych informaeji dotyczqcych ustawionego kanatu - wskazuje wszystkie dostqpne funkcje. Zakres 
pracy radia musi bye dostosowany do przepisow, ktore obowiqzujq w danym kraju. Funkeja DW umozliwia 
jednoczesny nastuch dwoch kanatow 9/19 AM oraz aktualnego kanatu roboczego (radiotelefon przetqcza siq 
miqdzy kanatami zatrzymujqc siq, jesli na jednym z nich pojawia siq sygnat radiowy; na wyswietlaczu sygnali- 
zuje tq funkcjq oznaezenie DW). Zmianq czqstotliwosci pracy mozna ustawiac za pomocq przyeiskow zmiany 
kanatow na przednim panelu (z prawej strony wyswietlacza) lub przyeiskami UP i DN na mikrofonie. Przy 
uaktywnionej funkcji Beep kazdej zmianie kanatu bqdzie towarzyszyt krotki dzwiqk. Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena ok. 780 zt. 


SR 

9/2006 


Swiat Radio Maj 2010 


68 






RYNEK SPRZIjTU RADIO 


$stu ofaecnO'Sct 


Nazwa sprzqtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


WWW 



PRESIDENT HARRY III ASC 
I CLASSIC 


President 


www.president. 
■Pi 


Producent przeprowadzit catkowitq przebudowq, co wiqzato siq dodatkowo ze zmianq gabarytow radia. Taka 
reforma pozwolita na rozbudowq radiotelefonow o kolejne dodatki i funkcje. Poczynajqc od lewej strony, nad 
gniazdem mikrofonu znajduje siq podwojny potencjometr. Dolna jego czqsc (szersza) to blokada szumow 
Squelch, w modelu Harry III dodatkowo wyposazona w funkcjq ASC. Harry III, jak i Harry III Classic sprawdzajq 
siQ w terenie bez zarzutu. W „H III” ASC dziata bez koniecznosci zmiany czutosci odbiornika pokrqttem RF 
Gain. Harry III ma funkcje mikrofonu VOX, funkcjq HI-CUT - filtr umozliwiajqcy redukcjq zaktocen od stacji pra- 
cujqcych na pobliskich kanatach oraz NB - filtr redukujqcy szumy tta i niektore zaktocenia, tez zmienia barwq 
dzwiqku. Harry III Classic niestety nie ma tych funkcji. Oba mopdele majq bardzo ostrq i gtosnq modulacjq. Sq 
to radiotelefony o bardzo dobrych wtasciwosciach nadawczo-odbiorczych i nowoczesnym designie. 



PRESIDENT 
JOHNNY III 


President Electronics 

Poland 

www.president. 

com.pl 


Johnny III pracuje jedynie w modulacji AM, dlatego w przeciwieristwie do dwoch modeli Harry’ego III pierwszq 
funkcjq, poczynajqc od lewej strony, jest blokada przyciskow i pokrqtta zmiany kanatow LOCK. Drugi przycisk 
MEM/STORE pozwala nam przywotac wczesniej zapamiqtany kanat. Jako ze radioodbiornik nie ma szybkiego 
dostqpu do kanatu 9/19, to ta funkcja jest bardzo przydatna. Kolejny przycisk ROGER/SCAN to mozliwosc 
uaktywnienia krotkim przycisniqciem Roger Beepa (ocenq przydatnosci pozostawiam przysztym uzytkowni- 
kom), oraz przez dtuzsze przycisniqcie skanowanie czqstotliwosci w poszukiwaniu korespondentow. Odbiornik 
jest wyposazony w filtr HI-CUT i ANL, redukujqcy szumy i zaktocenia. Johnny III podobnie jak Harry III ma 
mozliwosc pracy bez koniecznosci przyciskania PTT w mikrofonie. Funkcja VOX dziata bardzo sprawnie 
nawet ze standardowym mikrofonem. Wyswietlacz sam w sobie to nowosc w matych Presidentach. Cyfry sq 
duze i wyrazne. Bursztynowy kolor tta i czarna czcionka w perfekcyjny sposob informujq nas o wtqczonych 
funkcjach, sile sygnatu i obecnej czqstotliwosci. 



PRESIDENT 
JFK II ASC 


President Electronics 

Poland 

www.president. 

com.pl 


Nastqpca legendarnego radiotelefonu President Herbert, najbardziej zaawansowany radiotelefon przeznaczony 
do pracy z modulacjq AM i FM ktory tqczy w sobie klasyczne cechy takiego radiotelefonu jak Walker i bogatego 
wyposazenia w pamiqci i skanery dostqpne w Johnsonie II. Dziqki zaprogramowanym standardom czqsto- 
tliwosci dla krajow Europy pozwala w prosty sposob wybrac, czy radio ma pracowac w piqtkach, w zerach, 
AM, czy FM - stosownie do wymagan dla danego kraju. Radio ma funkcjq DW, ktora po uruchomieniu skanuje 
na przemian dwa wybrane kanaty. Przeciwzaktoceniowe filtry ANL oraz ptynna regulacja czutosci odbiornika 
RFGain zapewniajq duzy komfort nawet w przypadku sporej liczby zaktocen radiowych oraz elektrycznych 
od instalacji auta lub o charakterze przemystowym. Radiotelefon ma 5 komorek pamiqci umozliwiajqcych 
zapamiqtanie ulubionych kanatow oraz mikrofon z przetqcznikiem kanatow. Funkcja ASC wyrqcza operatora z 
manipulowania pokrqttem blokady szumow, gdy zmieni siq poziom zaktocen na kanale. Cena 990 zt. 



Super Star 77-1 14 to prosty radiotelefon tatwy w obstudze i montazu. 

Do niewqtpliwych zalet CB radia CRT SS 77-114 nalezq: nieduze wymiary, mozliwosc przetqczania kanatow w 
mikrofonie, duza czutosc oraz dobre parametry techniczne: czqstotliwosci pracy - 26,965 MHz -27,405 MHz; 
moc wyjsciowa - 4W; rodzaj modulacji - AM/FM; zasilanie 13,8 V/1,4 A (nadawanie, 0,9 A odbior); czutosc: < 
1 uV/10 dB SINAD; liczba kanatow - 40 AM/FM; szybki kanat 19; wyciszanie szumow Squelch; moc odbiorni- 
ka 3 W; wskaznik nadawania TX; wymiary: 1 20x1 90x35 mm; waga: 1 ,2 kg. 


Uniden Bearcat PC68XL Pro to nowe radio CB ktore kryje w sobie wiele nowoczesnych funkcji, niestosowa- 
nych w innych urzqdzeniach tego typu. Estetyczna solidnie wykonana obudowa, nietuzinkowa ptyta czotowa, 
solidnosc wykonania i montazu podzespotow stawia Unidena Bearcat PC68XL Pro w czotowce produktow 
oferowanych na polskim rynku. Posiada funkcjq DSC (odpowiednik ASC w produktach Presidenta). Ponadto 
posiada regulacjq jasnosci wyswietlacza. Bardzo dobrej jakosci filtry NB i AL. 

Funkcje: szybka „9”, RF Gain, MIC Gain, filtr NB/ANL, PA -tuba, DSC, gtosnik wbudowany od spodu radia, 
analogowy wskaznik S-Metra. Poza standartowymi parametrami: czutosc odbiornika 0,5 uV/10 db S:N, selek- 
tywnosc 60 dB, maksymalny pobor prqdu 2,5 A, wymiary zewnqtrzne 156x54x211 mm, waga 3 kg. 



YOSAN PRO-110 


Merx 

www.merx.com.pl 


Yosan Pro-110 (120) to najtanszy model radiotelefonu CB znanej i cenionej koreanskiej marki Yosan. Urzqdze- 
nie pracuje w zakresie podstawowym ze standardowq mocq nie przekraczajqcq 4 W, oferujqc uzytkownikowi 
najbardziej potrzebne funkcje, takie jak: skanowanie, monitor dwoch kanatow jednoczesnie (Dual Watch), 
czytelny wyswietlacz LCD, przycisk szybkiego wyboru kanatu nr 9. Dodatkowo, dla wiqkszego komfortu pracy, 
radiotelefon Yosan Pro-120 ma wbudowany uktad elektronicznego ograniczania szumow i regulator RF Gain 
oraz przyciski na mikrofonie. Ciekawq i bardzo uzytecznq funkcjq jest wspomniany Dual Watch. Dziqki tej funk- 
cji mamy mozliwosc odbierania naprzemienne dwoch kanatow, np. kanatu 19 oraz drugiego, wybranego jako 
kanat rozmow miqdzy pojazdami jadqcymi w grupie. Niewielkich wymiarow radiotelefon mozna zamontowac 
praktycznie do kazdego auta. 
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JM-3031 M Turbo wielkosciq przypomina zwykty odtwarzacz samochodowy, z tym ze jego gtqbokosc jest SR 
naprawdq niewielka - jedyne 1 4,5 cm. Rozktad gatek tradycyjny, czyli lewa strona, wtqcznik i potencjometr 1 1/2009 
gtosnosci oraz gniazdo mikrofonu, po prawej natomiast zmiana kanatow i nad niq pokrqtto ustawienia 
blokady szumow squelch. Radiotelefon mozna wykorzystywac zarowno w modulacji AM, jak i FM, jesli 
bqdziemy chcieli szybko przeszukac cate pasmo, mozemy uzyc do tego funkcji skanera SC. Urzqdzenie ma 
nastqpujqce funkcje: Dual Watch, ASQ (automatyczna blokada szumow), Roger Beep i Beep. W mikrofonie 
oprocz przycisku nadawania producent umiescit przyciski zmiany kanatow oraz przycisk wtqczania i wytqcza- 
nia funkcji ASQ. Radio jest bardzo odporne na zaktocenia z instalacji elektrycznej. 


E! 


Yosan JC-2204 Turbo, maty radiootelefon o bardzo funkcjonalnej ptycie czotowej, zostat wyposazony SR 

w minimum funkcji potrzebnych do uzytkowania radia CB. Nad gniazdem mikrofonu znajdziemy dwa przyciski: 1 1/2009 

automatycznej blokady szumow ASQ oraz zmiany modulacji AM/FM. Radio pozwala prowadzic nastuch dwoch 
kanatow jednoczesnie za pomocq funkcji DW, mozemy skanowac czqstotliwosc w poszukiwaniu pracujqcych 
stacji SC oraz mamy szybki dostqp do kanatu ratunkowego CH9. Dodatkowo producent pozwala nam przypi- 
sac trzy dowolne kanaty do przyciskow pamiqci. Moc sygnatu przychodzqcego pokazuje stupkowy S-meter. 

Radiotelefon nie ma fukcji ASQ. Tor nadawczy JC-2204 Turbo dobrze siq sprawuje pod wzglqdem sity sygnatu 
i barwy modulacji. 
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Kupiq 

Filtr CW 500 Hz FL-32 do 

loom IC-735. Stupsk. Tel. 
889 114 529 


XupiQ sprawny zasilacz do 
radiotelefonu „Murzynek” 

produkcji Zaktadow Radiowych 
Radmor Gdynia typu 3077/1 lub 
podobny. Oferty proszQ na maila 
lub telefonicznie. Jarostaw. 

Tel. 603 600 388. 

E-mail: sp8aup@o2.pl 


Lampy (radio) serii E, A, C, 
RES, RENS lata 20-50 lub za- 
mieniQ na lampy amerykanskie 
serii 2-cyfrowej z lat 30. Cho- 
rzow. Tel. Roman 32 623 49 52 


Pilnie poszukujQ „Funk 
Amateur”, rocznik 1 977, 1978, 
1979. KupiQza pobraniem lub 
do wgl^du. Dobiegniew. Tel. 

95 761 37 36, 516 243 569 


Radio CBz SSB do 300 zl. 

Tomaszow Lubelski. 


Tel. 692 590 911. 

E-mail: jaco1969@op.pl 


Radio krysztatkowe - detektor, 

komplet ze stuchawkami. Zagan. 
Tel. 68 478 37 46 


Skaner radiowy/nastuchowy 
stacjonarny, moze bye uzywany 
lub przerobka z odblokowanymi 
czQStotliwosciami. ZaptacQ 
do 400 zt. Barczewo. E-mail: 
naneke@op.pl 

Sprzedam 

Alan 18 CB radio z mikrofonem, 
ze wzmocnieniem Midland DM 
510, moc 4 W, 40 kanatow 
AM/FM, Loc/DX, Mic gain, tuba 
PA, info 158585. Cena 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 87, moc10W/25W, 
stan bdb, kompletny, 6 x 
40 25,610 MHz-28,320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukeja 
obstugi po polsku, mikrofon 


oryginat, wieszak na mikrofon, 
mocowanie i kabel zasilaj^cy. 
Info gg 158585. Cena 550 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan, mikrofon, wzmacniacz 
mocy CB, nadajnik UKF sredniej 
mocy, przystawka krotkofalowa 
do Radmora. Warszawa. Tel. 

22 811 69 67 


Alinco DX-70TH stan bdb., 

Alinco DJI 400 stan dobry. Plyta 
gtowna i wyswietlacz do Alinco 
DR-130 sprawna, na czQSci 
Alinco DJI 400, 6p45s2szt. 
nowe, 6p45s 4 szt. uzywane, 
mikrofonogtosniki EMS-2, modut 
mocy M67781 H nowy. Tarnow. 
Tel. 504 673 608. E-mail: 
sp9wtg@poczta.onet.pl 


Antena CB Delta Loop na 27 

MHz, zysk 8,2 dB. Sterofoniczne 
radio FJR Pionieer 4 x 85 W + 
pilot, wzmacniacz 4 x 85 W + 
pilot. Zdunska Wola. 

Tel. 880 757 221 


Antena CB Delta Loop na 

pasmo 11-metrowe. Radio- 
-wzmacniacz Pionieer, stereo 4 
x 85 W + pilot. Zdunska Wola. 
Tel. 880 757 221 


CB Alan 95 Plus, do naprawy. 
Bydgoszcz. Tel. 791 333 629 


Comsat cyfrowy odbiornik sate- 
litarny Polonia FTA 16. Polska 
grafika, pilot, 4000 kanatow, 
srebrny, nowy. Cena 250 zt. 
z wysytk^. Zabrze. 

Tel. 32 271 11 27 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateri^ 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 90 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie 
i echo, zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, ezutose 


62+/- 3 dB, impedaneja 3000 
Q, czQstotliwosc przenoszenia 
150 Hz-3500 Hz. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Instrukcje w jQzyku polskim 
do transceivera Icom IC-706 

(nazywany 1). Cena 30 zt. 
Andrychow. Tel. 662 248 576 


Japonska radiostaeja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6m/2m/70cm, modyfiko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
wiQc pracuje w pasmie CB, 
nowa, gwaraneja. 

Cena 2299 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Japonski radiotelefon Yaesu 

FT-60 E, duobander VHF/ UHF 
skaner i radiotelefon, nowy. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 859 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 5/201 0 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 


70 Swiat Radio 




RYNEK / G I EL DA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstQgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualband, w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 
bior). TX 137 do 174 MHz 1410 
do 470 MHz, nowy, gwarancja. 
Cena 1249 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Kenwood TS-2000 na pasma 
KF 1,6-30 MHz+ 6m + 2m + 
70 cm. PA 1 00 W, 2 x VFO, ATU, 
DSR SSB, CW, AM, FM I FSK. 
Pracuje dobrze na wszystkich 
pasmach. Obudowa i wyswie- 
tlacz bez rys. Nie przeptacaj 
w sklepie. Cena 4950 zt. Zychlin. 
Tel. 662 787 239. E-mail: 
wwtranslator@gmail.com 


Kenwood TS-850S AT z mikrofo- 
nem MC-60 i filtrem CW, Service 
Manual, mato uzywany, stan jak 
nowy, operator niepal^cy. Cena 
2600 zt. Podkowa Lesna. E-mail: 
jozef240@gmail.com 


Ksiqzki anglojQzyczne z dziedzi- 
ny Ham Radio z lat 90. Numery 
amerykanskiego miesiQcznika 
QST, oraz polskie ksi^zki, tanio. 
Podkowa Lesna. E-mail: joze- 
f240@gmail.com 


Lampy serii E rozne, nieuzy- 
wane. Lampy do odbiornikow 
R250, 2 m lub zamieniQ na 
RFG-3 generator, falomierz. 
Wielun. Tel. 43 841 82 36 


Nowy miernik krzyzowy do po- 
miaru SWR/PWR.Trzy zakresy: 
20/200/2000 W, czQStotliwosc 
1,6-60 MHz, skala podswietlana 
w trzech kolorach. Zapakowany 
w oryginalnym pudetku, jeszcze 
w fabrycznej folii - okazja. Cena 
290 zt. Zychlin. 

Tel. 662 787 239. E-mail: 
wwtranslator@gmail.com 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, 306 pamiQci, 
nowy, zapakowany. Cena 669 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


President Jack 7 W/1 2 W, radio 
ma dorobion^ dodatkowo 40 „w 
prawo” czyli posiada 2 bandy, 
posiada emisje FM, AM, USB, 
(5-0), mikrofon ze wzmocnie- 
niem, stan bdb, cena 350 zt, 
dodatkowo zasilacz fabryczny 
1 2 A, cena 200 zt. Andrychow. 
Tel. 662 284 576 


Radio Irena w dobrym stanie 
sprzedam, zamieniQ na akce- 
soria lub uszkodzone CB radio 
mobilne. Podana cena z przesyt- 
k^. Nie wysytam za pobraniem 
(wptata tylko na konto). Cena 
75 zt. Ztotow. Tel. 510 666 938. 
E-mail: protekton@op.pl 


Radiotelefon Radmor, 2 m, 160 

kanatow, 100 pamiQci, skaner, 
subtony + 1750, sziftdo 


przemiennikow, programowanie 
pamiQci przez uzytkownika, 
bardzo dobra czutosc odbior- 
nika, doskonata modulacja, 
gwarancja, serwis. Cena 390 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz ! 

, nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1329 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Rewelacyjny miernik SWR/ 
PWR- KF1 ,6 do 60 MHz, 2 m, 

70 cm, do 200 W, tylko KF 
1- 2 KW z wyswietlaczem LCD, 
moze bye podt^ezony na state 
do TRX, nie trzeba kalibrowac, 
mierzy w V, W, dBm, SWR, 
gwarancja, serwis. Cena 340 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner bazowy PRO-2039 

sprzedam lub zamieniQ na RX 
KF. Sutkowice. 

Tel. 13 431 54 06 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkeja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy. 
Cena 555 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 259 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, nowy, 
zapakowany. Cena 305 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 
-Ericsson, EDACS SCAT, Mo- 
torola type I, type II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, zapakowany 
gwarancja. Cena 1369 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uwaga uzytkownicy najstarszej 
wersji miernikow SWR/PWR 
SP2GPC, modernizujQ te 
mierniki na wersjQ najnowsz^, 
wymieniam mostek pomiarowy, 
wyswietlacz na wiQkszy, 
procesor i program, mierzy V, 
W, dBm, SWR. Cena 150 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, mikrofon z klawiatur^, 
odt^czany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowy 
niezawodny radiotelefon. Cena 
1 01 9 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu TRX - FT-101ZD (skala 
analogowa), drugie VFO FV- 
-101Z (analogowe), gtosnik 
SP-901P legendarne urz^dzenie 
w petni sprawne, serwisowane. 
Dodatkowo w komplecie manual 
w jQzyku angielskim + ttuma- 
czenie. Cena 1400 zt. 

Biatystok. 

Tel. 605 153 108. 

E-mail: sp4lvk@gmail.com 


Zasilacz do CB firmy EMA 1 3,8 V, 
1 0-1 2 A, fotki na e-mail. Info GG 
158585. Cena 150 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

Zamienig 

Kenwood TM-271A nowy 
zamieniQ na skrzynkg antenowq 
LDG Z-100, LDGAT-100 PRO, 
SG-211 AT AS-100. Instrukcje 
TS-820, TS-530, FT-857, FT- 
-707. Wartkowice. 

Tel. 607 669 235 



www.sklep.aut.pl 


AVT-Koworacia Sn. z o.o.. 03 197 Warszawa, m. Leszczynowa 11 
tel 022 257 84 50, fax 022 257 84 55. e-mail: hamllowy(§ai/t pi 


UDOSKONAL SWOJ WZMACNIACZ 

ZdEjJ/jje sterowsiny potei-j^J^metr 
do apiilkaejji audio J | #, mat 


Urz^dzente doskonale na 
wyposaionego w 


do kazdego wzmacniacza audio 
potenejometr 


Sktad kompletu: 

- zestaw AVT594B 

• potenejometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 
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Ten-^ecfi 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikscyjoego 
ftacterstatje AmalMSkte. Mwstttf. Lolnicae, Profesjonalw. Anteny 
Syslemy cyfnowe D*Stgr, IDAS, MEXEDG£ r GZfSri zamienrte 


W W W.FEN'TECH. PL 


(0*T2) 170-62-2 7 

(Mm, Yoes4i h Kenwood, Alinw, SieppNR, Diamond. McraHAM, 

Kelesnen Antenna, Maas Elektromk. Heir Saund, ! wieie innycb 


PRZE Ml? BIORSTWO KA NCLOTO - PRQDU KCYJN E 
ZAKUD ELHfMNKIllO- MECHANICS 


Sp£, 


RASZYN 
»oha 24b 

i 0-22)715-64-92 
6-22) 720-3B-09 
iuro@buro.pl 
http://www.buro.pl 


BURO 

Producent 

ANTE^ 

OFEKUJE INTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM0RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECl ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 




Hurtownia CB-radio 



Rokzaiozenia 7992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 76 88 
tel. torn. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 




Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





HAMSERVICE 

^£ 000 * At ek sander Drozcfz SP9N LK 
Bielsko-Biala, ut. Babiogdrska It 
tel. 033 498 93 00, kom. &01 17B 997 . . . 

e-mai l: s pS rl k@ lia m racfl o.c om. p t ' &&&&£& 

Www. hamradto.eom^ tx/ n 



Ko loro wo koguty policyjne 




°* w !l 



www.shlep.aut.pl 


tech 


FROFESJONALNE ANTENY RADIOKOMUNI KACYJNE 
CZE5KIEJ FIRMY ATT PLUS 

- Anteny kierunkcwe r dookolne (w zpkresach od 60 Mhz do 900 MHz], 
flllry ontenowe. duplexes 

- Prafesjonalny monte! oiaz serwis 

-Wykonanie nielypowych zeitewdw ontenowych w celu peinego 
pefcrycia obszaiu sygndem radiowym 

-Ftedioteleteny profesjonalne Motorola , j t: 1 |JU 

c i 



Firma JI-TECH Tomasz Tujko 

ul. Zwirfci i Wigury -33, 3 2-340 Wolbrom 

Tel/fox :032-6442-i^l„kom. 507-197^62 
e-mail: biuro@jltech.pl .www.jUeeh.pl 


NIE PfcAC MANDATOW ! 4 6 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysylka sprz^lu do firm, sklepow 
i odbiorcow rndywidualnych. 



Automatyczny wf^eznik swials-l 

^ Dflst^pne wersje; 

JJ A - plytka drokowana 

AAA B f Komplet etementow 

^rfj 'y J \ C - uklad zmontowany 


Ptuihitbiit fijL a ir.u. 

i^n/£Cf urn in la w ' ir 'jngKKi’fj 

iaL m. m mm m im m was 
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OlFlK 


00 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne i taryfikacjg PLATAN, 
Osprz§t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalire; MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN. PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny 1 pogwarancyjny 

10-116 Oisztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



GENERALITY DYSTRYBUTOR 


RD.H. CON-SPARK Sp. z o.o. 

81 -345 Gdynia, ah Jana Pavria II 1 
tef./fax: 68 620-92-61, 68 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com. pi 


HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
tel, kom. 608434672, e-mail: biLiro@lertad p| 



Polecamy sprzetradiokomiinikacyjfiy najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT ALAN. TTI, INTER. COBRA, SUNKER. 
GNWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE’SERIO PRESIDENT. LEMM. 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe. 
reflektometry gtosniki, mikmfony, nasilacze, reduktory napifcia 
24/1 2 V, kable, zl^cza i inrre 


KOMPUTERQWA ANAUZA ANTEN! 

sklep internelowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 



lur|ID€M 


UEC-e$XLT2| 


jUflOMKLT 


USC-aStBtLT 


;UBC-72XL1 




YAESU 


YAESU 

FT-flSOa 


YAESU 


ofictalnv iirzerisfawfclef YAESU ^ofsce 


Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


pnarne i stacjoname 


An aleatory antenowe 


RigExpert 


(KkinRADIO 

centrum radiokornunlkocjl 

92-51 S Lodz, ul. PuszkinaQO 

tel. +42 649 28 28: e-mail: biuro@inradtQ.pl 

internet: www.tnRADI0.i5r 


■ Najnizsze ceny w Pofece 
• 20 lat doswiadczenia 


• Najwiekszy wybor 


Chwalone reczne transceivery VHF/UHF 


ICOM E SQ meow E-7 ■ YAESU VX-7 E ■ YAESU VX-5 E §TAESU VJUJ E 

■riiTVZmrrck-m wwMzmfTQcm. I sm/3nj£7 Oetn &W ■ :.iv7 ■ :r.-c^ijw 


ICOM IC-V85 7Wat ! 


^n^ADK^jtjcjaJnva^^ |trzcd&lawtdcl YAESU w Folse e 


4D/0- one ialnv bruifetowiciel UNIDENBearcaJw Polsce 


YAESU 

FT-S57 


YAESU 
FT-S97 D 


ICOM 

IC-706MK2G 


YAESU 
FT-4S0 E 


YAESU FT. 2000 D 


fCGM IV-756PROIII 


Oofore i tanie zasitaeze 


Nowa serta zastfaezy do urzadzen nadawezo- 
odbrorezyeh KF. VHF, UHF Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre ceny 

Szczegoty - na strand WWWJnRADtQ.pl 


£ Uzytkujesz anteny - ? Czy masz mozliwosc tontralowama icli 
s parametrow? Sprawdz efektywnOSc pfacy, przeanalizuj 
j- parametry wyreguEuj. antene i cte&z siez lepszych 
Ei iacznoscE PoE^^^HSzczegoly - WWWJftRADIO.pl 


inRAvlQ * olicjalny pmdstamciel MSE w Pelsce 


Bros naszyeh klsentow 


A A- 5 00 

Automafyczne tunery antenowe 


Przyst^pne ceny, wysoka jakosc, bardzo 
dobry serwis sprawiaj^, tunery LDG 
ciesza si§ papula rnoici a. IN RADIO 
jest wvlacznvm J fe ed sutwi gfeten i w Pofece 

firmy LDG-US-- ■ • •.. . 

tunery anienoBtek . 


h* -m 


'Przyjechal&my do inRADIQ po YAESU FT-450 t dobry 
z asilacz Zaczynatem gdy bylem chiopoem - w barcerstwie. 
w Hlubie SP3ZAL POZniej byte praca, stan wo fenny. znOw 
praca. Odzyskatem zezwofeme r ok tamp t zaezynam 
ponowme Dtaczego kupihm w inRADiO? Botumajq i 
najw/^c^ aprz§tu t najlepsze ceny Mfy szwagier tez 
wkrdtce b$dzte krdtkofaSowcem i tez przyjedztemy do Lodzs 
Pozdrawsamy kolezanki > kotegd w " 

Roman SP3FGQ z<? szwagre-m - AnttrzejenV Shipca 


To tylko przy kladowe urz^dzenia. Ponad 7300 urzqdzeri jest 
dost^pnych natychmiast ! Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzenia. 


Wi?cej informaeji: 
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RVNEKRADBiXn.EFeMMBKDHSIGlLDK> ■ AMVENY «l 



mo JT-WM 
CECMY 

■ NAPi^cjft dc mmm/mfBzmntam 4&oiw4w4ow4<wwi ooov 

* HAPt^OAAC 600W/SV/60V/500V/1 OMN, 4V/4W/400V/1QMV 


' FA5M0 AC 1 OOKHZ 

' PRAOV DC fSOOM^'fiOOOMA'&OMA 600MA' i OA; 4Q0MA MOOOMMOMMHMfc 1 0A 

■ AC EDOUA SIJQOMWfl VA 65 1 0A . -. DW i\- AOOOMMOWL'WM* ^ g| 

* Lt^SJOlLIWW ftfvKZ 'Ciilff r^KKZ SMHZflBlMHZ. IDHl'IMHZrt W40KHZUK!f^4Mto^^ 

* WffiSWDd AUTDMATVKI PRftMYStDWEJ - PtfTLA Pfl^QDWA <-?tWA 
' 2MMNA ZAKRESttW TRY0. AUTOMATYCZ^, MMflMflY 

* POMlAIWAiC^OC 

* TfflJF RWS 

* “n£ST G KCALL MIERNIK UN I WERSALNY UT-804 

:^ c ^ d u>Scimwodi ' cena brutto 1000 zi 

- THY0 JUIJWMIN CYFROWY IVIVERNIK LABORATORYJNY 

* TRYa ftEAttVt MODE 

* DATA HOLD 

- PDLACZfNIE DO HJMMJTEW ■ PORT flSZaZC. US6 

* podSwietlany wvSwftucz ^multilnsplay) mx2$m 

* SL EEP MODE 

‘ SYGNALUWCJA StAflEJ 0ATER1 tfXftU) 

* MQaiWDSC ZASlLANlA Z SlECh Z3QYAC 

■ WAGA2.2KG f+\ 

■WYMlARySMXMSJMDDMM 


www . sklep.avtipl 


034 97 Warszawa, til. leazczynowa If 
OZZ ZS7 S4 SO, fax OZZ ZS7 »4 SS, hand\owy@avt.pl 



Inin r n 1 aiTTrow^za meKfsz-MT r.oy va/i 


mDillwosc lapamictan^Tcfo 15 klutzy |wk 
praca in oiiostabkliia , blslobllno lull ciasow 
btipusrtdnle slardwanlD : j3rzekaiitlikitfm 12 
mlnlalurawB wymiary: 20il6mm 


lym czssem aktywn-Qscl 


a - pytM p^^ ^n a-a.Sja; 

efer™o|'^^ 72 ai 

- ri^MkJnVi- z m on rffi 5 ary?vi 0-021 


PrmTiirCTil^OTTrfirmirr^ll Ep \r.w, 
TO^Dmironiwr. PWWPOTPW II 
w,fnr«$E 7£4 w 

C-rntflT: D j 1 ] : i1T{rwpn ; nvrrtf 


rep.avi.pr 





Wysylfca iprz^iu dla sktepAw 1 iiutytucii 
Rrma istnieje na rynku od 1 930 r. 


Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
□I Pietrustriskfego 14 
tel./faks 42 2U01 12 
www.sonar.bi 2 .pi 
e- ma i E : s on a r@ son ar. biz . p [ 


czynne od pan. da pi^Tku w godz 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Bezposrednt importer; 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawrcy 


/ // 


□ 


Zapraszamy do sklepu internetowego 

www.fhu-netpol.pl/sklep 



Uchwyt (mag nes 13cm) 


SUNKER ELITE U103 



k 

1 w 

l Cena: 37,00 zl 

iff 

I 

mlk 

^(UCH0236) 

f 


Montaz n a -magnes 
RG58W/PL259 
Srednioa: 120mm 



Antena samochodowa , 

CB Sunker ELITE CB 102" 

Cpna’ 70 00 7t Cz?sl°tlMK>sc: 26-23MKZ Impedsrtcja; 50Q Vlfaga: 290g 

1 Wzmocnieme: 4dB Moc max: 500W Monlaz: ' 12,5mm 

(ANT0422) V.S.WR: 1,1:1 Diugosc: 1 r 58m 
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Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail; handlowy@avt.pl 




CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


bezpoSredni importer cb radii 

LAFAYETTE I MAXON 



avanti 

Z Wami juz 20 lat 

www.avantiradio.pl 



ODBIORNIKI GLOBALNE ETON 


biuro@avantiraclio,pl tel: 22 831-34-52 fax: 831-54-43 




SZEROKI WYBOR ZASILACZY 


5S-830 25A/30A 


NS- 1 225 22A/25A NS-1 228 25A/28A 



Lafayette 

DI4IMOI\D 

ANTENNA 




ANTENV SERII OUTBACK 
MOBILNE ANTENY KF 




OSRRZEjT ANTE NO WY 


AUTOMATYCZNE SKRZYNK1 LDG 



NS- 1228 A 25A/28A 



PS30SWI1 25A/30A 



G5RV - N AJTAlSISZA ANTE N A DRUTOWA 




E£4i'd3QV 1 200 WHi IdJMKi 



VERTEX 

STANDARD 

VX-351 



ICOM 



Yaesu 

FT-2900R 


1« IWl 




I44/43Q MhC 


Yaesu 

FT-79QQR 


Yaesu 

FT-890OR 


NOWOSC Eli 


ANALIZATORY ANTENOWE 
MIERNIKI CZ^STOTLIWOSCI 
MIERNIKI SWR / MOCY 





!a I anoqdwvm 


L ! lu LiiiaoLLl; /i^-Kuiiiui&rfa Uil zuTu? 
(!8-tti7 ILL. Lg-StL^LlUWa 11 

UrL (122. ZLfliM^, ItLK. Wl 2S7 114 ES] 
IHmittlMlUilU U! V@lu Lilli 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821 H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
teL/fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWV 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjQ w ofercie firm ogtaszaj^cych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty sig w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/10 

2 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

3/10 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 1 1 , 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

5/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

5/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

5/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/10 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

5/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

4/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

4/10 

23 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

5/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


5/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

5/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

5/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

5/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

5/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

5/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad. p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

5/10 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

5/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

5/10 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowanfa 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 1680 pot stykowych 
ztrzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224*150*f21 mm 


Ptytka 840 p6l stykowych 
wymiary ptytki: 168*55*10 mm, zaczepy 
znajdujqce si§ z boku ptytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 


Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240*195*21 mm 




Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 


Zestaw140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 


Uktady wtryskowe 
Common Rail 


w praktyce 
warsztatowej 



Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce 
warsztatowej. Budowa, sprawdzanie, diagnostyka 

Praktyczny poradnik fachowy zawierajgcy opis budowy, sprawdzania i diag- 
nostyki sterowanych elektronicznie zasobnikowych uktadow wtryskowych 
Common Rail, powszechnie stosowanych obecnie wsilnikach wysokoprgznych 
samochodow osobowych, cigzarowych iautobusow. Opisano sposoby sprawd- 
zania nie wymagajgce posiadania specjalnych urzgdzen diagnostycznych 
poszczegolnych producentow samochodow. Bardzo cenny material ilustracyjny 
obejmuje zarejestrowane w rzeczywistych warunkach przebiegi sygnaio w po- 
szczegolnych elementdw uktadow Common Rail czoiowych producentow wraz 
z ich interpretacjg oraz wytycznymi dotyczgcymi diagnostyki i naprawy. 

Hubertus Gunther 

stron: 1 60 cena: 41 zt 



Katalog elementow 
SMD 



Leksykon skrotow. Telekomunikacja 


beksykon stanowigcy encyklopedyczny stownik skrotow uzywanych w szeroko 
rozumianej telekomunikacji, zawierajgcy ponad 3000 skrotow oraz akronimow 
nazw pochodzgcych z roznych jgzykow (polskiego, angielskiego, francuskiego) 
wraz z rozszyfrowaniem petnej pisowni oryginalnej ich nazw , a takze 
objasnieniem ich znaczenia w jgzyku polskim. Opisane skroty dotyczg: telefonii 
stacjonarnej, telefonii komorkowej (wtym takze UMTS), tgcznosci bezprze- 
wodowej, sieci komputerowych itp. 


Jan Lazarski 

stron: 304 cena: 35 zt 


Stron: 344 35 zt 




Mikrofale. Uktady i systemy 

Ksigzka stanowi wprowadzenie do techniki mikrofalowej oraz wspotczesnych 
systemow radiokomunikacji. Omowiono w niej rachunek decybelowy, pod- 
stawy propagacji mikrofal w falowodach i atmosferze Ziemi, opisano dziaianie 
biernych elementdw wykonanych w technice falowodowej i mikropaskowej 
oraz dopasowanie impedancyjne. Omowiono ponadto macierz rozproszenia, 
podstawy anten, miemictwo mikrofalowe i wykorzystanie mikrofal w radioko- 
munikacji i radiolokacji. 

Bardzo przydatny w czasie samodzielnej nauki moze bye zamieszczony w 
ksigzce specjalistyczny stownik angielsko-polski i polsko-angielski. 

Jarostaw Szostka 

stron: 352 cena: 44 zt 



Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszelak 


Stron: 212 56 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


PicoBlaze. Mikropro- 
cesor w FPGA 

Marcin Nowakowski 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Stron: 784 44 zt 



KS-291005 


Mikrokontrolery AVR - 
Niezbgdnik programisty 

Jarostaw Dolinski 


Stron: 134 19 zt 


Stron: 272 69 zt 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Stron: 241 30 zt 


Stron: 536 70 zt 



KS-2801 01 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 280 51 zt 





Propagacja fal radiowych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ksiqzka poswigeona omowieniu metod analizy wtasciwosci rozchodzenia 
sig fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania ttumienia fal 
radiowych w roznych srodowiskach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia fTU-R, odnoszgee sig do poszczegolnych zagadnieh, 
majgce duze znaezenie uzytkowe przy projektowaniu wspotczesnych systemow 
radiokomunikacyjnych. 

Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, inzynierowie i studenci kiemnkow elek- 
troniki i telekomunikacji. 


RyszardJ. Katulski 

stron: 232 cena: 47 zt 


Systemy transmisji danych 

Podrgcznik akademicki opisujgcy zagadnienia budowy, sposoby funkejonowania 
i zastosowan najczgsciej spotykanych przewodowych (K-Une, CAN, UN, MOST, 
FlexRay) i bezprzewodowych (IEEE 802.11, HiperLAN/2, DECT, Bluetooth, GSM, 
GPS, GPRS) samochodowych magistrali danych. W opisie architektury sieci 
teleinformatycznych pojazdu uwzglgdniono model OSI oraz kompatybilnosc 
elektromagnetyezng. Praktyczne zastosowanie samochodowych uktadow 
transmisji danych przedstawiono na przyktadach stanowisk realizujgcych 
podstawowe procedury i badanie wybranych przewodowych oraz bezprzewo- 
dowych magistrali danych. 


Bernard Fryskowski, Elzbieta Grzejszczyk 

cena: 65 zt 


WstQp do programowania sterownikow PLC 

W ksigzce zawarto ogolne informaeje o budowie, dziataniu i zastosowaniu 
sterownikow PLC oraz opisano podstawowe polecenia i funkcje stosowane do 
ich programowania. Klarowne przyktady wykorzystania poszczegolnych funkcji 
przedstawiono wykorzystujgc jgzyk drabinkowy. Podano takze wiele konkret- 
nych informaeji przydatnych dla osob zamierzajgcych praktyeznie wykorzystac 
sterowniki w roznych urzgdzeniach. Szczegotowo omowiono realizaejg indywi- 
dualnego projektu programistyeznego. 

Robert Salat, Krzysztof Korpysz, Pawet Obstawski 

stron: 260 cena: 44 zt 





maty stownik 
tech n kin v 
PilEMIECKO- 
PGLSKI 
i POLSKO- 
NIEKIECKI 


lKS-241033 




Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Uktady mikropro- 
cesorowe. Przyktady 
rozwiqzari 

Barttomiej Zielinski 


Stron: 402 42 zt Stron: 242 


38 zt Stron: 328 


69 zt Stron: 130 30 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Telewizyjne systemy 
dozorowe 

Pawet Katuzny 


Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 


Stron: 124 


22 zt Stron: 391 49,50 zt Stron: 234 


48 zt Stron: 322 


www.sklep.avt.pl 

















KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS-9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik tqcznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS-21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik t. Komsta. WKt, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKt, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtoiiski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKt, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKt, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKt, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKt, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS-2301 1 8 RS 2320 Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKt, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS-231 220 Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKt, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gorecki, BTC, str. 334 
KS— 241031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 

KS— 251 212 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 

KS-2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt. R Kozak WKL, str.444 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 
Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 
KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 
KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 
KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 
KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 
KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 
Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtoiiski, str. 128 
KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS-290915 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
KS-290916 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 
KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 
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ZAMOWIENI E 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza t 13,10 z\ 

1 



Zamawiaj^cy: 
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Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Pod pis 

(czytelny) 

1 | PARAGON 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 22 B 1 3,70zl - w zestawie 

plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 



AVT2126 Modut miliwoltomierza LCD 



Modulwoltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT21 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 



AVT2270 A 6 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 14,8 zl - 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


■ 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - uebo operatora narazone jest na 

szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 


AVT51 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT51 09 B 73 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2818 Odbiornik nasiuchowy „J§drus" 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizaejq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniezny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniezo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zacbowaniu dobrycb parametrow. 

AVT2818 A 1 5 zl — 

w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 




Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tyeznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czesci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czestotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszeebnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 


AVT2479 Odbiornik RX-80 




Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial odbior wszystkich 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 




AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sci w zakresie 1 pF...10 

AVT5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5 1 2 B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 1 0m zapewnia dostqp do staeji zagranieznyeb w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dostqpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 

AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 






Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT1 066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruebomiony 



AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT2857 A 1 8 zl 
AVT2857 B 52 zl 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 
Wymiary plytki: 9x45 mm 



AVT21 17/1 A 

i dokumentacja 

AVT21 17/1 B 


4 zl - w zestawie plytka drukowana 


9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa siq metoda „na slucb", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT962 Odbiornik nasluthowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnycb, polskicb ukladacb scalonycb typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruebamiania. Odslucb na sluebawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opisw EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 



AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie uiatwi poruszanie sip 
po drogach i unikanie korkow. 


AVT2807 A 5 zt 
AVT2807 B 30 zl 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 



Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasiuchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 

AYT5151 A 32 zl 
AYT5151 B 73 zl 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 

AYT5161 A 58 zl 

AYT5161 B 118 zl 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 






Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 


AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 1 4 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 



Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zl 
AVT2873 B 35 zl 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 



Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podezas wakaeji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 

AVT5127 A 24 zl 
AVT5127 B 80 zl 
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Od listopada 2007 zmiany czestotliwosci 
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Od Redakcji 

W ci?zkiej chwili dla Polakow przyszlo mi skladac ten majowy numer. Historia jakby zatoczyla 
kr^g, ktory trudno chyba nam zrozumiec. Wsrod osob ktore zgin?ly w katastrofie pod Smolen- 
skiem byl wielki Przyjaciel krotkofalowcow - gen. bryg. Kazimierz Gilarski - Dowodca Garnizonu 
Warszawa To na terenie podleglego Mu Osrodka DGW na Wale Miedzeszynskim od kilku lat pro- 
wadzi swoj^ dzialalnosc Praski OT PZK. Tu maj^c wspaniale jak na Warszaw? warunki odbywaj^ 
si? spotkania integracyjne organizowane przez DGW w ktorych aktywnie uczestnicz^ czlonkowie 
Praskiego OT. Tu odbywaly si? posiedzenia GKR PZK, czy tak jak to mialo miejsce w pazdzierni- 
ku ubieglego roku szkolenie dotycz^ce naszych spraw antenowych. 18 kwietnia, ktory jest Swiato- 
wym Dniem Krotkofalowca jest obchodzony od kilku lat razem z dowodztwem DGW, kadr^ i jej 
rodzinami na wspolnej imprezie w Helenowie pod Warszaw^, bo jest to takze Swi?to Garnizonu 
Warszawy, ktorego historia si?ga 17/19 kwietnia 1794 roku. Zegnaj Generale. 

Ponadto w numerze: kondolencje, 80 - si^te urodziny druha Jerzego Szkludlarza SP3DJS, spra- 
wozdania z kolejnych Walnych Zebran w OT PZK, zaproszenie na LOS 2010. 

Wiestaw HF80ABG (SQ5ABG) 


Kondolencje 

Sz. P. Donald Tusk Premier Rz^du RP. 

Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu Zarz^du Glownego Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow na Pana r?ce skladam 
gl?bokie wyrazy szacunku oraz kondolencje z powodu tragedii, ktora spotkala nasz narod. 
Polska juz nigdy nie b?dzie taka sama. 

W tych trudnych chwilach prosz? bye pewnym, ze krotkofalowcy polscy swoimi sercami s^ 
przy Panu. Z wyrazami szacunku! 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 

Prezes PZK wpis w Palacu Prezydenckim 

W imieniu Krotkofalowcow Polskich i Zarz^du Glownego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow wyrazu wspolczucia po tragedii 
pod Smolenskiem sklada 

Cztonek ZG PZK PREZES PRASKIEGO OT PZK SQ5NAE 
KONDOLENCJE ROWNIEZ PRZESLANO DO KOMENDY GARNIZONU WARSZAWA 

I BIURA BEZPIECZENSTWA NAR0D0WEG0 

Od Prezydenta IARU 

I would like to pass my deepest condolences to Polish radio amateurs as well as all Polish 
people, of the passing of your president and those people on board the plane. 



Chcielismy zlozyc kondolencje waszym rodakom. L^czymy si? w smutku z cal^ Polsk^, 
ze wszystkimi Polakami i ich przyjaciolmi. B?dziemy ogl^dac was ze staeji kosmieznej 
w imieniu calej zalogi ISS. 

Soichi Noguchi. 

Od redakcji Krotkofalowca Polskiego 

Wyrazy wspolczucia Rodzinom ofiar katastrofy lotniczej pod Smolenskiem sklada 

Redakcja Krotkofalowca Polskiego 

Z Ukrainy 

Drodzy koledzy! 

Prosz? przyj^c moje wspolczucie z powodu strasznej tragedii, ktora spadla na Polsk?. 

Czesc ich pami?ci! 

Lewko Kisilevski UR5WHQ 



Program TV o krotkofalowcach 
„ Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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Moje spotkania z Lechem Kaczynskim 



Od lewej Jan SP9GDI, 

Lech Kaczynski, Antoni SP7LA, 
Zygmunt SP5AYY, Wiestaw 
SQ5ABG i Tadeusz SP9QMT 

Z Lechem Kaczynskim 
mialem okazj? spotkac si? 
trzykrotnie. Wszystkie odbyly 
si? w czasie kiedy byl jesz- 
cze Prezydentem Warszawy 
i dotyczyly spraw zwi^zanych 
z budowa Muzeum Powstania 
Warszawskiego a co za tym 
idzie z budowy repliki radio- 
stacji powstanczej Blyskawi- 
ca. Przeciez powiedzmy sobie 
otwarcie - bez tego Muzeum 
nie byloby repliki. Pierwsze 
spotkanie to oficjalne zapro- 
szenie Lecha Kaczynskiego 
do Komitetu Honorowe- 
go budowy repliki. Drugie 
to kolejna konferencja w 


Muzeum jeszcze w trakcie prac 
budowlanych i wyposaze- 
niowych. Tu rozmawialismy 
o post?pach w budowie repli- 
ki, ktorymi byl bardzo zainte- 
resowany. Trzecie to oficjalne 
przekazanie repliki na r?ce 
Prezydenta Warszawy a tym 
samym do Muzeum Powsta- 
nie Warszawskiego w dniu 16 
lipcu 2004 roku. Tak to opisu- 
j? w swojej ksi^zce „Cien Bly- 
skawicy: „Natomiast w dniu 
16 lipca 2004 roku odbylo si? 
oficjalne zaprezentowanie re- 
pliki radiostacji „Blyskawica” 
mediom oraz przekazanie jej 
do zbiorow Muzeum Powsta- 
nia Warszawskiego. Przygoto- 
wany zostal program prezen- 
tacji oraz tekst do odczytania 
przez Prezydenta Warszawy 
Lecha Kaczynskiego. Glow- 
nym gosciem byl oczywiscie 
Antoni Z?bik SP7LA. Nie 
zabraklo tez glownych ani- 
matorow budowy repliki 
oraz licznej rzeszy kolegow 
krotkofalowcow z prezesem 
ZG PZK Piotrem SP2JMR 


na czele, przedstawicieli 
Urz?du Miasta, Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego, pra- 
sy, radia i telewizji. Replika 
ustawiona byla w sali na pi?- 
trze UM na placu Bankowym. 
Odbiornik czyli radiostacja 
KF na stole przed urz?dem. 
Chodzilo praktycznie o tzw. 
techniczne zaprezentowanie 
repliki mediom oraz oficjalne 
podpisanie dokumentu prze- 
kazania repliki do muzeum. 
Punktualnie o godzinie 12 
w glosnika stacji KF ustawio- 
nej przed urz?dem poplyn^l 
tekst czytany przez Prezyden- 
ta Miasta - Lecha Kaczyn- 
skiego: - „Halo! Tu Blyska- 
wica, stacja nadawcza Armii 
Krajowej w Warszawie na fali 
32,8 i 52,1 metra. Duch War- 
szawy jest wspanialy. Wspa- 
niale S3 kobiety Warszawy. S3 
wsz?dzie: na linii razem z zol- 
nierzami lub jako sanitariusz- 

ki albo tez l^czniczki ” 

Pozdrawiamy wszystkich 
wolnosc miluj^cych ludzi 
swiata, zolnierzy polskich 
walcz^cych we Wloszech i we 
Francji, polskich lotnikow 


i marynarzy. Po tekscie nada- 
no „Warszawiank?” oraz trzy 
minutowe fragmenty naslu- 
chow radiostacji nadaj^cej 
w okresie powstania zakon- 
czone rowniez „Warszawian- 
k^”. Po tej cz?sci wszyscy 
udali si? do sali w urz?dzie, 
gdzie po krotkich przemowie- 
niach, zaprezentowano radio- 
stacj? zaproszonym gosciom 
i mediom. Dokonano oficjal- 
nego podpisania dokumen- 
tu przekazuj^cego replik? do 
Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego. Oczywiscie najbar- 
dziej obleganym przez media 
byl glowny bohater Antoni. 

Pytaniom i rozmowom nie 
bylo konca. Musz? przyznac, 
ze poczulismy wtedy ogrom- 
n^ radosc, ze si? udalo.’To 
raz czwarty planowalem spo- 
tkanie przy okazji przekaza- 
nia ksi^zki „Cien Blyskawicy 
z moj^ z dedykacj^ Lecho- 
wi Kaczynskiemu jako juz 
Prezydentowi RP....niestety 
nie zd^zylem. Mog? j$ juz 
jedynie przekazac najblizszej 
Rodzinie. 

Wiestaw SQ5ABG 


Jubileusz druha Jerzego Szkudlarza SP3DJS 



15 marca 2010 roku nasz 
wieloletni Prezes dh hm. Je- 
rzy SZKUDLARZ obchodzil 
swoje kolejne, tym razem 
okr^gle czyli 80-si3te urodzi- 
ny. W siedzibie Harcerskiego 


Klubu L^cznosci SP3ZAC 
spotkali si? czlonkowie i 
sympatycy oraz zaproszeni go- 
scie, aby zlozyc Jubilatowi zy- 
czenia. Z zaproszonych gosci 
przybyli - hm Zbigniew Rapp 
ze Sremu, Prezes Oddzialu 
Poznanskiego PZK Kazimierz 
Osiak SP3FLQ, z-ca prezesa 
OP PZK Julian Jarzombek 
SP3PL. Skladaj^c zyczenia 
podkreslono wieloletnie za- 
angazowanie dh Jurka w zy- 
cie naszego osiedla D?biec 
oraz miasta Poznania, wyra- 
zono szczegolny podziw za 
olbrzymie oddanie si? pracy 
z mlodziez^. Trzeba w tym 
miejscu przypomniec, 
ze dh Jerzy jest nie tylko 


zalozycielem Harcerskiego 
Klubu L^cznosci SP3ZAC, 
ktory wkracza w 43 rok swego 
istnienia, ale od wielu lat pro- 
wadzi rowniez z mlodziez^ 
zaj?cia szachowe. 

Z r^k Prezesa OP PZK 
nasz Jubilat otrzymal prze- 
pi?kny grawerton. Od czlon- 
kow i sympatykow Klubu dh 
Jerzy otrzymal radiotelefon 
- duobander wraz z zycze- 
niami - do uslyszenia na pa- 
smie i na naszej Klubowej 
cz?stotliwosci. Zyczenia Ju- 
bilatowi zlozyl rowniez nasz 
najmlodszy czlonek Krzy- 
siu SP3 08 122. Zyczeniom 
nie bylo konca, aby zadosc 
stalo si? tradycji dh Jerzy 


zdmuchn^l swiece 80-tki na 
jubileuszowym torcie. W trak- 
cie spotkania wspominano 
pierwsze kontakty uczestni- 
kow spotkania z Harcerskim 
Klubem L^cznosci „WILDA” 
SP3ZAC. Na zakonczenie zy- 
czono Jubilatowi, aby kolejne 
lata uplywaly w zdrowiu i tak 
jak dotychczas tzn. z ludz- 
mi i dla ludzi, z usmiechem 
na ustach. Sto lat dh Jerzy 
od czlonkow i sympatykow 
SP3ZAC - HKL „Wilda” 

Czuwaj Bogdan SP3D0G 

PS. Redakcja „Krotkofa- 
lowca Polskiego przyl^cza si? 
do zyczen dla druha Jerzego. 
Sto lat. 


Lekcja krotkofalarstwa w Zurominie 


Juz po trzeci kolejny odbyla 
si? „Lekcja krotkofalarstwa” 
Zespole Szkol nr 2 w Zuromi- 
nie. Tym razem uczestnikami 
lekcji bylo ponad 50 uczniow 
ze szkoly podstawowej a oka- 
zj^ l^cznosc z ISS w kto- 
rej brala udzial mlodziez z 
Szkolnego Klubu L^cznosci 


Radiowej przy ZSTiO nr 3 
im. E Abramowskiego w Ka- 
towicach. Przygotowaniem 
lekcji zaj^l si? Jacek Gowin 
nauczyciel robotyki i infor- 
matyki oraz mlodzi krotko- 
falowcy z nowo powstalego 
klubu SP5PMD. Pomimo ze 
samo odsluchanie l^cznosci 



Jacek Gowin pokazuje tras? przelotu stacji ISS 
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Mtodzi operatorzy stacji klubowej 
SP5PMD 


ze stacji ISS trwala dose krot- 
ko, bo okolo 10 minut to 
staeja klubowa SP5PMD na- 
wi^zala jako pierwsza l^cz- 
nosc ze stacji SNOISS, ktor^ 
przeprowadzilem osobiscie 
a ktor^ z zainteresowaniem 
wysluchali wszyscy obecni. 
- Mam nadziej?, ze z tej gru- 
py na pewno wielu uezniow 
zainteresuje krotkofalarstwo. 


To najlepszy narybek do 
klubu - mowi Jacek Gowin. 
Zwlaszcza, ze zglosilismy si? 
do programu ARISS i kolejny 
raz uezestniezymy w naslu- 
chach l^cznosci stacji klubo- 
wych z Wloch , Belgi a obec- 
nie z Polski - dodaje Jacek 
Gowin. Lekcj? po raz drugi 
obserwowal dyrektor Roman 
Lewandowski, ktory z zainte- 


resowaniem sledzi dzialalnosc 
klubu SP5PMD. Chcialbym 
nadmienic, ze czlonkowie 
klubu SP5PMD b?d^ w dniu 
21 kwietnia obslugiwac kon- 
ferencj? z okazji 85 rocznicy 
powstania Polskiego Radia 
i z siedziby PR w Warszawie 
pracowac pod znakiem oko- 
licznosciowym HF85PR. 

Wiestaw HF80ABG 


Podpisanie Porozumienia z Wydziatem Bezpieczenstwa i Zarzqdzania 
Kryzysowego Dolnoslqskiego Urzqdu Wojewodzkiego we Wroctawiu 



Pan Jozef Rzemien i Stanistaw 
Kokorski SP6BCC, 
fot.: Piotr SQ6VY 



Od lewej: Robert 3Z6AET, Rafat 
SQ6IYR oraz Jacek SP6VXU, 
fot.: Piotr SQ6VY 


Dzi?ki staraniom kierow- 
nictwa Dolnosl^skiej Amator- 
skiej Sieci Ratunkowej w dniu 
16 marca 2010 r. w Dolno- 
sl^skim Urz?dzie Wojewodz- 
kim we Wroctawiu zostalo 
podpisane dlugo oczekiwane 
porozumienie w sprawie za- 
sad wspoldzialania i wyko- 
rzystania amatorskiej l^czno- 
sci radiowej na rzecz ochro- 
ny ludnosci wojewodztwa 
dolnosl^skiego. 

W spotkaniu udzial wzi?lo 
9 osob: Pan Jozef Rzemien 
-Dyrektor Wydzialu Bezpie- 
czenstwa i Zarz^dzania Kry- 
zysowego Dolnosl^skiego 
Urz?du Wojewodzkiego we 
Wroctawiu, Pan Leszek Go- 
l?biewski SQ6F -Specjalista 
ds. logistyki WCZK, Stani- 
slaw Kokorski SP6BCC -Pre- 
zes DOT-01 PZK, Stanistaw 
Hreczuch SP6IXU -Sekretarz 
DOT-01 PZK, Kierownic- 


two DASR w skladzie: Ro- 
bert Czapski 3Z6AET, Jacek 
Dziuban SP6VXU, Rafal Wo- 
lanowski SQ6IYR oraz Piotr 
Walas SQ6VY. Cate wydarze- 
nie swoj^ kamer^ rejestrowal 
Henryk Pacha SP6ARR. 

Najwazniejsze zalozenia 
porozumienia to: W ramach 
wzajemnej wspolpracy DASR 
PZK zobowi^zuje si? do: 

Dzialan wspomagaj^cych 
i uzupelniaj^cych organizacj? 
l^cznosci radiowej na potrze- 
by informowania, powszech- 
nego alarmowania i ostrze- 
gania ludnosci oraz organi- 
zowania likwidacji skutkow 
zagrozen w przypadkach: 

- kl?sk zywiolowych 

- katastrof 

- zagrozen cywilizacyjnych 

- zagrozenia bezpieczen- 
stwa panstwa w zakresie po- 
siadanych mozliwosci tj. po- 
siadanego sprz?tu radiowego 


wraz z operatorami krotkofa- 
lowcami; 

-Wspoldzialania z gminny- 
mi (miejskimi) Komorkami 
OC i Zarz^dzenia Kryzyso- 
wego w zakresie organizaeji 
l^cznosci radiowej w gminach 
(miastach). 

-Udzialu w cwiczeniach 
i szkoleniach z zakresu l^cz- 
nosci organizowanych przez 
kazd^ ze stron Porozumienia. 

- Organizowania szkolen 
i cwiczen z zakresu l^cznosci 
radiowej . 

- Przekazywania do 
WCZK informaeji o zauwa- 
zonych przez krotkofalowcow 
zagrozeniach b^dz innych 
otrzymanych informacjach 
istotnych dla bezpieczenstwa 
ludzi i srodowiska. 

Dla realizaeji celow ni- 
niejszego porozumienia Dol- 
nosl^ski Urz^d Wojewodzki 
- Wydzial Bezpieczenstwa 
i Zarz^dzania Kryzysowego 
deklaruje pomoc na rzecz 
Dolnosl^skiego Oddzialu Te- 
renowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow we Wrocla- 
wiu i DASR PZK w zakresie: 

- Organizaeji punk tow sty- 
ku wspolpracuj^cych sieci 

- Wspolpracy oraz pomocy 
przy organizowaniu cwiczen 
i szkolen dla krotkofalowcow 

- Wspierania rozbudowy 
DASR PZK 



Od lewej: Leszek Got?biewski 
SQ6F, Staszek SP6IXU, Pan Jozef 
Rzemien, Staszek SP6BCC, Robert 
3Z6AET, Rafat SQ6IYR, Jacek 
SP6VXU oraz Henryk SP6ARR , 
fot.: Piotr SQ6VY 


przeznaczeniem dla sie- 

- W razie potrzeby udo- 
st?pnienia pomieszczen 
i sprz?tu dla czlonkow DASR 
PZK 

- Zamieszczania w opra- 
cowaniach, czasopismach, 
komunikatach itp. informa- 
eji o udziale krotkofalowcow 
w akcjach ratunkowych i in- 
nych przedsi?wzi?ciach OC 
i Zarz^dzania Kryzysowego. 

- Propagowania idei i po- 
trzeb srodowiska krotkofalar- 
skiego na spotkaniach organi- 
zowanych z przedstawicielami 
powiatow i gmin. 

- Nieodplatnego przeka- 
zywania dla Dolnosl^skiego 
Oddzialu Terenowego PZK z 
ci DASR PZK wycofanego 
z eksploatacji sprz?tu i urz^- 
dzen l^cznosci radiowej. 


Jubileusz 100-lecia Australijskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (WIA) 


Australijski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow (nazwa oryg. Wi- 
reless Institute of Australia 
- dost. Bezprzewodowy In- 
stytut Australii, przyp. tlum.) 
obchodzi 100 lat zorganizo- 
wanego ruchu krotkofalar- 
skiego w Australii. W dniu 
11 marca 1910 roku - w ho- 


telu Australia (Martin Place, 
Sydney), w trakeie spotkania 
osob o zbieznych pogl^dach 
- powolano do zycia Instytut 
Telegrafii Bezprzewodowej 
Australii (Institute of Wire- 
less Telegraphy of Australia), 
a wkrotce potem slowo „tele- 
graf” znikn?lo z jego nazwy. 


Przewodnicz^cy zebrania za- 
lozycielskiego George Taylor 
zaproponowal „utworzenie 
instytueji eksperymentatorow 
i milosnikow l^cznosci bez- 
przewodowej, ku obopolnej 
korzysci”. Podobna organi- 
zaeja powstala w Melbourne 
- Amateur Wireless Society 


of Victoria (dosl. Amatorskie 
Stowarzyszenie Bezprzewo- 
dowe Victorii, przyp. tlum.) 
- w 30 listopada 1911 roku 
w trakeie spotkania, w kto- 
rym uezestniezylo 50 pasjona- 
tow odnosnej dziedziny. 

W 1913 roku organizaeja 
zmienila nazw? na Wireless 
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Institute of Victoria (dost. 
BEZPRZEWODOWY Insty- 
tut Victorii, przyp. tlum.), 
a pozniej zostata przemiano- 
wana na Wireless Institute 
of Australia. W analogiczny 
sposob post^piono nast?pnie 
z Wireless Queensland In- 
stitute - w 1912 roku (dost. 
Instytut Bezprzewodowy 
Queensland, przyp. tlum.), 
ktory w 1913 roku juz jako 
West Australian Radio Club 
(dost. Zachodnioaustralijski 
Klub Radiowy, przyp. tlum.) 
przeksztalcil si? w Wireless 
Institute of Australia, We- 
stern Australia Section (dost. 
Sekcja Australii Zachodniej 
Instytutu Bezprzewodowe- 
go Australii, przyp. Tlum.). 
W maju 1924 roku - na fe- 
deralnym spotkaniu, ktora 
odbylo si? w Melbourne - In- 


stytut stal si? wi?c ogolnokra- 
jow^ organizacji reprezen- 
tujiCi „eksperymentatorow 
fal radiowych”, co stanowi- 
lo spelnienie trwaj^cych od 
pewnego czasu oczekiwan 
Dyrektora Generalnego Pocz- 
ty (Postmaster General), od- 
powiedzialnego wowczas za 
dziedzin? l^cznosci bezprze- 
wodowej. Dokladnie w 100. 
rocznic? tego pierwszego spo- 
tkania w Sydney wspomniani 
„eksperymentatorzy”, obec- 
nie znani jako krotkofalowcy, 
mogi „w pelni legalnie” swi?- 
towac z okazji ustanowienia 
reprezentuj^cej ich organiza- 
cji - Australijskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow (Wireless 
Institute of Australia), naj- 
starszego gremium tego typu 
na swiecie. 

W roku 2010 b?dzie 


mialo miejsce szereg inicja- 
tyw i dzialan, co umozliwi 
kazdemu krotkofalowcowi 
zaangazowanie si? w te pa- 
mi?tne obchody, a okolicz- 
nosciowy znak wywolawczy 
VK100WIA z pewnoscii 
zdob?dzie popularnosc. L^cz- 
nosc z 1 3 stacji powinna sta- 
nowic osobisty cel kazdego 
z nas, warto takze zaplanowac 
zdobycie okolicznosciowe- 
go dyplomu WIA Centenary 
Award (Dyplom 100-lecia Au- 
stralijskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, przyp. tlum.), 
a takze - wl^czenie si? do 
udzialu w uroczystosciach 
jako czlonek danego klubu. 
Okolicznosciowe logo jest juz 
dost?pne dla czlonkow WIA 
do wykorzystania na kartach 
QSL. Chcesz wiedziec wi?cej? 
Peine informacje dost?pne si 


na stronie internetowej WIA 
poprzez stron? glown^ pod 
adresem www.wia.org.au, na- 
lezy szukac w sekcji „WIA 
Centenary Celebrations” 
(Obchody 100-lecia WIA, 
przyp. tlum.). Sekcja ta za- 
wiera wiele informacji doty- 
cz^cych odnosnych dzialan, 
w tym okolicznosciowe logo, 
informacje na temat dyplomu 
WIA Centenary Award, oraz 
informacje dotycz^ce stacji 
okolicznosciowe j VK 100 WIA 
- list? jej operatorow, log on- 
-line i wzor karty QSL, a z 
okazji stulecia dost?pny jest 
takze szereg pami^tek. Infor- 
macje szczegolowe - na stro- 
nie internetowej WIA. 

Ttumaczenie: Pawet SP7TEV 

Zrodlo: IARU Electronic 
Newsletter March, 2010 



Alfred SP7H0R... 


Posiedzenie 
Komisji Lqcznosci 
przy ZG L0K 

W dniu 9 kwietnia 2010 w War- 
szawie w siedzibie ZG LOK od- 
bylo si? posiedzenie Komisji 
L^cznosci i Informatyki. Przed- 
stawicielem prezydium ZG 
PZK byl obecny na posiedzeniu 
Bogdan Machowiak SP3IQ wice 
prezes PZK. Omawianych bylo 
wiele kwestii zwi^zanych sci- 
sle z dzialalnoscii LOK, w tym 
regulamin Mi?dzynarodowych 
Otwartych Zawodow Spraw- 
nosciowych Wieloboju L^cz- 
nosci.Natomiast dla nas, to jest 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow najwyzszej wagi spra- 
wl bylo przedstawienie przez 
bezposredniego Organizatora 
Alfreda Cwenara SP7HOR, 
stopnia zaawansowania przygo- 
towan do organizacji mistrzostw 
Regionu 1 (powszechnie okre- 
slanych jako mistrzostwa Eu- 
ropy) w szybkiej telegrafii 
HST-2010 w Skierniewicach, 
ktore odb?d^ si? w dniach 
5-9 pazdziernika 2010. 

Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow jako organizacja zrzeszona 
w IARU jest odpowiedzialna 
za prawidlowe zorganizowa- 
nie Mistrzostw HST. Tak wi?c 
jeszcze wczesniej, w grudniu 
2009, prezydium ZG PZK zle- 
cilo zorganizowanie HST-2010 
Skierniewickiemu Stowarzy- 
szenie Radioorientacji Spor- 
towej, ktorego prezesem jest 


Alfred Cwynar SP7HOR. 
Ponadto prezydium ZG LOK 
zawarlo porozumienie z Zarz^- 
dem Glownym LOK w sprawie 
podj?cia wspolorganizowania 
HST-2010. 

Lokalizacja Mistrzostw HST 
wybierana jest podczas spotkan 
grupy roboczej do spraw szyb- 
kiej telegrafii Regionu 1 IARU. 
Stowarzyszenia czlonkowskie 
wysylaj^ swoje kandydatury 
przed spotkaniem, wybierana 
jest najlepsza oferta. Kandyda- 
tura Polski zostala zaakcepto- 
wana podczas spotkania HST 
WG w Obzor, w Bulgarii, we 
wrzesniu 2009. 

Wedlug informacji Alfreda Cwy- 
nara SP7HOR, w przeddzien 
zakonczenia zgloszen do HST- 
-2010, zostaly dot^d zgloszone 
ekipy z nast?puj^cych panstw: 
Bialorus - 23 zawodnikow 
Niemcy - 14 zawodnikow 
W?gry - 14 zawodnikow 
Wlochy - 7 zawodnikow 
Tanzania - 6 zawodnikow. 
Brakuje jeszcze zgloszen od 
Stowarzyszen z Rosji, Bulga- 
rii, Rumuni i Ukrainy. Termin 
Mistrzostw HST-2010 zostal 
wynegocjowany przez Rosjan 
na spotkaniu HST WG w Obzor 



Posiedzenie komisji tqcznosci 


w Bulgarii (najbardziej odpo- 
wiedni byl dla nich termin 
w pazdzierniku 2010), tak wi?c 
liczymy na zgloszenie rowniez 
Rosji. 

Ogolny plan HST-2010: 

1 dzien - przyjazd uczestnikow, 
zakwaterowanie, oficjalne 
otwarcie mistrzostw 

2 dzien - konkurencje, 
ceremonia medalowa 

3 dzien - konkurencje, 
ceremonia medalowa 

4 dzien - wycieczka, bankiet, 
oficjalne zakonczenie 

5 dzien - wyjazd. 

W celu spelnienia wymagan 
IARU w organizacji samych mi- 
strzostw oraz organizacji pobytu 
uczestnikow, zostaly zawarte 
odpowiednie umowy z Urz?dem 
Gminy Skierniewice, Staro- 
stwem Skierniewice, Miejskim 
Osrodku Sportowym, Hotelem 
Polonia i Hotelem Start oraz 
z wieloma sponsorami ze Skier- 
niewic, Lodzi, Warszawy. 
Zostala rowniez uruchomio- 
na specjalna strona interne- 
towa dotycz^ca Mistrzostw 
HST-2010 pod adresem 
http://www.hst2010.eu/ 

Bogdan SP3IQ wice prezes PZK 


ZAPRASZAMY NA 
SP0TKANIE LOS 
2010 

Kolejny, juz czwarty rok 
z rz?du zapraszamy na spoty- 
kanie w plenerze w pi?knej 
okolicy Jury Krakowsko- 
Cz?stochowsko-Wielunskiej. 
Uroczysta impreza bo pol$- 
czona z centralnymi obcho- 
dami 80-lecia PZK odb?dzie 
si? w dniach 29-30.05.2010 
w Jaworznie k. Wielunia, 
pocz^tek godz. 10.00. W pro- 
gramie jak zwykle ciekawe 
prelekcje i odczyty oraz wy- 
st^pienia przedstawicieli 
klubow specjalistycznych. 
Przewidujemy niespodzianki 
i atrakcje rowniez dla rodzin 
krotkofalowcow. Organizato- 
rzy zapewniaj^ cieply posilek, 
rozne napoje i mil^ atmosfer? 
a firma cateringowa przedsta- 
wi bogat^ ofert? dan z grila 
i kuchni polowej. Kazdy po- 
siadacz karimaty i spiwora ma 
zapewniony bezplatny nocleg 
w namiocie bez potrzeby re- 
zerwacji. Informacja o bar- 
dziej wygodnych warunkach 
nocowania jest zamieszczona 
na stronach internetowych or- 
ganizatorow. W czasie trwania 
spotkania czynna b?dzie stacja 
okolicznosciowa SP80PZK. 
Jak zwykle nie przewidujemy 
zadnych oplat ani zgloszen. 
Serdecznie zapraszamy. 

Zespol SP7KED i SP9KDA 
(Marek SP9U0) 
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Walne zebranie sprawozdawcze Podkarpackiego Oddziatu PZK w Krosnie. 



Przemawia Wiesatw SP8NFZ 


W dniu 21 marca br. odby- 
lo si? statutowe walne, spra- 
wozdawcze zebranie czlon- 
kow Podkarpackiego Oddzia- 
lu PZK w Krosnie (OT 05), 
po uplywie polowy kadencji. 
Zebranie odbylo si? w drugim 
terminie z uwagi na frekwen- 
cj? nie przekraczaj^c^ 50% 
stanu czlonkow; obecnych 
bylo 49 na 102 czlonkow ak- 
tualnego stanu osobowego, tj. 
48 %. Wladze PZK reprezen- 
towal kol. Witold Onaczyszyn 
SP9MRO, z-ca przewodnicz^- 
cego Glownej Komis ji Rewi- 
zyjnej, czlonek Podkarpackie- 
go Oddziatu. Obrady otwo- 
rzyl prezes Oddziatu kolega 
Wieslaw SP8NFZ. Przed roz- 
pocz?ciem obrad zebrani, na 
wniosek kol. Wieslawa uczcili 
minut^ ciszy bylych kolegow 
krotkofalowcow: Czeslawa 
SP8LNI, Ryszarda SP8NFN 
i Boguslawa SP8TJD, ktorzy 
w okresie sprawozdawczym 
odeszli do Krainy Wiecznych 
DX-ow. 

Po cz?sci organizacyjnej : 
przyj?ciu porz^dku obrad, po- 
wolaniu protokolantow, wy- 
braniu komisji mandatowej, 
oraz komisji uchwal i wnio- 
skow, zebraniu przewodni- 
czyl wybrany jednomyslnie 
kol. Krzysztof SQ8NGV. 

W glownym punkcie obrad 
kol. Wieslaw SP8NFZ - pre- 
zes zarz^du Oddziatu przed- 
stawil szczegolowe sprawoz- 
danie z dzialalnosci Zarz^du 
Oddziatu za okres od 1 marca 
2008 r. do 20 marca 2010 r. 


W okresie sprawozdaw- 
czym dzialalnosc Zarz^du 
koncentrowala si? glownie 
na organizacyjnym umoc- 
nieniu Oddziatu (przyj?to 
20 nowych czlonkow, odbyto 
12 posiedzen), zagadnieniach 
finansowych i oszcz?dnym 
gospodarowaniu srodkami, 
porz^dkowaniu gospodarki 
inwentarzowej, zapewnieniu 
warunkow lokalowych, orga- 
nizacji zawodow (konkursu 
O Replik? Lampy I. Lukasie- 
wicz), pracy przemiennikow. 
Kol. Wieslaw przedstawil 
wniosek Zarz^du o podwyz- 
szenie skladki oddzialowej 

Zagadnienia finansowe 
Oddziatu omowil takze szcze- 
golowo kol. Marek SP8NFX 

- skarbnik. 

W kolejnym punkcie ob- 
rad, kol. Wojciech SP8MI 

- przewodnicz^cy Oddzialo- 
wej Komisji Rewizyjnej zlo- 
zyl sprawozdanie z dzialal- 
nosci Komisji, ktora wysoko 
ocenila dzialalnosc organi- 
zacyjn^ i oszcz?dn^ gospo- 
dark? finansow^ Oddziatu, 
jak rowniez dzialalnosc QSL 
Managera na okr?g 8, kol. 
Aleksandra SP8ASP. Kol. 
Wojciech SP8MI w imieniu 
Komisji Rewizyjnej zglosil 
wniosek o udzielenie Zarz^- 
dowi absolutorium za okres 
sprawozdawczy i pozytywnie 
zaopiniowal wniosek Zarz^- 
du o podwyzszenie skladki 
oddzialowej. 

Problemy przedstawio- 
ne w sprawozdaniach Za- 
rz^du i Komisji Rewizyjnej 
oraz wniosek o podwyzsze- 
nie skladki oddzialowej byly 
przedmiotem ozywionej 
dyskusji. 

W pierwszej kolejnosci 
wyst^pil kol. Witold SP9M- 
RO, ktory jako wybrany przez 
Oddzial delegat przedstawil 


m. innymi swoj^ dzialalnosc 
we wladzach PZK, podkre- 
slil aktywn^ prac? Oddziatu 
i zyczliwosc ZG PZK, upa- 
mi?tnienie rocznicy 80-lecia 
PZK, aktywnosc w organizo- 
wanych zawodach oraz pro- 
pagowanie odpisow 1% od 
podatkow wsrod czlonkow. 

Czlonkowie w dyskusji 
odniesli si? do tematow za- 
wartych w sprawozdaniu pre- 
zesa, a ponadto m.in. mowili 

0 koniecznosci konserwacji 

1 remontow dzialaj^cych prze- 
miennikow. Podnoszono row- 
niez sprawy zwi^zane z ZG 
PZK i statutem, id^ce w kie- 
runku zwi?kszenia samodziel- 
nosci oddzialow, wi?kszego 
zainteresowania ZG sprawa- 
mi oddzialow i ewentualnej 
pomocy w nadzwyczajnych 
sytuacjach, jak rowniez do- 
finansowania remontu prze- 
miennika SR8T oraz organi- 
zowanych przez Oddzial im- 
prez o charakterze krajowym. 
Akcentowano takze szybsze 
rozliczanie przez ZG PZK 
srodkow pochodz^cych z 1 % 
odpisow podatkowych oraz 
koniecznosc bezposredniego 
przekazywania tych srodkow 
do oddzialow posiadaj^cych 
osobowosc prawn^. 

Do podniesionych w dys- 
kusji zapytan i wnioskow 
ustosunkowywali si? i udzie- 
lali wyjasnien kol. kol.: Wi- 
told SP9MRO - przedsta- 
wiciel GKR PZK, Wieslaw 
SP8NFZ - prezes oraz Jan 
SP800N - sekretarz. 

Na wniosek Komisji 
Uchwal i wnioskow Walne 
Zebranie Czlonkow przyj?lo 
uchwaly w sprawach: 

- przyj?cia sprawozdania 
Zarz^du Oddziatu za okres 
polowy kadencji i udzieleniu 

- absolutorium czlonkom 
Zarz^du Oddzial - jednoglosnie, 
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- podwyzszenia sklad- 
ki oddzialowej pocz^w- 
szy od 2010 r. - przy 3-ch 
glosach wstrzymuj^cych si? 
od glosowania. 

Przyj?te zostaly rowniez 
wnioski zmierzaj^ce do dal- 
szego umocnienia Oddziatu, 
zwi?kszenia aktywnosci klu- 
bow oraz propagowania idei 
krotkofalarstwa. 

Na zakonczenie zebra- 
nia kol . Wieslaw SP8NFZ 
podzi?kowal wszystkim ze- 
branym za aktywny udzial. 
Szczegolne slowa podzi?ko- 
wania przekazal takze Dyrek- 
cji Zespolu Szkol Ponad gim- 
nazjalnych nr 5 w Krosnie 
za bezplatne udost?pnienie 
pi?knego, wyposazonego od- 
powiednio lokalu i stworzenie 
przez to odpowiednich wa- 
runkow do prowadzenia ob- 
rad. Po wyczerpaniu porz^d- 
ku obrad, wszyscy uczestnicy 
zebrania z duzym zaintereso- 
waniem wysluchali prelekcji, 
wzbogaconej projekcj^ filmo- 
w^, przedstawionej przez kol. 
Stanislawa Strzyzewskiego 
SQ8X - czlonka Oddziatu, 
z wyprawy DX-owej „Rapa 
Nui 2009” pracuj^cego pod 
znakiem XR0Y.(SP8OON) 

SP8NFZ. 


Nadzwyczajne 
Walne Zebranie 
Wyborcze 0T PZK 
nr 27 w Ostrowie 
Wlkp. 

Na dzien 14 marca 2010 (nie- 
dziela) dotychczasowy Zarz^d 
Oddziatu Terenowego PZK 
nr 27 w Ostrowie zwolal Nad- 


zwyczajne Walne Zebranie 
Wyborcze Oddziatu OT-27. 
Miejsce Zebrania: Klub Na- 
uczyciela w Ostrowie Wielko- 
polskim ul. Krolowej Jadwigi 
8D, pierwszy termin godzina 
10:00. Powod Nadzwyczajne- 
go Walnego Zebrania Wybor- 
czego: Zarz^d OT-27 zlozyl 
dymisj? z powodu niemozno- 
sci dalszego kierowania Od- 
dzialem Terenowym PZK. 


Zebranie otworzyl i prowa- 
dzil Przewodnicz^cy Walnego 
Zebrania Janusz SP3J, do- 
tychczasowy prezes Zarzqdu 
Oddziatu. 

Na wst?pie, przedstawiciel 
Prezydium ZG PZK wice pre- 
zes PZK Bogdan Machowiak 
SP3IQ, odznaczyl Odznak^ 
Honorow^ nr 797 Krzysztofa 
SP3FYX oraz przedstawil bie- 
z^ce sprawy Polskiego Zwi^z- 


ku Krotkofalowcow, to jest 
przygotowania do posiedzenia 
ZG PZK oraz projekt powola- 
nia Nadzwyczajnego Zjazdu 
Delegatow w celu przyj?cia 
nowego Statutu PZK. Kwe- 
sti? powodu nieodbycia si? 
NZD w dniu 27 lutego 2010, 
omowil obecny na Zebraniu 
Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
Przewodnicz^cy GKR PZK. 
Zgodnie z list^ obecnosci, 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


w Zebraniu uczestniczylo 
55 osob na 108 czlonkow OT 
PZK w Ostrowie. 
Przewodnicz^cy Zebrania 
oglosil waznosc Zebrania 
Walnego. Kontynuuj^c Walne 
Zebranie, zebrani dokonali 
wyboru protokolanta Jerzego 
SP3BQC oraz trzy osobow^ 


Komisj? Wyborcz^: SP3BHI, 
SP3HGG i SP3TYI. 
Zgloszono nast?puj^- 
cych kandydatow do Za- 
rz^du OT PZK: SP3FYX, 
SP3SLO, SQ3MKC, SP3GIL, 
SQ30GZ, SP3RNZ, SP3ESV, 
SP3VZM i SQ30GP. 

Zebrani podj?li uchwal? 


o kontynuacji kadencji dla 
nowego Zarz^du OT na kolej- 
ne 2 lata. 

W wyniku tajnego gloso- 
wania, zgloszeni kandydaci 
uzyskali nast?puj^c 3 ilosc glo- 
sow oraz po ukonstytuowaniu 
przyj?li nast?puj^ce funkcje 
w Zarz^dzie OT-27: 


SP3FYX - Prezes 
SP3SLO - Wice Prezes 
SP3RNZ - QSL Manager 
SP3GIL - Sekretarz 
SP3ESV - Czlonek 
SQ3MKC - Czlonek 
SP30GZ - Skarbnik 

Wice prezes PZK Bogdan SP3IQ. 


WALNE ZEBRANIE 
OT 25 

W sobot? 20 marca w sal- 
ce parafialnej kosciola pod 
wezwaniem Najswi?tszej Ma- 
rii Panny przy ul. Gdanskiej 
6a w Warszawie odbylo si? 
kolejne w ci^gu ostatnich 
4 miesi?cy Walne Zebranie 
czlonkow tego najwi?ksze- 
go bo ponad 300 osobowe- 
go OT PZK. Frekwencja jak 
na srodowisko WOT byla 
dose dobra, bo w zebraniu 
uczestniczylo 51 czlonkow 
OT25. Zebranie prowadzil 
Tomek SP5CCC z wlasciw^ 
sobie kultur^ i wyczuciem 
szybko niekiedy zmieniaj^- 
cej si? sytuaeji. Po ustaleniu 
porz^dku obrad oraz wybo- 
rze stosownych komisji glos 
zabral Prezes WOT Robert 
Lusnia SP5XVY. Odczytal 


sprawozdanie z dzialalnosci 
WOT za okres od ostatnie- 
go walnego zebrania WOT. 
Uczestnicy zgromadzenia 
nie zapoznali si? natomiast 
ze sprawozdaniem finanso- 
wym za 2009 rok, ktore bylo 
w trakeie przygotowania. Na- 
st?pnie glos zabral Zygmunt 
Szumski SP5ELA przewod- 
nicz^cy OKR. Po odczytaniu 
sprawozdania OKR przed- 
stawila zebranym wnioski 
o nieudzielenie absolutorium 
czlonkom ust?puj^cego zarz^- 
du WOT. Wnioski byly w ra- 
mach OKR przeglosowane 
w stosunku glosow: jednoglo- 
snie i 3:1 za nieudzieleniem. 
W trakeie glosowania zebrani 
przyj?li sprawozdanie, a na- 
st?pnie udzielili absoluto- 
rium wszystkim ust?puj^cym 
czlonkom zarz^du WOT. 

W kolejnym punkeie zna- 
lazly si? sprawy czlonkowskie 


wsrod ktorych mialy bye 
uwzgl?dnione wnioski o wy- 
kluczenie trzech czlonkow 
WOT z PZK. Dwa z tych 
wnioskow nie zostaly faktycz- 
nie zgloszone, a trzeci nie byl 
poddany pod glosowanie z po- 
wodow uchybien formalnych. 
Decyzj? t? podj^l prowadz^cy 
zebranie chc^c zapobiec moz- 
liwosci zaskarzenia zawieraj^- 
cej bl?dy prawne uchwaly. 

Po krotkiej przerwie przy- 
st^piono do wyborow nowego 
zarz^du WOT oraz OKR. 

Jedynym kandydatem na 
funkcj? prezesa OT 25 okazal 
si? Marek Ruszczak SP5U- 
AR, ktoremu Walne Zebranie 
w glosowaniu tajnym powie- 
rzylo t? funkcj?. W drugiej 
kolejnosci wybrano zarz^d 
WOT w skladzie Zenon 
SP5CNG, Robert SP5XVY 
oraz Oskar SQ5NBK. 

Oddzialowa Komis j a 


Rewizyjna po kolejnych 
dwoch glosowaniach zostala 
wybrana w skladzie Katarzy- 
na SQ5NHK, Marek SP5IXS 
oraz Dominik SQ5RDA. Dla 
informaeji podam, ze pierw- 
sze glosowanie na czlonkow 
GKR zostalo uniewaznione 
z powodu uchybien formal- 
nych. W trakeie liczenia glo- 
sow byl czas na omowienie 
sytuaeji w PZK oraz na od- 
powiedzi na pytania padaj^ce 
z sali w kierunku prezydium 
ZG, na ktore odpowiadalem. 

Na zebraniu GKR PZK 
byla reprezentowana przez 
Jerzego SP3GEM, a prezy- 
dium ZG PZK przez pisz^- 
cego te slowa Piotra SP2JMR 
- HF80JMR. Nowemu Zarz^- 
dowi WOT gratuluj? wyboru 
i zycz? owocnej pracy dla do- 
bra i rozwoju zarowno WOT 
jak i calego PZK. 

Piotr SP2JMR 


Walne zebranie 
Dolnoslqskiego 0T 
PZK (0T01) 

W dniu 21 marca br. odbylo 
si? walne, sprawozdawezo- 
-wyboreze, zebranie w Dolno- 
sl^skim Oddziale Terenowym 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Zebranie odbylo si? 
w Klubie Sl^skiego Okr?gu 
Wojskowego we Wroclawiu, 
na ktore przybylo 94 czlon- 
kow Oddzialu tj. 33,47% jego 
stanu osobowego. 

Obrady otworzyl prezes 
Oddzialu kolega Staszek 
SP6BCC. Po cz?sci organiza- 
cyjnej tj. wyborze kol. Tomka 
SP6T na przewodnicz^cego 
zebrania, powolaniu proto- 
kolanta, komisji mandato- 
wej, komisji uchwal i wnio- 
skow, komisji skrutacyjnej, 
przedstawieniu i przyj?ciu 
porz^dku obrad, kolega Sta- 
szek SP6BCC dokonal pod- 
sumowania dzialalnosci Za- 
rz^du Oddzialu za okres od 


19 marca 2006 roku tj. za 
okres od ostatniego walnego, 
zebrania sprawozdawczego- 
-wyborezego Oddzialu. 
Czlonek Oddzialowej Komi- 
sji Rewizyjnej w swym wy- 
st^pieniu podsumowal dzia- 
lalnosc ust?puj^cego Zarz^- 
du Oddzialu i wnioskowal 
o udzielenie absolutorium dla 
jego czlonkow. W glosowaniu 
walne, sprawozdawezo-wy- 
boreze, zebranie Dolnosl^- 
skiego Oddzialu Terenowym 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow udzielilo absoluto- 
rium czterem czlonkom ust?- 
puj^cego Zarz^du Oddzialu. 
Absolutorium nie uzyskal 
kol. Ryszard SQ6DGR 
W dlugotrwalym procesie, 
wybrano prezesa Oddzia- 
lu, ktorym zostal kol. Wal- 
demar 3Z6AEF a nast?pnie 
czlonkow Zarz^du Oddzia- 
lu i czlonkow Oddzialowej 
Komisji Rewizyjnej. W sklad 
Zarzqd Oddzialu wybra- 
ni zostali kol. kol. Ryszard 
SP6IFN, Wojciech SQ6ADN, 


Piotr SQ6VY i Bartosz 
SQ6ILS. Zarz^d ukonstytu- 
uje si? na najblizszym posie- 
dzeniu. Oddzialowa Komis j a 
Rewizyjna wybrana zostala 
w skladzie: kol. kol. Ma- 
rian SP6M, Tomasz SP6T 
i Grzegorz SP6CPN. 

Niestety i tym razem nie byl 
obeeny kol. Hubert SP6RT, 
ktoremu Zarz^d Glowny Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow na posiedzeniu w dniu 
21 marca 2009 r. w Warszawie 
nadal Odznak? Honorow^ 
PZK. Odznak? odebral upo- 
wazniony przedstawiciel. 

W swoim wyst^pieniu po- 
dzi?kowalem czlonkom ust?- 
puj^cego Zarz^du z ogrom 
pracy jak^ wykonali na rzecz 
Zwi^zku i Oddzialu w czasie 
ostatnich czterech lat. Czlon- 
kom nowo powolanego Zarz^- 
du pogratulowalem zaufania 
jakim obdarzyli ich zebrani 
i zyczylem sukcesow w reali- 
zowaniu obowi^zkow jakich 
si? podj?li. Przedstawilem 
zebranym aktualne zadania 


realizowane przez Prezydium 
Zarz^du Glownego naszego 
Zwi^zku. Omowilem mi?dzy 
innymi nast?puj^ce tematy, 
obchody 80-lecia Zwi^zku, 
przygotowania do posiedze- 
nia Zarz^du Glownego PZK, 
stan prac nad zwolaniem 
Nadzwyczajnego Krajowe- 
go Zjazdu Delegatow PZK, 
wspolpraca Zwi^zku z MON, 
MEN i UKE oraz nasz udzial 
w konsultacjach nad pro- 
jektem rozporz^dzen Mini- 
stra Srodowiska i Ministra 
Infrastruktury. 

Jan SP2JLR 


80 LAT PZK 

Spotkanie i wystawa w No- 
wym S^czu. To juz od soboty 
10 kwietnia dzi?ki iniejatywie 
Nowos^deckich krotkofalowcow 
spoleczenstwo Nowego S^cza za- 
pozna si? z historic krotkofalar- 
stwa na Ziemi S^deckiej. 

Muzeum Okr?gowe w No- 
wym S^czu przy wspolpracy 
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Radioklubu S^deckiego PZK 
SP9PNS zorganizowalo wystaw? 
„Nowy S^cz na falach krotkich” 
Otwarcie wystawy dla 


Zakonczenie akcji 
dyplomowej NO 
MORE WAR 

W dniu 24 marca wyslane zostaly 
ostatnie z posrod 530 dyplomow 
w tej najwi?kszej akcji dyplo- 
mowej organizowanej centralnie 
przez PZK. Podczas akcji stacje 
okolicznosciowe przeprowadzily 
l^cznie ponad 61000 QSO’s. 
Wszystkie one zostaly potwier- 
dzone okolicznosciowymi kar- 
tami QSL Pomyslodawc^ ak- 
cji jest Wieslaw SQ5ABG, 
a wspoltworcami koncepcji 
s$ Tomek SP5CCC, Bogdan 
SP3IQ, Edward SP2AJO oraz 
Czeslaw SP2UKB.Cale przed- 
si?wzi?cie zrealizowal Czeslaw 
Mrall SP2UKB przy wspolpracy 
z Bartkiem SQ1K. Dzi?ki cierpli- 
wosci Bartka SQ1K jako wyko- 
nawcy i autora kart QSL i dyplo- 
mow, a takze dzi?ki Jego kolezen- 
skiemu podejsciu do sprawy i do 
nas jako realizatorow udalo si? 
cal$ akcj? przeprowadzic spraw- 


Tomek SP5UAF 
i Marcin SP5ES 

Tomek SP5UAF i Marcin 
SP5ES przebywali na Sao 



Tomek SP5UAF oraz Marcin SP5ES 
Przed marcowym wylotem na Azory. 



Pan Prezydent Warszawy Lech Kaczynski podczas nadawania przez 
replike radiostaeji „Rfyskawica” 


mediow nast^pi 9.04.2010 
o godzinie 17.00. Wystawa b?dzie 
czynna w dniach 10.04.2010 do 
16.05.2010 w pomieszczeniach 
Muzeum Okr?gowego w No- 
wym S^czu „Dom Gotycki” ul. 
Lwowska 3. Dzi?kuj? za zapro- 
szenie, ktore otrzymalem od 
Pawla SQ9DEN. Z powodow 
obiektywnych nie uezestniezy- 
lem w tej uroczystosci. Prezy- 
dium ZG PZK reprezentowal 
Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK. 
Wspolorganizatorami wystawy 
s$ Radio ESKA oraz Radio RDN 
Malopolska. 

Uroczystosc z pewnosci^ b?- 
dzie sukcesem medialnym dla 
krotkofalowcow. Pomysl godny 
nasladowania. 

Piotr SP2JMR 


nie i przy mozliwie najmniej- 
szyeh kosztach ze strony PZK. 
To ogrom pracy i problemow do 
rozwi^zania, z ktorymi Czeslaw 
sobie doskonale poradzil. Wysyl- 
ka dyplomow odbyla si? wpraw- 
dzie z prawie 3 miesi?cznym 
opoznieniem, za ktore wszyst- 
kich zainteresowanych w imie- 
niu organizatorow przepraszam. 
Bylo to spowodowane szeregiem 
niezaleznych od nas okolicz- 
nosci. Akcja odbywala si? pod 
Honorowym Patronatem Mini- 
stra Obrony Narodowej RP oraz 
byla takze dofinansowana z fun- 
duszy MON. Spotkala si? ona 
z szerokim bardzo pozytywnym 
odbiorem zarowno w kraju jak 
i za granic^. W imieniu wszyst- 
kich zainteresowanych, a w 
szczegolnosci prezydium ZG 
PZK Czeslawowi SP2UKB oraz 
Bartkowi SQ1K skladam ser- 
deezne podzi?kowania za prac? 
koncepcyjn^ i trud organizacyjny 
podj?te w ramach akcji 
NO MORE WAR. 

Piotr SP2JMR 


Miguel (EU-003), Azores 
w terminie 17-29 marca. 

Byli aktywni na falach krot- 
kich emisjami CW, SSB 
i emisjami cyfrowymi. Uzy- 
wali znakow CT8/SP5UAF 
oraz CT8/SP5ES. Byla to 
praca Low Power, z wyko- 
rzystaniem anten pionowych 
oraz kierunkowego SpiderBe- 
am (20-10m). QSL via znaki 
domowe. Pozegnanie na lot- 
nisku Ok?cie w Warszawie, 
16.03.2010 r. 

Fotka SP5ELA 


Warszawa, dnia 10.04.2010 r. 

Wspomnienia 

posmiertne 

Tragedi? i smierc Prezyden- 
ta Rzeczpospolitej Lecha 
Kaczynskiego szczegolnie 
przezywam. 

Pana Prezydenta poznalem 
16 lipca 2004 roku wowczas, 
gdy Antoni Z?bik SP7LA 
tworca radiostaeji Blyskawi- 
ca, razem z krotkofalowcami 
przekazywal wykonan^ repli- 
k? tej radiostaejiz przezna- 
czeniem jej jako eksponat dla 
Muzeum Powstania Warszaw- 
skiego 1944. 

Jest godzina 12.00 Palac 
Prezydenta Warszawy pi. 
Bankowy. Rzecznik Praso- 
wy Zespolu Pelnomocnika 
budowy Muzeum Powstania 
Warszawskiego - Pan Marcin 
Roszkowski poprosil mnie, 
zebysmy razem zaprosiliPa- 
naPrezydenta na uroczystosc. 
Udajemy si? do gabinetu Pana 
Prezydenta, ktory widz^c 
nas pozostawia na biurku 
papiery, serdeeznie si? z nami 
wita, rozmawia i juz po chwili 
przechodzimy do Sali konfe- 
rencyjnej, gdzie zostala zain- 
stalowana replika radiostaeji 
Blyskawica. 


Krotko objasniamy prac? 
radiostaeji oraz prosimy Pana 
Prezydenta o odezytanie przed 
mikrofonem repliki Blyska- 
wicy tekstow pochodz^cych 
z nasluchow Blyskawicy 
z 1944 roku. 

Pan Prezydent Lech Ka- 
czynski trzymaj^c w jed- 
nym r?ku mikrofon, w dru- 
gim kartk?, czyta te znane 
juz slowa 

. . . Halo, tu Blyskawica - sta- 
eja nadawcza Armii Krajowej 
Na fali 32,8 i 52,1 m. 

Duch Warszawy jest 
wspanialy, 

Wspaniale s^ kobiety 
Warszawy, 

S^ wsz?dzie, na linii razem 
z zolnierzami, 

Lub jako sanitariuszki, albo 
tez l^czniczki, 

Nawet i dzieci ozywione s^ 
tym cudownym duchem 
m?stwa. 

Mozna je spotkac wsz?- 
dzie, gdzie mog^ si? na cos 
przydac. 

10-letni chlopcy atakuj^ 
niemieckie czolgi . . . 

Ta transmisja przekazywana 
jest w eter w pasmie amator- 
skim 40-metrowym. 

Po tej oficjalnej ceremonii 
nast^pilo spotkanie Pana 
Prezydenta z zaproszonymi 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


krotkofalowcami z Anto- 
nim SP7LA oraz z SP9GDI, 
SP9QMT, SQ5ABG, SP5AYY, 
SP5MW, SP5COC, SP2JMR, 
SP6T(SP6AYP), SP5ANU, 
SP5AGU, SP5FM, SP5XOL, 
SP5IYI a takze z mlodszymi 
kolegami ze znakami SQ5 ob- 
sluguj^cymi stacj? odbiorcz^. 
W pewnym momencie , stoj$- 
crazem z Panem Prezydentem 
na balkonie obserwujemy jak 
Antoni Z?bik b?d^c przy sta- 
cji odbiorczej, oblegany przez 
dziennikarzy bardzo sprawnie 
udziela im wywiadow. 


I wtedy Pan Prezydent pyta 
mnie... Jak ten Z?bik robi, ze 
tak dobrze si? trzyma, prze- 
ciez ma 90. lat? Mocno zaze- 
nowany - znaj^c troch? An- 
toniego - odpowiedzialem: ze 
tak dobr^ kondycj? zawdzi?- 
cza glownie odpowiedniemu 
trybowi zycia, stosuj^c diet? 
i punktualne spozywanie po- 
silkow, ale takze dobrej gim- 
nastyce umyslu przy majster- 
kowaniu i l^cznosciach radio- 
wych na falach krotkich. 
Pokiwal glow^ - Czy mi 
uwierzyl? Dalej rozmowa 


przeszla na tematy zwi^zane 
z Powstaniem Warszawskim. 
Podzielilem si? Panem Pre- 
zydentem wspomnieniami 
o przezyciach moich i mojej 
rodziny z okresu Powstania 
Warszawskiego 1944. 

Na spotkaniu kazdy z gosci 
mogl przywitac si? i poroz- 
mawiac z Prezydentem. 

Za wykonanie repliki ra- 
diostacji Blyskawica Pan 
Prezydent Warszawy Lech 
Kaczynski podzi?kowal na 
pismie Antoniemu Z?biko- 
wi SP7LA i krotkofalowcom 


ktorzy wspolpracowali przy 
budowie: Jankowi SP9G- 
DI, Tadeuszowi SP9QMT, 
Wieslawowi SQ5ABG i 
Zygmuntowi SP5AYY. 
Wdzi?czni jestesmy Panu Pre- 
zydentowi za przychylnosc, 
szczegoln^ pami?c, nadanie 
nalezytej rangi tym ktorzy 
walczyli o Polsk? kombatan- 
tom Powstancom Warszaw- 
skim 1944 . 

Ta smierc byla niepotrzebna. 
Pozostal bol i zaloba. 

Zygmunt sp5ayy 


Silent Key 


Ludwik Nowak SP9ADV 

Z przkrosci^ zawiadamiamy ze w dniu 1 kwietnia 2010 roku w wyniku ci?zkiej choroby zmarl nasz 

Przyjaciel i Kolega Ludwik Nowak SP9ADV. 

Kolega Ludwik Nowak SP9ADV byl czlonkiem Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow od 1957 r. 

Swoj^ przygod? z krotkofalarstwem rozpocz^l w Klubie LPZ w Nowej Hucie jako kierownik Klubu i operator stacji 
SP9KBY. Nalezal do grupy mlodych nadawcow ktorzy jako jedni z pierwszych uzyskali licencje w Krakowie Od momentu 
reaktywacji PZK bral czynny udzial w pracach na rzecz Zwi^zku. 

W latach 1964-1968 i 1980-1984 pelnil funkcj? skarbnika ZOW PZK w Krakowie. Od 1972 do 1976 byl Traffic 
Managerem, a od roku 1976 do 1980 byl czlonkiem ZOW PZK w Krakowie. W latach 1995-1999 r. czlonek Oddzialowej 
Komisji Rewizyjnej, zas od 2000 do 2004 r. jej Przewodnicz^cy. Z prac^ w Komisji nie rozstal si? 
i pozostal w niej do konca . 

Byl wychowawc^ wielu pokolen krotkofalowcow. Od 50 lat prowadzil szkolenia dla krotkofalowcow i przygotowywal 
ch?tnych do egzaminow. Wytrwaly nauczyciel telegrafii .Swietny teoretyk i praktyk w zakresie spraw technicznych oraz 
antenowych. Zawsze mozna bylo skorzystac z ogromnej wiedzy jak^ mial Kolega Ludwik. Byl wspolorganizatorem poka- 
zow pracy na radiostacji w terenie, zawodow Polny Dzien. 

Byl zawsze obecny na roznego rodzaju imprezach organizowanych przez nas. Bral czynny udzial w pracach radiostacji 
okolicznosciowych naszego Oddzialu. Pracowal w komisji sportowej zawodow QRP „0 Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT. Byl wspolzalozycielem Kapituly Sportowej Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow OT PZK 
w Krakowie i jej Kanclerzem . 

Wielokrotny Delegat Oddzialu na Zjazdy Krajowe PZK. 

Czlonek SPDXC, SPOTC. 

W czasie swojej kilkudziesi?cioletniej pracy spolecznej dal si? poznac jako czlowiek szczegolnie oddany polskiemu 
zwi^zkowi krotkofalowcow. 

Oprocz pracy spolecznej byl przede wszystkim czynnym krotkofalowcem. Bral udzial w wielu zawodach zarowno kra- 
jowych jak i mi?dzynarodowych. Preferowal prac? na telegrafii. 

Dowod uznania dla caloksztaltu swojej pracy oraz osi^gni?c w 1995 r. Odznak? Honorow^ PZK, zas w 2001 r. Zlot^ 
Odznak? Honorow^ PZK.2008 roku, w zwi^zku z 80-leciem krotkofalarstwa na Ziemi Krakowskiej oraz -leciem 
nieprzerwanej dzialalnosci Ludwika SP9ADV w PZK, Zarz^d Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow Oddzial 
Terenowy PZK w Krakowie podj^l w marcu 2008 r. jednomyslnie uchwal? o nadanie kol. Ludwikowi „Honorowego 
Czlonkostwa w PZK” 

Doczekal tego zaszczytu. 

Ci?zka choroba zabrala go wczesniej z naszych szeregow. Oddzial nasz utracil wspanialego przyjaciela i wspieraj^cego 
caly ruch krotkofalarski czlowieka. 

Czesc jego Pami?ci. 

Kolezanki i Koledzy Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow OT PZK w Krakowie 


Uwaga Czytelnicy 

„Krotkofalowca 

Polskiego” 

Zwracam si? z prosb^, aby ko- 
respondencja, ktora ma bye 


zamieszczana w KP byla nad- 
sylana tylko i wyl^cznie na 
dwa adresy: sq5abg@o2.pl 
i sp2jmr@pzk.org.pl 
Materialy najlepiej powin- 
ny bye w pliku rtf. a zdj?cia 
w formacie jpg. 


Wszelkiego rodzaju 
upi?kszanie tekstow kolo- 
rowymi podkresleniami czy 
wstawianie w tekscie zdj?c po- 
waznie utrudnia skladanie nu- 
meru. Zdj?cia najlepiej jest nu- 
merowac np. foto 1, foto2... itp 


a w nadeslanym tekscie na 
koncu podac ich opis: np. foto 
1 od lewej sp5zzz, sp2www 
....foto 2 staeja klubowa 
sp5aaa itp. 

Pozdrawiam serdeeznie 
Wiesiaw HF80ABG (SQ5ABG) 


8 ““ 5/2010 
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Wzmacniacz sluchawkoi 


Konwerter USB-RS485 

UTM0D03 


WWW.SKI6P.aVl.lll 

AVT-Korporacja Sp. 2 0.0., 03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Modul przekaznikow sterowanych przez port USB 

\ AVTM0D04 


Uniwersalny regulator impulsowy 
6 ...24V/15A 


AVTM0D01 


Konwerter USB-RS232 

AVTM0D09 


Miernik czestotllwosci 1Hz...50MHz 

AVTM0D10 .. // 

/ * 11 


Bezstykowa Hunt 



TOMMY 
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PROGRAM DYPLOMOWY ZAMKI w POLSCE WYKAZ ZAMKOW 


(WERSJA V.1 0) 


LP 

OZNACZ. 

MIEJSCOWOSC/ZAMEK 

PGA 

woj 

LUBUSKIE 


1 

BGP01 

Gorzow Wielkopolski 

GP01 

2 

BGW01 

Kostrzyn n.Odrp 

GW01 

3 

BGW02 

Santok 1 

GW06 

4 

BGW03 

Santok II 

GW06 

5 

BKD01 

Bytnica 

KD03 

6 

BKD02 

* Gubin 

KD01 

7 

BKD03 

Krosno Odrzanskie 

KD06 

8 

BKD04 

Bobrowice 

KD02 

9 

BMI01 

Mipdzyrzecz 

MI01 

10 

BNG01 

Bobrzany z.w Janowcu 

NG05 

11 

BNG02 

Nowoszow koto Itowa) 

NG04 

12 

BNG03 

Szprotawa 

NG07 

13 

BNG04 

* Witkow 

NG07 

14 

BNG05 

Zagan 1 z. Sagan 

NG02 

15 

BNG06 

Zagan II z.Stary 

NG02 

16 

BNG07 

Dzietrzychowice 

NG09 

17 

BNG08 

Chichy 

NG05 

18 

BNG09 

* Siecieborzyce 

NG07 

19 

BNL01 

Borow Polski 

NL06 

20 

BNL02 

Bytom Odrzanski 

NL02 

21 

BNL03 

Kozuchow 

NL04 

22 

BNL04 

Otyn 

NL07 

23 

BNL05 

Siedlisko 

NL08 

24 

BNL06 

Broniszow 

NL04 

25 

BNL07 

Konotop 

NL03 

26 

BNL08 

Solniki 

NL04 

27 

BNL09 

Czciradz 

NL04 

28 

BNL10 

Studzieniec 

NL04 

29 

BSC01 

Gorzyca 

SC02 

30 

BSC02 

Osno Lubuskie 

SC03 

31 

BSK01 

Chomptowo 

SK01 

32 

BSK02 

Drezdenko 

SK02 

33 

BSK03 

Stare Osieczno 

SK01 

34 

BSK04 

Dankow Pomorski 

SK04 

35 

BSK05 

Strzelce Krajenskie 

SK04 

36 

BSN01 

Lubniewice 

SN02 

37 

BSN02 

Stonsk 

SN03 

38 

BSN03 

Sulpcin 

SN04 

39 

BSN04 

Torzym 

SN05 

40 

BSO01 

tagow 

SO02 

41 

BSO02 

Swiebodzin 

SO05 

42 

BSO03 

Szczaniec 

SO04 

43 

BWP01 

Tarnow Jezierny 

WP01 

44 

BWP02 

Wschowa 

WP03 

45 

BWP03 

Stawa 

WP01 

46 

BWP04 

Krzepielow 

WP01 

47 

BWP05 

Jpdrzychowice 

WP02 

48 

BZG01 

Letnica n.Bystrzycp 

ZG07 

49 

BZG02 

Nowogrod Bobrzanski 

ZG05 

50 

BZG03 

Sulechow 

ZG06 

51 

BZG04 

Buchatow 

ZG07 

52 

BZG05 

Czerwiensk 

ZG03 

53 

BZG06 

Kargowa 

ZG04 

54 

BZY01 

* Lubsko 

ZY06 

55 

BZY02 

Przewoz 

ZY07 

56 

BZY03 

Trzebiel 

ZY08 

57 

BZY04 

Zary 

ZY02 

58 

BZY05 

Zarki Wielkie 

ZY08 

59 

BZY06 

* Dtuzek 

ZY06 

60 

BZY07 

* Gorzyn 

ZY06 

woj. 

. LODZKIE 


1 

CAQ01 

Lopatki -Cegielnia 

AQ02 

2 

CAQ02 

Wola WQzykowa 

AQ03 

3 

CBJ01 

Mikorzyce 

BJ02 

4 

CBJ02 

Rusiec 

BJ06 

5 

CBJ03 

Krzeslow 

BJ08 

6 

CBW01 

Brzeziny 

BW02 

7 

CDD01 

Uniejow 

DD04 

8 

CDD02 

Borzewisko 

DD03 

9 

CDD03 

Spicimierz 

DD04 

10 

CDD04 

Dpbrowka 

DD06 

11 

CEC01 

Besiekiery 

EC04 

12 

CEC02 

Lpczyca 

EC01 

13 

CEC03 

Turn 

EC03 

14 

CEC04 

Nowy Gaj (Gaj) 

EC03 

15 

CGV01 

Strykow 1 

GV08 

16 

CGV02 

Strykow II 

GV08 

17 

CGV03 

Betdow 

GV04 

18 

CIA01 

Sieradz 

IA01 

19 

CIA02 

Burzenin 

IA05 

20 

CIA03 

Chojne 

IA08 

21 

CIA04 

Kalinowa 

IA02 

22 

CIA05 

Spdzimirowice 

IA02 

23 

CIA06 

Koscierzyn 

IA1 0 

24 

CIR01 

Skierniewice 

IR01 

25 

CIT01 

Piotrkow Tryb. 1 z.Byki 

IT01 

26 

CIT02 

Piotrkow Tryb. II z.Krolewski 

IT01 

27 

CIZ01 

Lowicz 

IZ01 

28 

CIZ02 

Sobota 

IZ02 

29 

CIZ03 

Seligi 

IZ02 

30 

CKU01 

Oporow 

KU09 

31 

CKU02 

Lanipta 

KU07 

32 

CKU03 

Ortow 

KU02 

33 

CKU04 

Zychlin 

KU1 1 

34 

CLY01 

Gorki Duze 

LY06 

35 

COH01 

Drzewica 

OH02 

36 

COH02 

Opoczno 

OH04 

37 

COH03 

Zameczek z.Damujowice 

OH04 

38 

COH04 

Biataczow 

OH01 

39 

CPB01 

Lutomiersk 

PB06 

40 

CPB02 

Pabianice 

PB02 

41 

CPB03 

Malanow 

PB06 

42 

CPT01 

Bpkowa Gora 

PT07 

43 

CPT02 

Gorzkowice 

PT03 

44 

CPT03 

Majkowice 1 

PT07 

45 

CPT04 

Sulejow 

PT09 

46 

CPT05 

Wolborz 1 

PT1 1 

47 

CPT06 

Witow 

PT09 

48 

CPT07 

Majkowice II z.Surdpga 

PT07 

49 

CPT08 

Majkowice III 

PT07 

50 

CPT09 

Wolborz II 

PT1 1 

51 

CPV01 

Nowa Brzeznica 1 

PV03 

52 

CPV02 

Dziatoszyn 

PV01 


53 

CPV03 

Siemkowice 

PV06 

54 

CPV04 

Chorzenice 

PV08 

55 

CPV05 

Biata 

PV05 

56 

CPV06 

Kietczygtow 

PV02 

57 

CPV07 

Prusicko 

PV03 

58 

CPV08 

Nowa Brzeznica II kosc.obr. PV03 

59 

CRE01 

Przedborz 

RE1 1 

60 

CRE02 

Radomsko 

RE01 

61 

CRE03 

Pukarzow 

RE1 4 

62 

CRE04 

Chetmo 

RE1 3 

63 

CRX01 

Rawa Mazowiecka 

RX01 

64 

CTZ01 

Bpdkow 

TZ02 

65 

CTZ02 

Inowtodz 1 

TZ05 

66 

CTZ03 

Ujazd 

TZ1 0 

67 

CTZ04 

Inowtodz II kosc.obr. 

TZ05 

68 

CUL01 

Wojstawice 

UL04 

69 

CUL02 

Szadek 

UL02 

70 

CUS01 

Bolestawiec (Lodzki) 

US01 

71 

CUS02 

Wieruszow 

US07 

72 

CUS03 

Kpty Walichnowskie 

US02 

73 

CWU01 

Wielun 

WU09 

74 

CWU02 

Kamionka 

WU07 

woj 

UJ 

* 

! 
< t > 

o 

z 

-1 

o 

Q 


1 

DAB01 

Watbrzych 1 z.Ksipz 

AB04 

2 

DAB02 

Watbrzych II z.Stary Ksipz 

AB04 

3 

DAB03 

* Watbrzych III Nowy Dwor 

AB04 

4 

DAB04 

* Watbrzych IV z.Zedlitzow 

AB04 

5 

DAB05 

Cieszow Gorny z.Cisy 

AB08 

6 

DAB06 

Czarny Bor 

AB05 

7 

DAB07 

Grzpdy z.Konradow 

AB05 

8 

DAB08 

Grzmipca z.Rogowiec 

AB06 

9 

DAB09 

Jedlina Zdroj 

AB02 

10 

DAB10 

Mieroszow 

AB07 

11 

DAB11 

Olszyniec 

AB09 

12 

DAB12 

Rybnica Lesna z.Radosno AB07 

13 

DAB13 

Struga 

AB08 

14 

DAB14 

Zagorze Slpskie z. Grodno 

AB09 

15 

DBE01 

* Bolestawiec (Dolnosl.) 

BE01 

16 

DBE02 

Gosciszow 

BE04 

17 

DBE03 

Kliczkow 

BE05 

18 

DBE04 

Modta 

BE03 

19 

DBE05 

Trzebien 

BE02 

20 

DBE06 

Warta Bolestawiecka 

BE06 

21 

DDZ01 

Dzierzoniow 1 (w miescie) 

DZ02 

22 

DDZ02 

* Dzierzoniow II z Homole 

DZ02 

23 

DDZ03 

Gola Dzierzoniowska 

DZ07 

24 

DDZ04 

Niemcza 

DZ07 

25 

DDZ05 

Owiesno 

DZ05 

26 

DDZ06 

Pieszyce z.Rosciszow 

DZ03 

27 

DDZ07 

Przystronie 

DZ06 

28 

DDZ08 

Stupice 

DZ06 

29 

DDZ09 

Stoszow 

DZ06 

30 

DDZ10 

Ligota Wielka 

DZ06 

31 

DDZ11 

Wilkow Wielki 

DZ07 

32 

DDZ12 

Sieniawka 

DZ06 

33 

DDZ13 

Kietlin 

DZ07 

34 

DEG01 

Legnica 

EG01 

35 

DGG01 

Czerna 

GG06 

36 

DGG02 

Gtogow 

GG01 

37 

DGG03 

Kromolin 

GG06 

38 

DGG04 

Nielubia kosc.obr. 

GG06 

39 

DGG05 

Szczepow 

GG06 

40 

DGG06 

Brzeg Gtogowski 

GG06 

41 

DGG07 

Glinica 

GG06 

42 

DGG08 

* Kotla 

GG04 

43 

DGX01 

Czernina 

GX01 

44 

DGX02 

Gora 

GX01 

45 

DGX03 

Ryczen 

GX01 

46 

DGX04 

Wpsosz 

GX04 

47 

DGX05 

Osetno 

GX01 

48 

DID01 

Bagieniec 

ID04 

49 

DID02 

Bojanice 

ID07 

50 

DID03 

Grodziszcze z.Gramolin 

ID07 

51 

DID04 

Ktaczyna 

ID03 

52 

DID05 

Kraskow k.Goli Swidn. 

ID05 

53 

DID06 

Pankow 

ID07 

54 

DID07 

Pastuchow _ 

ID04 

55 

DID08 

Piotrowice Swidnickie 

ID04 

56 

DID09 

Strzegom 

ID06 

57 

DID10 

Swidnica 

ID01 

58 

DID11 

Swiebodzice 1 

ID02 

59 

DID12 

Swiebodzice II 

ID02 

60 

DID13 

Wiesnica 

ID06 

61 

DID14 

Zarow 

ID08 

62 

DID15 

Gogotow 

ID07 

63 

DID16 

Kostrza 

ID06 

64 

DID17 

* Lazany 

ID08 

65 

DJG01 

g.Grodna z.ks.Henryka 

JG08 

66 

DJG02 

Janowice Wielkie 1 z.Boiczow JG05 

67 

DJG03 

Karpniki 1 

JG07 

68 

DJG04 

Karpniki II 

JG07 

69 

DJG05 

Kowary 

JG02 

70 

DJG06 

Miedzianka 

JG05 

71 

DJG07 

Rybnica 

JG09 

72 

DJG08 

Siedlecin 

JG06 

73 

DJG09 

Janowice Wielkie II z.Sokolec JG05 

74 

DJG10 

Stara Kamienica 

JG09 

75 

DJG11 

Wojanow 

JG07 

76 

DJG12 

Wojanow-Bobrow 

JG07 

77 

DJG13 

Dziwiszow 

JG06 

78 

DJG14 

Mystakowice 

JG07 

79 

DJG15 

Dpbrowica 

JG07 

80 

DJG16 

Bukowiec 

JG07 

81 

DJG17 

Czernica 

JG06 

82 

DJM01 

Jel. Gora 1 g.B.Krzywoustego JM01 

83 

DJM02 

Jel. Gora II Sobieszow z.Chojnik JM01 

84 

DJM03 

Jel. Gora III Czarne 

JM01 

85 

DJM04 

Jel. Gora IV Maciejowa 

JM01 

86 

DJR01 

Bolkow 

JR02 

87 

DJR02 

Jawor 

JR01 

88 

DJR03 

Lipa 

JR02 

89 

DJR04 

Mysliborz 

JR05 

90 

DJR05 

Ptonina 1 z. Niesytno 

JR02 

91 

DJR06 

Rataj (na gorze) k.Paszowic JR05 

92 

DJR07 

Swiny 

JR02 

93 

DJR08 

Wiadrow 

JR05 


94 

DJR09 

Luboradz 

JR04 

95 

DJR10 

Snowidza 

JR04 

96 

DJR11 

Siedmica 

JR05 

97 

DJR12 

Ptonina II 

JR02 

98 

DJR13 

Mierczyce 

JR06 

99 

DKQ01 

Chetmsko Slaskie 

KQ03 

100 

DKQ02 

Kamienna Gora 1 z. Krzepielow KQ01 

101 

DKQ03 

Kamienna Gora II z.Straza KQ01 

102 

DKQ04 

Lubawka 

KQ03 

103 

DKQ05 

Szarocin 

KQ02 

104 

DKQ06 

Ciechanowice 

KQ04 

105 

DKQ07 

Miszkowice 

KQ03 

106 

DKV01 

Czerwienczyce 

KV1 1 

107 

DKV02 

Gniewoszow z.Szczerba 

KV1 0 

108 

DKV03 

Gorzanow 

KV06 

109 

DKV04 

Ludowe z. Homole 

KV09 

110 

DKV05 

Karpno z.Karpien 

KV08 

111 

DKV06 

Ktodzko 

KV02 

112 

DKV07 

Konradow 

KV08 

113 

DKV08 

Lewin Ktodzki 

KV09 

114 

DKV09 

Mipdzylesie 

KV1 0 

115 

DKV10 

Nowa Ruda 

KV1 1 

116 

DKV11 

Podzamek 

KV07 

117 

DKV12 

Radkow z.Hradek 

KV1 2 

118 

DKV13 

Ratno Dolne 

KV1 2 

119 

DKV14 

Stara Lomnica 

KV06 

120 

DKV15 

Szczytna z. Lesna 

KV1 4 

121 

DKV16 

Woliborz 

KV1 1 

122 

DKV17 

Zelazno 

KV07 

123 

DKV18 

Otdrzychowice Ktodzkie 

KV07 

124 

DKV19 

Trzebieszowice 

KV08 

125 

DKV20 

Bystrzyca Ktodzka 

KV06 

126 

DKV21 

Scinawka Gorna 

KV1 2 

127 

DKV22 

Scinawka Srednia 

KV1 2 

128 

DKV23 

Scinawka Dolna 

KV1 2 

129 

DKV24 

Jaszkowa Gorna 

KV07 

130 

DKV25 

Idzikow 

KV06 

131 

DKV26 

Niemojow 

KV1 0 

132 

DKV27 

Stary Waliszow 

KV06 

133 

DKV28 

Szalejow Gorny 

KV07 

134 

DKV29 

* Ponikwa 

KV06 

135 

DKV30 

* Wilkanow 

KV06 

136 

DLF01 

Gryfow Slpski 

LF01 

137 

DLF02 

* Lwowek Slpski 

LF03 

138 

DLF03 

Ptakowice 

LF03 

139 

DLF04 

Proszowka z.Gryf 

LF01 

140 

DLF05 

Radtowka 

LF03 

141 

DLF06 

Rakowice Wlk.l (wieza ksi^z^ca) LF03 

142 

DLF07 

Rakowice Wlk.ll (wieza miejska) LF03 

143 

DLF08 

Rzpsiny z.Podskale 

LF01 

144 

DLF09 

Skata z.Hohlstein 

LF03 

145 

DLF10 

* Wien - Lupki 

LF05 

146 

DLF11 

Gradowek 

LF03 

147 

DLF12 

* Babi Grodek k.Marczowa 

LF03 

148 

DLF13 

Niwnice dwor obr. 

LF03 

149 

DLG01 

Chojnow 

LG01 

150 

DLG02 

Warmatowice Sienkiewiczowskie LG03 

151 

DLG03 

Prochowice 

LG 07 

152 

DLH01 

Czocha 

LH03 

153 

DLH02 

Lesna 

LH03 

154 

DLH03 

Msciszow 

LH04 

155 

DLH04 

Swiecie 

LH03 

156 

DLH05 

Zamczysko z.Rajsko 

LH05 

157 

DLH06 

Biedrzychowice 

LH05 

158 

DML01 

Cieszkow 

ML01 

159 

DML02 

Milicz 

ML03 

160 

DML03 

Sutow 

ML03 

161 

DOA01 

Jelcz - Laskowice 

OA03 

162 

DOA02 

Otawa 

OA01 

163 

DOA03 

Olesnica Mata 

OA04 

164 

DOE01 

Bierutow 

OE02 

165 

DOE02 

Dobroszyce 

OE03 

166 

DOE03 

* Mipdzyborz Sycowski 

OE05 

167 

DOE04 

Olesnica 

OE01 

168 

DOE05 

* Sycow 1 z.Ksipzpcy 

OE07 

169 

DOE06 

* Sycow II z.Nowy 

OE07 

170 

DOE07 

Twardogora 

OE08 

171 

DOE08 

Dobra 

OE03 

172 

DPP01 

Chocianowiec 

PP01 

173 

DPP02 

Chocianow 

PP01 

174 

DPP03 

Grpbocice 

PP03 

175 

DPP04 

Dalkow 

PP02 

176 

DPP05 

Jpdrzychow (Wtoszczow) 

PP04 

177 

DPP06 

Przemkow 1 

PP05 

178 

DPP07 

Przemkow II 

PP05 

179 

DPP08 

Jakubow 

PP06 

180 

DPP09 

* Grodziszcze 

PP03 

181 

DPP10 

* Krzydtowice 

PP03 

182 

DSS01 

Brzezina 

SS03 

183 

DSS02 

Sroda Slpska 

SS04 

184 

DSS03 

Wojnowice 

SS03 

185 

DSS04 

Pielaszkowice 

SS05 

186 

DSS05 

Zrodta 

SS04 

187 

DSS06 

Kwietno 

SS02 

188 

DSV01 

Borow 

SV01 

189 

DSV02 

Krasiewice z.na g.GromnikSV03 

190 

DSV03 

Nieszkowice 

SV04 

191 

DSV04 

* Prusy 1 

SV02 

192 

DSV05 

Przeworno 

SV03 

193 

DSV06 

Siemistawice 

SV03 

194 

DSV07 

Prusy II (dawn. Stare Prusy) SV02 

195 

DSV08 

Strzelin 

SV04 

196 

DSV09 

Warkocz 

SV04 

197 

DTR01 

Prusice 1 

TR02 

198 

DTR02 

Trzebnica 

TR03 

199 

DTR03 

Uraz 

TR01 

200 

DTR04 

Zmigrod z.Trachenberg 

TR06 

201 

DTR05 

Bagno 

TR01 

202 

DTR06 

* Prusice II 

TR02 

203 

DUN01 

Chobienia 

UN03 

204 

DUN02 

Lubin 

UN01 

205 

DUN03 

Rudna 

UN03 

206 

DUN04 

Scinawa 

UN04 

207 

DUN05 

Dziewin 

UN04 

208 

DUN06 

Chrostnik 

UN02 

209 

DUN07 

Szklary Gorne 

UN02 

210 

DWQ01 

Wotow 

WQ03 
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PROGRAM DYPLOMOWY 4 

ZAMKI W POLSCE WYKAZ ZAMKOW (wersja V.10) 
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211 

DWQ02 

Mojpcice 

WQ03 

212 

DWQ03 

Lubi^z 

WQ03 

213 

DWR01 

Biestrzykow 

WR08 

214 

DWR02 

Borzygniew 

WR06 

215 

DWR03 

Czernica 

WR01 

216 

DWR04 

Domanice 

WR06 

217 

DWR05 

* K^ty Wroctawskie 

WR04 

218 

DWR06 

* Komorowice 

WR09 

219 

DWR07 

Nowiny 

WR05 

220 

DWR08 

Rogow Sobocki 

WR07 

221 

DWR09 

Smolec 

WR04 

222 

DWR10 

Sobotka-Gorka 

WR07 

223 

DWR11 

Sobotka z.SlQza 

WR07 

224 

DWR12 

Slpza 

WR05 

225 

DWR13 

Krobielowice 

WR04 

226 

DWR14 

Sulistrowice 

WR07 

227 

DWR15 

Bpdkowice 

WR07 

228 

DWR16 

Krzyzowice 

WR05 

229 

DWR17 

* Wierzbice 

WR05 

230 

DWR18 

Mirostawiczki 

WR07 

231 

DWR19 

Zorawina 1 kosc.obr. 

WR09 

232 

DWR20 

Zorawina II Wasserburg 

WR09 

233 

DWW01 

Wroctaw 1 Arsenat 

WW01 

234 

DWW02 

Wroctaw II z.Lesnica 

WW01 

235 

DWW03 

Wroctaw III OstrowTumski WW01 

236 

DWW04 

Wroctaw IV z.Cesarski 

WW01 

237 

DZO01 

Bogatynia-Trzciniec 

ZO03 

238 

DZO02 

Lagow 

ZO07 

239 

DZO03 

Piensk 

ZO04 

240 

DZO04 

Jpdrzychowice 

ZO07 

241 

DZO05 

Kostrzyna 

ZO07 

242 

DZO06 

Porajow 

ZO03 

243 

DZS01 

Bardo Sl^skie 

ZS01 

244 

DZS02 

* Bobolice 

ZS05 

245 

DZS03 

Chatupki 

ZS03 

246 

DZS04 

* Cieptowody 

ZS02 

247 

DZS05 

Grodziszcze g.Zamkowa 

ZS04 

248 

DZS06 

Kamieniec Z^bkowicki 

ZS03 

249 

DZS07 

Rudnica 

ZS04 

250 

DZS08 

Stuzejow 

ZS06 

251 

DZS09 

Stolec 

ZS05 

252 

DZS10 

Stoszowice 

ZS04 

253 

DZS11 

Witostowice 

ZS06 

254 

DZS12 

Z^bkowice SI. 1 Krzywa wiezaZS05 

255 

DZS13 

Zabkowice SI. II z.Frankenstein ZS05 

256 

DZS14 

Zipbice 1 z.Ksi^zpcy 

ZS06 

257 

DZS15 

Zipbice II z.Nowy Zamek 

ZS06 

258 

DZS16 

Ztoty Stok 

ZS07 

259 

DZS17 

Kluczowa 

ZS05 

260 

DZS18 

Sieroszow 

ZS05 

261 

DZT01 

Grodziec 

ZT05 

262 

DZT02 

Nowy Kosciot 

ZT04 

263 

DZT03 

Olszanica 

ZT05 

264 

DZT04 

Radziechow 

ZT05 

265 

DZT05 

Rokitnica 

ZT06 

266 

DZT06 

Spdziszowa 

ZT04 

267 

DZT07 

Sppow 

ZT06 

268 

DZT08 

Sokotowiec 

ZT04 

269 

DZT09 

Stara Krasnica 

ZT04 

270 

DZT10 

Swierzawa 

ZT04 

271 

DZT11 

Sedziszowa g.Wielistawka ZT04 

272 

DZT12 

Wojcieszow Dolny 

ZT01 

273 

DZT13 

Ztotoryja 

ZT02 

woj. 

POMORSKIE 


1 

FAG 01 

Osiek 

AG08 

2 

FAG 02 

Skarszewy 

AG09 

3 

FAG 03 

Starogard Gdanski 

AG03 

4 

FAG 04 

Borzechowo (w-pa Staroscinska) AG1 3 

5 

FAG 05 

Koscielna Jania 

AG1 1 

6 

FAG 06 

Rynkowka 

AG1 1 

7 

FAG 07 

Grabowo Bobowskie 

AG04 

8 

FAG 08 

Sucumin 

AG1 2 

9 

FCJ01 

Chojnice 

CJ01 

10 

FCU01 

Czarne 

CU02 

11 

FCU02 

Cztuchow 

CU03 

12 

FCU03 

Debrzno 

CU04 

13 

FCU04 

Szczytno 

CU06 

14 

FEB01 

Biatogarda 

EB05 

15 

FEB02 

Lpbork 

EB01 

16 

FEB03 

Nowpcin 

EB05 

17 

FGD01 

Gdansk 1 

GD01 

18 

FGD02 

Gdansk II Twierdza Wistoujscie GD01 

19 

FGD03 

Gdansk III Biskupia Gorka 

GD01 

20 

FGD04 

Gdansk IV Oliwa-patac OpatowGDOl 

21 

FIY01 

Kwidzyn 1 

IY01 

22 

FIY02 

Kwidzyn II 

IY01 

23 

FIY03 

Prabuty 

IY04 

24 

FIY04 

Podzamcze Biaty Dwor 

IY03 

25 

FIY05 

* Tychnowy Czerwony Dwor 

IY03 

26 

FMB01 

Malbork 

MB01 

27 

FMB02 

Laski 

MB05 

28 

FMB03 

M^towy Mate 

MB04 

29 

FPK01 

Krokowa 

PK06 

30 

FPK02 

Puck 

PK03 

31 

FPK03 

Rzucewo 

PK07 

32 

FRU01 

tapalice 

RU02 

33 

FSL01 

Lupawa 

SL07 

34 

FSL02 

Wytowno 

SL10 

35 

FSL03 

Zimowiska 

SL10 

36 

FTC01 

Gniew 

TC02 

37 

FTC02 

Tczew 

TC01 

38 

FTC03 

Lubiszewo 1 

TC06 

39 

FTC04 

Lubiszewo II 

TC06 

40 

FTC05 

Tymawa 

TC02 

41 

FUG01 

Grabiny Zameczek 

UG07 

42 

FUG02 

Sobowidz 

UG08 

43 

FUG03 

Pruszcz Gdanski 

UG01 

44 

FUK01 

Stupsk 1 

UK01 

45 

FUK02 

Stupsk II 

UK01 

46 

FUM01 

Dzierzgon 

UM01 

47 

FUM02 

Przezmark 

UM03 

48 

FUM03 

Stary Dzierzgon 

UM03 

49 

FUM04 

Sztum 

UM05 

50 

FUM05 

Jeziorno 

UM01 

51 

FWJ01 

Chynowie 

WJ05 

52 

FYA01 

Zamek Kiszewski 

YA08 


53 

FYW01 

Bytow 

YW02 

54 

FYW02 

* Tuchomie 

YW1 0 

woj 

. SLASKIE 


1 

GBB01 

Czaniec 

BB08 

2 

GBB02 

Grodziec 

BB05 

3 

GBB03 

Kobiernice z.Wotek 

BB08 

4 

GBH01 

Bielsko-Biata 

BH01 

5 

GBN01 

Bpdzin 

BN01 

6 

GBN02 

Stawkow 

BN03 

7 

GBN03 

Siewierz 

BN08 

8 

GBN04 

Dobieszowice 

BN05 

9 

GCT01 

Czestochowa 1 Jasna GoraCTOI 

10 

GCT02 

Czestochowa II Bteszno 

CT01 

11 

GCT03 

Czestochowa III Mirow 

CT01 

12 

GCY01 

Cieszyn 1 

CY01 

13 

GCY02 

Dziegielow 1 z. dolny 

CY07 

14 

GCY03 

Dziegielow II z.gorny 

CY07 

15 

GCY04 

Konczyce Mate 

CY1 2 

16 

GCY05 

Strumien 

CY1 1 

17 

GCY06 

Cieszyn II Btogocice 

CY01 

18 

GCY07 

Skoczow 

CY10 

19 

GCY08 

Zebrzydowice 

CY1 2 

20 

GCY09 

Cieszyn III Marklowice 

CY01 

21 

GCY10 

Koczy Zamek 

CY09 

22 

GCY11 

Kowale 

CY10 

23 

GCZ01 

Lelow 

CZ09 

24 

GCZ02 

Mstow 

CZ10 

25 

GCZ03 

Olsztyn z.Przymotowice 

CZ1 2 

26 

GCZ04 

Ostr^znik 

CZ03 

27 

GCZ05 

Stary Koniecpol z.Stara Wies CZ06 

28 

GCZ06 

Ztoty Potok 

CZ03 

29 

GCZ07 

Kruszyna 

CZ08 

30 

GCZ08 

Podlesie 

CZ09 

31 

GCZ09 

Zuraw 

CZ03 

32 

GCZ10 

Chrz^stow 

CZ06 

33 

GEM01 

Siemianowice Sl^skie 

EM01 

34 

GGC01 

Chudow k.Gierattowic 

GC03 

35 

GGC02 

Toszek 

GC07 

36 

GGC03 

Sosnicowice 

GC06 

37 

GGC04 

Ptawniowice 

GC05 

38 

GGE01 

Gliwice (dw.Certyczow) 

GE01 

39 

GJZ01 

Bzie Zameckie 

JZ01 

40 

GKX01 

Biata 

KX01 

41 

GKX02 

Dankow 

KX03 

42 

GKX03 

Krzepice 

KX02 

43 

GKX04 

Ktobuck 

KX01 

44 

GKX05 

Grodzisko 

KX09 

45 

GKX06 

Kopiec 

KX01 

46 

GLX01 

Lubliniec 

LX01 

47 

GLX02 

Wozniki 

LX08 

48 

GLX03 

KoszQcin 

LX06 

49 

GMS01 

Bobolice 

MS03 

50 

GMS02 

Koziegtowy 

MS02 

51 

GMS03 

tutowiec z.Lutowiec 

MS03 

52 

GMS04 

Mirow 

MS03 

53 

GMS05 

Przewodziszowice 

MS05 

54 

GMS06 

Suliszowice 

MS05 

55 

GMS07 

Zarki 

MS05 

56 

GNI01 

Sosnowiec 1 z.Sielecki 

NI01 

57 

GNI02 

Sosnowiec II Zagorze 

NI01 

58 

GPY01 

Pszczyna 

PY05 

59 

GPY02 

Kobior z.Promnice 

PY05 

60 

GRB01 

Raszczyce 

RB04 

61 

GRB02 

Zwonowice 

RB04 

62 

GRC01 

* Kornice 

RC07 

63 

GRC02 

* Raciborz 

RC01 

64 

GRC03 

Tworkow k.Krzyzanowic 

RC04 

65 

GRC04 

Chatupki k.Krzyzanowic 

RC04 

66 

GRC05 

Krowiarki 

RC07 

67 

GRN01 

Rybnik 

RN01 

68 

GRS01 

Ruda Sl^ska 

RS01 

69 

GTG01 

Nakto Sl^skie 

TG07 

70 

GTG02 

Swierklaniec 

TG07 

71 

GTG03 

Tworog 

TG08 

72 

GTG04 

Stare Tarnowice 

TG04 

73 

GTG05 

Kamieniec 

TG09 

74 

GTH01 

Bierun Stary 

TH01 

75 

GWV01 

* Wodzistaw Sl^ski 

WV04 

76 

GWV02 

Lubomia 

WV07 

77 

GYT01 

Bytom 1 

YT01 

78 

GYT02 

Bytom II Miechowice 

YT01 

79 

GZC01 

todygowice 

ZC08 

80 

GZC02 

Slemien 

ZC1 2 

81 

GZC03 

Zywiec 

ZC01 

82 

GZW01 

Kromotow 

ZW02 

83 

GZW02 

Morsko 

ZW09 

84 

GZW03 

Pilica 

ZW07 

85 

GZW04 

Podzamcze z.Ogrodzieniec 

ZW06 

86 

GZW05 

Ryczow 

ZW06 

87 

GZW06 

Grabowa 

ZW05 

88 

GZW07 

Skarzyce z.Okiennik Wielki 

ZW09 

89 

GZW08 

Udorz (Udorz) 

ZW10 

90 

GZW09 

Zawiercie-Morsko z.B^kowiec 

ZW02 

91 

GZW10 

Zarnowiec n.Pilice 

ZW10 

92 

GZW11 

Giebto 

ZW06 

93 

GZW12 

Wiesiotka 

ZW05 

94 

GZW13 

Gora Birow k.Podzamcza 

ZW06 

95 

GZW14 

Smolen z.Pilcza 

ZW07 

96 

GZX01 

Zabrze 

ZX01 

woj 

. WARMINSKO - MAZURSKIE 


1 

JAW01 

Bemowizna 

AW02 

2 

JAW02 

Bogdany 

AW03 

3 

JAW03 

Braniewo 

AW01 

4 

JAW04 

Frombork 

AW03 

5 

JAW05 

PieniQzno z.M^kowory 

AW05 

6 

JBT01 

Bartoszyce 

BT01 

7 

JDA01 

Dziatdowo 

DA01 

8 

JDA02 

Lidzbark Welski 

DA04 

9 

JDA03 

Narzym 

DA03 

10 

JEA01 

Elblcig 

EA01 

11 

JEK01 

Etk 

EK01 

12 

JEK02 

* Straduny 

EK02 

13 

JEL01 

Mtynary 

EL06 

14 

JEL02 

PastQk 

EL07 

15 

JEL03 

Tolkmicko 

EL09 


16 

JEZ01 

Barciany 

EZ02 

17 

JEZ02 

Beztawki 

EZ05 

18 

JEZ03 

Garbno 

EZ02 

19 

JEZ04 

Jegtawki 

EZ06 

20 

JEZ05 

KQtrzyn 1 zam.krzyzacki 

EZ01 

21 

JEZ06 

Reszel 

EZ05 

22 

JEZ07 

S^toczno 

EZ04 

23 

JEZ08 

Pilec 

EZ05 

24 

JEZ09 

* Ketrzyn II kosc.obr 

EZ01 

25 

JEZ10 

* Nakomiady 

EZ03 

26 

JGK01 

Gizycko z.tuczany 

GK01 

27 

JGK02 

Ryn 

GK05 

28 

JIL01 

Itawa 

IL01 

29 

JIL02 

Kamieniec 

IL06 

30 

JIL03 

Zalewo 

IL07 

31 

JIL04 

Kisielice 

IL04 

32 

JIL05 

Lubawa 

IL02 

33 

JIL06 

Susz 

IL06 

34 

JIL07 

Szymbark 

IL03 

35 

JLJ01 

Lidzbark Warminski 

LJ01 

36 

JLJ02 

Orneta 

LJ05 

37 

JMR01 

Mr^gowo 

MR01 

38 

JMR02 

Szestno 

MR03 

39 

JNC01 

Nidzica 

NC04 

40 

JNQ01 

Bratian 

NQ05 

41 

JNQ02 

KurzQtnik 

NQ04 

42 

JNQ03 

Nowe Miasto Lubawskie 

NQ01 

43 

JOL01 

Barczewo 

OL01 

44 

JOL02 

Biskupiec 

OL02 

45 

JOL03 

Jeziorany 

OL06 

46 

JOL04 

Olsztynek 

OL09 

47 

JOL05 

Wrzesina 

OL07 

48 

JOL06 

Dobre Miasto 

OL03 

49 

JOL07 

Smolajny 

OL03 

50 

JOL08 

Barczewko 

OL01 

51 

JOL09 

* Jedzbark 

OL01 

52 

JOQ01 

D^browno 

OQ02 

53 

JOQ02 

Mitakowo 

OQ06 

54 

JOQ03 

Mitomtyn 

OQ07 

55 

JOQ04 

Mor^g 1 

OQ08 

56 

JOQ05 

Mor^g II 

OQ08 

57 

JOQ06 

Ostroda 

OQ01 

58 

JOQ07 

Karnity 

OQ07 

59 

JOU01 

Olsztyn 

OU01 

60 

JOU02 

□39 i 

OU01 

61 

JOX01 

Olecko 

0X02 

62 

JPQ01 

Okartowo 

PQ02 

63 

JPQ02 

Pisz 

PQ03 

64 

JWG01 

Wegorzewo 1 

WG03 

65 

JWG02 

Wegorzewo II 

WG03 

66 

JYN01 

Szczytno 

YN01 

67 

JYN02 

Wielbark 

YN08 

68 

JYN03 

Pasym 

YN04 

69 

JYN04 

Spychowo 

YN07 

woj. 

, PODKARPACKIE 


1 

KDE01 

* Zawada 

DE04 

2 

KDE02 

* Latoszyn 

DE04 

3 

KDE03 

* tQki Gome 

DE06 

4 

KDE04 

* Wiewiorka 

DE07 

5 

KJA01 

* Jarostaw klaszt.obr. 

JA01 

6 

KJA02 

* Sosnica 

JA08 

7 

KJA03 

* Wegierka 

JA1 0 

8 

KJA04 

* Ryszkowa Wola 

JA1 1 

9 

KJA05 

* Tyniowice 

JA1 0 

10 

KJA06 

* Rokietnica 

JA09 

11 

KJA07 

* Tuligtowy 

JA09 

12 

KJS01 

Krajowice z.Golesz 

JS05 

13 

KJS02 

* Kunowa z.nad Rope 

JS09 

14 

KJS03 

Li sow 

JS09 

15 

KJS04 

Mrukowa g.Zamczysko 

JS08 

16 

KJS05 

Osiek Jasielski 

JS08 

17 

KJS06 

Stary Zmigrod 

JS07 

18 

KJS07 

* SamoklQski 

JS08 

19 

KJS08 

Nowy Zmigrod 

JS07 

20 

KJS09 

* Biezdziedza 

JS05 

21 

KKS01 

* Leczki Jagiellonskie 

KS09 

22 

KKS02 

Odrzykon z. Kamieniec 

KS09 

23 

KKS03 

Rymanow Zdroj 

KS08 

24 

KKS04 

Dukla 

KS02 

25 

KKS05 

Rogi 

KS07 

26 

KKS06 

* Rymanow 

KS08 

27 

KKS07 

* Kombornia 

KS05 

28 

KLK01 

Hoczew 

LK03 

29 

KLK02 

Lesko 

LK03 

30 

KLK03 

Baligrod 

LK01 

31 

KLK04 

Berezka 

LK05 

32 

KLK05 

Olszanica 

LK04 

33 

KLK06 

Uherce Mineralne 1 dwor obr. LK04 

34 

KLK07 

Uherce Mineralne II kosc.obr. 

LK04 

35 

KLK08 

Monasterzec z.Sobien 

LK03 

36 

KLN01 

* Lancut 1 

LN01 

37 

KLN02 

* Lancut II Stary zamek 

LN01 

38 

KLV01 

* Lubaczow 

LV04 

39 

KLV02 

* Oleszyce 

LV06 

40 

KLV03 

* Horyniec Zdroj 

LV03 

41 

KLV04 

* Nowe Sioto 

LV02 

42 

KLV05 

* Wielkie Oczy 

LV08 

43 

KLZ01 

* Lezajsk 1 klaszt.obr. 

LZ01 

44 

KLZ02 

* Grodzisko Dolne 

LZ02 

45 

KLZ03 

* Lezajsk II dwor obr. 

LZ01 

46 

KMC01 

* Mielec 

MC05 

47 

KMC02 

* Przectaw 

MC07 

48 

KMC03 

* Rzemien 

MC07 

49 

KMC04 

* Zgorsko-Podborze 

MC08 

50 

KNO01 

Krzeszow 

NO04 

51 

KPE01 

* Przeworsk 1 klaszt.obr. 

PE01 

52 

KPE02 

* Sieniawa 

PE07 

53 

KPE03 

* Biatoboki 

PE03 

54 

KPE04 

* Przeworsk II 

PE01 

55 

KPE05 

* Chodakowka 

PE05 

56 

KPE06 

* Siennow 

PE09 

57 

KPM01 

Przemysl 

PM01 

58 

KPR01 

* Aksmanice 

PR03 

59 

KPR02 

* Dubiecko 

PR02 

60 

KPR03 

* Fredropol z.Kormanice 

PR03 

61 

KPR04 

* Krasiczyn 

PR04 
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62 

KPR05 

* Medyka 

PR06 

63 

KPR06 

* Rybotycze 

PR03 

64 

KPR07 

* Drohojow 

PR07 

65 

KPR08 

* Bolestraszyce 

PR1 0 

66 

KPR09 

* Mackowice 

PR1 0 

67 

KPR10 

* Sierakosce 

PR03 

68 

KPR11 

* Jamna Dolna 

PR01 

69 

KRM01 

* Rzeszow 

RM01 

70 

KRO01 

* Berdechow 

RO05 

71 

KRO02 

* B^dziemysl 

RO04 

72 

KRZ01 

* D^browka Starzenska 

RZ05 

73 

KRZ02 

* Dynow 

RZ01 

74 

KRZ03 

* L^ka 

RZ1 3 

75 

KRZ04 

* Zgtobien 

RZ03 

76 

KSA01 

* Niebieszczany 

SA05 

77 

KSA02 

Nowotaniec 

SA05 

78 

KSA03 

Sanok 

SA01 

79 

KSA04 

Zagorz klaszt.obr. 

SA07 

80 

KSA05 

* Jacmierz 

SA08 

81 

KSA06 

Zboiska 

SA03 

82 

KSA07 

Ptonna 

SA03 

83 

KST01 

* Przyszow 

ST02 

84 

KST02 

* Zaklikow 

ST05 

85 

KSY01 

Czudec 

SY01 

86 

KSY02 

* Twierdza n.Wistokiem 

SY02 

87 

KSY03 

* Wisniowa 

SY05 

88 

KTB01 

Baranow Sandomierski 

TB01 

89 

KTB02 

* Gorzyce 

TB02 

90 

KTN01 

* Tarnobrzeg-Dzikow 

TN01 

91 

KUD01 

Dzwiniacz Dolny 

UD03 

92 

KUD02 

Czarna Dolna 

UD01 

woj 

LUBELSKIE 


1 

LBI01 

Goraj z.Lada 

BI06 

2 

LBI02 

* Turobin 

BI1 4 

3 

LBP01 

Janow Podlaski 

PB05 

4 

LBP02 

Koden 

BP06 

5 

LCH01 

Sielec 

CH07 

6 

LCH02 

Stotpie 

CH03 

7 

LCH03 

Srebrzyszcze 

CH03 

8 

LCH04 

* Dorohusk 

CH04 

9 

LCH05 

* Wojstawice 

CHI 4 

10 

LCM01 

Chetm 1 Bietawin 

CM01 

11 

LCM02 

Chetm II 

CM01 

12 

LHR01 

Horodto 

HR03 

13 

LHR02 

Hrubieszow 

HR01 

14 

LHR03 

Krytow 

HR05 

15 

LHR04 

Uchanie 

HR07 

16 

LHR05 

* Szpikotosy 

HR04 

17 

LIM01 

Biata Podlaska 

IM01 

18 

LKK01 

Krasnik 

KK01 

19 

LKK02 

Dzierzkowice 

KK03 

20 

LKY01 

Krasnystaw 

KY01 

21 

LKY02 

Krupe 

KY05 

22 

LKY03 

Ortow Murowany 

KY04 

23 

LKY04 

Tarnogora 

KY04 

24 

LLB01 

Betzyce 

LB01 

25 

LLB02 

Bychawa 

LB03 

26 

LLB03 

Bystrzyca Nowa (Bystrzyca St.) LB1 2 

27 

LLB04 

D^browica 

LB06 

28 

LLB05 

Wojciechow 

LB1 3 

29 

LLB06 

Niedrzwica Duza 

LB1 0 

30 

LLB07 

Jakubowice Koninskie 

LB1 1 

31 

LLC01 

tQczna 

LC03 

32 

LLC02 

Zawieprzyce 

LC06 

33 

LLC03 

Kijany 

LC06 

34 

LLT01 

Kock 

LT06 

35 

LLT02 

Lubartow 

LT07 

36 

LLU01 

Lublin 1 

LU01 

37 

LLU02 

Lublin II Jakubowice Murowane LU01 

38 

LLU03 

Lublin III Czechow 

LU01 

39 

LLW01 

Wilczyska 

LW1 1 

40 

LLW02 

Lukow 

LW01 

41 

LLW03 

Tuchowicz 

LW07 

42 

LOB01 

Opole Lubelskie 

OB05 

43 

LPC01 

Parczew 

PC04 

44 

LPU01 

Bochotnica 

PU04 

45 

LPU02 

Janowiec z.Firlejow 

PU03 

46 

LPU03 

Kazimierz Dolny 

PU04 

47 

LPU04 

W^wolnica 

PU10 

48 

LPU05 

Celejow 

PU10 

49 

LPU06 

Konskowola 

PU05 

50 

LPU07 

Putawy 

PU01 

51 

LRP01 

Czemierniki 

RP03 

52 

LRP02 

Zabikow 

RP06 

53 

LSD01 

* Izdebno 

SD04 

54 

LSD02 

Gardzienice 

SD03 

55 

LTL01 

Laszczow 

TL06 

56 

LTL02 

Tyszowce 

TL1 2 

57 

LTL03 

Rachanie 

TL07 

58 

LTL04 

Wozuczyn 

TL07 

59 

LTL05 

Jurow 

TL03 

60 

LTL06 

Susiec 

TL08 

61 

LTL07 

Typin 

TL1 1 

62 

LWD01 

Stare Stulno 

WD07 

63 

LZA01 

Grabowiec 

ZA02 

64 

LZA02 

Szczebrzeszyn 

ZA1 3 

65 

LZA03 

Skierbieszow 

ZA1 0 

66 

LZA04 

Krasnobrod 

ZA04 

67 

LZA05 

* Tworyczow 

ZA1 2 

68 

LZM01 

Zamosc 1 (os.Zamczysko) 

ZM01 

69 

LZM02 

* Zamosc II Skokowka 

ZM01 

70 

LZM03 

* Zamosc III Krasny Brzeg 

ZM01 

woj. 

MALOPOLSKIE 


1 

MBO01 

Chrostowa 

BO05 

2 

MBO02 

* Nowy Wisnicz z.Lubomirskich BO06 

3 

MBO03 

Wieruszyce 

BO05 

4 

MBZ01 

Czchow 

BZ03 

5 

MBZ02 

D^bno 

BZ04 

6 

MBZ03 

Wytrzyszczka z.Tropszyn 

BZ03 

7 

MCN01 

Babice z.Lipowiec 

CN02 

8 

MDT01 

D^browa Tamowska 

DT02 

9 

MDT02 

Podborze z.Bren 

DT05 

10 

MGO01 

Biecz 1 

GO02 

11 

MGO02 

Biecz II 

GO02 

12 

MGO03 

* Bobowa 

GO03 


13 

MGO04 

* Jankowa z.Jezow 

GO03 

14 

MGO05 

* Szymbark 

GO04 

15 

MGO06 

* Wilczyska 

GO03 

16 

MGO07 

* Gorlice 

GO01 

17 

MGO08 

* Kryg 

GO05 

18 

MKM01 

* Krakow 1 Grodek 

KM01 

19 

MKM02 

Krakow II Tyniec 

KM01 

20 

MKM03 

* Krakow III Wawel 

KM01 

21 

MKM04 

* Krakow IV Wola Justowska 

KM01 

22 

MKM05 

* Krakow V Przegorzaty 

KM01 

23 

MKM06 

* Krakow VI Branice 

KM01 

24 

MKM07 

* Krakow VII Lobzow 

KM01 

25 

MKM08 

* Krakow VIII Zwierzyniec 

KM01 

26 

MKR01 

Biaty Kosciot z.Kluczwoda 

KR1 5 

27 

MKR02 

Korzkiew 

KR1 7 

28 

MKR03 

Morawica 

KR07 

29 

MKR04 

Ojcow 

KR1 0 

30 

MKR05 

Pieskowa Skata 

KR1 3 

31 

MKR06 

Skata 

KR1 0 

32 

MKR07 

* Skawina 

KR1 1 

33 

MKR08 

Rudno z.Tenczyn 

KR06 

34 

MKR09 

Piekary naprz.klaszt.Tyniec KR07 

35 

MKR10 

* Dubie 

KR06 

36 

MKR11 

Smardzowice 

KR1 0 

37 

MLI01 

* Przyszowa z.na g.Lyzce 

LI08 

38 

MME01 

Janowiczki 

ME06 

39 

MME02 

Ksi^z Wielki z.Mirow 

ME04 

40 

MMQ01 

Dobczyce 

MQ01 

41 

MMQ02 

Myslenice 1 

MQ03 

42 

MMQ03 

* Myslenice II 

MQ03 

43 

MNM01 

* Nowy S^cz 

NM01 

44 

MNS01 

Grodek n.Dunajcem 

NS03 

45 

MNS02 

* Maszkowice 

NS09 

46 

MNS03 

* Lemiesz n.Dunajcem 

NS10 

47 

MNS04 

Muszyna 

NS1 1 

48 

MNS05 

Roznow 1 z. Laziska 

NS03 

49 

MNS06 

Roznow II z. n.Dunajcem 

NS03 

50 

MNS07 

Rytro 

NS1 5 

51 

MNS08 

* Stary S^cz 

NS16 

52 

MNS09 

* Nawojowa 

NS1 2 

53 

MNS10 

* Tylicz 

NS07 

54 

MNS11 

* Witowice 

NS10 

55 

MNS12 

Zbyszyce 1 dwor obr. 

NS03 

56 

MNS13 

Zbyszyce II kosc.obr. 

NS03 

57 

MNS14 

* Wojnarowa 

NS06 

58 

MNS15 

* Zabrzez 

NS09 

59 

MNT01 

Czorsztyn 

NT03 

60 

MNT02 

Frydman 

NT07 

61 

MNT03 

Kroscienko z.Pieniny 

NT05 

62 

MNT04 

Niedzica 

NT07 

63 

MNT05 

* Szaflary 

NT1 3 

64 

MNT06 

* Sromowce 

NT03 

65 

MNT07 

* Jaworki 

NT1 4 

66 

MNT08 

Lapsze Nizne 

NT07 

67 

MNT09 

* Falsztyn 

NT07 

68 

MNT10 

* Harklowa 

NT08 

69 

MNT11 

* Zamkowa Gora (Pieniny) 

NT03 

70 

MOW01 

Bobrek 

OW03 

71 

MOW02 

* Grodzisko n.Skaw^ 

OW09 

72 

MOW03 

Malec 

OW04 

73 

MOW04 

OswiQcim 

OWOI 

74 

MOW05 

Zator 

OW09 

75 

MOW06 

Graboszyce 

OW09 

76 

MOW07 

* GtQbowice 

OW05 

77 

MOZ01 

Bydlin 

OZ04 

78 

MOZ02 

Kwasniow 

OZ04 

79 

MOZ03 

Olkusz 

OZ05 

80 

MOZ04 

Rabsztyn 

OZ05 

81 

MOZ05 

Krzykawka 

OZ03 

82 

MOZ06 

Klucze 

OZ04 

83 

MPS01 

* Jakubowice 

PS05 

84 

MSB01 

Sucha Beskidzka 

SB02 

85 

MSB02 

* Wysoka 

SB05 

86 

MSB03 

* Zembrzyce n.Skaw^ 

SB09 

87 

MTA01 

Charzewice z.Melsztyn 

TA1 5 

88 

MTA02 

* Tarnowiec 

TA1 0 

89 

MTA03 

* Wielka Wies z.Trzewlin 

TA1 4 

90 

MTA04 

* Rzepiennik Biskupi 

TA07 

91 

MTA05 

* Wojnicz 

TA1 4 

92 

MTA06 

* Szerzyny 

TA09 

93 

MWA01 

Barwatd Gorny 

WA03 

94 

MWA02 

* Lanckorona 

WA04 

95 

MWA03 

Spytkowice 

WA06 

96 

MWA04 

* Stryszow 

WA07 

97 

MWA05 

Zebrzydowice 

WA03 

98 

MWA06 

* Gorzen Gorny 

WA09 

99 

MWI01 

Niepotomice 

WI04 

100 

MWI02 

* Wieliczka 

WI05 

woj. 

PODLASKIE 


1 

OAS01 

Sidra 

AS07 

2 

OAS02 

Sokotka 

AS08 

3 

OBA01 

Grodek 

BA04 

4 

OBA02 

Suraz 

BA1 0 

5 

OBA03 

Tykocin 

BA1 2 

6 

OBA04 

Ztotoria 

BA01 

7 

OBA05 

Suprasl 

BA09 

8 

OBL01 

Bielsk Podlaski 

BL01 

9 

OBL02 

Orla 

BL06 

10 

OBS01 

Biatystok 

BS01 

11 

OGA01 

Raj g rod 

GA04 

12 

OGA02 

Szczuczyn 

GA05 

13 

OGA03 

W^sosz 

GA06 

14 

OLM01 

Lomza 

LM01 

15 

OLOOI 

Stara Lomza 

LO02 

16 

OLO02 

Wizna 

LO08 

17 

OLO03 

Nowogrod 

LO04 

18 

OMN01 

Goni^dz 

MN01 

19 

OMN02 

Knyszyn 

MN04 

20 

OMN03 

Knyszyn Zamek 

MN04 

21 

OSE01 

Berzniki 

SE05 

22 

OSM01 

Drohiczyn 

SM02 

23 

OSM02 

Mielnik 

SM05 

24 

OSM03 

Pawtowicze 

SM05 

25 

OSU01 

Szurpity-Gora Zamkowa 

SU03 

26 

OWY01 

Ciechanowiec 

WY02 

27 

OWY02 

Waniewo 

WY08 


woj. 

KUJAWSKO - POMORSKIE 


1 

PAK01 

Raci^zek 

AK07 

2 

PBC01 

Brodnica 

BC04 

3 

PBC02 

Gorzno 

BC06 

4 

PBC03 

Strzygi 

BC08 

5 

PBM01 

Bydgoszcz 1 

BM01 

6 

PBM02 

Bydgoszcz II 

BM01 

7 

PBY01 

Nowy Jasiniec 

BY04 

8 

PBY02 

Pien 

BY02 

9 

PCL01 

Chetmno 

CL01 

10 

PCL02 

Lipienek (Lipieniek) 

CL04 

11 

PCL03 

Papowo Biskupie 

CL05 

12 

PCL04 

Starogrod 

CL02 

13 

PCL05 

Unistaw Pomorski 

CL07 

14 

PGM01 

Grudzi^dz 

GM01 

15 

PGR01 

Lasin 

GR03 

16 

PGR02 

Pokrzywno 

GR02 

17 

PGR03 

Radzyn Chetminski 

GR04 

18 

PGR04 

Rogozno-Zamek 

GR05 

19 

PGR05 

Boguszewo 

GR02 

20 

PGR06 

Orle 

GR02 

21 

PGU01 

Golub-Dobrzyn 

GU01 

22 

PGU02 

Kowalewo Pomorskie 

GU04 

23 

PGU03 

Ciechocin 

GU02 

24 

PIN01 

Gniewkowo 

IN03 

25 

PIN02 

Inowroctaw 

IN01 

26 

PIN03 

Kruszwica 

IN06 

27 

PIN04 

Pakosc 

IN07 

28 

PIN05 

Ortowo 

IN04 

29 

PIN06 

Szarlej 

IN06 

30 

PLP01 

Bobrowniki 

LP02 

31 

PLP02 

Dobrzyn nad Wist^ 

LP04 

32 

PLP03 

SkQpe 

LP07 

33 

PMO01 

Mogilno klaszt.obr. 

MO03 

34 

PMO02 

Strzelno 

MO04 

35 

PNA01 

Nakto n.Noteci^ z.Krajenski NA03 

36 

PNA02 

Szubin z. Syberia 

NA05 

37 

PNA03 

Grocholin 

NA01 

38 

PRJ01 

Radziejow 

RJ01 

39 

PRY01 

Radziki Duze 

RY06 

40 

PRY02 

Sadtowo 

RY04 

41 

PRY03 

Rypin 

RY01 

42 

PRY04 

Zate 

RY02 

43 

PSJ01 

Kamien Krajenski 

SJ01 

44 

PSJ02 

WiQcbork 

SJ04 

45 

PSJ03 

Runowo Krajenskie 

SJ04 

46 

PSJ04 

Komierowo 

SJ02 

47 

PSW01 

Grodek 

SW03 

48 

PSW02 

Nowe 

SW06 

49 

PSW03 

Swiecie 

SW09 

50 

PSW04 

Laskowice Pomorskie 

SW04 

51 

PTM01 

Torun 1 

TM01 

52 

PTM02 

Torun II Podgorz z.Dybowski TM01 

53 

PTO01 

Zamek Bierzgtowski 

TO05 

54 

PTO02 

Chetmza 

TO01 

55 

PTO03 

Mata Nieszawka 

TO08 

56 

PTO04 

Ztotoria 

TO04 

57 

PTU01 

Raci^z 

TU06 

58 

PTU02 

Tuchola 

TU06 

59 

PTU03 

Zalno 

TU03 

60 

PWK01 

Wtoctawek 

WK01 

61 

PWL01 

Brzesc Kujawski 

WL04 

62 

PWL02 

Kowal 

WL01 

63 

PWL03 

Szpetal Gorny 

WL07 

64 

PWO01 

W^brzezno 

wool 

65 

PZN01 

Labiszyn n.Noteci^ 

ZN04 

66 

PZN02 

Wenecja 

ZN06 

67 

PZN03 

Znin 

ZN06 

woj. 

MAZOWIECKIE 


1 

RAC01 

Brochow 

AC02 

2 

RAC02 

Sochaczew 

AC01 

3 

RAC03 

Gizyce 

AC03 

4 

RAC04 

Mtodzieszyn 

AC04 

5 

RAC05 

Itow 

AC03 

6 

RCI01 

Ciechanow 

CI01 

7 

RCI02 

Opinogora 

CI07 

8 

RDL01 

Mordy 

DL05 

9 

RER01 

Sierpc 

ER01 

10 

RGI01 

* Kalen 

GUI 

11 

RGI02 

* Koztow 

GI09 

12 

RGI03 

* Maciejowice-Podzamcze 

GI07 

13 

RGI04 

* Zwola Poduchowna 

GI08 

14 

RGI05 

Zelechow 

GI1 4 

15 

RGT01 

Gostynin 

GT01 

16 

RKE01 

Kozienice 

KE05 

17 

RKE02 

Sieciechow 

KE07 

18 

RKE03 

Ryczywot 

KE05 

19 

RLQ01 

Solec n.Wist^ 

LQ06 

20 

RMA01 

Radzanow 

MA04 

21 

RMA02 

Szrensk 

MA07 

22 

RMA03 

Grzebsk 

MA09 

23 

RMA04 

Unierzyz 

MA05 

24 

RMA05 

Niedzborz 

MA05 

25 

RMM01 

Rozan 

MM07 

26 

RMZ01 

Majdan 

MZ1 2 

27 

RMZ02 

Minsk Mazowiecki 

MZ01 

28 

RND01 

Zakroczym 

ND06 

29 

RND02 

Borkowo 

ND04 

30 

ROC01 

Toporow 

OC02 

31 

ROC02 

OstromQczyn 

OC04 

32 

ROM01 

Brok 

OM04 

33 

RPA01 

Czersk 

PA01 

34 

RPD01 

Ptock 

PD01 

35 

RPF01 

Czernice Borowe 

PF03 

36 

RPG01 

Zukow 

PG06 

37 

RPG02 

Klwow 

PG03 

38 

RPL01 

Wyszogrod 

PL1 5 

39 

RPN01 

Czerwinsk 1 

PN04 

40 

RPN02 

Nowe Miasto 

PN08 

41 

RPN03 

Czerwinsk II klaszt.obr. 

PN04 

42 

RRA01 

Itza 

RA03 

43 

RRA02 

Taczew 

RA1 3 

44 

RRA03 

Zameczek 

RA09 

45 

RRD01 

Radom 

RD01 

46 

RUP01 

Grodek 

UP04 
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PROGRAM DYPLOMOWY 4 

ZAMKI W POLSCE WYKAZ ZAMKOW (wersja V.IO) 


47 

RUT01 

Puttusk 

UT04 

48 

RWE01 

Liw 

WE04 

49 

RWE02 

Miedzna 

WE06 

50 

RWE03 

Ossowno 

WE09 

51 

RWE04 

Starawies 

WE04 

52 

RWE05 

tochow 

WE05 

53 

RWM01 

Warszawa 1 z.Krolewski 

WM01 

54 

RWM02 

Warszawa II z.Ostrogskich WM01 

55 

RWM03 

Warszawa III z.Uiazdowski WM01 

56 

RWZ01 

Btonie 

WZ01 

57 

RYD01 

Chlewiska 

YD01 

58 

RYD02 

Szydtowiec 

YD05 

59 

RYS01 

Branszczyk 

YS01 

60 

RZQ01 

Radziejowice 

ZQ04 

61 

RZV01 

Karniszyn 

ZV01 

62 

RZV02 

Sarnowo 

ZV02 

63 

RZV03 

Biezun 

ZV01 

woj 

1 

SWI^TOKRZYSKIE 

SAN01 Konary 

AN03 

2 

SAN02 

Ossolin 

AN03 

3 

SAN03 

Sandomierz 

AN01 

4 

SAN04 

Zawichost 

AN09 

5 

SAN05 

Czyzow Szlachecki 

AN09 

6 

SAN06 

Nowe Kichary 

AN02 

7 

SAN07 

Skotniki 

AN07 

8 

SBU01 

JastrzQbiec 

BU06 

9 

SBU02 

Nowy Korczyn Podzamcze BU03 

10 

SBU03 

Stopnica 

BU06 

11 

SBU04 

Wislica 

BU08 

12 

SBU05 

Gnojno 

BU02 

13 

SBU06 

* Strozyska 

BU03 

14 

SIC01 

Kielce 

IC01 

15 

SJE01 

Krzelow 1 

JE06 

16 

SJE02 

Mokrsko Gome 

JE08 

17 

SJE03 

Sobkow 

JE08 

18 

SJE04 

Raszkow 

JE07 

19 

SJE05 

Krzelow II 

JE06 

20 

SJE06 

Wodzistaw-Brzezie 

JE09 

21 

SKI01 

Bodzentyn 

KI02 

22 

SKI02 

ChQciny z. Krolewski 

KI03 

23 

SKI03 

Maleszowa 

KI1 5 

24 

SKI04 

Rembow z.Szumsko 

KI16 

25 

SKI05 

Podzamcze PiekoszowskieKI14 

26 

SKI06 

Bolmin 

KI03 

27 

SKI07 

Chetmce 

KI18 

28 

SKI08 

Podzamcze Ch^cinskie 

KI03 

29 

SKI09 

Strawczyn 

KI18 

30 

SKI10 

SwiQty Krzyz 

KI13 

31 

SKI11 

Sladkow Duzy 

KI04 

32 

SKW01 

Opatowiec 

KW04 

33 

SKW02 

* Skalbmierz kosc.obr. 

KW05 

34 

SKW03 

* Czarnocin kosc.obr. 

KW02 

35 

SOKOI 

Fatkow 

OKOI 

36 

SOK02 

Modliszewice 

OK03 

37 

SOK03 

Radoszyce 

OK04 

38 

SOK04 

Stary Kazanow 

OK03 

39 

SOSOI 

Cmielow 

OS04 

40 

SOS02 

Podgrodzie 

OS04 

41 

SOS03 

* Mychow 

OS03 

42 

SOTOI 

MiQdzygorz 

OT03 

43 

SOT02 

Tudorow 

OT04 

44 

SOT03 

Ujazd z.Krzyztopor 

OT02 

45 

SOT04 

townica 

OT03 

46 

SPI01 

Chroberz 

PI05 

47 

SPI02 

Pinczow 

PI04 

48 

SPI03 

Sancygniow 

PI01 

49 

SPI04 

* Petczyska 

PI05 

50 

STS01 

KurozwQki 

TS07 

51 

STS02 

Rytwiany 

TS06 

52 

STS03 

Szydtow 

TS08 

53 

STS04 

Osiek 

TS04 

54 

SWS01 

Wtoszczowa 1 (Podzamcze) WS06 

55 

SWS02 

Oleszno 

WS02 

56 

SWS03 

Secemin 

WS05 

57 

SWS04 

Wtoszczowa II dwor obr. 

WS06 

58 

SWS05 

Bebelno 

WS06 

59 

SWS06 

Czarnca 

WS06 

woj. 

1 

, OPOLSKIE 

UAP01 * Kamien Slaski 

AP01 

2 

UAP02 

* Krapkowice 1 (OtmQt) 

AP02 

3 

UAP03 

Moszna 

AP03 

4 

UAP04 

Rogow Opolski 

AP02 

5 

UAP05 

* D^browka Gorna 

AP02 

6 

UAP06 

Krapkowice II 

AP02 

7 

UAP07 

* Chorula 

AP01 

8 

UAP08 

* Walce 

AP04 

9 

UAP09 

Obrowiec 

AP01 

10 

UBQ01 

Brzeg 

BQ01 

11 

UBQ02 

* GtQbocko 

BQ02 

12 

UBQ03 

Kantorowice 

BQ03 

13 

UBQ04 

* Grodkow 

BQ02 

14 

UBQ05 

* WiQcmierzyce 

BQ02 

15 

UBQ06 

* Kopice 

BQ02 

16 

UEY01 

K^dzierzyn-Kozle z.Kozle 

EY01 

17 

UGY01 

Branice 

GY02 

18 

UGY02 

* Dworzno 

GY03 

19 

UGY03 

* Gtubczyce 

GY03 

20 

UGY04 

Nowa Cerekwia 

GY04 

21 

UGY05 

Grobniki 

GY03 

22 

UGY06 

* Jakubowice 

GY02 

23 

UGY07 

Kietrz 

GY04 

24 

UGY08 

* Klisino 

GY03 

25 

UNF01 

Biata Nyska 

NF05 

26 

UNF02 

* Goswinowice 

NF05 

27 

UNF03 

Gryzow 

NF03 

28 

UNF04 

Nysa 

NF05 

29 

UNF05 

* Otmuchow 

NF06 

30 

UNF06 

Paczkow 

NF07 

31 

UNF07 

Wierzbno 

NF06 

32 

UNF08 

Pokrzywna Zamkowa Gora NF01 

33 

UNF09 

* Lubiatow 

NF06 

34 

UNF10 

Korfantow 

NF03 

35 

UNY01 

Namystow 

NY02 

36 

UNY02 

* Miejsce 

NY04 

37 

UNY03 

* Mikowice 

NY02 


38 

UNY04 

* Staroscin 

NY04 

39 

UOJOI 

Opole 1 z.na Gorce 

OJOI 

40 

UOJ02 

Opole II z.na Ostrowku 

OJOI 

41 

UOPOI 

* Kartowice 

OP09 

42 

UOP02 

* Stare Kolnie 

OP09 

43 

UOP03 

* Niemodlin 

OP07 

44 

UOP04 

* Proszkow 

OPIO 

45 

UOP05 

* Tutowice 

OP1 2 

46 

UOP06 

* Zimnice Mate 

OPIO 

47 

UOP07 

* D^browa 

OP02 

48 

UOP08 

* Zelazna 

OP02 

49 

UOP09 

* Falmirowice 

OPOI 

50 

UOYOI 

Olesno 

OY03 

51 

UPJ01 

Biata 

PJ01 

52 

UPJ02 

Chrzelice 

PJ01 

53 

UPJ03 

Gtogowek 

PJ02 

54 

UPJ04 

t^ka Prudnicka 

PJ04 

55 

UPJ05 

Prudnik 

PJ04 

56 

UTE01 

Strzelce Opolskie 

TE05 

57 

UTE02 

Ujazd Slaski 

TE06 

58 

UUC01 

* Kluczbork 

UC02 

59 

UUC02 

Wotczyn 

UC04 

60 

UUC03 

Byczyna 

UC01 

61 

UUC04 

Ciecierzyn 

UC01 

woj. 

, WIELKOPOLSKIE 


1 

WAL01 

Kalisz 1 z.Kazimierzowski 

AL01 

2 

WAL02 

Kalisz II z.Zawodzie 

AL01 

3 

WCOOI 

Chodziez 

COOI 

4 

WCR01 

Goraj Zamek 

CR02 

5 

WCR02 

Wielen 

CR08 

6 

WCR03 

Czarnkow 

CR01 

7 

WGB01 

Krobia 

GB03 

8 

WGB02 

Rokosowo 

GB07 

9 

WGB03 

Niepart 

GB03 

10 

WGB04 

PQpowo 

GB04 

11 

WGB05 

* Borek Wlkp.(Zdzierz) kosc.obr.GB01 

12 

WGZ01 

Gniezno 

GZ01 

13 

WGZ02 

Ostrow Lednicki 

GZ06 

14 

WJC01 

Jarocin z.Skarbczyk 

JC02 

15 

WJC02 

Potarzyca 

JC02 

16 

WJC03 

Radlin 

JC02 

17 

WKA01 

Opatowek 

KA08 

18 

WKA02 

Stawiszyn 

KA09 

19 

WKF01 

K^pno 

KF03 

20 

WKH01 

Borystawice Zamkowe 

KH05 

21 

WKH02 

Rycerzew 

KH06 

22 

WKH03 

Koto 

KH08 

23 

WKH04 

Przedecz 

KH1 1 

24 

WKH05 

Wrz^ca Wielka 

KH07 

25 

WKJ01 

Gostawice 

KJ01 

26 

WKJ02 

Konin 

KJ01 

27 

WKT01 

Kozmin Wielkopolski 

KT03 

28 

WKT02 

Krotoszyn 

KT04 

29 

WKT03 

* Kobylin 

KT02 

30 

WLS01 

Osieczna 

LS03 

31 

WLS02 

Rydzyna 

LS04 

32 

WLS03 

Wtoszakowice 

LS07 

33 

WMH01 

Sierakow 

MH04 

34 

WNN01 

Rychwat 

NN07 

35 

WNV01 

Opalenica 

NV05 

36 

WNV02 

Zb^szyn 

NV06 

37 

WNV03 

W^sowo 

NV01 

38 

WODOI 

Odolanow 

OD03 

39 

WOFOI 

Grabow nad Prosn^ 

OF03 

40 

WOF02 

Ostrzeszow 

OF07 

41 

WOIOI 

Oborniki 

0101 

42 

WOI02 

Rogozno 

0102 

43 

WONOI 

Koscian 

ONOI 

44 

WPH01 

Ujscie 

PH07 

45 

WPOOI 

Kornik 

PO09 

46 

WPO02 

Wyspa Zamkowa 

POIO 

47 

WPO03 

Chojnica kosc.obr. 

P01 5 

48 

WPO04 

Pobiedziska 

P01 2 

49 

WPW01 

Chocz 

PW01 

50 

WPW02 

Gotuchow 

PW05 

51 

WPW03 

Dobrzyca 

PW03 

52 

WPX01 

Poznan 1 z.Przemysta 

PX01 

53 

WPX02 

Poznan II z.Wilhelma 

PX01 

54 

WRW01 

Golejewko 

RW04 

55 

WRW02 

Sielec Stary 

RW02 

56 

WRW03 

Gotaszyn 

RW01 

57 

WSI01 

Nowe Miasto n.Wart^ 

SI03 

58 

WSR01 

Wtosciejewki 

SR03 

59 

WSX01 

Ostrorog 

SX05 

60 

WSX02 

Szamotuty 1 (w.Halszki) 

SX07 

61 

WSX03 

Szamotuty II klaszt.obr. 

SX07 

62 

WTK01 

Wyszyna 

TK09 

63 

WTK02 

Brudzew 

TK02 

64 

WWF01 

Pyzdry 

WF04 

65 

WWF02 

Bugaj 

WF02 

66 

WWH01 

Danaborz 

WH07 

67 

WWH02 

Gotancz 

WH03 

68 

WWH03 

Smogulec 

WH03 

69 

WWT01 

Kopanica 

WT02 

70 

WWT02 

* KQbtowo 

WT03 

71 

WZF01 

Krajenka 

ZF03 

72 

WZF02 

L^dyczek 

ZF05 

73 

WZF03 

Ztotow 

ZF01 

woj. 

, ZACHODNNIOPOMORSKIE 


1 

ZBG01 

Biatogard 

BG01 

2 

ZBG02 

Karlino 

BG03 

3 

ZBG03 

Stare D^bno 

BG04 

4 

ZCS01 

Drawno 

CS03 

5 

ZCS02 

Korytowo 

CS02 

6 

ZCS03 

Petczyce z. Bernstein 

CS05 

7 

ZCS04 

Recz 

CS06 

8 

ZCS05 

Suliszewo 1 

CS02 

9 

ZCS06 

Choszczno 

CS02 

10 

ZCS07 

Suliszewo II kosc.obr. 

CS02 

11 

ZDP01 

Czaplinek z.Templeburg 

DP01 

12 

ZDP02 

Kalisz Pomorski 

DP03 

13 

ZDP03 

Machliny 

DP01 

14 

ZDP04 

Prostynia 

DP03 

15 

ZDP05 

Stare Drawsko z.Drahim 

DP01 

16 

ZDP06 

Ztocieniec 

DP06 


17 

ZGF01 

Ptoty 1 (Nowy Zamek) 

GF04 

18 

ZGF02 

Ptoty II (Stary Zamek) 

GF04 

19 

ZGF03 

Trzebiatow 

GF06 

20 

ZGF04 

Gryfice 

GF02 

21 

ZGL01 

Kosciuszki z.Hindenburg 

GL04 

22 

ZGL02 

Maciejewo 

GL02 

23 

ZGL03 

Maszewo 

GL02 

24 

ZGL04 

Nowogard 

GL03 

25 

ZGL05 

Stepnica 

GL06 

26 

ZGL06 

Goleniow 

GL01 

27 

ZGL07 

Buk 1 

GL05 

28 

ZGL08 

Buk II 

GL05 

29 

ZGN01 

Kotbacz 

GN07 

30 

ZGN02 

Mieszkowice 

GN05 

31 

ZGN03 

Moryn 

GN06 

32 

ZGN04 

Rurka 

GN03 

33 

ZGN05 

Swobnica 

GN01 

34 

ZGN06 

Widuchowa 

GN09 

35 

ZGN07 

Cedynia 

GN02 

36 

ZGN08 

Chojna 1 

GN03 

37 

ZGN09 

Chojna II wieza obr. 

GN03 

38 

ZGN10 

Bielin 

GN06 

39 

ZGN11 

Gryfino 

GN04 

40 

ZGN12 

Witnica kosciot obr. 

GN06 

41 

ZKC01 

Koszalin 

KC01 

42 

ZKG01 

Kotobrzeg 

KG01 

43 

ZKP01 

Golczewo 

KP02 

44 

ZKP02 

Kamien Pomorski z.Bamberg 

KP03 

45 

ZKP03 

Dargob^dz z.Apenburg 

KP06 

46 

ZKP04 

Wolin 

KP06 

47 

ZKP05 

Swierzno 

KP05 

48 

ZKP06 

* Stuchowo 

KP05 

49 

ZKZ01 

Bobolice 

KZ03 

50 

ZKZ02 

Kr^g z.Podewils 

KZ06 

51 

ZKZ03 

Polanow 

KZ06 

52 

ZKZ04 

Sianow 

KZ07 

53 

ZKZ05 

Sucha Koszalinska kosc.obr. 

KZ07 

54 

ZLA01 

Dartowo 

LA01 

55 

ZLA02 

Stawsko (Stare Stawno) 

LA06 

56 

ZLA03 

Stawno 

LA02 

57 

ZLL01 

Dobra 

LL01 

58 

ZLL02 

tobez 

LL02 

59 

ZLL03 

Mielno 

LL05 

60 

ZLL04 

Resko 

LL04 

61 

ZLL05 

Strzmiele z.Wulfsberg 

LL03 

62 

ZLL06 

W^gorzyno 

LL05 

63 

ZMY01 

Boleszkowice 

MY02 

64 

ZMY02 

Chwarszczany 

MY02 

65 

ZMY03 

Golenice 

MY04 

66 

ZMY04 

Karsko 

MY05 

67 

ZMY05 

Mysliborz 

MY04 

68 

ZMY06 

Nowogrodek Pomorski 

MY05 

69 

ZSF01 

Swinoujscie 

SF01 

70 

ZSG01 

Insko 

SG05 

71 

ZSG02 

Kr^pcewo 

SG04 

72 

ZSG03 

Krzywnica 

SG08 

73 

ZSG04 

PQzino z.Pansin 

SG09 

74 

ZSG05 

Suchan 

SG10 

75 

ZSG06 

Szadzko 

SG03 

76 

ZSG07 

Wapnica k.Choszczna 

SG10 

77 

ZSG08 

Chociwel 

SG02 

78 

ZSG09 

Stargard Szczecinski 

SG01 

79 

ZSG10 

Morzyca 

SG04 

80 

ZSZ01 

Biaty Bor 

SZ03 

81 

ZSZ02 

Szczecinek 

SZ01 

82 

ZWC01 

Cztopa 

WC02 

83 

ZWC02 

Jadwizyn n.Draw^ 

WC03 

84 

ZWC03 

Mirostawiec 

WC03 

85 

ZWC04 

Tuczno 

WC04 

86 

ZWC05 

Watcz 

WC01 

87 

ZWC06 

KtQbowiec 

WC05 

88 

ZWN01 

Lipie 

WN04 

89 

ZWN02 

Ostre Bardo 

WN03 

90 

ZWN03 

Potczyn Zdroj 

WN03 

91 

ZWN04 

Popielewo 

WN03 

92 

ZWN05 

Swidwin 

WN01 

93 

ZYR01 

Pyrzyce 

YR05 

94 

ZYR02 

Lipiany 

YR03 

95 

ZZE01 

Szczecin 

ZE01 


Praca z zamku oznaczonym przed nazwq 
gwiazdkq (*) w Z.Z.201 0 - premia 1 0 pkt. 
Doktadne wiadomosci o zamkach 
na stronie ww w.zamk is p.pl 
UWAGA! Jezeli masz konkretne wiadomo- 
sci o zamkach nie ujgtych w niniejszym 
zestawieniu bardzo proszg o przestanie 
w miarg doktadnych informacji ( nazwg 
zamku, miejscowosc, QTH-lok., jego dzieje, 
akt. stan, itp.). Jezeli to mozliwe proszg 
o podanie zrodta uzyskanych informacji. 
Jednoczesnie bardzo proszg o przestanie 
wtasciwych wspotrzgdnych, jezeli dane po- 
dane w „Wykazie Zamkow” nie bgdq zgod- 
ne ze wskazaniami Waszych GPS-ow... 

opr: Marek URBANOWICZ - SQ5GLB 

sq5glb@wp.pl, tel. kom. 0 - 603 921567 

00-957 WARSZAWA 36, Skr. Poczt. 49 
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